. Whnioski i zalecenia.
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. Na badanym terenie pod warstwa gleby do koficowych glebokosci odwwrconych tjtwomw ba-

dawczych wystepuja grunty rodzime wyksztalcone w postaci piaszczysto-gliniaste; WIeku czwar—

torzedowego.

. Osady czwartorzgdowe pochodzenia lodowcowego reprezentowane sg przez osady sypkie, kiore
stanowig piaski $rednie i drobne, piaski §rednie zaglinione i piaski roznoziamiste (warstwa geo--
techniczna II oraz grunty spoiste w postaci glin, glin pylastych, glin piaszczystych i lokalnie pytu
(warstwy geotechniczne Ta i Ib).

. Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych mozna stwierdzi¢, ze grunty stanowiace
tu podioze budowlane sa uwarstwione (zal.4). Parametry fizyko - mechaniczne poszczegdlnych

warstw geotechnicznych przedstawiono w legendzie do przekrojow - zat.5.

. Wody gruntowe na omawianym terenie zwigzane sg z piaszczystymi osadami wieku czwartorzedo-
wego. Jest to slaby i nieciagly poziom wodonosny, ktéry uzalezniony jest od uziarnienia i stopnia za-
glinienia utworéw piaszezystych. Wystepuje on lokalnie w postaci saczef na glebokosciach 1,2 - 2,5

m ppt.

. Obliczenia statyczne nalezy przeprowadza¢ zgodnie z normg PN-81/B-03020, przyjmujac warto-

sci charakterystyczne parametrow geotechnicznych podanych w legendzie do przekrojow (zal.5).

. Podczas wykonywania prac ziemnych wymagane bedzie wykonywanie zabezpieczen scian wykopow
przed obrywaniem (szalunki) oraz odpompowywanie wody gruntowej w niektérych miejscach budo-

wanego wodociagu.
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