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1. Wstep.

Dokumentacja niniejsza opracowana zostala na zlecenie Urzedu Gminy Czarna, ul Dworco- -

wa 6, 39-215 Czarna. W opracowaniu przedstawiono wyniki badan geotechnicznych przeprowadzo-
nych na terenie projektowanej sieci wodociagowej wraz z przylaczami, polozone] w miejscowo-
sciach Janowiec i Podlesie. Celem badan bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych i ustalenie
parametréw geotechnicznych podioza gruntowego w miejscu projektowane] ww inwestycji. Ilo$¢ otwo-
row badawczych ustalona zostala przez Zleceniodawce. Do zlecenia na wykonanie badan dotaczono
mape sytuacyjno-wysokosciowa. W ramach dokumentowanych badan geotechnicznych wykonano m.in.
17 geotechnicznych otworéw badawczych. Otwory te wyznaczone zostaly w terenie z uwzglednieniem
przebiegu projektowanego wodociagu w oparciu o dostarczong mape — zat. 2, na podstawie ktorej okre-
slono drogg interpolacji liniowej rzedne wysokosciowe. W dokumentacji przedstawiono wyniki badan
geotechnicznych wykonanych w miejscu projektowanej inwestycji. Opracowanie sporzadzono stosow-
nie do wymogdw Prawa budowlanego oraz zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku. w sprawie ustalania geotechnicz-
nych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz.463). Projektant zaliczyt pro-

jektowana inwestycje do drugiej kategorii geotechnicznej.

2. Opis wykonanych prac i badan geotechnicznych.

W ramach badan geotechnicznych terenu przeznaczonego pod budowe w/w wodociagu wykonano:
17 malosrednicowych otworow badawczych o glebokosciach: 2,0-2,6 m ppt;
analizy makroskopowe wszystkich préb gruntdw;
badania konsystencji gruntéw spoistych (pylasto-gliniastych) przy pomocy kieszonkowego pe-
netrometru wciskowego typu PW-1.

Rzedne wysokosciowe terenu w miejscach wykonanych otworéw badawczych okreslone zostaly

droga interpolacji lintowej na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:2000 (zal.2).

3. Polozenie 1 morfologia terenu.

Teren dokumentowanych badan polozony jest w miejscowosciach Janowiec 1 Podlesie, na
pograniczu ww miejscowoscei (zatl. 1).
Pod wzgledem morfologicznym teren dokumentowanych badan polozony jest na terenie Plaskowy-
zu Tarmowskiego.
Powierzchnia terenu dokumentowanych badan jest lekko nachylona w kierunku péinocno-zachod-

nim. Rzedne wysokosciowe powierzchni terenu dokumentowanych prac wynosza od 213,6 m npm




