1.INFORMACJE OGOLNE.

Projekt geotechniczny zostat opracowany na podstawie zlecenia,przeprowadzenia wizji lokalnej w
terenie,analizy,uzgodnien koncowych oraz na podstawie opracowanego Projektu Budowlanego Sieci
wodociggowej z rur ¢ 110 mm PVC wraz z przytaczami domowymi z rur ¢ 32 mm-$50 mm PE.

| Dokumentacji Badani Geotechnicznych podtoza gruntowego pod budowe sieci wodociggowej.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra transportu,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. oraz wymogami ustawy Prawo Budowlane niniejsze opracowanie obejmuje szeroki zakres
szczegdtowy | zawiera opis metodyki badan geotechnicznych zgodnie z Polskimi Normami.
2.CHARAKTERYSTYKA MATERIALOWA SYSTEMOW PRZEWODOW UKEADANYCH W GRUNCIE.

Sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami zostata zaprojektowana z rur PVCi PE.

Sg to rury ciénieniowe o srednicach zewnetrznych/d,/ wraz z odpowiednim asortymentem ksztattek
przeznaczonych gidwnie do budowy sieci wodociggowych ukfadanych w gruncie

Rury te speiniajg wszystkie wymagania jakosciowe norm krajowych.

Dla systeméw przewoddw wodociggowych w gruncie obliczeniai doswiadczenia w produkcji tych rur
zaktadaja ze s trwate w uzytkowaniu. Obecnie uwaza sig¢ ,ze przewody z PVCiPE przy poprawnym ich
utozeniu w gruncie,gdzie rury te nie sgnarazone na dziatania promieni UV inie wystepuja wysokie
réznice temperatur, co mogtoby by¢ powodem przyspieszonego procesu ich starzenia.Potgczenia
kielichowe z uszczelkamisa wyjgtkowo tatwe w montaiu,co daje gwarancje szczelnosci przewodow,ryzyko
przedostania sie wody przesytowej do gruntu jest znikoma/infiltracja/ oraz /eksfiltracja/ .Przy dobrej
organizacji robdt ziemnych mozna czesto nawet na terenach o pfytkim poziomie wod gruntowych
ograniczy¢ odwadnianie terenu iszybko przeprowadzi¢ prace montazowe i czesciowo zasypac wykopy. Na
terenach o matej nosnosci gruntu nie jest konieczne fundamentowanie podtoza przewodu, lecz mozliwa
jest wymiana gruntu w strefie utozenia przewodu /okoto 30 cm dookota przewodu/na grunto dobrej
zdolnoéci do zageszczania i zabezpieczenie tego gruntu geotkaninami przed przenikaniem drobnych
pylistych frakcji z gruntu rodzimego w celu niedopuszczenia do przemieszczania sig przewodu z PVC i PE.
Rury te sg catkowicie odporne na oddziatywanie wystepujgce w naturalnych warunkach gruntowych oraz
roznych zwigzkdw wystepujgcych w wodach gruntowych i z tego wzgledu nie wymagajg zadnych
zabezpieczen, oraz charakteryzujg sie wysoka odpornoscig na Scieranie Scianek.

Podstawowym przeznaczeniem tego systemu jest doprowadzenie wody pod cisnieniem o temperaturze ok.
20 C/wody zimnej/ stuzacej do konsumpgji i do celéw ogdlnych poprzez podziemne przewody
wodociggowe oraz przesylania wody.

Przewody uktadane w gruncie sgtak zaprojektowane,ze uwzgledniajg obcigzenia zewnetrzne i wewnetrzne
wystepujace podczas budowy i eksploatacji bez niebezpieczeristwa spetnianych funkcji poprzez nadmierne
odksztatcenia i utrate szczelnosci oraz nie stwarzaja zagrozenia dla Srodowiska. Wg. obliczen
hydraulicznych przewodéw wodociggowych wynika ze sztywnos¢ obwodowa rur ma szczegolne
znaczenie przy rurach uktadanych w gruncie pracujacych bezcisnieniowo , poniewaz wskutek nacisku gruntu
ulegajg one odksztatceniu. Odksztatcenie rur zalezy od odpowiedniego zageszczania gruntu w strefie
utozenia przewodu,modutu sprezystosci gruntu,naporu gruntui obcigzenia od ruchu kotowego na
powierzchni terenu.

3.0BLICZENIA STATYCZNE PRZEWODOW UtOZONYCH W ZIEMI.

Rury z tworzyw termoplastycznych/PVC,PE/zaliczane s do materiatow elastycznych, ktére pod wplywem
obcigzen parcia gruntu ulegaja odksztatceniom.

Przy obcigzeniach pionowych, srednica rury /w pionie/ ulega w zmniejszeniu o wartos¢ ugigcia.
Odksztatcajgca sie rura w pionie zwieksza swdéj wymiar w pfaszczyznie poziome] wywierajgc nacisk na
otaczajacy ja grunt, ktéry na zasadzie reakcji w ramach sprezystosci wiasnej przeciwdziata powstajacym
odksztatceniom i zmniejsza naprezenia zginajgce w Sciance rury.

Ta reakcja gruntu zalezy od rodzaju gruntuistopnia jego zageszczenia.

Im wieksza bedzie sprezystosé gruntu, tym mniejsze bedzie odksztatcenie rury w wyniku dziatania sit
pionowych.Dlatego bardzo waznym czynnikiem przy prowadzeniu prac ziemnych jest rodzaj gruntu w
strefie utozenia przewodu obejmujgcego przestrzen wokét przewodu 30 cm, jak réwniez sztywnosc
obwodowa samej rury.Zgodnie z ogdlna formuta Spangler'a wzgledne/w odniesieniu do srednicy/ugiecie rury
wyniesie 27.Z tego tez wzgledu wynika ze ugiecie rury jest zalezne od sumy sztywnosci rury i gruntu.

W celu nie przekroczenia dopuszczalnych ugiec rur utozonych w gruncie konieczne jest uzycie
odpowiednio zageszczonego gruntu w strefie utozenia przewodu.
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