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Analizujac Normy Polskie-okreslenia,podziati opis gruntdw ujetych w normie PN-B-02480 oraz ogdine
wymagania dla materiatéw gruntowych stosowanych na podsypke,obsypke i zasypke wstepna dla rur PVC
mozna dokonaé wg opinii geotechnicznej klasyfikacje gruntdw pod wzgledem przydatnosci do uzycia w
strefie utozenia przewoddw. Dotyczy to zdalnosci do zageszczania,sprezystosci materiatéow gruntowych
granulowanych majacych wptyw rury na wskutek parcia gruntu.

Wg. opinii wyszczegdlniono dwie warstwy klasyfikacji gruntu.

Grupa |. Materiat granulowany sortowany: taki jak zwir, ttuczeri o srednicy ziaren 4-8 mm,piasek z
poj.kamieni szaro popielaty,piasek gliniasty+ pyt jasnoszary.

Grupa Il. Materiat granulowany sortowany na bazie pospotki piasku i Zwiru,piasek Sredniidrobny lekko
zagliniony,piasek sredni i gruby szary.

W zwigzku z powyiszym podsypka i dobdr materiatu gruntowego wg. analizy opinii geotechniczne] ktdra
jest w zataczeniu do Projektu Budowlanego odpowiada wymogom ukfadania przewodéw w w/w
gruncie.

Podsypka,osypka i zasypka wstepna w strefie utozenia przewodu powinna byc zageszczona, z
zachowaniem optymalnej wilgotnosci gruntu, recznym ubijakiem warstwami nie wiekszymi od 30 cm.

W pierwszej kolejnosci nalezy zagescic grunt po bokach przewodu poprzez ” podbicie pach”,jednoczesnie
z zageszczonym gruntem nalezy w niektdrych miejscach usuwaé obudowe/oszalowanie/ wykopu,zwracajac
uwage na staranne wypetnienie pustych przestrzeni po usunigtej obudowie.nastepnie nalezy zaggszczac
grunt réwniez recznie w ramach zasypki wstepnej do wysokosci 30 cm nad grzbietem przewodu.

Stopien zageszczenia gruntu zalezy od starannosci prac oraz od zdolnosci gruntu do zageszczania.

Realizacja niniejszej inwestycji nie bedzie miala ujemnego wpltywu na poszczegdlne czynniki Srodowiska.
Uksztattowanie terenu nie ulegnie zmianie, a po wykonaniu wszystkich czynnosci wyszczegdlnionych w
niniejszym opracowaniu teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego,i powyisze rozwigzania
technologiczne , ktdre sa zawarte gwarantujg bezawaryjng pracei inwestycja nie bedzie ujemnie
oddziatywac na srodowisko.

W trakcje wykonywania robdt nastapi krotkotrwata emisja spalini hatas spowodowany praca maszym i
$rodkdw transportowych, majac jednak na uwadze pdzniejszy korzystny wptyw inwestycji, mozna dopusci¢
do tych chwilowych ucigzliwosci.

Podczas realizacji ww. inwestycji oraz w trakcie jej eksploatacji nie wystgpig zadne zagrozenia w stosunku
do szkodliwoéci oddziatywarn wdd gruntowych i Srodowiska naturalnego.

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne nie jest zaliczane do zadnej grupy przedsiewziec mogacych
znaczaco oddziatywacé na srodowisko.
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PROJEKT GEOTECHNICZNY-SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYtACZAMI W M. PODLESIE GMIN-K CZARN
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