Sie¢ wodociggowa prowadzona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej, w polach uprawnych
wzdtuz drég gminnych.
Podstawg trasowania osi wodociggu w terenie jest mapa sytuacyjna w skali 1:1000.

Projektowany odcinek sieci wodociggowe] nalezy wyznaczy¢ w terenie korzystajac.z domiaréw
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do istniejacych obiektow stalych.
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Przy uktadaniu sieci nalezy zachowa¢ co najmniej nastgpujace odleglosci:

* od budynkow -3,0m;

* od stupow telekomunikacyjnych i o$wietleniowych - 1,0 m;

* od kabli telekomunikacyjnych i elektrycznych -1,5m; ’
* od istniejacych studni telefonicznych -1,0 m; >
* od gazociagu 0,4 MPa w poziomie -1,5m;

* od gazociagu 0,4 MPa w pionie -0,15 m;

* od przewodow kanalizacyjnych -1,5m;

* od krawedzi jezdni drég powiatowych - 8,0 m;

* od pasma drzew -1,5m.

Ciénienia w projektowanej sieci nie przekraczajg 60 m H,O i nie sa nizsze niz 20 m H,O.

4. Zakres inwestycji

W zakres inwestycji wchodzi budowa odcinka sieci wodociaggowe] wraz z przylaczami.

Dhugosé sieci wodociggowej z rur @110mm PVC wynosi 1956 m

Za$ dlugos¢ projektowanych przylaczy z rur PE wynosi 340.5 m;
W tym:
przylacza w wykopie razem 340.5 m;
- zrur PE g 32 mm 129.5 m;
- z rur PE ¢ 40 mm 174.5 m;
Przylacza na $cianie razem: 39.0m,;
- zrurPEg32mm  kpl 10%3 30.0 m;
- zrur PEg40mm  kpl 3*3 9.0 m;

Projekt przewiduje wykonanie 15 nowych przylaczy, przy czym 13 przylaczy zostanie
podiaczone do budynkéw, a 2 przylacza - do studni wodomierzowych na dzialkach.

Na nowoprojektowanym odcinku wodociggu wystepuje 8 hydrantow DN 80 mm oraz 2 zasuwy
DN 100 mm.
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