/"

do osiagniecia wskaznika zaggszczenia minimum 0,97. Stopien zag@szczemél mozna~ okresli¢ za
pomocg zmodyfikowanej liczby Proctora lub przez zastosowanie sondy lekkiej SD 10 “ _

Po wykonaniu przejscia przez przeszkodg teren wokoél drogi nalezy doprowadzw do stanu
pierwotnego. ‘

Roboty wykona¢ w sposéb ciagly, w miarg mozliwosci potencjatu przerobowego Wykonawcy
bez przerw. |

Wykonawca robdt zobowiazany jest do zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom drog
poprzez ustawienie odpowiednich znakéw drogowych oraz przestrzeganie zasad BHP podczas
wykonywania przekroczenia drogi.

Podczas prowadzenia robdt stosowac bariery zabezpieczajace oraz oznakowal trase
odpowiednimi znakami drogowymi.

Utwardzi¢ i odtworzy¢ rozkopane pobocza drog.

7. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem.

W przypadku skrzyzowania wodociggu z kablami energetycznymi, kabel ten nalezy zabezpieczy¢
rurg ochronng AROTA.

Roboty nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z instytucjami 1 stuzbami dysponujacymi
poszczegdlnymi sieciami, zas po ich zakonczeniu nalezy komisyjnie przeprowadzi¢ odbior robot.
Wystepujace na trasie wodociagu ogrodzenia nalezy pokona¢ metoda podkopu, siatki
ogrodzeniowe rozpiaé i po pokonaniu przeszkody naprawic.

Drenowanie nalezy odtworzyc¢.

Przed przystapieniem do budowy wodociagu pod linia WN wystapi¢ nalezy do Rejonu
Energetycznego celem uzgodnienia bezpiecznych warunkéw pracy.

Wszelkie prace ziemne pod linia WN wykonywa¢ nalezy recznie. Nie dopuszcza sig
sktadowania materialéw, sytuowania maszyn i urzadzen bezposrednio pod linig elektroenergetyczna
lub w odleglosci mniejszej niz
-3m dla linii o napigciu do 1,0 kV ;

-5m dla linii o napieciu powyzej 1,0 kV .

8. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Planowane przedsiewziecie inwestycyjne nie jest zaliczane do zadnej grupy przedsigwzigé

mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Roboty ziemne nalezy wykonac rozkopem mechanicznie oraz r¢cznie w poblizu drzew oraz w
rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego przy zachowaniu nalezytej ostroznosci, zabezpieczajac

uzbrojenie oraz systemy korzeniowe drzew przed uszkodzeniem. Przy zasypywaniu rurociagéw nalezy
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