2. Podstawa opracowania i materialy projektowe

1) Zlecenie wykonania projektu przez Inwestora
2) Mapy sytuacyjna — skala 1 : 1000

3) Obowiazujace normy i przepisy budowlane Z,
4) Uzgodnienia w zataczeniu. %
5) Wizja lokalna w terenie przy udziale przedstawicieli Urzedu Gminy Czarna jak rowniez

zainteresowanych mieszkaficéw, pomiary i uzgodnienia w terenie.

3. Charakterystyka inwestycji

Planowana inwestycja polega na budowie odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci Podlesie

Sie¢ wodociagowa zostata przeliczona na nastgpujace przypadki rozbioru wody:

- rozbior max godzinowy;
50% rozbioru max godz. + ppoz. 20 l/sek.

Do obliczen zapotrzebowania na wodg przyjeto nastgpujace kryteria:

1. zapotrzebowanie jednostkowe wedtug zarzadzenia Nr 7 Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej 1
Budownictwa z dnia 21.06.1989 roku w sprawie przecigtnych norm zuzycia wody. Przyjecie tych
danych umozliwi urealnienie wielkosci zapotrzebowania wody;

2. dane demograficzne i gospodarcze przyjeto wedtug informacji uzyskanej w Urzegdzie Gminy w
Czarnej .

3. zalozono, ze do sieci wodociagowej docelowo beda podtaczone wszystkie gospodarstwa w obregbie
projektowanego odcinka sieci wodociagowej;

4. $rednie zuzycie na mieszkafica przy wyposazeniu mieszkania w ubikacje splukiwana, fazienke z
lokalnym zrédtem cieptej wody w ilosci obecnie 100 I/mk/dobeg 1 docelowo 115 I/mk/dobe;

5. bydlo i konie — $rednio na sztuke 50 1/dobg;

6. trzoda — érednio na sztuke 20 1/dobg;

7. perspektywiczny wzrost zapotrzebowania w ilosci 20%.

4. Roboty ziemne

Dla realizacji inwestycji przewidziano pas montazowy o szer. 6m. Roboty ziemne nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zgodnie z BN-83/8836-02 - Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wykopy wykona¢ mechanicznie, recznie jedynie

w poblizu istniejacego uzbrojenia i tam gdzie zastrzegli to sobie whasciciele dziatek. Wykopy wykonac
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