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Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym odpowiednich sluzboraz zgodnie
z przepisami i warunkami BHP. o
Wykonaweca powinien dotozy¢ wszelkich staran, aby w trakcie prowadzonych prac- unlknqc
przedostania si¢ do gruntu i dalej do wod gruntowych substancji, ktére moglyby wplyna¢ na“stan
czystosei wod gruntowych (olej napedowy, smary). Ponad to, w celu minimalizowania ujemnych
skutkéw ewentualnego rozlania oleju napgdowego lub innych substancji ropopochodnych, Inwestor
powinien opracowaé stosowng instrukcj¢ postgpowania na wypadek zanieczyszczenia gruntow
substancjami ropopochodnymi i zobowigza¢ Wykonawce inwestycji do Scistego jej przestrzegania.
Realizacja sieci wodociagowej nie bgdzie miala ujemnego wplywu na poszczegdlne czynniki
$rodowiska 1 nie spowoduje wycigcia drzew ani krzewow.
Uksztattowanie terenu inwestycji nie ulegnie zmianie, a po wykonaniu wszystkich czynnosci
budowlanych teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.
Rozwigzania technologiczne, ktére zostang zawarte w projekcie beda gwarantowaly diuga,
bezawaryjna prace wodociagu i inwestycja nie bgdzie ujemnie oddzialywaé na srodowisko.
W okresach bezdeszczowych, powodujacych nadmierne pylenie, nalezy je zminimalizowac
poprzez deszczowanie drog dojazdowych technologicznych oraz placéw skladowania materiatow.
Materialy, uzyte do budowy projektowanego wodociagu, musza posiada¢ dokumenty
potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania, zwlaszcza dopuszczajace do
kontaktu z woda pitna.
Prace budowlano — montazowe winny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami obowiazujacymi
przy realizacji obiektow budowlanych.
W razie skrzyzowania z obszarami drenowanymi nalezy w czasie prowadzenia robét zachowac
szczegoOlng ostroznosé, a w razie uszkodzenia nalezy dokonaé¢ naprawy w trakcie prowadzenia
wykopu w sposob umozliwiajacy prawidtowe pozniejsze jego funkcjonowanie.
Prace budowlano — montazowe przy budowie wodociagu maja by¢ prowadzone w sposdb zgodny z
zasadami obowigzujacymi przy realizacji obiektéw budowlanych.
Wykopy nalezy prowadzi¢ w sposob nie stwarzajacy zagrozenia dla ludzi poprzez odpowiednie je
oznakowanie i oSwietlenie oraz opatrzenie tablicami ostrzegawczymi.
W trakcie realizacji zadania nalezy zastosowac sprzet sprawny technicznie, nieuszkodzony i nie
powodujacy zanieczyszczen Srodowiska, a praca maszynami i sprzetem budowlanym oraz innymi

pojazdami mechanicznymi powinna by¢ prowadzona w porze dzienne;j.

PROJEKT BUDOWLANY — OPIS TECHNICZNY str. 19
. SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYEACZAMI DOMOWYMI W MIEJSCOWOSCI PODLESIE — GMINA CZARNA




