Obcigzenie gruntem okredlane jest zgodnie z teorig nasypu. Nacisk zewnetrzny pochodzacy od ruchu
ulicznego wyznacza sie zgodnie z teorig Boussinesg'a przy zatozonym obcigzeniu osiowym 2 x 130 kN.
Przyjete oznaczenia.

Q-catkowite pionowe obcigzenie liniowe przewodu / kN/m/

H-gtebokosé przykrycia /pionowa odlegtosé migdzy wierzchem rury, a powierzchnig rury/ /m/
d,—¢érednica zewnetrzna rury /m/ 2,
D-érednica obojetna osi zginania rury /m/ 9. .73
g-Q/d,-catkowite obcigzenie pionowe/kN/m/ e
&h-catkowite ugiecie pionowe rury/m/ D
&v-catkowite ugiecie poziome rury/m/

k-wskaznik reakcji gruntu /kN/m/

Ko-wspatezynnik parcia spoczynkowego gruntu/Ko=0.5/

o - kat podparcia na podsypce

Es’-modut sieczny gruntu w strefie utozenia rury/kN/m/
Sc-sztywnoséé obwodowa rury/obliczeniowa krotkotrwata/ /kN/m/
E-modut sprezystosci /krotkotrwatej/ rury /kN/m/

l=e,’/12-modut bezwtadnosci przekroju poprzecznego rury
E.-nominalna grubos¢ Scianki rury/m/

Model rozktadu naciskéw przedstawiono na rys.
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Obcigzenia gruntem Qs mozna przedstawic nastgpujaco.

Qs=C'xQse

C’-wsp6tczynnik sztywnosci uktadu rura/grunt

Qse-obcigzenie gruntem dla rur sztywnych/maksymalne warunki obcigzenia/

Mozna z tego wzgledu powiedzie¢ ze wartos¢ obcigZzenia gruntem odpowiada cigzarowi gruntu zawartego
nad rura.

Jezeli poziom wdd gruntowych przewyzsza poziom utozenia rury, to woweczas obcigzenie gruntem ulega
zmniejszeniu o wielkos¢ sit wyporu. Dla gruntu nawodnionego przyjgto wartosé ciezaru wiasciwego
vsw:llkN/mawtym momencie catkowite obciazenie na rure bedzie zwiekszone o site parcia
hydrostatycznego.
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