Woda po dezynfekcji sieci winna by¢é oddana do anahzy ﬁé}llgqchenﬁcznej
i bakteriologicznej. %
10. Oznakowanie trasy sieci. :

Uzbrojenie podziemne tj. zasuwy oznakowa¢ przy pomocy tabliczki orientac"yj.rllej_zg‘odni‘e z
norma PN — 62/B — 9700. ®, €

Tabliczki umiesci¢ na trwalej budowli zlokalizowanej przy trasie sieci wodocia(gowej‘llub na
specjalnych stupkach betonowych.
11. Uwagi koncowe.

Realizacja sieci wodociagowe]j zaprojektowane] w niniejszym opracowaniu nie wymaga
wycinki drzew.

Trasa projektowanego wodociggu nie przebiega przez tereny objete opiekg konserwatora

zabytkow.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami 1 wymogami BHP, zachowujac wymogi norm:

- PN - 81/B-10725 - Wodociagi i przewody zewngtrzne

- wymagania i badania przy odbiorze;
- PN —70/B-10715 - Préby szczelnosci;
- BN — 83/8836-02 - Roboty ziemne;

- PN — 62/B-03602

- BN —78/9192-02

- BN — 78/9192-06

- BN — 78/9202-03

oraz zgodnie z:

1) ”"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — Czesé II —
Instalacje sanitarne i przemystowe.”

2) Instrukcjg wykonania i odbioru zewnetrznych przewodéw wodociagowych wydang przez M.G.T.i
0.S. Departament Budownictwa Komunalnego.

Uwaga: Zgodnie 7 PN-85/-01700 ,,Wodociqgi i kanalizacja. Urzqdzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne” wymiary Srednic nominalnych przewodow wyraiane sq w
milimetrach poprzedzanych literami DN.

CZESC D.

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

6) Zakres robot.
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