Zestawy wodomierzowe wyposazone sg w zawory antyskazeniowe DN 20mm chroniace przed
mozliwoscia wtdrnego zanieczyszczenia wody pitnej, dostosowane do rodzaju urzadzen i wyposazenia
instalacji wodociggowej wg normy PN-92/B-01706 Az I;1999.

Polaczenia przytaczy domowych z siecig projektuje si¢ za pomocg nawiertek NN 110 mm.
Nawiertki wykona¢ z kluczem i obudowsg oraz oznakowaniem na stupku betonowym

Typ przylacza domowego i miejsce wprowadzenia do budynku zosﬁ.@ uzgodnione z

wlascicielami posesji. 2 B

Typy przytacza przyjeto wedlug “Albumu przyzagrodowych przylaccif;;;;l,__:i‘w_;ﬁdcia‘gowych”
opracowanych przez “Bipromel” w Warszawie: P
- przylacze typ "A” - do budynku mieszkalnego;

- przytacze typ "B” - do budynku inwentarskiego.

6. Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi.

Skrzyzowanie metodq przewiertu

Projektowana trasa sieci wodociggowej 8110 mm PVC krzyzuje si¢ z drogami gminnymi .

Przejscia to nalezy wykona¢ metoda przewiertu sterowanego lub rozkopu w rurze ochronnej
stalowej lub PE-HD @ 159 mm zgodnie z rysunkiem szczegoélowym nr 12.

Lokalizacja miejsca skrzyzowania pokazana zostala na mapie sytuacyjnej rys. nr 1 i rys. nr.2
wskali 1 :1 000.

W celu przekroczenia drogi zwirowej przewiertem sterowanym nalezy wykona¢ komory
przewiertowe o wymiarach 4,00 x 8,00 m wraz z zasadniczymi ich elementami, tj. $ciana oporows,
konstrukcjg ram stezajacych i podtozem z jednej 1 drugie] strony przewiertu.

Zwraca si¢ uwage, ze w czasie wykonywania tych robot nalezy przestrzega¢ nastgpujacych
zasad:

- roboty prowadzi¢ w sposob ciagly (zmianowy), nie dopuszcza¢ do przestojow przy

przepychaniu (przewiercie), gdyz nastgpuje znieksztalcenie rury ochronnej;

- stosowa¢ rury o grubosci scianki min. 12,5 mm; w sposob ciagly prowadzic¢

obserwacje $ciany oporowej i korygowac¢ jej ewentualne odksztalcenia;

- po wykonaniu przewiertu przystapi¢ do montazu rury przewodowej o spadkach min.

0,005 Iub wedhug projektu.
Rury przewodowe w rurze ochronnej nalezy uklada¢ na plozach prowadzacych.

Przejscie nalezy wykonaé¢ zgodnie z rysunkiem szczegéltowym.
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