trem tloczkowym, analize materialéw archiwalnych oraz norme PN- 81/B-03020.
Biorge pod uwage wyksztalcenie litologiczne gruntéw i ich whasnosci fizyko - mechaniczne,

wsrod przebadanych gruntdw wydzielono trzy warstwy geotechniczne: ©

- warstwa la, Ib - czwartorzedowe osady spoiste (gliny, gliny zwiezte).

- warstwa IT - czwartorzedowe osady sypkie (piaski);

Warstwa geotechniczna Ia - do warstwy tej zaliczono grunty $rednio-spoiste, Wykszta%cdhc
w postaci gliny, gliny pylastej i gliny piaszczystej o konsystencji twardoplastycznej na pograniczu
plastycznej (I.= 0,25). Grunty zaliczone do tej warstwy wystepuja lokalnie w niektérych otworach w
czesci Srodkowej 1 spagowej. Miazszo$¢ ich waha sie w granicach 0,3— 1,9 m.
Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych dla gruntéw tej warstwy, ustalono na pod-
stawie wynik6w badan penetrometrem tloczkowym, analizy makroskopowej i normy PN-81/B-

03020. Pod wzgledem konsolidacji grunty w obrebie tej warstwy wg normy naleza do grupy C.

Warstwa geotechniczna Ib - zaliczono do niej czwartorzedowe grunty malo-spoiste wy-
ksztalcone w postaci gliniasto-pylastej. Sa to pyly, gliny pylaste oraz sporadycznie piaski gliniaste.
Grunty te sg wilgotne o konsystencji plastycznej I, = 0,4. Na badanym terenie wystepuja lokalnie w
spagowej czescel badanych profili.

Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych tych gruntéw okreslone zostaty na podsta-
wie analizy makroskopowej, badan terenowych penetrometrem ttoczkowym oraz normy PN-81/B-

03020. Pod wzgledem konsolidacji grunty w obrebie tej warstwy wg normy naleza do grupy C.

Warstwa geotechniczna IT - do warstwy tej zaliczono grunty sypkie wyksztalcone w postaci
piaskow srednich, piaskéw Srednich i drobnych zaglinionych wilgotnych 1 mokrych w stanie sred-
nio-zageszczonym o Ip = 0,4. Grunty te stwierdzone zostaly na przewazajacej czesci badanego ob-
szaru za wyjatkiem jego potudniowo-wschodniej czesci. Wystepuja one pod gleba w czesci stropo-
wej 1 Srodkowej badanych profili oraz na czesci obszaru na przestrzeni Ca&ng profilu,
Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych dla tej warstwy ustalone zostaty na pod-

stawie wynikow analizy makroskopowej i normy PN-81/B-03020.

Ukdad przestrzenny w/w warstw geotechnicznych obrazujg przekroje geotechniczne - zat. 4, a para-

metry fizyko-mechaniczne poszczegdlnych warstw przedstawiono w zal. 5 - legenda do przekrojow.




