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1 ROBOTY ZIEMNE
1 KNR 2-01 126-1 m2 576,47
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek gr.warstwy do 15 cm
51,20*2,36 120,83
(22,60+2,10)*2,36 58,29
46,10*2,36 108,80
(12,17+12,0+6,50+6,50+52,40+1,66*5)*2,36 230,97
24,40*2,36 57,58
576,47
2 KNR 2-01 126-2 m2 576,47
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm
3 KNR 2-01 125-1 m2 161,80
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr.do 15 cm z przerzutem - humus bez darni
3,60*4,50 16,20
3,0*5,50 16,50
3,0*4,0 12,00
3,60*4,50 16,20
3,0*4,0 12,00
3,0*5,0 15,00
3,0*4,50 13,50
3,0*5,0 15,00
2,0%1,96*2 7,84
3,0*1,96*3 17,64
4,0*1,66*3 19,92
161,80
4 KNR 2-01 125-5 m2 161,80
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - dodatek za kazde dalsze 5 cm z przerzutem -
humus bez darni
5 KNR 2-31 101-1 m2 576,47
I}(<or;lltlrillwykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow mechanicznie, gtebokos¢ 20 cm, grunt
at.l-
6 KNR 2-31 101-5 m2 161,80
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow recznie, gtebokos¢ 20 cm,grunt kat.I-11
7 KNR 2-01 212-5 m3 262,95
Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiebierne o poj.chwytaka 0.40 m3,
kat.gruntu I-lll
576,47*0,40 230,59
161,80*0,20 32,36
8u KNR 2-01 121-2 ha 0,089

Analogia- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod
nawierzchnie sciezek + inwentaryzacja

PODBUDOWA
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9 KNR 2-31 104-1 m2 688,34
Warstwy odsgczajgce w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, gr.warstwy po
zageszczeniu 10 cm
10 KNNR 6 113-2 m2 688,34
Podbudowy z kruszyw tamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zageszczeniu 20 cm
3 OBRZEZE
11 KNR 2-31 402-4 m3 29,60
tawy betonowe z oporem pod krawezniki beton B15
(0,15*0,28+0,10*0,10)*616,8 32,07
-0,05*0,08*616,8 -2,47
12 KNR 2-31 407-5 m 616,08
Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
51,20+47,84 99,04
22,60+2,10+21,80+0,80 47,30
46,10+46,10 92,20
(12,17+12,0+6,50+6,50+52,40)*2 179,14
24,6+24,40 49,00
2,0¥2+3,0*3+4,0*3 25,00
(3,60+4,50)*2 16,20
(3,00+5,50)*2 17,00
(3,0+4,00)*2 14,00
(3,60+4,50)*2 16,20
(3,00+4,00)*2 14,00
(3,00+5,00)*2 16,00
(3,00+4,50)*2 15,00
(3,00+5,00)*2 16,00
4 NAWIERZCHNIA
13 KNR 2-31 511-2 m2 688,34
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej kolor BARWY JESIENI gr.6 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej
5 MALA ARCHITEKTURA - (sitownia zewn etrzna, dostawa i monta Z)
14u | 100-1 kpl 1,00
Dostawa zestawu sitowni zewnetrznej -WYCIAG | KRZESLO (przyblizone wymiary i
parametry: 2280x742x2000mm, strefa bezpieczehstwa 5580x4342mm, partie ciata: plecy,
ramiona, klatka piersiowa, max. ciezar uzytkownika 120kg)
15u |100-2 kpl 1,00
Dostawa zestawu sitowni zewnetrznej -BIEGACZ | ORBITREK (przyblizone wymiary i
parametry: 3120x832x2000mm, strefa bezpieczehstwa 6720x4342mm, partie ciala:
calecialo, max. ciezar uzytkownika 120kg)
16u | 100-3 . kpl 1,00
Dostawa zestawu sitowni zewnetrznej -PRASA NOZNA | WIOSLARZ (przyblizone wymiary i
parametry: 2215x1590x2000mm, strefa bezpieczehAstwa 5815x5190mm, partie ciala: cate
ciato, ciezar uzytkownika 120kg)
17u | 100-4 kpl 1,00
Dostawa zestawu sitowni zewnetrznej -SURFER | TWISTER (przyblizone wymiary i
parametry: 1772x807x2000mm, strefa bezpieczehnstwa 5372x4407mm, partie ciata: nogi,
tutéw, max. ciezar uzytkownika 120kg)
18u | 100-5 . kpl 1,00
Dostawa zestawu sitowni zewnetrznej -ROWER | JEZDZIEC (przyblizone wymiary i
parametry: 2865x560x2000mm, strefa bezpieczehstwa 6465x4160mm, partie ciata: cale
ciato, max. ciezar uzytkownika 120kg)
19u | 100-6 kpl 1,00

Dostawa zestawu sitowni zewnetrznej -ORBITREK (przyblizone wymiary i i parametry:
3460x550x2000mm, strefa bezpieczenstwa 7060x4150mm, partie ciata: cate cialo, max.
ciezar uzytkownika 120kg)
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20u | 100-7 kpl 1,00

Dostawa zestawu sitowni zewnetrznej -MASAZER (przyblizone wymiary
1683x798x2000mm, strefa bezpieczenstwa 5283x4398mm, partie ciata: plecy, brzuch, max.

21u | 100-8 . kpl 1,00
Dostawa zestawu sitowni zewnetrznej -ROWER | WIOSLARZ (przyblizone wymiary i
parametry: 2334x1590x2000mm, strefa bezpieczenstwa 5934x5190mm, partie ciata: cale
ciato, max. ciezar uzytkownika 120kg)

22u |100-9 kpl 1,00
Dostawa zestawu sitowni zewnetrznej - TABLICA Z REGULAMINEM)
23u  KNNR11-1 kpl 1,00

Montaz sitowni zewnetrznej wraz z obsadzeniem kotew (osiem zestawéw =1kpl)

————— Koniec wydruku -----




