Kosztorysowanie FORTE 12.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SLUPSK

BUDOWA UTWARDZENIA POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIALCE BUDOWLANEJ nr ewid. 897/1
Poziom cen:1V kw. 2013 z regionu podkarpacia

Stawka robocizny:

Identyfikator kosztorysu: 01W-2014 UTWARDZ. POW W CZARNEJ .
NR EWID

WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 2014-03-14 str. 1

Nr Nazwa Jednost lloé¢ Cena jedn. Warto$¢
ka miary

ROBOTY ZIEMNE | ROZBIRKOWE

1 KNR 2-31 803-3 m2 208,65
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie,
gr.nawierzchni 5 cm wraz z odwozem i utylizacjg gruzu

2 KNR 2-01 126-1 m2 578,48
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek gr.warstwy do 15
cm

3 KNR 2-01 126-2 m2 578,48
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek za kazde
dalsze 5 cm

4 KNR 2-31 101-1 m2 578,48
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, gtebokos¢ 20
cm, grunt kat.I-IV

5 KNR 2-01 212-5 m3 231,39
Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki
podsiebierne o poj.chwytaka 0.40 m3, kat.gruntu I-lI

578,48*0,40 231,39

6u KNR 2-01 121-2 ha 0,058
/Analogia- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod
nawierzchnie placéw postojowych + inwentaryzacja

Razem rozdziat 1: ROBOTY ZIEMNE | ROZBIRKOWE
2 PODBUDOWA

7 KNNR 6 112-1 m2 578,48
Podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa dolna, gr.warstwy po zageszczeniu 20 cm

8 KNNR 6 113-3 m2 578,48
Podbudowy z kruszyw tamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zageszczeniu 25 cm

Razem rozdziat 2: PODBUDOWA
3 KRAWEZNIK

9 KNR 2-31 402-4 m3 4,94
tawy betonowe z oporem pod krawezniki beton B15
(103,0+5,80)*(0,25*0,10+0,18*0,10) 4,68
5,80%(0,30*0,10+0,15*0,10) 0,26

10 KNR 2-31 403-3 m 103,00

Krawezniki betonowe wystajgce o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

(11,20+0,5+32,70+4,6+4,0+7,5+4,6+4,8+33,10) 103,00

11 KNR 2-31 403-5 m 5,80
Krawezniki betonowe wtopione- lezgce na wiezdzie o wym.15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

5,20+0,6 5,80
Razem rozdziat 3: KRAWEZNIK

4 NAWIERZCHNIA

12 KNR 2-31 511-3 m2 578,48
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm - kostka wibroprasowana kolor grafit i z6tty na biatym
cemencie - cegietka

Razem rozdziat 4: NAWIERZCHNIA




WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2014-03-14 str. 2

Nr

Nazwa

Jednost
ka miary

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

Razem kosztorys: BUDOWA UTWARDZENIA POWIERZCHNI GR UNTU NA DZIALCE BUDOWLANEJ
nr ewid. 897/1




