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1. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora,

Program uzgodniony z Inwestorem,

Wizja w terenie (pomiar geodezyjny),

Akt wkasnaci i mapa sytuacyjno-wysokociowa,

Normy i normatywy budowlane,

Decyzja o warunkach zabudowy | zagospodarowangmter

2. Dane ogoélne.

1.

2.

Tematem niniejszego opracowania jest budowa utveaidzterenu
dziatki (ciag komunikacyjny, ptytka odbojowa) z kostki betongwe
wibroprasowanej.

Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w Podlesaudziatce wg
ewidencji gruntow 256, obb 9 — Podlesie.

3. Opis rozwiazan projektowych.

W zwiazku z zadaniem inwestycyjnym projektuje:si

demonta ptytki odbojowej z ptyt betonowych wraz z warstwiam
podbudowy, o powierzchni 8,38°’m

usungcie warstwy humusu grubo 20 cm, naspnie korytowanie
terenu.

wykonanie cagu komunikacyjnego o nawierzchni z kostki betonowej
wibroprasowanej grudci 8 cm, ut@onej na podsypce cementowo —
piaskowej grubgci 5 cm i wykonane] na podbudowie z ttucznia
kamiennego 0,00 — 63,0 mm grébo 25 cm oraz warstwie
odsiczapcej z piasku stabilizowanego mechanicznie géabd0 cm.
Projektuje st ogranicz¢ ciag komunikacyjny obrzeami

8 x 30 x 100 cm na tawach betonowych B15 z opoream od strony
drogi kraweznikami drogowymi 15x30x100cm na tawach
betonowych B15 z oporem.

wykonanie ptytki odbojowej o nawierzchni z kostketbnowej
wibroprasowanej grudci 6 cm, ut@onej na podsypce cementowo —
piaskowej grubéci 5 cm | wykonanej na podbudowie z kruszywa
naturalnego (pospotki) gruba 10 cm oraz warstwie oglszapcej z
piasku stabilizowanego mechanicznie grdnd0 cm.

Projektuje s ograniczy ptytke odbojows obrzezami betonowymi

8 x 30 x 100 cm na tawach betonowych B15 z oporem.



PROJ - BUD” | 39-200 Debica, ul. Jasna 18

A Zaktad Us’ru_g I?udowlanych : tel: /O — 14/ 681 35 55
/\ﬁ inZ. Tadeusz Poliwka 0602 185 216

Powierzchnia projektowanegoagu komunikacyjnego o nawierzchni z
kostki betonowej wibroprasowanej wynosi 38,40 m

Powierzchnia projektowanej ptytki odbojowej o namziEhni z kostki
betonowej wibroprasowanej wynosi 10,56 m

. Odwodnienie.

Wody opadowe z projektowanych utwardzonych terezriatki (ciagu
komunikacyjnego, ptytki  odbojowej) zostan odprowadzone
powierzchniowo na teren wtasnej dziaiki.

. Sieci uzbrojenia terenu.

W obrbie projektowanego zadania wgstije podziemne uzbrojenie
terenu (istnigjca kanalizacja deszczowa, drenaistniepcy i
projektowany przycz wody oraz przycz gazu).

. Uwagi koncowe.

MATERIALY BUDOWLANE I ELEMENTY
PREFABRYKOWANE WINNY POSIADAC WYMAGANE
CERTYFIKATY LUB  APROBATY  TECHNICZNE I
ODPOWIADAC ODPOWIEDNIM NORMOM, ROBOTY
BUDOWLANE WYKONAC POD SCIStYM NADZOREM
TECHNICZNYM ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI
BUDOWLANE]J ORAZ OBOWIAZUJACYMI NORMAMI 1
PRZEPISAMI BUDOWLANYMI.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE,
WPROWADZANIE, ZMIAN I POPRAWEK BEZ
UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM ZABRONIONE.

PROJEKTOWAL




