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1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZ BUDOWLANE <Kp 3 0%>

1 KNR 4-01 535-4 m 9,50
Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

2 KNR 4-01 535-1 m2 19,50
Rozebranie pokry¢ dachowych z blachy nadajacej sie do uzytku

3 KNR 4-01 347-1 m 9,50
Skucie wystepow na $cianach - gzymsu

4 KNR 0-23 IGM 2614-2 m2 3,70
OLiCplniC $LCn budynkdw ptytCmi [tyropiCnowymi - dCmontz /[nllogil/ [R=0,3;M=0;S=0]

5 KNR 4-01 354-12 m 5,10
\Wykucie z muru podokienikéw betonowych z lastryko

6 KNR 4-01 535-8 m2 1,75
Rozebranie muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzymsoéw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

7 KNR 4-01 354-3 szt 1,00
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2

8 KNR 4-01 354-5 m2 5,40
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2

9 KNR 4-01 329-3 m3 0,50
Wykucie otworéw w $cianach na zaprawie wapiennnej lub cementowo-wapiennej o gr.§cian ponad 1/2
cegly

10 KNR 4-01 304-2 m3 3,06
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej z
bloczkéw z betonu komoérkowego

11 KNR 4-01 716-1 m2 3,60
Tynki wewnetrzne zwykte kat.Ill wykonywane recznie na podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonowych na $cianach ptaskich o powierzchni podtogi pomieszczenia do 5 m2

14 KNR 0-23 IGM 2612-1 m2 5,80
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system STOPTER - przyklejenie plyt
styropianowych gr 10 cm do $cian

15 KNR 0-23 IGM 2612-3 szt 30,00
Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi system STOPTER - przymocowanie piyt
styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z gazobetonu

16 KNR 0-23 IGM 2612-6 m2 5,80
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
Scianach

17 KNR 2-31 815-7 m2 8,38
Rozebranie chodnikéw, z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j

18 KNR 2-31 802-1 m2 8,38
Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o gr.10 cm recznie

19 KNR 2-31 802-2 m2 8,38
Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego recznie, kazdy dalszy 1 cm gr.podbudowy pow.10
cm

1 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE

1.1  45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu  pod budow e i roboty ziemne
Wykopy

20 KNR 2-01 122-1 m3 37,24
Pomiary przy wykopach fundamentowych - teren réwninny i nizinny

21 KNR 2-01 126-1 m2 56,00

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek gr.warstwy do 15 cm
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22 KNR 2-01 126-2 m2 56,00
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm

23 KNR 2-01 310-2 m3 26,00
Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze zlozeniem urobku na odktad,
kat.gruntu lll, glteboko$¢ wykopu do 1.5 m

24 KNR 2-19 WACETOB 306-8 m 4,00
Rury ochronne (ostonowe) z PE, o $rednicy hominalnej 160 mm

1.2  45262300-4 Betonowanie
Fundamenty

26 KNR 2-02 1101-1 m3 1,17
Podktady betonowe na podtozu gruntowym - B15

27 KNR 2-02 252-5 m3 3,04
tawy fundamentowe zelbetowe prostokgtne w deskowaniu U-Form o szer. do 0.6 m, wariant Il
(dot.kol.1) - B25

28 KNR 2-02 255-6 m2 20,43
Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form gr.10 cm i wys.do 4 m, wariant Il (dot.kol.1) B25

29 KNR 2-02 255-5 m2 20,43
Sciany zelbetowe w deskowaniu - dodatek za kazdy nastepny 1 cm gr., wariant | [RMS=15]

30 KNR 2-02 290-1 t 0,02
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalowe okragte gtadkie

31 KNR 2-02 290-2 t 0,11
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalowe okragte zebrowane

1.3 lzolacje

32 KNR 2-02 603-3 m2 39,60
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa

33 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadoéw rzecz.na konstrukcje budowlane 618-1 m2 5,00
Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej taw fundamentowych - 2x [RMS=2]

34 KNNR 3 WACETOB 207-3 m2 19,20
Izolacje pionowe $cian fundamentowych ptytami ze sztywnej pianki polistyrenowej na klej - styrodur gr
5cm

35 KNNR 3 WACETOB 207-1 m2 19,20
Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni

36 KNR 2-02 617-11 m 20,20
Listwa dociskajgca folie kubetkowg

1.4  Zasypka

37 KNR 2-01 230-1 m3 19,00
Zasypywanie wykopow spycharkami - przemieszczenie gruntu na odlegto$é do 10 m, kat.gruntu I-111

38 KNR 2-01 211-5 m3 18,20
Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki przedsiebierne o poj.chwytaka 0.40 m3,
kat.gruntu I-111

2 MURY

39 KNR 2-02 109-5 m2 66,70
Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych typu U/220 o wys.do 4.5 m i gr.25 cm

40 KNR 2-02 126-1 otwor 3,00
Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.do 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i
pustakéw na okna

41 KNR 2-02 126-2 otwor 1,00
Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.do 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i
pustakow na drzwi, drzwi balkonowe i wrota

42 KNR 2-02 126-5 m 10,20

Otwory w scianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych
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43 KNR 2-02 212-12 m3 1,55
Stropy - wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szer.do 30 cm

44 KNR 2-02 290-1 t 0,02
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalowe okragte gtadkie

45 KNR 2-02 290-2 t 0,10
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalowe okragte zebrowane

46 KNR 2-13 1009-2 [R=0,955] szt 6,00
Obsadzenie kotew

3 Konstrukcja i pokrycie dachu

a7 KNR 2-02 406-2 m3 0,24
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murlaty o przekroju poprzecznym drewna ponad 180 cm2

48 KNR 2-02 408-5 m3 1,47
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwyklte o dt.ponad 4.5 m i przekroju
poprzrzecznym drewna do 180 cm2

49 KNNR 3 WACETOB 502-7 m 10,90
Uzupetnienie deskowania dachow - deski czotowe okapu

50 KNR 0-15 IGM 517-1 m2 70,50
Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii

51 KNR 0-15 IGM 517-2 m2 70,50
Impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i fat

52 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakladow rzecz.na konstrukcje budowlane 537-3 m2 70,50
Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang trapezowg na tatach powierzchnia
dachu do 100 m2

53 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddéw rzecz.na konstrukcje budowlane 537-1 m2 19,50
Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang trapezowa na tatach powierzchnia
dachu do 25 m2 - blacha z demontazu

54 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakladow rzecz.na konstrukcje budowlane 539-2 m 10,90
Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz elementéw wykonczeniowych pasy nadrynnowe - okapy

55 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddéw rzecz.na konstrukcje budowlane 519-3 m 12,30
Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrggtych o srednicy 12 cm

56 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakladow rzecz.na konstrukcje budowlane 517-4 m 10,90
Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej ocynkowanej pétokragtych o
Srednicy 15 cm

57 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadoéw rzecz.na konstrukcje budowlane 519-2 m 4,70
Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej ocynkowanej okragtych o $rednicy 10
cm

58 KNR 0-18 IGM 2611-7 m2 13,75
Elewacje z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu na konstrukcji drewnianej - $ciany

59 KNR 0-18 IGM 2613-3 m2 13,75
Montaz paneli poziomych bez docieplania na $cianach

60 KNR 0-18 IGM 2614-2 m 22,00
Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - listew

4 Sufit z ociepleniem

61 KNR 2-02 1612-6 kolumna 2,00
Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wys.kolumny do 6 m

62 KNR 2-02 613-3 m2 52,50
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna
warstwa 10 cm

63 KNR 2-02 613-4 m2 52,50
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda
nastgpna warstwa

64 KNR 0-14 IGM 2012-2 m2 52,30

Ruszt pojedynczy mocowany do podioza z ptytami gips-kart. gr 12,5mm
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65 KNR 2-02 1505-3 m2 52,30
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podtozy gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)

5 Stolarka

66 KNR 0-19 IGM 1022-3 m2 3,00
Okna uchylne jednodzielne o powierzchni do 1.0 m2 PCV

68 KNNR 2 1106-3 m2 12,96
Bramy garazowe przeszklone podnoszone mechanicznie sterowane elektrycznie kolor wisnia (wzér
wg bramy zamontowanej w OSP Czarna)

69 KNR 2-02 129-2 szt 3,00
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dt.ponad 1 m - do okna z aglomarmuru

6 Tynki wew.

70 KNR 4-01 722-3 m2 41,00
Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowych na $cianach loggiach, balkonach,
kat.tynku 111

71 KNR 4-01 322-2 szt 2,00
Obsadzenie w $Scianach kratek wentylacyjnych

72 KNR 2-02 803-3 m2 87,80
Tynki zwykte wykonywane recznie $cian i stupow - Il kat.tynku

7 POSADZKA

76 KNR 2-02 1101-7 m3 4,62
Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym [R=0,85]

77 KNR 2-02 1101-1 m3 4,28
Podktady betonowe na podtozu gruntowym - B15 [R=0,85]

78 KNR 2-02 1106-7 m2 42,78
Posadzki- doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg

79 KNR 2-02 607-1 m2 49,51
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej poziome podposadzkowe

80 KNR 13-12 1001-5 m3 6,42
Posadzki betonowe B30 zbrojona wtéknem rozproszonym

8 ELEWACJA

1 KNNR 2 1902-3 m2 4,71
Docieplenie osciezy ptytami styropianowymi gr 3cm metodg lekkg ATLAS STOPTER przy fakturze
nakrapianej lub rustykalnej naktadanej recznie, o gr.1,5 mm

2 KNNR 2 1902-1 m2 76,99
Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr 10 cm metoda lekkg ATLAS STOPTER przy
fakturze nakrapianej lub rustykalnej naktadanej recznie, o gr.1,5 mm

3 KNNR 2 1902-13 m2 34,00
Docieplenie - doptata za zastosowanie wzmocnien miejsc szczegolnie narazonych (narozniki, cokoty,
krawedzie) - dodatkowa warstwa z wiokna szklanego (podwojnie)

4 KNNR 2 1902-11 m 15,05
Docieplenie - doptata za zastosowanie wzmocniehn miejsc szczegdlnie narazonych (narozniki, cokoty,
krawedzie) - listwy aluminiowe lub PCV - listwa startowa szer. 10cm

5 KNNR 2 1902-11 m 20,10
Docieplenie - doptata za zastosowanie wzmocnien miejsc szczegdlnie narazonych (narozniki, ,
krawedzie) - listwy

6 KNNR 2 1004-1 m2 1,20
Tynki dekoracyjne wewnetrzne i zewnetrzne naktadane recznie, faktura naktadana z Atlasu Cermit
N-200 lub R-200 z gotowej konsystencji odpornej na czynniki atmosferyczne, gr.2,0 mm - tynk
mozaikowy

7 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktad6éw rzecz.na konstrukcje budowlane 541-1 m2 0,48

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu do 25 cm




