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E.05 Instalacja elektryczna wewnetrzna

Kod CPV: 45310000-3 Instalacje elektryczne.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST) sa wymagania dot. wykonania i odbioru wewngtrznych linii
zasilajacych, rozdzielni elektrycznych, instalacji o§wietleniowej i gniazd wtykowych Budynku Przedszkola Publicznego

w m. Przyboréw

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna - oznacz. ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy ST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji
elektrycznej wewngtrznej i odgromowej
W zakres prac wchodza:
- wyposazenie istniejacej rozdzielnicy
- wykonanie WLZ-tu
- wykonanie instalacji o§wietleniowej
- montaz opraw o$wietleniowych
- wykonanie instalacji gniazd wtykowych 1-fazowych

- badania i pomiary instalacji

Zakres szczeg6towy wykonywanych robét - zawarty jest w "Projekcie budowlanym" czgsci elektryczne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ST sa zgodne z odpowiednimi normami i nazewnictwem uzytym w projekcie.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania.

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédlach otrzymania materiatéw przed
rozpoczgciem ich dostawy. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze

najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.
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W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji

Inspektora Nadzoru materiat z innego zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,

liczac sig z jego nie przyjgciem i nie zaptaceniem za wykonang praceg.

2.2. Materialy elektryczne

2.2.1. Kable elektroenergetyczne

Przy budowie nowych odcinkéw linii kablowych nalezy stosowac kable zgodne z Dokumentacja Projektowa, o napigciu
znamionowym do 1 kV.

Przekrdj zyt kabla nalezy dobra¢ na dopuszczalny spadek napigcia, dopuszczalng temperaturg nagrzania kabla przez

prady robocze i zwarciowe, oraz zapewnienie wymagania w zakresie ochrony przeciwporazeniowej dodatkowe;j.

2.2.2. Przewody

Przewody stosowac typu: YDYp 3x 1.5 mm®, YDYp 3x2.5 mm>YDYp 5x2.5 mm’, YDY 5%4 mm’
Nalezy stosowac przewody o napigciu znamionowym 750V: wielozylowe o zytach miedzianych w izolacji polwinitowe;j
i przekroju zyt nie mniejszym niz 1,5 mm” dla o$wietlenia oraz 2.5mm” dla gniazd.

Przekr6j zyt przewodow oraz ich ilo§¢ powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa.

2.2.3 Oprawy oswietleniowe

Zastosowane oprawy o$wietleniowe powinny spetnia¢ wymagania norm, ponadto powinny zapewni¢: wymagane natgzenie

o$wietlenia, zgodny z norma poziom ol$nienia, odpowiedni do warunkéw pracy (miejsca zainstalowania) stopien ochrony.

2.2.4 Osprzet

Nalezy stosowa¢ osprzet podtynkowy do montazu w puszkach o odpowiednim stopniu ochrony IP oraz obcigzalnosci nominalnej nie

mniejszej niz 16A.

2.3. Odbiér materialéw na budowie
Materiaty na budowe nalezy dostarcza¢ tacznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami

odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi

producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jako$ci materiatéw , nalezy przed ich wbudowaniem poddaé

je badaniom okres§lonym przez Inspektora Nadzoru.

2.4. Skladowanie materialéw na budowie
Materialy takie jak: przewody, Zzrédta $wiatla, oprawy o$wietleniowe, osprzegt, rozdzielnice elektryczne, itp. moga by¢
sktadowane na budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest w zamknigtych i

suchych.

3. SPRZET
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Wykonawca przystgpujacy do rob6t dla zapewnienia wlasciwej jakosci rob6t powinien wykazacé sig
mozliwos$cia korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu:

- spawarki transformatorowej,

- zaggszczarki wibracyjnej spalinowej

- rusztowania

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materialéw i elementéw

Wykonawca przystgpujacy do wykonania instalacji elektrycznej i odgromowej powinien wykazac si¢

mozliwos$cia korzystania przynajmniej z samochodu dostawczego.

Przewozone materialy i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla

poszczegblnych materialéw i elementéw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ na $rodkach transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z wykonaniem instalacji elektrycznej i odgromowe;.

5.2 Trasowanie instalacji
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos$¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji i remontéw.

Wskazane jest, aby przebiegata w liniach prostych poziomych i pionowych.

5.3 Kucie bruzd i ukladanie rur

Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy rury (przewodu) z uwzglednieniem rodzaju i grubos$ci tynku.

Przy uktadaniu dwéch lub wigeej rur w jednej bruzdzie szerokos§¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstgpy mig¢dzy rurami
wynosilty nie mniej niz 5 mm.

Rury zaleca sig¢ uktada¢ jednowarstwowo.

Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposéb ostabiajacy ich konstrukcejg.

Zabrania sig kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

Przy przejéciach z jednej strony $ciany na druga lub ze $ciany na strop cala rura powinna by¢ pokryta tynkiem.
Przebicia przez $ciany nalezy wykonywaé w taki sposéb, aby rur¢ mozna byto wygina¢ tagodnymi tukami.

Rury w podiodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki sposéb, aby nie byly

narazone na napr¢zenia mechaniczne. Moga by¢ one réwniez zatapiane w warstwie wyréwnawczej podlogi.



5.4 Ukladanie przewodéw

5.4.1. Postanowienia ogdlne

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utoZenia na nich instalacji elektrycznych powinny by¢ zamocowane
do podtoza ($cian, stropéw, elementéw konstrukcji budynku itp.) w sposéb trwaty.

Puszki nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty za pomoca kotkéw rozporowych lub
klejenia. Na $cianach drewnianych puszki nalezy mocowa¢ za pomoca wkretéw do drewna. Puszki po zamontowaniu
nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

Wszystkie przej$cia obwodéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz budynku) musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami. Przejécia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych. Przej$cia migdzy

pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposéb szczelny, zapewniajace nieprzedostawanie
sig wyziewow.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podlogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z
tworzyw sztucznych, ksztaltownik, korytka blaszane, drewniane itp.

Przewody musza by¢ utoZone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprgzenia.

Przy instalacji w wykonaniu szczelnym przewody (kable) nalezy uszczelni¢ w sprzgcie, w osprzgcie i w aparatach za
pomoca dlawic (dtawikéw). Srednica dlawicy i otworu uszczelniajacego pierécienia powinna by¢ dostosowana do

$rednicy zewnetrznej przewodu (kabla).

5.4.2. Przewody wtynkowe

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac przewodami wtynkowymi lub wielozytowymi ptaskimi.

Na podiozu z drewna lub innych materialéw palnych mozna uktadaé przewody na warstwie zaprawy murarskiej grubosci
co najmniej 5 mm, oddzielajacej przewdd od $ciany.

Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbgdna do wykonania polaczen. Przewod
neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.

Zagigcia i luki w ptaszczyZznie przewodu powinny by¢ fagodne. W tym celu nalezy przecia¢ wzdtuz mostki pomigdzy
zylami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji.

Podloze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gladkie. Przewody nalezy mocowa¢ do podtoza za pomoca
klamerek. Mocowanie klamerkami nalezy wykonywaé¢ w odstgpach okoto 50 cm, wbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢
izolacji zyt przewodu. Do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagaja taczenia w puszce; pozostale
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

Przed tynkowaniem konce przewodéw nalezy zwina¢ w luzny krazek i wlozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami
lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

Zabrania si¢ uktadania przewodéw bezpo$rednio w betonie, w ztaczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

5.5 Montaz sprzetu i osprzetu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podioza w sposéb trwaty zapewniajace mocne i bezpieczne jego
osadzenie. Mocowanie bezpos$rednie sprze¢tu i osprzetu niehermetycznego do podiozy drewnianych lub innych palnych
wykonywa¢ na podktadach blaszanych, znajdujacych sig co najmniej pod cata powierzchnia danego sprzetu i osprzetu.

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w taki sposéb, aby styk ten wystgpowat u géry.
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Przewody do gniazd wtyczkowych nalezy podlaczy¢ w taki sposéb, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna,
a przew6d neutralny do prawego bieguna.

W sanitariatach (fazienkach) nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczenia sprzgtu i osprzgtu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Elementy rozdzielcze powinny by¢ instalowane w obudowach chronigcych przed uszkodzeniami mechanicznymi w
zamknigtych wngkach. Zaleca sig, aby odlegto$¢ urzadzen rozdzielczych od podtogi wynosita co najmniej 1,4 m. Jednak

w uzasadnionych przypadkach mozna je instalowa¢ nizej, lecz co najmniej 0,25 m od podtogi.

5.6 Montaz opraw o$wietleniowych

Uchwyty (haki) do opraw nalezy mocowac przez:

»  wkrgcenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu,

»  wkrgcenie w metalowy kotek rozporowy,

*  wbetonowanie.

Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw za pomoca ztaczy §wiecznikowych.
Dopuszcza si¢ podlaczenie opraw o$wietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania ztaczy przelotowych. Do
wszystkich wypustéw oswietleniowych doprowadzi¢ przewdd ochronny PE. Do opraw z modutem awaryjnym doprowadzié¢
dodatkowy przewdd bezposrednio z rozdzielnicy. Nad wyjsciami ewakuacyjnymi nalezy zamontowa¢ oprawy awaryjne z

piktogramami wskazujacymi kierunek ewakuacji.

5.7 Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako ochrong przeciwporazeniowa dodatkowa zastosowano - Szybkie wytaczanie zasilania.
Uktad zasilania przyjgto jako system ochrony sieciowej TN-S: 3-przewodowy dla obwodéw 1-fazowych i 5-przewodowy

dla obwodéw 3-fazowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady wykonywania kontroli rob6t
Celem kontroli robét jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robét. Wykonawca
rob6t ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inwestorowi zgodnosci
dostarczanych materialéw i realizacji rob6t z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami ST. Przed

przystapienia do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi$mie wyniki badan do akceptacji. Wykonawca powiadamia
pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowa¢ dopiero po pisemne;j

akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru.

6.2 Badania instalacji elektrycznych

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace kontrole, badania i

pomiary:

e pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania:
pomiaréw dokona¢ nalezy induktorem 500V lub 1000 V; rezystancja izolacji mierzona migdzy badang faza i

pozostatymi fazami polaczonymi z przewodem neutralnym i uziemiajacym nie moze by¢ mniejsza od:



0,25 MQ dla instalacji 230V
0,50 M€ dla instalacji 400 V

*  pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw; rezystancja izolacji silnikow, grzejnikdw itp. mierzona induktorem
500 V nie moze by¢ mniejsza od 1 MQ

« prawidlowosci potaczen i przebiegu tras przewodéw ochronnych

* umocowania przewodéw ochronnych

* rodzaju i wymiaréw poprzecznych przewodéw ochronnych oraz jako$¢ wykonanych potaczen i przytaczen

« prawidlowos$ci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego przewodéw ochronnych oraz ich potaczen i
przyltaczen

* oznakowania barwnego przewodéw ochronnych,

*  prawidlowo$ci umocowania urzadzen i aparatéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej oraz ich polaczenia z
instalacja

*  poprawnosci dziatania wylacznikéw ochronnych réznicowo-pradowych

e pomiar impedancji petli zwarciowe;j

*  pomiar rezystancji uziomow

Wyniki pomiaréw nalezy zamies$ci¢ w protokotach pomiarowych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1m, 1 szt, 1 kpl. Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje si¢ wykonanie wszystkich prac

niezbednych dla prawidtowego funkcjonowania instalacji elektryczne;j.

8. ODBIOR ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:
- aktualng Dokumentacja Projektowa Powykonawcza,
- geodezyjna Dokumentacje Powykonawcza,
- protokoty z dokonanych pomiaréw i badan

- protokét odbioru roboét.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Wynagrodzenie wyplacane jest za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ metréw (sztuk). Podstawg ptatnosci stanowi cena

jednostkowa budowanych urzadzen elektroenergetycznych ustalona w kosztorysie ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Projekt Budowlany

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz.Ustaw Nr 89 z dn. 25.08.1994 r. z pézniejszymi zmianami.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. - tom VI Instalacje elektryczne.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przeciwporazeniowa.
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PN-IEC 60364-4-42:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-EEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.



