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Projekt zawiera :

1. Zalgcznik.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzeggo.

BIOZ.

Uzgodnienia ZUD.

Warunki techniczne przytzenia do sieci wodoggowe).

w0 NP

2. Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania.

2. Przedmiot i zakres opracowania.
3. Przyicze wody z sieci wodogjowej.
4. Instalacja wody.

5. Opomiarowanie budynku.

6. Roboty ziemne

7. Odbiory i uwagi kixcowe.

3. Czs¢ rysunkowa.

Rys Nr 1 Projekt zagospodarowania dziatki. 10k
Nr 2 Rzut Parteru. : 100
Nr 3 Profil przyhcza wody. 1: 100

Nr 4 Wykopy pod wod.



OPIS TECHNICZNY

Do przytacza wody.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora : Gmina Czarna.
- Warunki przebudowy przytza wody.

- Mapa sytuacyjno — wysokoiowa.

- Projekt budowlano - architektoniczny.
- Uzgodnienia brarowe.

- Obowhzujace normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

W niniejszym opracowaniu zawarto rozwania techniczne przebudowy istamggo
przylacza wody, doprowadzgjego wod do rozbudowywanego budynku Domu Kultury,
zlokalizowanego na dziatlce nr ewid. 256 w Podlagi. Czarna, oraz zmiana fragmentu

instalacji w niniejszym budynku.

3. PRZYLACZE WODY Z SIECI WODOCI AGOWEJ

Zasilanie budynku w wagdzimma projektuje st poprzez przycze wody wykonane
z rur PE osrednicy ¢60mm i dtugaéci 3,5m (W-Bu) od istniecego przyacza wody do
budynku.
Trasa projektowanego fragmentu peoga naniesiona jest na planie sytuacyjnym w skali
1:500.

Utozenie rur nalgy wykona& na gkbokasci zgodnie z profilem na rysunku nr 3.
Po wefciu do budynku rur PE @50 pohczenie z rug stalowg wykona ksztaltky przegciowa
PE - stal, a nagbnie zamontow@& zawoér odcinajcy i uktad pomiarowy, ktory naky
przenig¢ z dotychczasowego miejsca W@ istniejcego przydcza wody. W4czenie
projektowanego odcinka prazyza wody@b0 do istniegcego przydcza wody ¢b0 w punkcie
W nalezy wykona za pomoe typowej przejciowki, a istniegce odejcie przyhcza wody od
tego punktu do budynku nale wytaczy¢ z wytkowania poprzez odgie, zadeklowanie
| pozostawienie w ziemi. Rury przgiza wody nalgy ukitad& w wykopie na podsypce

piaskowej zgodnie z profilem, a po wykonaniu pr&mczelnéci na cinienie 0,9 MPa,



ptukania i dezynfekcji naly zasypé wodochg piaskiem do wysokai 30cm nad rurami
I potozy¢ niebiesk taSme znakujca z metalovy wktadka.

Roboty w poblku innego uzbrojenia podziemnego (kanalizacji desze}) naley
wykonywa& recznie, pod nadzorem wdecieli sieci, dokonujc uprzednio kontrolnych
wykopdéw odkrywkowych w celu sprawdzeniac¢lgbkosci istniegcych sieci, tak aby
odpowiednio wczénie skorygowa zagtbienie projektowanego przgza wody | tym samym
unikna¢ kolizji.

4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Zasilanie instalacji projektujec sbd wefcia przyhcza wody do budynku. Tras
projektowanego odcinka instalacji wody zimnej odladki pomiarowego do wgtia do
istniejacej instalacji wody pokazano na rzucie budynkustdtacg wody projektuje i z rur
polipropylenowych. Rury polipropylenowe naje prowadzté imontowa& zgodnie
z technologi montau rur. Instalagg z polipropylenu naltey prowadzé w otulinach
izolacyjnych o grubgci 6 mm.

Instalacg nalezy wyposay¢ w zawory odcinaice kulowe posiadage atest.

5. OPOMIAROWANIE BUDYNKU

Podczas mounta przyhcza wody nalgy przewidzi€é zamontowanie zaworow
odcinagcych kulowych przed i za wodomierzem gtownym. Cakjad pomiarowy naley
przenig¢ z kottowni (miejsca dotychczasowego wegg istniepcego przydcza wody)

I zamontowd w miejscu wejcia nowo projektowanego praygiza wody do piwnicy 0.4.

5. ROBOTY ZIEMNE

Przed przysipieniem do wykopow naky zleci uprawnionemu geodecie wytyczenie
trasy przyhcza wody. Wykopy pod ukiladanie rur nate wykonywa recznie Iub
mechanicznie na gbokas¢ 1,5m w oparciu o przepisy zawarte w Rozp. Minrdafruktury
z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpigtt@va i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003 r nr 47 ptix).

Rury w wykopie nalgy uktad& na podsypce piaskowej o grébo 0,1 m. Po odbiorze
rurociagu przez Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w @efrrurocag nalery obsypé
piaskiem nie zawieragym kamieni oraz resztekdlmnych na wysoké& 0,3 m ponad ryr
w kazdym miejscu. W miejscu wtzenia wodocaigu naley wykona wykop o wymiarach
1,5x2m.



Wiaczenie do istnigej sieci wodoaigowej wykona dostawca wody.

6. ODBIORY | UWAGI KO NCOWE.

Przed zasypaniem rugggdw, naley komisyjnie dokoné& odbioru wykonanych
robét zgodnie z normPN-97/B-10725.
Catas¢ robot wykoné zgodnie z,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru

Robot Budowlano - Montazowych czs¢ 11/74 - Instalacje Sanitarne i Przemystowe”



