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. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania
e Zalecenia inwestora;

e Obowigzujgce normy i przepisy
e Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu;

e Pomiary w terenie

1.2 Zakres opracowania

Zakresem opracowania objgte sa:

e WIz od istn. rozdzielnicy do tablicy TG
e Rozdzielnia garazowa

¢ Instalacja o$wietlenia wewngtrznego;

e Instalacja gniazd wtykowych;

¢ Instalacja odgromowa

2. Stan istniejacy

Istniejacy budynek domu kultury do ktérego dobudowywany jest garaz.

3. Zasilanie garazu
Zasilanie budynku garazowego projektuje si¢ z istniejacej rozdzielnicy w

budynku Domu Kultury / pomieszczenie 1.13 — przedsionek/.

4. WLZ, TG

Od projektowanego roztagcznika R303 zabudowanego w tablicy Rf1
wyprowadzi¢ wlz przewodem YDY 5*4. Przewod prowadzi¢ w rurce typu RL
prowadzonej po Scianie budynku.

W miejscu pokazanym na rys nr 1 zabudowac¢ rozdzielnice TG.
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Tablica TG typu p/t VA24B o wymiarach 370x305x96,5 2*12 IP 65 p/t wg
Hager.

5. Oswietlenie

6.1 Oswietlenie wewnetrzne

Dla obiektu zaprojektowano o$wietlenie podstawowe oraz awaryjne.
Oswietlenie podstawowe projektuje sie wykonac¢ oprawami ze zrodtami Swiatta
typu fluorescencyjnego CO1 2*58 IP 65.

Oswietlenie awaryjne projektuje sie wykona¢ oprawami swietlenia awaryjnego
Monitor1 LED IP67 o czasie podtrzymania 2h w ilosci zapewniajgcej natezenie
oswietlenia w drogach ewakuacyjnych 1lux.

Instalacje oswietleniowg projektuje sie wykonac przewodami YDYp 3*1,5
utozonymi bezposrednio p/t. Zataczanie oswietlenia za pomoca tacznikow

zabudowanych przy bramie wjazdowe; .
6. Gniazda wtyczkowe

W pomieszczeniu garazu projektuje sie zabudowe gniazd wtykowych -1f i
gniazda wtykowego 3-f 32A z wytgcznikiem. Gniazda zasili¢ odpowiednio
przewodami YDYp 3*2,5 oraz YDYp 5*2,5 poprzez wytgcznik réznicowo —
pradowy i nadpragdowe z TG. .

7. Instalacja odgromowa

Ochrong odgromowg przed uderzeniem pioruna projektuje sie obja¢ dach
budynku. Instalacje odgromowa projektuje sie wykona¢ w postaci zwoddéw
poziomych pionowych. Przewody odprowadzajace bedzie stanowit drut FeZn fi
8 ktory nalezy potaczy¢ ze ztaczem kontrolnym ZK.. Od ztgcza kontrolnego do
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uziomu otokowego o utozy¢ bednarke FeZn 30x4. Uziom otokowy stanowi¢
bedzie ptaskownik FeZn 30x4 utozony w wykopie na gtebokosci 0,8m.

Projektowany uziom otokowy potaczy¢ w ziemi z istniejgcym.

8. Ochrona przeciwporazeniowa i przewody ochronne

Jako dodatkowg ochrone przed dotykiem po$rednim projekiuje sie
samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN realizowane przez
wytgczniki ochronne réznicowo-pradowe.

W catej instalacji projektuje sie kable troj - i pieciozytowe, w ktorych jedna zyta
jest przewodem ochronnym.

Rozdzielenie przewodu PEN na PE i N nalezy dokona¢ w istniejgcej tablicy
maszyny lub w R1.

9. Ochrona przeciwpozarowa

Dla zapewnienia mozliwo$ci wytgczenia zasilania urzadzen istnieje
przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany na zewnetrznej scianie

budynku Domu Kultury.
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PROJEKT BUDOWLANY

Obliczenia techniczne

2.1. Bilans mocy

Bilans mocy rozdzielni TG

Moc zainst. (kW)
Liczba
Lp. Grupy odbioréw obwodéw Pn |Pni Kj Moc szczytowa
1 Oswietlenie 1 0,5 0,8
2 Oswietlenie awaryjne 1 0,1 0,1
3 Gniazda 1-f 1 1,5 1,5
4 Gniazdo 3-f 1 4,0 4,0
Wypust 3-f zas. bramy 1 0,5 0,5
RAZEM: 6,9 0,7 4,8kW

Razem moc szczytowa: Psz=4,8kW
Prad szczytowy Isz=Psz/(3*Uf*0,95) = 7,4A
Zabezpieczenie w rozdzielni R1: R303 20AgG.

2.2. Koordynacja urzadzen zabezpieczajacych z przewodami

1,<1 <1,
1, <1451,

W/w warunki sg spetnione dla wszystkich linii oswietleniowych i zasilajacych
gniazda.
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PROJEKT BUDOWLANY

lll. Zataczniki i rysunki
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