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Opis techniczny 

Do projektu przebudowy przyłącza gazu w Podlesiu. 

 

1. Opis techniczny do instalacji gazu 
 

1.1  PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 

♦ Zlecenie Inwestora: Gmina Czarna. 

♦ Plan sytuacyjno wysokościowy z istniejącym uzbrojeniem. 

♦ Warunki techniczne wydane przez Karpacką Spółkę Gazownictwa  

♦ Uzgodnienia dokumentacji projektowej na przebudowę przyłącza gazu średniego 

ciśnienia w ZUDP w Dębicy. 

♦ Warunki techniczne wykonania i odbioru gazociągów i urządzeń gazowniczych stalowych 

o MOP≤5bar, Prace spawalnicze; wydane przez KSG Sp. z o.o. Tarnów, 

♦ Warunki techniczne projektowania i budowy sieci gazowych z polietylenu wydane przez 

KSG Sp. z o.o. Tarnów, 

♦ Wytyczne projektowania, budowy i użytkowania sieci gazowych z polietylenu wydane 

przez  IGNiG w Krakowie, 

♦ Obowiązujące normy branżowe i przepisy przy projektowaniu. 

♦ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 97 z 11.09.2001r) 

 

1.2  ZAKRES OPRACOWANIA I LOKALIZACJA. 

 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt przebudowy fragmentu istniejącego 

przyłącza gazu średniego ciśnienia stal dn 25 o długości 30m, na nowy odcinek przyłącza 

gazu prowadzony po nowej trasie i wykonany z rur PE dn 25x3,0 o długości 7m od 

niezmienionego przyłącza gazu PE dn 25 do układu redukcyjno - pomiarowego 

zlokalizowanego w skrzynce gazowej umieszczonej w nowym miejscu na budynku Domu 

Kultury  zlokalizowanym na działce nr ewid. 256 w Podlesiu gm. Czarna. Przebudowa 

przyłącza gazu spowodowana jest rozbudową budynku Domu Kultury  o część garażową i 

koniecznością przeniesienia dotychczasowego przyłącza gazu poza projektowaną 

rozbudowę. 

Przyłącze gazu zaznaczono na mapie sytuacyjnej w skali 1 : 500. 

 

1.3  CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 

 

Projektowane przebudowywane przyłącze gazu należy wykonać z rur polietylenu 

klasy 80  szeregu 11. 



Łączenie rur polietylenowych należy wykonać poprzez kształtki elektrooporowe, 

natomiast rury stalowe należy łączyć poprzez spawanie elektryczne. 

Odgałęzienia należy wykonać poprzez siodełka elektrooporowe lub trójniki wykonane 

metodą wtryskową równoprzelotowe lub redukcyjne 

Przyłącze gazu należy wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem nr 3. 

 

1.4 MATERIAŁY  DO BUDOWY GAZOCIĄGÓW. 

 

� Rury i kształtki stalowe oraz materiały dodatkowe do spawania: 
Rury i inne elementy stosowane do budowy gazociągu ze stali powinny być zgodne 

z odpowiednimi normami europejskimi i spełniać  wymagania określone w normach: 

- PN-EN 10208-1– Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie 

wymagań A. 

- PN-EN 12732:2004 – Systemy dostawy gazu – Spawanie układów rurowych. 

Wymagania funkcjonalne. 

Wszystkie kształtki powinny być wykonane z materiałów spawalnych, 

odpowiadających właściwościami materiałowi rur, z którymi będą spawane. Stosowane rury, 

kształtki i inne elementy rurociągu powinny posiadać atesty, certyfikaty, świadectwa odbioru 

wg PN-EN 10204 świadczące o dopuszczeniu do stosowania w instalacjach i sieciach 

gazowych. W przypadku braku norm lub, gdy normy są niekompletne, skład chemiczny 

i właściwości mechaniczne, wymiary wyrobów gotowych, technologie wytwarzania lub 

procedury badań powinny być przedmiotem umowy pomiędzy operatorem sieci gazowej 

i wykonawcą. Dobór materiałów dodatkowych do spawania powinien być przeprowadzony w 

oparciu o wymagania określone w normie PN-EN 12732:2004. Technologia łączenia rur oraz 

użyte materiały dodatkowe powinny zapewnić wytrzymałość połączeń równą wytrzymałości 

materiałów podstawowych.  

 

� Rury i kształtki PE oraz inne materiały przeznaczone do budowy gazociągów z PE: 

Wszystkie materiały z PE stosowane do wykonywania robót muszą być zgodne z : 

- PN-EN 1555-1:2010, PN-EN 1555-2:2010, PN-EN 1555-3:2010, PN-EN 1555-

4:2011, PN-EN 1555-5:2012 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE) (wymagania ogólne, Rury, Kształtki, 

Armatura, Przydatność do stasowania). 

Stosowane rury, kształtki i inne elementy rurociągu z PE powinny posiadać atesty, 

deklaracje zgodności, certyfikaty i świadectwa odbioru. 

 



1.5  SKRZYŻOWANIE Z INNYMI SIECIAMI. 
 

Podczas skrzyżowania projektowanego gazociągu z rur PE z  innymi 

niezinwentaryzowanymi obiektami uzbrojenia podziemnego terenu, jak kable energetyczne, 

teletechniczne, kanalizację sanitarną i deszczową, wodociągi – należy wykonać zgodnie z 

wymogami PN-M 34501 z 1991 r (PN-91/M-34501/92 z dnia 1.07.1992r), oraz warunkami 

określonymi przez użytkowników uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. Z wykonania 

skrzyżowania gazociągu z przeszkodami terenowymi należy sporządzić protokół. 

 

1.6  ROBOTY ZIEMNE. 

 

Przed przystąpieniem do robót należy zlecić uprawnionemu geodecie wytyczenie 

trasy, a po zakończeniu należy wykonać operat powykonawczy. 

Z pasa terenu zajętego pod budowę należy zdjąć i oddzielić wierzchnią warstwę gleby tak, 

aby było możliwe przywrócenie stanu pierwotnego pasa pod budowę. Roboty ziemne przy 

budowie gazociągu winny być wykonywane w oparciu o instrukcje wewnętrzne,  przepisy 

zawarte w Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003 r nr 47 poz. 401), 

oraz zgodnie z normą PN-B-06050:1999, Geotechnika – Roboty ziemne- Wymagania ogólne. 

Głębokość wykopu powinna być taka, aby przykrycie gazociągu wykonanego z rur PE 

wynosiło min. 0,8 m na terenie zabudowanym i 1,1m w gruntach ornych, licząc od górnej 

tworzącej rury. Minimalna szerokość wykopu ma być większa o 0,4 m od średnicy gazociągu 

przypadku konieczności wejścia pracownika do wykopu w celu wykonania prac 

montażowych, szerokość wykopu należy zwiększyć tak, aby była możliwość swobodnego 

wykonania pracy. Gazociąg należy układać na wyrównanym podłożu, które nie może 

zawierać kamieni, gruzu itp. Pod gazociągiem należy umieścić podsypkę o grubości warstwy 

0,1 m. 

W odległości 0,05 m nad gazociągiem w trakcie wykonywania nasypki, należy ułożyć 

taśmę polietylenową koloru żółtego, o szerokości 0,06 m z czynnikiem lokalizacyjnym (drut 

lub taśma). Nie dopuszcza się przytwierdzenia i owijania taśmy lokalizacyjnej lub przewodu 

lokalizacyjnego wokół gazociągu. Odcinki czynników lokalizacyjnych należy połączyć ze 

sobą tak, aby była zapewniona ciągłość elektryczna złączonych odcinków taśm 

lokalizacyjnych. Jeżeli czynnikiem lokalizacyjnym jest taśma stalowa, do połączenia należy 

stosować złączkę lub metodę nitowania. Jeżeli drut, to do połączenia zastosować złączkę. 

W celu zabezpieczenia miejsc połączenia przed dostępem wilgoci, na całej długości 

połączenia należy stosować: 

• nakładkę ze stali węglowej (o wym. dł. 40 mm, szer. 10 mm, gr. 0,1 mm) na nitowane 

złącze taśmy stalowej, 

• taśmę uszczelniającą (o wym. dł. 100 mm, szer. 60 mm) odporną na warunki 



atmosferyczne i glebowe (do osłony nitowanego złącza taśmy stalowej oraz 

nieciągłości taśmy polietylenowej). 

 

Końce odcinków taśmy lokalizacyjnej w szafkach stanowiących obudowę kurka głównego 

powinny być trwale umocowane w sposób uniemożliwiający powstanie przypadkowych 

połączeń z metalową obudową szafki i metalowymi elementami umieszczonymi w szafce.  

Nad gazociągiem należy wykonać nadsypkę o grubości warstwy 0,1 m z przesianego 

gruntu rodzimego lub piasku. Podsypkę i nadsypkę należy zagęścić.   

W trakcie zasypywania gruntem rodzimym gazociągu z rur PE - należy ułożyć na całej 

długości, na wysokości ok. 0,4 m, nad górną tworzącą - taśmę ostrzegawczą z polietylenu, 

perforowaną, koloru żółtego o szerokości 0.2 m i min. grubości 0,1 mm z nadrukiem, który 

powinien powtarzać się w odstępach 0,5 (± 0,05) m i zawierać: 

♦ wyraz GAZ, 

♦ symbol telefonu i numer pogotowie gazowego 992, 

♦ znak firmowy producenta taśmy. 

Zaleca się trwałe łączenie ze sobą poszczególnych odcinków taśmy ostrzegawczej. 

Wymagania dotyczące zasad stosowania taśm ostrzegawczych, lokalizacyjnych, słupków 

oznaczeniowych i tablic orientacyjnych opisano w standardach technicznych ST-IGG-

1001-1004:2011. 

 

1.7  ROBOTY MONTAŻOWE. 

 
Roboty montażowe przy budowie gazociągu należy wykonać zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i normami, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11.09.2001); Warunkami technicznymi 

projektowania, budowy i odbioru gazociągów wykonanych z polietylenu – III Edycja, 

wydanych przez KSG w Tarnowie w październiku 2012r.; oraz zgodnie ze Zbiorem regulacji 

dotyczących robót spawalniczych zawierającym warunki techniczne wykonania i odbioru 

gazociągów i urządzeń gazowniczych stalowych, wydanych przez KSG w Tarnowie we 

wrześniu 2007r. 

Rury stalowe należy łączyć ze sobą za pomocą spawania elektrycznego. Elementy stalowe 

obciążone ciśnieniem należy spawać wyłącznie z wykorzystaniem złączy doczołowych lub 

kątowych ze spoiną czołową (z pełnym przetopem). Zaleca się wykonanie spoin 

wielościegowych. Elementy zmieniające średnicę gazociągu, a także odgałęzienia powinny 

być wykonane z kształtek kutych. Łączenie odcinków rurowych oraz kształtek należy 

wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12732:2004.  

Roboty spawalnicze mogą być wykonywane tylko przez spawacza posiadającego 



uprawnienia do spawania potwierdzone egzaminem uprawniającym wg normy PN-EN 287-1. 

Wykonawca prac spawalniczych powinien zapewnić właściwą jakość wyrobu i posiadać 

certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą poświadczającą, że jego 

system jakości jest zgodny z wymaganiami norm serii ISO 9000 lub posiadać inne dokumenty 

świadczące o spełnianiu wymagań jakościowych. Przed rozpoczęciem spawania Wykonawca 

zobowiązany jest również do przedstawienia służbom spawalniczym Inwestora do 

zatwierdzenia wszystkie świadectwa odbioru (wraz z wykazem materiałów), wcześniej 

przygotowane instrukcje technologiczne spawania WPS obejmujące złącza doczołowe 

i kątowe wraz z przynależnymi protokołami badań WPQR (WPAR).  

Miejsce spawania powinno być zabezpieczone przed szkodliwymi oddziaływaniami 

wiatru, deszczu i śniegu oraz dużym nasłonecznieniem i wysokimi temperaturami poprzez 

stosowanie parawanów lub namiotów spawalniczych, ponadto najniższą temperaturę 

otoczenia, w jakiej można prowadzić prace spawalnicze ustala się na -5oC, niezależnie od 

miejsca spawania, metody spawania czy grubości i gatunku materiału. Podczas spawania 

jeden koniec odcinka rurociągu powinien być zamknięty dla uniknięcia przeciągów.  

Po zakończeniu prac spawalniczych należy wykonać badanie wizualne wg normy PN-

EN 970:1999 spoin w 100%. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badań wizualnych spoinę 

należy poddać kolejnym badaniom nieniszczącym wg PN-EN 1435:2001; PN-EN 1714:2002; 

PN-EN 571-1:1999 i PN-EN 1290:2000. 

 

Dokumentacja prac spawalniczych powinna zawierać: 

- Świadectwa odbioru materiałów podstawowych i dodatkowych, 

- Instrukcje technologiczne spawania WPS z przynależnymi protokołami uznania,     

  

 Kwalifikowania technologii WPAR, WPQR, 

- Kserokopie uprawnień spawaczy, 

- Dziennik spawania, 

- Sprawozdania z badań nieniszczących wraz z radiogramami. 

Rury PE należy łączyć za pomocą zgrzewania elektrooporowego. Prace związane 

z montażem rur PE mogą być wykonywane przez osoby posiadające świadectwo 

potwierdzone przez Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa lub zaświadczenie wydane 

przez PGNiG w Warszawie. Wykonawca robót połączeniowych powinien opracować 

instrukcję technologiczną zgrzewania (WPS) oraz prowadzić dokumentację dotyczącą 

zgrzewania w postaci kart technologicznych wykonania gazociągu z PE (KTWGPE). 

Uzgodnienie KTWGPE jest obowiązkowe zgodnie z wymaganiami, oraz należy każdorazowo 



określić liczbę złączy, które zostaną określone jako kontrolne. Zgrzewanie należy wykonywać 

przy użyciu zgrzewarki sterowanej automatycznie i posiadającej aktualną kalibrację (nie 

dłuższą niż 12 miesięczną).  

Miejsce zgrzewania powinno być zabezpieczone przed szkodliwymi oddziaływaniami 

atmosferycznymi ponadto najniższą temperaturę otoczenia, w jakiej można prowadzić 

niniejsze prace  ustala się na 5oC 

Przed lub w trakcie układania gazociągu w wykopie, kontroli podlegają zewnętrzne 

powierzchnie rur oraz inne elementy z PE. Na powierzchniach tych nie powinny występować 

uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy, zadrapania, zadziory itp. Dopuszcza się 

występowanie rys i zadrapań, których głębokość nie przekracza 10% grubości ścianki, lecz 

nie więcej niż 0,5 mm. Odcinki rur mające na powierzchniach zewnętrznych rury i zadrapania 

należy wyciąć i zastąpić rurami pozbawionymi wad. Gazociągi polietylenowe ze stalowymi 

łączone mogą być tylko za pomocą nierozłącznych połączeń stal/PE wykonywanych metodą 

wtryskową. 

Do zgrzewów powinien być wypełniony protokół zgrzewania oraz karta zgrzewów 

(wg wzoru RDG Dębica), a zgrzeiny opisane na rurze przy użyciu pisaka wodoodpornego. 

Dopływ gazowy z rur PE należy zakończyć w odległości min 1,2 m przed skrzynką 

zlokalizowaną na budynku. Pozostały odcinek dopływu gazowego do kurka głównego należy 

wykonać z rury stalowej bez szwu o średnicy 26,9x2,9. Jako połączenia stali i PE stosować 

należy wyłącznie nierozłączne złącza wykonane metodą wtryskową wg ST-IGG-1101:2011. 

Rurę stalową przed budynkiem należy ukształtować w łuk pozwalający na zachowanie 

wymaganego promienia krzywizny. Rurę stalową dn26,9x2,9 należy wprowadzić do skrzynki 

gazowej a następnie zredukować do średnicy 21,3x2,9 w celu umożliwienia zamontowania 

kurka głównego DN 15 PN 10. Rurę stalową  należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Szczegóły 

wykonania dopływu przedstawione są na załączonym rysunku. Istniejącą szafkę z układem 

redukcyjno-pomiarowym należy przenieść w nowe miejsce wejścia przyłącza budynku. W 

szafce o wymiarach 650x650x250 mm z otworami wentylacyjnymi umieszczonej na ścianie 

budynku zlokalizowany będzie kurek główny o średnicy dn15, oraz gazomierz G4 i reduktor 

R10 . 

 

1.8  IZOLACJA RUR 

 

 Gazociąg wykonywany z rur PE nie wymaga izolacji antykorozyjnej. Izolacji 

podlegają stalowe odcinki gazociągu wg IGG-0601:2008. Izolację wykonać należy taśmami 

polietylenowymi (zewnętrznymi i wewnętrznymi), posiadającymi atest Instytutu Górnictwa 

Naftowego i Gazownictwa w Krakowie, np. ALTENE" lub "POLYKEN" z zastosowaniem 

primera i butylomastyku. 



 Izolacja wykonywana taśmami PE musi być wykonaną w klasie "C". Izolację łuków 

należy wykonać po ugięciu rury. Badanie szczelności powłoki należy przeprowadzić przed, 

lub podczas opuszczania gazociągu do wykopu. Badanie polega na sprawdzeniu poroskopem 

iskrowym odporności powłoki na przebicie elektryczne na całej długości opuszczanego 

odcinka. Napięcie na elektrodzie pomiarowej powinno wynosić nie więcej niż 15 kV dla tych 

powłok. Powłoka nie powinna wykazywać przebicia elektrycznego. W miejscach 

stwierdzonych przebić należy dokonywać stosownych napraw. Do wykonania naprawy 

należy użyć materiałów odpowiadających materiałom izolacyjnym rur. Należy sprawdzić 

poroskopem iskrowym, czy w miejscach naprawianych występuje przebicie. Wykonanie 

izolacji podlega sprawdzeniu technicznemu przez dostawcę gazu. 

 

1.9 PRÓBA SZCZELNOŚCI. 

 
 Przed rozpoczęciem prób należy przeprowadzić kontrolę jakości złączy zgrzewanych 

oraz spawanych. Po uzyskaniu pozytywnych wyników kontroli należy przeprowadzić badanie 

wstępne szczelności złączy poprzez napełnienie gazociągu powietrzem o ciśnieniu 0,1 MPa i 

sprawdzeniu przy użyciu roztworów o dużym napięciu powierzchniowym (np. wodny roztwór 

mydła). Czas trwania badań powinien wynosić min. 1 godzinę od chwili osiągnięcia ciśnienia 

próby. Stwierdzone nieszczelności należy usunąć a połączenie ponownie sprawdzić. 

 

 Po ułożeniu w wykopie i zasypaniu, gazociąg należy oczyścić poprzez jego 

przedmuchanie powietrzem o ciśnieniu 0,1 MPa. Następnie gazociąg należy poddać próbie 

szczelności. Stanowisko prób powinno być wyposażone w manometry: precyzyjny, 

rejestrujący i kontrolny oraz termometr do określania temperatury gruntu. 

W związku z brakiem nowej normy dot. wykonania prób szczelności utrzymuje się 

zasady wykonania tych prób zgodnie PN-92/M-34503, uwzględniając ciśnienia podane niżej. 

Poddany próbie gazociąg należy napełnić sprężonym powietrzem do ciśnienia 0,75 MPa. 

Minimalny czas trwania próby wynosi 24 h od chwili ustabilizowania się ciśnienia 

i temperatury czynnika próbnego (czas stabilizacji h = 10 x ciśnienie badania szczelności 

[MPa]). Dla instalacji zewnętrznych gazowych czas badania można skrócić, jednak nie mniej 

niż 1 godzinę. Gazociąg należy uznać za szczelny, jeżeli po zakończeniu próby nie zostały 

stwierdzone nieprawidłowości na wykresie pomiarowym rejestratora ciśnienia a obliczony 

rzeczywisty względny spadek ciśnienia będzie mniejszy od dopuszczalnego zgodnie z normą 

PN-92/M-34503. 

 Próbę szczelności przeprowadzić należy komisyjnie w obecności: Inwestora, 

Wykonawcy i Dostawcy gazu. Komisja sporządza protokół z próby dopuszczającej gazociąg 



do odbioru końcowego. Po wykonaniu próby, gazociąg należy odpowietrzyć  

 

1.10  UWAGI KOŃCOWE. 

 

• Rozpoczęcie prac możliwe jest po upływie 30 dni od zgłoszenia zamiaru wykonania 

robót. 

• Wykonawca gazociągu ma obowiązek pisemnego zgłoszenia rozpoczęcia robót (min. 3 

dni przed planowanym rozpoczęciem) w Rejonie Dystrybucji Gazu w Dębicy 

• Roboty ulegające zakryciu tj. głębokość wykopów, oznakowanie, próbę szczelności, 

przedmuchanie, kolizje z istniejącym uzbrojeniem, rury ochronne podlegają 

protokolarnemu odbiorowi przez dostawcę gazu. 

• Wykonawca ma obowiązek opracować kartę technologiczną budowy zawierającej dane 

dot. budowy gazociągu. Zatwierdzenie karty technologicznej należy uzyskać w O/ZG lub 

w RDG Dębica. 

• Inwestor zleca inwentaryzację powykonawczą. 

• Jeden egzemplarz dokumentacji inwentaryzacyjnej wykonawca robót dołącza do 

dokumentów odbiorowych. 

 

 

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru 

Robót Budowlano - Montażowych część II/74 - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe” 


