
Dębica grudzień 2012 

 

 
Wykaz  autorów  projektu: 

 

Projektował:   
utwardzenie terenu działki: 
mgr inż. arch. G. Sowa 
upr. nr K-69/01 

 
....................... 

  

 
Opracowali: 
inż. T. Poliwka 
upr. nr WB-NB-8346/137/81 

 
....................... 

  

 
mgr inż. E. Gawryś – Dul  
ASYSTENT 

 
 

....................... 

  

 

TELEFON / FAX: 39–200 DĘBICA UL. JASNA 18 e-mail: projbud.debica@interia.pl 

 0–14 
681 35 55 

TELEFONY: 
  

0–14 
683 40 40 
 

602 185 216 
 

668 303 837 
WYKONUJE: 
 
 
 
o USŁUGI 

PROJEKTOWE 
 

 
 
 
o NADZORY 

BUDOWLANE 
 

 
 
 
o DORADZTWO 

TECHNICZNE W 
ZAKRESIE 
BUDOWNICTWA 

 

 

 
ROK ZAŁOŻENIA 1992 

 

Zadanie: Utwardzenie terenu działki (ciąg 
komunikacyjny, płytka odbojowa). 

 
 

Lokalizacja: 
 

Podlesie, Gmina Czarna,  
/działka w/g ewidencji gruntów nr 256, obręb 9 - Podlesie/ 

 
 

Inwestor: 
 

Gmina Czarna 
39–215 Czarna, ul. Dworcowa 6 

 
 

Temat: 
 

Projekt budowlany. 
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PROJEKT BUDOWLANY UTWARDZENIA  
TERENU DZIAŁKI (CI ĄG KOMUNIKACYJNY,  

PŁYTKA ODBOJOWA)  
 

LOKALIZACJA:  PODLESIE, GMINA CZARNA. 
DZIAŁKA:  nr 256, obręb 9 – Podlesie 
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1. Podstawa opracowania. 
 

- Zlecenie Inwestora, 
- Program uzgodniony z Inwestorem, 
- Wizja w terenie (pomiar geodezyjny), 
- Akt własności i mapa sytuacyjno-wysokościowa, 
- Normy i normatywy budowlane, 
- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

 
 

2. Dane ogólne. 
 

1. Tematem niniejszego opracowania jest budowa utwardzenia terenu 
działki (ciąg komunikacyjny, płytka odbojowa) z kostki betonowej 
wibroprasowanej. 

2. Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w Podlesiu na działce wg 
ewidencji gruntów 256, obręb 9 – Podlesie. 

 
 

3. Opis rozwiązań projektowych. 
 

W związku z zadaniem inwestycyjnym projektuje się: 
– demontaż płytki odbojowej z płyt betonowych wraz z warstwami 

podbudowy, o powierzchni 8,38 m2. 
– usunięcie warstwy humusu grubości 20 cm, następnie korytowanie 

terenu. 
– wykonanie ciągu komunikacyjnego o nawierzchni z kostki betonowej 

wibroprasowanej grubości 8 cm, ułożonej na podsypce cementowo – 
piaskowej grubości 5 cm i wykonanej na podbudowie z tłucznia 
kamiennego 0,00 – 63,0 mm grubości 25 cm oraz warstwie 
odsączającej z piasku stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm.  
Projektuje się ograniczyć ciąg komunikacyjny obrzeżami 
8 x 30 x 100 cm na ławach betonowych B15 z oporem oraz od strony 
drogi krawężnikami drogowymi 15 x 30 x 100 cm na ławach 
betonowych B15 z oporem.  

– wykonanie płytki odbojowej o nawierzchni z kostki betonowej 
wibroprasowanej grubości 6 cm, ułożonej na podsypce cementowo – 
piaskowej grubości 5 cm i wykonanej na podbudowie z kruszywa 
naturalnego (pospółki) grubości 10 cm oraz warstwie odsączającej z 
piasku stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm. 
Projektuje się ograniczyć płytkę odbojową obrzeżami betonowymi 
8 x 30 x 100 cm na ławach betonowych B15 z oporem. 
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Powierzchnia projektowanego ciągu komunikacyjnego o nawierzchni z 
kostki betonowej wibroprasowanej wynosi 38,40 m2. 
Powierzchnia projektowanej płytki odbojowej o nawierzchni z kostki 
betonowej wibroprasowanej wynosi 10,50 m2. 

 
 

4. Odwodnienie. 
 

Wody opadowe z projektowanych utwardzonych terenu działki (ciągu 
komunikacyjnego, płytki odbojowej) zostaną odprowadzone 
powierzchniowo na teren własnej działki.   

   
 

5. Sieci uzbrojenia terenu. 
 

W obrębie projektowanego zadania występuje podziemne uzbrojenie 
terenu (istniejąca kanalizacja deszczowa, drenaż, istniejący i 
projektowany przyłącz wody oraz przyłącz gazu). 
 
 

6. Uwagi końcowe. 
 

MATERIAŁY BUDOWLANE I ELEMENTY 
PREFABRYKOWANE WINNY POSIADAĆ WYMAGANE 
CERTYFIKATY LUB APROBATY TECHNICZNE I 
ODPOWIADAĆ ODPOWIEDNIM NORMOM, ROBOTY 
BUDOWLANE WYKONAĆ POD ŚCISŁYM NADZOREM 
TECHNICZNYM ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI 
BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I 
PRZEPISAMI BUDOWLANYMI. 

 

WSZELKIE  PRAWA  ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE,  
WPROWADZANIE, ZMIAN  I  POPRAWEK BEZ   

UZGODNIENIA  Z  PROJEKTANTEM   ZABRONIONE. 
 

PROJEKTOWAŁ: 
 


