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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY  
ROZBUDOWY BUDYNKU DOMU KULTURY O CZ ĘŚĆ 

GARAŻOWĄ 
LOKALIZACJA: PODLESIE, GMINA CZARNA. 

DZIAŁKA: nr 256, obr ęb 9 - Podlesie. 
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1. Podstawa opracowania. 
 

- Zlecenie Inwestora, 
- Program uzgodniony z Inwestorem, 
- Wizja w terenie (pomiar geodezyjny), 
- Akt własności i mapa sytuacyjno-wysokościowa, 
- Normy i normatywy budowlane, 
- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

 

2. Dane ogólne o obiekcie. 
 
1. Tematem niniejszego opracowania jest rozbudowa budynku Domu 

Kultury o część garażową. 
2. Projektowana rozbudowa to budynek o prostej konstrukcji,  

jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, ściany murowane z 
pustaków ceramicznych. Układ dachu jednospadowy. 

3. Projektowana rozbudowa będzie przeznaczona do garażowania 
samochodu dla OSP Podlesie. 

4. Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w Podlesiu na działce wg 
ewidencji gruntów 256, obręb 9 – Podlesie.  

 

3. Dane techniczne budynku. 
 

 Istniejący budynek  
Domu Kultury 

Budynek po 
rozbudowie o 

część garażową 
Różnica 

Powierzchnia zabudowy 371,22 m2 423,12 m2 +51,90 m2 
Kubatura 2 087,90 m3 2 318,75 m3 +230,85 m3 
Powierzchnia użytkowa 296,71 m2 341,71 m2 +45,00 m2 

 
Dane techniczne poszczególnych pomieszczeń: 
 

Lp. Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. [m2] 
1.1 POMIESZCZENIE  

GARAŻOWE 
posadzka 

przemysłowa/ 
płytki ceramiczne 

45,00 

 

Razem: 45,00 m2  
 

4. Opis techniczny stanu faktycznego budynku Domu 
Kultury.  

 
1. Fundamenty – ławy i stopy fundamentowe żelbetowe. 
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2. Ściany zewnętrzne – wykonane są jako murowane z pustaków i cegły 
na zaprawie cementowo – wapiennej, ocieplone od zewnątrz 
styropianem grubości 10 cm. 

3. Ściany wewnętrzne – murowane z pustaków i cegły na zaprawie 
cementowo – wapiennej. 

4. Dach – o konstrukcji drewnianej, pokrycie z  blachy trapezowej. 
5. Tynki – budynek wewnątrz jest otynkowany tynkiem cementowo –

wapiennym. 
6. Podłogi: posadzki betonowe, płytki ceramiczne, wykładzina 

dywanowa oraz PCV. 
7. Stolarka i ślusarka – drzwi zewnętrzne i wewnętrzne typowe 

drewniane, okna PCV. 
8. Obróbki blacharskie – istniejące z blachy ocynkowanej. 

 

5. Opis techniczny robót budowlanych. 
 

Obciążenia budynku przyjęto wg: 
− PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
− PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
− PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie 
śniegiem.(z uwzględnieniem zmiany PN-80/B-02010/Az1:2006 z 
października 2006) przyjęto 2 strefę obciążenia śniegiem. 
Maksymalną grubość pokrywy śnieżnej na dachu budynku 
przyjmować wg tabeli: 

Rodzaj śniegu i lodu: 
Maksymalna gr. 

pokrywy śnieżnej [cm] 
Świeży 90 
Osiadły (kilka godzin po opadach) 45 
Stary (kilka tygodni lub miesięcy po 
opadach) 

26 – 36 

Mokry  23 
Zlodowaciały  13 – 15 
Lód (z zamarzniętej wody) 10 

− PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie 
wiatrem. Przyjęto I strefę obciążenia wiatrem. 

 
Roboty w istniejącym budynku Domu Kultury: 
– demontaż rynny o długości 9,50 m, 
– wyburzenie istniejącego gzymsu o długości 9,50 m, 
– demontaż istniejącego ocieplenia ścian zewnętrznych ze styropianu 

grubości 10 cm w miejscu projektowanych ścian i drzwi, 
– demontaż trzech okien z PCV, 
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– zamurowanie dwóch otworów okiennych, 
– częściowe zamurowanie otworu okiennego, oraz jego rozkucie pod 

projektowane drzwi, 
– uzupełnienie styropianu grubości 10 cm, przy zamurowywanych 

otworach okiennych, 
– uzupełnienie tynków oraz pomalowanie ścian. 
 
Rozbudowa budynku Domu Kultury o część garażową: 

1. KONSTUKCJA 
 

1. Ławy fundamentowe – żelbetowe, wylewane na mokro z betonu klasy 
B 25 i zbrojone stalą klasy A-0 (StOS-b: Ø 6 co 20 cm) oraz A-IIIN 
(RB500: 4#12). Projektuje się posadowienie ław fundamentowych na 
poziomie 120÷161 cm poniżej poziomu terenu na podbudowie z 
betonu klasy B 15 gr. 10 cm.  

2. Ściany zewnętrzne – z pustaków ceramicznych Porotherm  25 P + W  
gr. 25 cm na zaprawie cementowo – wapiennej. 

3. Nadproża i wieńce: 
− nadproże nad bramą garażową żelbetowe o wymiarach 25 x 30 cm, 

wylewane na mokro z betonu klasy B 25 i zbrojone stalą klasy A-0 
(StOS-b) oraz A-IIIN (RB500), 

− naproża nad pozostałymi otworami w ścianach nośnych 
prefabrykowane belki nadprożowe THERMOPOR, 

− wieńce żelbetowe o wymiarach 25 x 25 cm, wylewane na mokro z 
betonu klasy B 25 i zbrojone stalą klasy A-0 (StOS-b) oraz A-IIIN 
(RB500). 

4. Schody wewnętrzne – płytowe, płyta żelbetowa grubości 15 cm, 
wylewana na mokro z betonu klasy B 25 (C20/25) i zbrojona stalą 
klasy A-0 (StOS-b) oraz A-IIIN (RB500). Bezpośrednio na gruncie 
projektuje się wykonanie stabilizowanej mechanicznie podsypki 
piaskowej o grubości 30 cm. Następnie należy ułożyć izolację 
przeciwwilgociową oraz wykonać wyżej wymienioną płytę żelbetową 
schodów.  

5. Konstrukcja dachu – drewniana z drewna klasy C-24, dach 
jednospadowy o spadku 27 % (kąt nachylenia połaci 15º), krokwie 
8 x 20 cm, w rozstawie co 75 cm, murłata 15 x 15 cm. Mocowanie 
murłat do konstrukcji przy pomocy kotew stalowych fi 16 mm 
zabetonowanych co 150 cm w wieńcach zewnętrznych.  

6. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji drewnianej dachu – 
elementy drewniane  należy zabezpieczyć środkami grzybobójczymi i 
p.poż. „FOBOS M2F” lub MAWICHRONEM.  
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2. ARCHITEKTURA: 
 

1. Izolacja – przeciwwilgociowa – folia PCV lub PE, folia kubełkowa, 
termiczna – styrodur, wełna, styropian.  

2. Ocieplenie fundamentów – za pomocą styroduru grubości 5 cm do 
głębokości 1,0 m oraz izolacją przeciwwilgociową z folii kubełkowej. 

3. Ocieplenie cokołu – styropianem EPS 70  gr. 5 cm i wykończone 
tynkiem cienkowarstwowym (rozwiązanie systemowe firmy Atlas, 
Bolix lub Greinplast).  

4. Posadzka – bezpośrednio na gruncie projektuje się wykonanie 
stabilizowanej mechanicznie podsypki piaskowo – żwirowej o 
grubości 10 cm, na której należy wylać podkład betonowy z betonu 
B15 grubości 10 cm. Na tak wykonane podłoże należy ułożyć izolację 
przeciwwilgociową (folia PCV lub PE) oraz wykonać posadzkę 
przemysłową grubości 15 cm. Posadzkę należy wylewać ze spadkiem 
0,5 % w kierunku bramy garażowej. 

5. Ściany zewnętrzne – murowane z pustaków ceramicznych Porotherm 
25 P + W gr. 25 cm na zaprawie cementowo – wapiennej, ocieplone 
styropianem EPS 70  gr. 10 cm i wykończone tynkiem 
cienkowarstwowym (rozwiązanie systemowe firmy Atlas, Bolix lub 
Greinplast).  

6. Wykończenie schodów wewnętrznych – płytki ceramiczne na 
zaprawie klejowej. 

7. Sufity podwieszane – projektuje się wykonanie typowego sufitu 
podwieszanego z płyt gipsowo – kartonowych na konstrukcji 
aluminiowej ocieplonych wełną mineralną grubości 20 cm. 

8. Dach – projektuje się pokrycie z blachy trapezowej T35. 
9. Wentylacja – projektuje się wykonanie wentylacji grawitacyjnej. 
10. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne – cementowo – wapienne kat. III. 
11. Wykończenie ścian wewnętrznych – lamperia do wysokości 1,5 m, 

powyżej tynk cementowo – wapienny i gładź gipsowa pomalowane 
farbą emulsyjną. 

12. Stolarka / ślusarka: 
– okna: projektuje się montaż okien PCV w kolorze białym szklonych 

zestawem dwuszybowym THERMOFLOAT P2 z wypełnieniem 
argonem, 

– drzwi wewnętrzne: EI30,  
– brama garażowa: segmentowa, ocieplana, podnoszona. 
13. Obróbki blacharskie – z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm, 

rynny – o średnicy 150 mm, rury spustowe o średnicy 110 mm.  
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6. Projektowane instalacje w projektowanej rozbudowie o 
część garażową. 

 
1. Instalacja elektryczna wewnętrzna – wg projektu. 
2. Instalacja centralnego ogrzewania – wg projektu. 
3. Instalacja gazu – wg projektu. 
4. Instalacja wodna – wg projektu. 
5. Wody opadowe z połaci dachu będą odprowadzane powierzchniowo 

na teren własnej działki. 
 

7. Zagospodarowanie obiektu. 
 

Układ konstrukcyjny budynku objętego opracowaniem pozwala na 
funkcjonalne zagospodarowanie przestrzeni podstawowej. 
W skład projektowanej rozbudowy budynku wchodzić będzie 
pomieszczenie garażowe (1.1), służące do garażowania samochodu dla 
OSP Podlesie.  
Wejście do projektowanej części garażowej znajdować się będzie od 
strony północno – zachodniej budynku.  
 

8. Zabezpieczenie przeciwpożarowe, warunki ochrony 
przeciwpożarowej. 

 
Dla projektowanego obiektu przyjęto poziom bezpieczeństwa 
pożarowego ustalony w art. 5 ustawy prawo budowlane, stanowiący że 
każdy obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami należy 
projektować, budować i użytkować zgodnie z przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej zapewniając spełnienie wymagań podstawowych 
dotyczących m.in. bezpieczeństwa pożarowego oraz wskazany przez 
§ 11 oraz § 207 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r w 
sprawie warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie nakazujący zaprojektowanie budynku oraz poza 
zasięgiem zagrożeń i uciążliwości tak aby w razie pożaru zapewnić : 
- nośność konstrukcji budynku przez założony czas wynikający z 

przepisów, 
- ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru (ognia i dymu) w budynku, 
- ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki, 
- bezpieczną ewakuację osób, 
- bezpieczeństwo dla ekip ratowniczych i możliwość skutecznej 

interwencji ratowniczej. 
Charakterystyka pożarowa projektowanego budynku: 
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1. Powierzchnia : zabudowy  421,10 m2, powierzchnia wewnętrzna: 
929,81 m2, kubatura : 2318,75 m3, wysokość : 7,83 m, liczba 
kondygnacji nadziemnych: 1+strych, kondygnacji podziemnych: 1. 

2. Przewidywana wielkość gęstości obciążenia ogniowego: 500 MJ/m2. 
3. Kategoria zagrożenia ludzi: projektowany garaż – PM, istniejący 

budynek Domu Kultury – ZLIII . 
4. Klasa odporności pożarowej projektowanej rozbudowy o część 

garażową: „D” , wszystkie elementy budowlane budynku 
zaprojektowano jako nierozprzestrzeniające ognia i mają deklarację 
zgodności wydaną wg  systemu 1 oceny zgodności, a odporność 
ogniowa elementów budowlanych występujących w budynku wynosi: 

- główna konstrukcja nośna: R 30, 
- konstrukcja dachu: –,  
- przekrycie dachu: –, 
- ściany zewnętrzne: EI 30, 
- wystrój wnętrz: niepalny, nie toksyczny, nie kapiący oraz nie 

odpadający pod wpływem pożaru. 
Projektowany obiekt nie podlega uzgodnieniu pod względem ochrony 
przeciwpożarowej na podstawie Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 1.07.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu 
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. 
 

9. Zatrudnienie. 
 
W związku z rozbudową budynku Domu Kultury o część garażową nie 
przewiduje się zwiększenia liczby pracowników. Część garażowa będzie 
obsługiwana przez strażaków / ochotników OSP Podlesie. 

 

10. Wymogi dla osób niepełnosprawnych. 
 
Nie przewiduje się, że z obiektu będą korzystały osoby niepełnosprawne. 
 
11. Charakterystyka energetyczna. 

 
Charakterystykę energetyczną obiektu budowlanego opracowano 
zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania 
charakterystyki energetycznej dla projektowanego budynku oraz 
sposobu sporządzania i wzoru świadectwa charakterystyki 
energetycznej: 

 

a/ Bilans mocy urządzeń elektrycznych: 
Moc zainstalowanych urządzeń elektrycznych do 6,9 kW. 
Moc zapotrzebowana urządzeń elektrycznych do 15,0 kW. 
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b/ Właściwości cieplne przegród zewnętrznych i ich charakterystyka: 
Właściwości cieplne przegród budowlanych (bez mostków cieplnych), 
zgodnie z normą cieplną PN - EN ISO 6946 oraz ISO1281 jest normowe 
i wynosi:   
- ściana zewnętrzna dwuwarstwowa: U=0,28 W(m2xK ),  
- stropodach: U=0,26 W(m2xK),  
- okna: U <1,8 W(m2xK),  
- brama zewnętrzna: U<1,8 W(m2xK), 
- posadzka na podłożu gruntowym: U=0,30 W(m2xK). 
 

c/ Parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych i 
wentylacyjnych: 
Parametr sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych i 
wentylacyjnych w zaprojektowanej rozbudowie budynku wynosi 0,80. 
Lokalizacja projektowanej rozbudowy budynku w III - strefie 
klimatycznej w)g PN-82/B-02400. 
- Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną 
Ep=98,70 kWh/(m2xrok) przy ogólnej kubaturze rozbudowy budynku 
V=230,85 m3..  
- Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową Ek=87,7k 
Wh/(m2xrok).  
- Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na  ciepło dla  projektowanej 
rozbudowy budynku wynosi Eo=14,60 kWh/(m2 rok).  
- Graniczny wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 
ogrzewania budynku wynosi Eo=3,60 kWh/(m2 rok).  

 

d/ Dane wykazujące że przyjęte w projekcie architektoniczno -
budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania 
dotyczące oszczędności energii, zawarte w przepisach techniczno -
budowlanych: 
- Wskaźnik zapotrzebowania na ciepło dla  projektowanej rozbudowy 
budynku  o część garażową ze względu na powierzchnię wynosi 
Qh=76,80 kWh/m3xrok.  
- Parametry do obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło 
budynku obliczono na podstawie obowiązującej normy PN EN 13790. 
- Pole powierzchni okien i bram (A0) projektowanej rozbudowy w 
stosunku do powierzchni elewacji nie przekracza wartości 15% t.j. 
Aomax=0,15Az+0.03 Aw. 
- Współczynnik przepuszczalności energii całkowitej okien, bramy i 
przegród zewnętrznych nie jest większy od wartości gc=0.5. 
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- Wymagania dotyczące powierzchniowej kondensacji pary wodnej są 
spełnione – występuje brak wykropleń pary wodnej na 
zaprojektowanych przegrodach budowlanych obiektu. 
- W projektowanej rozbudowie budynku wszystkie elementy przegród 
zewnętrznych, okien i bram z ościeżnicami spełniają wymagania 
dotyczące całkowitej szczelności na przenikanie powietrza i są mniejsze 
od wartości n50<3,0 h-1. Po wykonaniu montażu stolarki okiennej i 
drzwiowej w  budynku zaleca się przeprowadzenie próby szczelności 
powietrznej obiektu. 
 

- Zaprojektowana rozbudowa budynku o część garażową w  tym jego 
przegrody budowlane o podanych j.w. parametrach charakterystycznych 
i wartościach współczynników przenikania ciepła są zgodne z 
wymaganiami izolacyjności cieplnej oraz oszczędności energii 
określonych w Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 30 września 1997r. (poz.878) Dz.U. Nr.132. z późn. 
zmianami oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6-11-
2008r zmieniające Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
- Projektowaną rozbudowę o część garażową można zaliczyć do 
energooszczędnych. 

 

12. Opinia geotechniczna. 
 

A. WSTĘP. 
Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest opinia geotechniczna 
sporządzona dla działki gruntowej nr ewid. 256 w miejscowości Podlesie 
(gmina Czarna,  powiat: dębicki, woj. podkarpackie), na której 
przewiduje się budowę rozbudowę istniejącego budynku o część 
garażową.    
Opinia niniejsza została wykonana zgodnie z zasadami §3 ust.1, §4 ust.1, 
§7 ust.1 i §8 rozporządzenia Ministra Transport, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 
z 2012r., poz. 463).   
Do opracowania niniejszej opinii wykorzystano: 
 -   dane archiwalne,  
 -   wizję terenową terenu planowanego przedsięwzięcia,  
 -   wyniki obserwacji wkopu terenowego (odkrywki) o głębokości 
ok. 3,0 m ppt.  
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B. CHARAKTERYSTYKA  TERENU  BADA Ń.  
 

− Lokalizacja terenu badań:  
 Teren objęty niniejszą opinią geotechniczną położony jest we Podlesie 

(gmina Czarna), w jej części centralnej   
 

− Morfologia i hydrografia terenu badań:  
Pod względem morfologicznym omawiany teren położony jest w 

obrębie Kotliny Sandomierskiej wypełnionej osadami pochodzenia 
morskiego zwanej Płaskowyżem Tarnowskim w regionie Wysoczyzny 
Tarnowskiej.  Kotlina Sandomierska ma zarys zbliżony do trójkąta, 
którego długa podstawa równoleżnikowa sięga 230 km, a wysokość 90 
km.  

 

− Ogólna budowa geologiczna terenu objętego badaniami:  
Teren objęty badaniami przynależy do jednostki geologicznej zwanej 

Zapadliskiem Przedkarpackim, powstałym w trzeciorzędzie przy granicy 
nasunięcia Karpat Fliszowych na swoje przedpole. Starsze 
trzeciorzędowe podłoże budują tutaj iły mioceńskie o znacznej 
miąższości, są to iły szaro-popielate przechodzące niżej w iłołupki.  
Ogólna miąższość utworów trzeciorzędowych w tym rejonie dochodzi 
do 1,8 km. Stropową część tych utworów stanowią tzw. iły  
krakowieckie, których miąższość sięga 500-600 m. Strop iłów 
krakowieckich występuje na różnej głębokości, co uzależnione jest od 
położenia: 

• na Wysoczyźnie Tarnowskiej – na kilku metrach, pod cienką 
warstwą glin i piasków. 

 Czwartorzęd reprezentowany jest przez osady rzeczno-lodowcowe 
wykształcone w postaci piasków drobnoziarnistych i pylastych oraz 
różnoziarnistych z cienkim wkładkami pyłów, glin i namułów. Poniżej 
występują żwiry z piaskiem i otoczakami. Miąższość  spągowej warstwy 
żwirowej wynosi ok. 3,5-6,0 m, natomiast sumaryczna miąższość 
utworów czwartorzędowych  waha się w przedziale 12,0-15,0 m. 

 
−   Warunki hydrogeologiczne: 

W rejonie Podlesia występuje jeden zasadniczy poziom 
wodonośny, który związany jest z czwartorzędową warstwą piaszczysto-
żwirową z otoczakami. Trzeciorzędowe iły są bezwodne. 
Czwartorzędowy poziom wodonośny ma charakter raczej swobodny.    
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C. OPIS PROJEKTOWANEGO  OBIEKTU:  
 Na terenie działki nr ewid. 256 w Podlesiu projektuje się rozbudowę 

istniejącego budynku Domu Kultury o część garażową,  o parametrach:  
 - powierzchnia zabudowy: 51,90  m2  

- powierzchnia użytkowa:  45,00 m2 
 - kubatura:           230,85  m3   

Głębokość posadowienia ławy fundamentowej około 1,2 – 1,61 m ppt.   
 

D. WSTEPNY OPIS WARUNKÓW PODŁO ŻA GRUNTOWEGO.  
Na podstawie przeprowadzonej wizji terenowej, na podstawie 

analizy materiałów archiwalnych oraz wykonanego do głębokości 3,0m 
ppt wkopu terenowego  stwierdzono, że bezpośrednie podłoże gruntowe 
zbudowane jest z piasków drobnoziarnistych, suchych o dobrych 
parametrach fizyko-mechanicznych pod względem posadowień 
bezpośrednich.   
Nie stwierdzono występowania zwierciadła wód podziemnych.  

Wizja terenowa pozwala na stwierdzenie, że pod względem 
występowania ruchów masowych ziemi (zjawisk osuwiskowych) działka 
nr ewid. 256 w Podlesiu jest  terenem stabilnym – brak zagrożeń 
ruchami masowymi ziemi.  

   
E.  KATEGORIA GEOTECH. OBIEKTU BUDOWALNEGO  
 Projektowany obiekt budowlany należy zaliczyć do pierwszej 
kategorii geotechnicznej (§4 ust.3 pkt 2 rozporządzenia Ministra 
Transport, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012r., poz. 463) - niewielki obiekt 
budowlany o konstrukcji murowanej, ze statycznie wyznaczalnym 
schematem obliczeniowym.  

 
Wykopy należy wykonywać pod nadzorem uprawnionego geologa. 
 

13. Uwagi końcowe. 
 

MATERIAŁY BUDOWLANE I ELEMENTY 
PREFABRYKOWANE WINNY POSIADAĆ WYMAGANE 
CERTYFIKATY LUB APROBATY TECHNICZNE I 
ODPOWIADAĆ ODPOWIEDNIM NORMOM, ROBOTY 
BUDOWLANE I INSTALACYJNE WYKONAĆ POD ŚCISŁYM 
NADZOREM TECHNICZNYM ZGODNIE Z ZASADAMI 
SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI 
NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI. 
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WSZELKIE  PRAWA  ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE,  
WPROWADZANIE, ZMIAN  I  POPRAWEK BEZ   

UZGODNIENIA  Z  PROJEKTANTEM   ZABRONIONE. 
 

                     
PROJEKTOWAŁ: 


