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1.

Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- Program uzgodniony z Inwestorem,

- Wizja w terenie (pomiar geodezyjny),
- Akt wlasnaci i mapa sytuacyjno-wysokoiowa,
- Normy i normatywy budowlane,
- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowangmter

2. Dane oqgo6lne o obiekcie.

. Tematem niniejszego opracowania jest rozbudowa rdadyDomu
Kultury o czs$¢ garaowa.

. Projektowana rozbudowa to budynek o prostej koksjnu
jednokondygnacyjny, €%ciowo podpiwniczonygsciany murowane z
pustakow ceramicznych. Uktad dachu jednospadowy.

. Projektowana rozbudowa cthzie przeznaczona do gaoavania
samochodu dla OSP Podlesie.

. Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w Podlesaudzialce wg

ewidenciji gruntow 256, obb 9 — Podlesie.

3. Dane techniczne budynku.

IstSiejqcy budynek rgsgzgg\ll(vizoo Réznica

omu Kultury Cze8¢ garaowa
Powierzchnia zabudowy 371,27m 423,12 mM| +51,90 M
Kubatura 2087,90 ™ 2 318,75 m| +230,85
Powierzchnia iytkowa 296,71 m 341,71 m| +45,00 n

Dane techniczne poszczeqgolnych pomieszaze

Lp. Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. fin
1.1 POMIESZCZENIE posadzka 45,00

GARAZOWE przemystowa/

ptytki ceramiczne

Razem 45,00 nf

4. QOpis techniczny stanu faktycznego budynku Domu

Kultury.

1. Fundamenty- tawy i stopy fundamentowelbetowe.
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2. Sciany zewrtrzne— wykonane $jako murowane z pustakow i cegty
na zaprawie cementowo — wapiennej, ocieplone od naexv
styropianem grubimi 10 cm.

3. Sciany wewrtrzne — murowane z pustakow i cegly na zaprawie
cementowo — wapiennej.

4. Dach- o konstrukcji drewnianej, pokrycie z blachypiaowe).

5. Tynki — budynek wewstrz jest otynkowany tynkiem cementowo —
wapiennym.

6. Podtogi posadzki betonowe, ptytki ceramiczne, wyktadzina
dywanowa oraz PCV.

7. Stolarka i $lusarka — drzwi zewntrzne i wewgtrzne typowe
drewniane, okna PCV.

8. Obrdébki blacharskie- istniepce z blachy ocynkowanej.

5. Opis techniczny rob6t budowlanych.

Obciazenia budynku przygo wg:

— PN-82/B-0200bcigzenia budowli. Zasady ustalania wafto.

— PN-82/B-020010bcigzenia budowli. Obegizenia state.

— PN-80/B-020100bcigzenia w obliczeniach statycznych. Qfenie
sniegiem(z uwzgkdnieniem zmiany PN-80/B-02010/Az1:2006 z
pazdziernika 2006) przgfjo 2 stre¢ obchzenia sniegiem.
Maksymalm gruba¢ pokrywy $nieznej na dachu budynku
przyjmowa wg tabeli:

Rodzajsniegu i lodu: MakS)’/ma.lna.gr,

pokrywy snieznej [cm]
Swiezy 90
Osiadty (kilka godzin po opadach) 45
Stary (kilka tygodni lub miescy po

26 — 36

opadach)
Mokry 23
Zlodowaciaty 13-15
Léd (z zamarzritej wody) 10

— PN-77/B-020110bcigzenia w obliczeniach statycznych. Qfenie
wiatrem.Przygto | stret, obchzenia wiatrem.

Roboty w istniejacym budynku Domu Kultury:

— demonta rynny o dtugéci 9,50 m,

— wyburzenie istnieicego gzymsu o dtugoi 9,50 m,

— demonta istniepcego ocieplenigcian zewwrtrznych ze styropianu
grubasci 10 cm w miejscu projektowanydghian i drzwi,

— demonta trzech okien z PCV,
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zamurowanie dwoch otwordw okiennych,

czesciowe zamurowanie otworu okiennego, oraz jego roekypod
projektowane drzwi,

uzupetnienie styropianu grugm 10 cm, przy zamurowywanych
otworach okiennych,

uzupetnienie tynkdéw oraz pomalowar@an.

Rozbudowa budynku Domu Kultury o cz$¢ garazowa:
1. KONSTUKCJA

1.

tawy fundamentowe zelbetowe, wylewane na mokro z betonu klasy
B 25 i zbrojone stalklasy A-O (StOS-b: @ 6 co 20 cm) oraz A-llIN
(RB500: 4#12). Projektuje sposadowienie taw fundamentowych na
poziomie 120+161 cm poiej poziomu terenu na podbudowie z
betonu klasy B 15 gr. 10 cm.

Sciany zewntrzne — z pustakéw ceramicznych Porotherm 25 P + W
gr. 25 cm na zaprawie cementowo — wapiennej.

Nadpr@a i wieace:

nadprae nad bramp garaowa zelbetowe o wymiarach 25 x 30 cm,
wylewane na mokro z betonu klasy B 25 i zbrojoradgstlasy A-0
(StOS-b) oraz A-1lIN (RB500),

naprza nad pozostalymi otworami wscianach nénych
prefabrykowane belki nadptowe THERMOPOR,

wience zelbetowe o wymiarach 25 x 25 cm, wylewane na makro
betonu klasy B 25 i zbrojone staklasy A-O (StOS-b) oraz A-IIIN
(RB500).

Schody wewntrzne — ptytowe, piytazelbetowa grubgci 15 cm,
wylewana na mokro z betonu klasy B 25 (C20/25) rogma stad
klasy A-O (StOS-b) oraz A-llIN (RB500). Bezfrednio na gruncie
projektuje st wykonanie stabilizowanej mechanicznie podsypki
piaskowej o grub&i 30 cm. Nasfpnie naley utozy¢ izolacg
przeciwwilgociova oraz wykoné wyzej wymieniomn ptyte zelbetovg
schodow.

Konstrukcja dachu — drewniana z drewna Kklasy C-8é4ch
jednospadowy o spadku 27 %afknachylenia potaci 15°), krokwie
8 x 20 cm, w rozstawie co 75 cm, murfata 15 x 15 éhocowanie
murtat do konstrukcji przy pomocy kotew stalowych 16 mm
zabetonowanych co 150 cm w Wwoach zewatrznych.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji drewniarggchu —
elementy drewniane nale zabezpieczysrodkami grzybobodjczymi i
p.pa@. ,FOBOS M2F” lub MAWICHRONEM.
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2. ARCHITEKTURA:

1. lIzolacja — przeciwwilgociowa — folia PCV lub PE lifokubetkowa,
termiczna — styrodur, wetna, styropian.

2. Ocieplenie fundamentow — za pomostyroduru grubgci 5 cm do
gtebokcdéci 1,0 m oraz izolagjprzeciwwilgociow z folii kubetkowej.

3. Ocieplenie cokotu — styropianem EPS 70 gr. 5 cmwykonczone
tynkiem cienkowarstwowym (rozazanie systemowe firmy Atlas,
Bolix lub Greinplast).

4. Posadzka — bezpednio na gruncie projektuje g¢siwykonanie
stabilizowanej mechanicznie podsypki piaskowo zwirowej o
grubaici 10 cm, na ktérej naky wyla¢ podktad betonowy z betonu
B15 grubdci 10 cm. Na tak wykonane podt® naley utozy¢ izolacg
przeciwwilgociowy (folia PCV Ilub PE) oraz wykora posadzk
przemystovy grubgci 15 cm. Posadzknalezry wylewa ze spadkiem
0,5 % w kierunku bramy garawe.

5. Sciany zewrtrzne — murowane z pustakéw ceramicznych Porotherm
25 P + W gr. 25 cm na zaprawie cementowo — wapjemaceplone
styropianem EPS70 gr. 10cm i wykaone tynkiem
cienkowarstwowym (rozwkanie systemowe firmy Atlas, Bolix lub
Greinplast).

6. Wykonczenie schodow wewitrznych — piytki ceramiczne na
zaprawie klejowej.

7. Sufity podwieszane — projektuje ¢eswykonanie typowego sufitu
podwieszanego z piyt gipsowo — kartonowych na koksfi
aluminiowej ocieplonych welmineralm grubaci 20 cm.

8. Dach — projektuje sgipokrycie z blachy trapezowej T35.

9. Wentylacja — projektuje siwykonanie wentylacji grawitacyjne;j.

10. Tynki wewrgtrzne i zewrtrzne — cementowo — wapienne Kat. lll.

11.Wykonczeniescian wewrtrznych — lamperia do wysoka 1,5 m,
powyzej tynk cementowo — wapienny i glagipsowa pomalowane
farba emulsyjra.

12. Stolarka Klusarka:

— okna: projektuje gi monta okien PCV w kolorze biatym szklonych
zestawem dwuszybowym THERMOFLOAT P2 z wypetnieniem
argonem,

— drzwi wewretrzne: EI30,

— brama garzowa: segmentowa, ocieplana, podnoszona.

13.0brébki blacharskie — z blachy stalowej powlekagej 0,55 mm,
rynny — osrednicy 150 mm, rury spustoweiednicy 110 mm.
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6. Projektowane instalacje w projektowanej rozbudowieo

cZes¢ garazowa.

. Instalacja elektryczna wewtizna — wg projektu.

Instalacja centralnego ogrzewania — wg projektu.

Instalacja gazu — wg projektu.

Instalacja wodna — wg projektu.

Wody opadowe z potaci dachgda odprowadzane powierzchniowo
na teren wtasnej dziaiki.

arwnNE

7. Zagospodarowanie obiektu.

Uktad konstrukcyjny budynku oltego opracowaniem pozwala na
funkcjonalne zagospodarowanie przestrzeni podstayvow

W skiad projektowanej rozbudowy budynku wcha@édzbedzie
pomieszczenie gatawe (1.1), stuzace do garzowania samochodu dla
OSP Podlesie.

Wejscie do projektowanej gici garaowej znajdowa si¢ bedzie od
strony potnocno — zachodniej budynku.

8. Zabezpieczenie przeciwpiarowe, warunki ochrony
przeciwpozarowej.

Dla projektowanego obiektu przyp poziom bezpiectstwa
pozarowego ustalony w art. 5 ustawy prawo budowlatenosviacy ze
kazdy obiekt budowlany wraz ze zymianymi z nim urgzdzeniami nalgy
projektowd, budowa i uzytkowat zgodnie z przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej zapewni@ spetnienie wymagda podstawowych
dotyczacych m.in. bezpieczistwa pagarowego oraz wskazany przez
8 11 oraz § 207 rozpaydzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpmi@ budynki i
ich usytuowanie nakazgy zaprojektowanie budynku oraz poza
zasegiem zagraen i uciazliwosci tak aby w razie paru zapewrd :
- nosnos¢ konstrukeji budynku przez zatony czas wynikacy z
przepisow,
- ograniczenie rozprzestrzeniania pozaru (ognia i dymu) w budynku,
- ograniczenie rozprzestrzeniania pozaru na gsiednie budynki,
- bezpiecza ewakuagj 0sob,
- bezpieczastwo dla ekip ratowniczych i mbwosé skutecznej
interwencji ratownicze).
Charakterystyka parowa projektowanego budynku:
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1. Powierzchnia : zabudowy 421,10 ni, powierzchnia wewgtrzna:

929,81 4, kubatura :2318,75m, wysokaé : 7,83m liczba

kondygnacji nadziemnycl:+strych, kondygnacji podziemnycH..

. Przewidywana wielk& gestaici obchzenia ogniowego: 500 MJ/fm

. Kategoria zagrzenia ludzi: projektowany gata— PM, istniepcy

budynek Domu Kultury- ZLIII .

4.Klasa odpornéci pozarowe) projektowanej rozbudowy o @2
gar&owa: ,D”, wszystkie elementy budowlane budynku
zaprojektowano jako nierozprzestrzeatd ognia i may deklaracg
zgodndci wydarp wg systemu 1 oceny zgodwmg a odpornéc
ogniowa elementéw budowlanych wystijacych w budynku wynosi:

- gtébwna konstrukcja rima: R 30,

- konstrukcja dachu: —,

- przekrycie dachu: —,

- sciany zewntrzne: EI 30,

- wystréj wretrz: niepalny, nie toksyczny, nie kapy oraz nie
odpadaicy pod wptywem pgaru.

Projektowany obiekt nie podlega uzgodnieniu pod ladem ochrony

przeciwpaarowej na podstawie Rozp. Ministra Spraw Wetnanych i

Administracji z dnia 1.07.2003r. w sprawie uzgahm projektu

budowlanego pod wzgiiem ochrony przeciwparowe;.

w N

9. Zatrudnienie.

W zwiazku z rozbudow budynku Domu Kultury o @&¢ garaowa nie
przewiduje s zwigkszenia liczby pracownikéw. €& garaowa ledzie
obstugiwana przez sttakéw / ochotnikbw OSP Podlesie.

10. Wymodgi dla os6b niepetnosprawnych.

Nie przewiduje s, ze z obiektu bda korzystaty osoby niepetnosprawne.

11. Charakterystyka energetyczna.

Charakterystyk energetyczip obiektu budowlanego opracowano
zgodnie z  przepisami  dotygzymi  metodologii  obliczania
charakterystyki energetycznej dla projektowanegodyblu oraz
sposobu  spomdlzania i wzoru s$wiadectwa charakterystyki
energetyczneyj:

a/ Bilans mocy urzdzen elektrycznych:
Moc zainstalowanych usdzen elektrycznych do 6,9 kW.
Moc zapotrzebowana wadzer elektrycznych do 15,0 kW.
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b/ Wiasciwosci cieplne przegrdd zewtrznych i ich charakterystyka:
Wiasciwosci cieplne przegrod budowlanych (bez mostkow ciggii),
zgodnie z normpciepl PN - EN ISO 6946 oraz 1SO1281 jest normowe
I Wynosi:

- §ciana zewatrzna dwuwarstwowa: U=0,28 WK ),

- stropodach: U=0,26 W({fxK),

- okna: U <1,8 W(ifxK),

- brama zewetrzna: U<1,8 W(rfxK),

- posadzka na podia gruntowym: U=0,30 W(AxK).

c/ Parametry sprawngoi energetycznej instalacji ogrzewczych i
wentylacyjnych:

Parametr sprawnfi energetycznej instalacji ogrzewczych i
wentylacyjnych w zaprojektowanej rozbudowie budymkoiosi 0,80.
Lokalizacja projektowanej rozbudowy budynku w IIl strefie
klimatycznej w)g PN-82/B-02400.

- Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnavdiadmerge pierwotry
Ep=98,70 kWh/(rfxrok) przy ogéinej kubaturze rozbudowy budynku
V=230,85 nf.

- Wskanik rocznego zapotrzebowania na engrgoncowa Ek=87,7k
Wh/(nfxrok).

- Wskanik sezonowego zapotrzebowania na ciepto dla ektoyanej
rozbudowy budynku wynosig14,60 kWh/(mrok).

- Graniczny wskanik sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynku wynosi£3,60 kWh/(nirok).

d/ Dane wykazujce ze przygte w projekcie architektoniczno -
budowlanym rozwjzania budowlane i instalacyjne spetaigjymagania
dotyczce oszczdnasci energii, zawarte w przepisach techniczno -
budowlanych:

- Wskanik zapotrzebowania na ciepto dla projektowanegbrmowy
budynku o cgi¢ garaowa ze wzgédu na powierzchri wynosi
Qv=76,80 kWh/mixrok.

- Parametry do oblicke sezonowego zapotrzebowania na ciepto
budynku obliczono na podstawie obawmtjacej normy PN EN 13790.

- Pole powierzchni okien i bram ¢A projektowanej rozbudowy w
stosunku do powierzchni elewacji nie przekraczatovar 15% t.j.
Aoma=0,15A+0.03 A,.

- Wspotczynnik przepuszczalfm energii catkowitej okien, bramy i
przegrod zewgtrznych nie jest wikszy od wartéci g.=0.5.
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- Wymagania dotycice powierzchniowej kondensacji pary wodngj s
spetnione - wyspuje brak wykroplé pary wodnej na
zaprojektowanych przegrodach budowlanych obiektu.

- W projektowanej rozbudowie budynku wszystkie edety przegrod
zewretrznych, okien i bram z soieznicami spetnigi wymagania
dotyczce catkowitej szczelrdgi na przenikanie powietrza 4 snniejsze
od wartdci ng<3,0 h*. Po wykonaniu monfal stolarki okiennej i
drzwiowej w budynku zalecae¢sprzeprowadzenie proby szczedob
powietrznej obiektu.

- Zaprojektowana rozbudowa budynku @sézgarazowg w tym jego
przegrody budowlane o podanych j.w. parametrachraittarystycznych
i wartasciach wspotczynnikbw przenikania cieptag szgodne z
wymaganiami izolacyjnci cieplnej oraz oszednasci energii
okreslonych w Rozporglzenia Ministra Spraw Wewtnznych i
Administracji z dnia 30 wrZaia 1997r. (poz.878) Dz.U. Nr.132. zZpo
zmianami oraz Rozpardzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6-11-
2008r zmieniajce Rozporzdzenie w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.

- Projektowam rozbudow o0 czs¢ garazowg mana zaliczy do
energooszezinych.

12. Opinia geotechniczna.

A. WSTEP.
Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest opinia tgeloniczna
sporzdzona dla dziatki gruntowej nr ewid. 256 w miejsaser Podlesie
(gmina Czarna, powiat: eticki, woj. podkarpackie), na ktorej
przewiduje s budowe rozbudow istniepcego budynku o @&%¢
garaows.
Opinia niniejsza zostata wykonana zgodnie z zasa8amst.1, 84 ust.1,
87 wust.l i 88 rozposadzenia Ministra Transport, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012v. sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow wlahyd (Dz.U.
z 2012r., poz. 463).
Do opracowania niniejszej opinii wykorzystano:

- dane archiwalne,

- wizje terenowy terenu planowanego przeg¢seiccia,

- wyniki obserwacji wkopu terenowego (odkrywki)gkbokaici
ok. 3,0 m ppt.

10



39-200 Debica, ul. Jasna 18

_Za\ | Zakiad Ustug I?udowlanych ,_,PROJ - BUD tel- 0 - 14/ 681 35 55
/\ﬁ inZ. Tadeusz Poliwka 0602 185 216

B. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADA N.

— Lokalizacja terenu badan:
Teren obgty niniejsz opinia geotechniczay potazony jest we Podlesie
(gmina Czarna), w jej €&ci centralnej

— Morfologia i hydrografia terenu badan:

Pod wzgédem morfologicznym omawiany teren podmy jest w
obrebie Kotliny Sandomierskie] wypetnionej osadami podkenia
morskiego zwanej Plaskowsm Tarnowskim w regionie Wysoczyzny
Tarnowskiej. Kotlina Sandomierska ma zarys zisly do trojkta,
ktérego dituga podstawa rownatekowa sega 230 km, a wysoké 90
km.

— Ogolna budowa geologiczna terenu objego badaniami:

Teren obgty badaniami przynaky do jednostki geologicznej zwane]
Zapadliskiem Przedkarpackim, powstatym w trzecideze przy granicy
nasungcia Karpat Fliszowych na swoje przedpole. Starsze
trzeciorzdowe podige budup tutaj ity mioceiskie o znacznej
Miazszasci, s to ity szaro-popielate przechagz nizej w itotupki.
Ogdlna mizsza¢ utwordw trzeciorgdowych w tym rejonie dochodzi
do 1,8 km. Stropow czs$¢ tych utworéw stanowi tzw. ity
krakowieckie, ktorych mpgszasé siega 500-600 m. Strop itdw
krakowieckich wystpuje na ranej gkbokasci, co uzalenione jest od
potozenia:

* na Wysoczynie Tarnowskiej — na kilku metrach, pod cienk
warstwg glin i piaskow.

Czwartorzd reprezentowany jest przez osady rzeczno-lodowcowe
wyksztalcone w postaci piaskow drobnoziarnistyclpylastych oraz
réznoziarnistych z cienkim wktadkami pytow, glin i natdw. Ponkej
wystepuja zwiry z piaskiem i otoczakami. Misz&¢ smgowej warstwy
zwirowe] wynosi ok. 3,5-6,0 m, natomiast sumaryczmeazszos¢
utworéw czwartorgdowych waha giw przedziale 12,0-15,0 m.

— Warunki hydrogeologiczne:

W rejonie Podlesia wygbuje jeden zasadniczy poziom
wodonany, ktéry zwhzany jest z czwartoezlowa warstwy piaszczysto-
zwirowa z otoczakami. Trzeciogdowe ity @ bezwodne.
Czwartorzdowy poziom wodon@y ma charakter raczej swobodny.
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C. OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU:
Na terenie dziatki nr ewid. 256 w Podlesiu projgktsic rozbudowe
istniepcego budynku Domu Kultury o e garaowa, 0 parametrach:

- powierzchnia zabudowy:  51,90°m
- powierzchnia sytkowa: 45,00
- kubatura: 230,85 °%m

Gtebokas¢ posadowienia tawy fundamentowej okoto 1,2 — 1,6(ah

D. WSTEPNY OPIS WARUNKOW PODtO ZA GRUNTOWEGO.

Na podstawie przeprowadzonej wizji terenowej, nadspawie
analizy materiatow archiwalnych oraz wykonanegogétdokasci 3,0m
ppt wkopu terenowego stwierdzon® bezpérednie podtae gruntowe
zbudowane jest z piaskow drobnoziarnistych, suchgchdobrych
parametrach fizyko-mechanicznych pod wdgim posadowie
bezpdrednich.

Nie stwierdzono wyspowania zwierciadta wéd podziemnych.

Wizja terenowa pozwala na stwierdzenige pod wzgidem
wystepowania ruchow masowych ziemi (zjawisk osuwiskowydtiatka
nr ewid. 256 w Podlesiu jest terenem stabilnym rakbzagraen
ruchami masowymi ziemi.

E. KATEGORIA GEOTECH. OBIEKTU BUDOWALNEGO

Projektowany obiekt budowlany naje zaliczy do pierwszej
kategorii geotechnicznej (84 ust.3 pkt 2 rozpdeenia Ministra
Transport, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z drit& kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunk@sadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012r., poz. 463)iewelki obiekt
budowlany o konstrukcji murowanej, ze statyczniezmgczalnym
schematem obliczeniowym.

Wykopy naley wykonywa pod nadzorem uprawnionego geologa.

13. Uwaqi koncowe.

MATERIALY BUDOWLANE I ELEMENTY
PREFABRYKOWANE WINNY POSIADAC WYMAGANE
CERTYFIKATY LUB  APROBATY  TECHNICZNE I
ODPOWIADAC ODPOWIEDNIM NORMOM, ROBOTY
BUDOWLANE I INSTALACYIJNE WYKONAC POD SCIStYM
NADZOREM TECHNICZNYM ZGODNIE Z ZASADAMI
SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIAZUJACYMI
NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI.
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WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE,
WPROWADZANIE, ZMIAN I POPRAWEK BEZ
UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM ZABRONIONE.

PROJEKTOWAL
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