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Projekt zawiera : 
 

 
1. Załącznik. 

 

1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego. 

2. BIOZ. 

3. Uzgodnienia ZUD. 

4. Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej. 

 

2. Opis techniczny. 
 
    1. Podstawa opracowania. 

     2. Przedmiot i zakres opracowania. 

     3. Przyłącze wody z sieci wodociągowej. 

     4. Instalacja wody. 

     5. Opomiarowanie budynku. 

     6.  Roboty ziemne 

     7. Odbiory i uwagi końcowe. 

 

3. Część rysunkowa.  

     Rys Nr 1  Projekt zagospodarowania działki.                                                 1 : 500 

Nr 2  Rzut Parteru.                                                                                  1 : 100 

Nr 3  Profil przyłącza wody.                                                                    1: 100            

Nr 4 Wykopy pod wodę. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
OPIS TECHNICZNY 

Do przyłącza wody. 
 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
- Zlecenie Inwestora : Gmina Czarna.  

- Warunki przebudowy przyłącza wody. 

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa. 

- Projekt budowlano - architektoniczny. 

- Uzgodnienia branżowe. 

- Obowiązujące normy i przepisy. 

 
2. ZAKRES OPRACOWANIA. 
 
          W niniejszym opracowaniu zawarto rozwiązania techniczne przebudowy istniejącego 

przyłącza wody, doprowadzającego wodę do rozbudowywanego budynku Domu Kultury, 

zlokalizowanego na działce nr ewid. 256 w Podlesiu gm. Czarna, oraz zmiana fragmentu 

instalacji w niniejszym budynku. 

 

3. PRZYŁĄCZE WODY Z SIECI WODOCI ĄGOWEJ  

 
Zasilanie budynku w wodę zimną projektuje się poprzez przyłącze wody wykonane 

z rur PE o średnicy φ50mm i długości 3,5m (W-Bu) od istniejącego przyłącza wody do 

budynku.  

Trasa projektowanego fragmentu przyłącza naniesiona jest na planie sytuacyjnym w skali 

1:500. 

Ułożenie rur należy wykonać na głębokości zgodnie z profilem na rysunku nr 3. 

Po wejściu do budynku rurą PE φ50 połączenie z rurą stalową wykonać kształtką przejściową 

PE - stal, a następnie zamontować zawór odcinający i układ pomiarowy, który należy 

przenieść z dotychczasowego miejsca wejścia istniejącego przyłącza wody. Włączenie 

projektowanego odcinka przyłącza wody φ50 do istniejącego przyłącza wody  φ50 w punkcie 

W należy wykonać za pomocą typowej przejściówki, a istniejące odejście przyłącza wody od 

tego punktu do budynku należy wyłączyć z użytkowania poprzez odcięcie, zadeklowanie 

i pozostawienie w ziemi. Rury przyłącza wody należy układać w wykopie na podsypce 

piaskowej zgodnie z profilem, a po wykonaniu próby szczelności na ciśnienie 0,9 MPa, 



płukania i dezynfekcji należy zasypać wodociąg piaskiem do wysokości 30cm nad rurami 

i położyć niebieską taśmę znakującą z metalową wkładką. 

Roboty w pobliżu innego uzbrojenia podziemnego (kanalizacji deszczowej) należy 

wykonywać ręcznie, pod nadzorem właścicieli sieci, dokonując uprzednio kontrolnych 

wykopów odkrywkowych w celu sprawdzenia głębokości istniejących sieci, tak aby 

odpowiednio wcześnie skorygować zagłębienie projektowanego przyłącza wody i tym samym 

uniknąć kolizji. 

 
4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ  
 

             Zasilanie instalacji projektuje się od wejścia przyłącza wody do budynku. Trasę 

projektowanego odcinka instalacji wody zimnej od układu pomiarowego do wpięcia do 

istniejącej instalacji wody pokazano na rzucie budynku.  Instalację wody projektuje się z rur 

polipropylenowych. Rury polipropylenowe należy prowadzić i montować zgodnie 

z technologią montażu rur. Instalację z polipropylenu należy prowadzić w otulinach 

izolacyjnych o grubości 6 mm. 

Instalację należy wyposażyć w zawory odcinające kulowe posiadające atest. 

 
5. OPOMIAROWANIE BUDYNKU  
 

                Podczas montażu przyłącza wody należy przewidzieć zamontowanie zaworów 

odcinających kulowych przed i za wodomierzem głównym. Cały układ pomiarowy należy 

przenieść z kotłowni (miejsca dotychczasowego wejścia istniejącego przyłącza wody) 

i zamontować w miejscu wejścia nowo projektowanego przyłącza wody do piwnicy 0.4. 

 

5. ROBOTY ZIEMNE  
 

Przed przystąpieniem do wykopów należy zlecić uprawnionemu geodecie wytyczenie 

trasy przyłącza wody. Wykopy pod układanie rur należy wykonywać ręcznie lub 

mechanicznie na głębokość 1,5m w oparciu o przepisy zawarte w Rozp. Min. Infrastruktury 

z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003 r nr 47 poz. 401).  

Rury w wykopie należy układać na podsypce piaskowej o grubości 0,1 m. Po odbiorze 

rurociągu przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej, rurociąg należy obsypać 

piaskiem nie zawierającym kamieni oraz  resztek roślinnych na wysokość 0,3 m ponad rurę 

w każdym miejscu. W miejscu włączenia wodociągu należy wykonać wykop o wymiarach 

1,5 x 2 m. 



Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej wykona dostawca wody. 

 

6. ODBIORY I UWAGI KO ŃCOWE. 

                Przed zasypaniem rurociągów, należy komisyjnie dokonać odbioru wykonanych 

robót zgodnie z normą PN-97/B-10725. 

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru 

Robót Budowlano - Montażowych część II/74 - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe” 

 
 


