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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania .

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora : Gmina Czarna.
- Projekt budowlano - architektoniczny.

- Obowazujace normy i przepisy budowlane.

2. Dane ogolne i zakres opracowania.

W niniejszym opracowaniu zawarawiazanie techniczne przebudowy instalacji
centralnego ogrzewania w rozbudowywanym budynku Ddfaltury zlokalizowanym na
dzialce nr ewid. 256 w Podlesiu gm. Czarna. Budyrekzie zasilany z wilasnego

istniepcego piecyka gazowego zlokalizowanego w kottowni.

3. Zatozenia do projektu.

- Zrodio ciepta : piec gazowy
- Parametry instalacji wewtrznej co : woda 80/6C° C
- Regulacja hydrauliczna : nastawy na zaworach termostatyclany

- Obiegi wymuszone przez pompy obiegowe

- Instalacja typu zamkeiiego.

Instalacg opracowano w oparciu o0 normy cieplne i wentylaeyjn

- Ochrona cieplna budynkow N1/B-02020

- Temperatura pomieszaze/ budynkach PN-82/B-02402
- Temperatura zewitrzna i nie ogrzewanych pomieszaze PN-82/B-02403
- Obliczenie zapotrzebowania ciepta dla pomieszczkub. do 600 m3 PN-83/B-03406
- Wentylacja w budynkach mieszkalnychziteczndgci publicznej PN-83/B-03430

- Zabezpieczenie instalacji co systemu zartiigio z naczyniem przepon. PN-99/B-02414

- Odpowietrzanie instalacji ogrzewaodnych PN-91/B-0242



4. Opis techniczny do instalacji centralnego ogrzewaai

Projektowana rozbudowywana instalacja centralnegy@ewania jest systemu zaméteigo
zabezpieczona przed wzrostemsn@nia wody zaworem bezpiegstwa, a przed

zwickszeniem pojemriai wody naczyniem przeponowym zlokalizowanym w &athi.

Piec: w kottowni zlokalizowany jest istniggy piec gazowy.

Odpowietrzenie instalacji projektuje si przy pomocy automatycznych odpowietrznikow
ptywakowych znajdujcych s¢ na pionach instalacji c.o. jak réwaiprzy grzejnikach.

Grzejniki : W garau projektuje si grzejnik ptytowy typu X2 Profil-V dolnego zasileni
firmy Kermi lub inny o zblktonych parametrach. W komunikacji projektuje zastosowanie
grzejnika, ktory wczéniej byt zamontowany w miejscu obecnych drzwi s&ggwych, czyli

jego przeniesienie w nowe miejsce, wskazane gécczaysunkowej. Typ projektowanego

grzejnika oraz jego lokalizagpokazano na rysunku.

Zawory : Przy grzejniku ptytowym zlokalizowanym w gata projektuje si zawor
grzejnikowy termostatyczny. Pod grzejnikiem rglezamontowa zestaw przyczeniowy
MULTIFLEX-F2 firmy Oventrop umaliwiajacy odcinanie grzejnika, regulacj oraz
spuszczanie wody lub inny o poréwnywalnych paraawktr Przy grzejniku przeniesionym w
nowe miejsce w komunikacji nag zamontowa na zasileniu zawor termostatyczny, ktéry

byt wczeniej zastosowany przy tym grzejniku.

Rury : |Instalacg centralnego ogrzewania od ista@g) instalacji do grzejnika
zlokalizowanego w gava naley wykon& z rur polietylenu sieciowanego evalpex. Rury
nalezy uktad& w posadzce lub Wcianach w otulinach thermacompact o grdd@&mm jako
kryte. Natomiast instalagjw piwnicy, oraz podégie do grzejnika zlokalizowanego w
komunikacji naley wykon& z rur stalowychdczonych poprzez spawanie.

Przegcie pod klatka schodawnnalezy wykona: w rurach ostonowych PVC dn90, ktére nigle

po wprowadzeniu rur grzewczych wypehpianks poliuretanow.



Izolacja : W pomieszczeniach ogrzewanych nie przewidugezabezpieczenia rur przed
stratami ciepta, natomiast w piwnicy naferury stalowe zaizolowatermicznie otulinami ze

spienionego poliuretanu o gruod 20mm.

Ptukanie : Przed uruchomieniem i kryzowaniem nalanstalacg podda& ptukaniu metod

wymuszonego obiegu do czasuvainstalacji lgdzie czysta woda.

Préba : Catci¢ instalacji naley podda& probie cénieniowej o wysokeéci 0,4 MPa.

Regulacja : Catci¢ instalacji naley wyregulow& nastawami na grzejnikach i na zaworach

zamontowanych na instalacji.

5. Uwagi koncowe.

1. Wszystkie proby naky wykona przy udziale inwestora.
2. Calag¢ robot instalacyjnych wykonywazgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robo6t budowlano - moriawych Czes¢ - Il ,, Instalacje Sanitarne

i Przemystowe ” Wyd. Il W - wa.



