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CZĘŚĆ OPISOWA: 
 
Ekspertyza jest integralną częścią projektu budowlanego dla zadania 
inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku Domu Kultury o część 
garażową”,  zlokalizowanego w Podlesiu na działce nr 256, obręb 9 – 
Podlesie i uwagi w niej zawarte dotyczące rozwiązań projektowych 
obiektu należy odczytać nawiązując do rysunków i opisów zawartych 
w innych częściach projektu. 
 
1. Opis techniczny stanu faktycznego budynku Domu 

Kultury.  
 

1. Fundamenty – ławy i stopy fundamentowe żelbetowe. 
2. Ściany zewnętrzne – wykonane są jako murowane z pustaków i 

cegły na zaprawie cementowo – wapiennej, ocieplone od zewnątrz 
styropianem grubości 10 cm. 

3. Ściany wewnętrzne – murowane z pustaków i cegły na zaprawie 
cementowo – wapiennej. 

4. Dach – o konstrukcji drewnianej, pokrycie z  blachy trapezowej. 
5. Tynki – budynek wewnątrz jest otynkowany tynkiem cementowo –

wapiennym. 
6. Podłogi: posadzki betonowe, płytki ceramiczne, wykładzina 

dywanowa oraz PCV. 
7. Stolarka i ślusarka – drzwi zewnętrzne i wewnętrzne typowe 

drewniane, okna PCV. 
8. Obróbki blacharskie – istniejące z blachy ocynkowanej. 

 
2. Opis rozwiązań konstrukcyjnych. 
 
1. Ławy fundamentowe – żelbetowe, wylewane na mokro z betonu 

klasy B 25 i zbrojone stalą klasy A-0 (StOS-b: Ø 6 co 20 cm) oraz 
A-IIIN (RB500: 4#12). Projektuje się posadowienie ław 
fundamentowych na poziomie 120÷161 cm poniżej poziomu terenu 
na podbudowie z betonu klasy B 15 gr. 10 cm.  

2. Ściany zewnętrzne – z pustaków ceramicznych Porotherm  25 P + 
W  gr. 25 cm na zaprawie cementowo – wapiennej. 

3. Nadproża i wieńce: 
− nadproże nad bramą garażową żelbetowe o wymiarach 25 x 30 cm, 

wylewane na mokro z betonu klasy B 25 i zbrojone stalą klasy A-0 
(StOS-b) oraz A-IIIN (RB500), 
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− naproża nad pozostałymi otworami w ścianach nośnych 
prefabrykowane belki nadprożowe THERMOPOR, 

− wieńce żelbetowe o wymiarach 25 x 25 cm, wylewane na mokro z 
betonu klasy B 25 i zbrojone stalą klasy A-0 (StOS-b) oraz A-IIIN 
(RB500). 

4. Schody wewnętrzne – płytowe, płyta żelbetowa grubości 15 cm, 
wylewana na mokro z betonu klasy B 25 (C20/25) i zbrojona stalą 
klasy A-0 (StOS-b) oraz A-IIIN (RB500). Bezpośrednio na gruncie 
projektuje się wykonanie stabilizowanej mechanicznie podsypki 
piaskowej o grubości 30 cm. Następnie należy ułożyć izolację 
przeciwwilgociową oraz wykonać wyżej wymienioną płytę 
żelbetową schodów.  

5. Konstrukcja dachu – drewniana z drewna klasy C-24, dach 
jednospadowy o spadku 27 % (kąt nachylenia połaci 15º), krokwie 
8 x 20 cm, w rozstawie co 75 cm, murłata 15 x 15 cm. Mocowanie 
murłat do konstrukcji przy pomocy kotew stalowych fi 16 mm 
zabetonowanych co 150 cm w wieńcach zewnętrznych. 

6. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji drewnianej dachu – 
elementy drewniane  należy zabezpieczyć środkami grzybobójczymi 
i p.poż. „FOBOS M2F” lub MAWICHRONEM.  

 
3. Ocena stanu technicznego budynku Domu Kultury w 

kontekście projektowanej rozbudowy o część garażową. 
 
Po dokonaniu obliczeń sprawdzających stwierdza się, że istniejące 
stopy i ławy fundamentowe oraz konstrukcja nośna istniejącego 
budynku są w stanie przenieść dodatkowe obciążenie spowodowane 
rozbudową o część garażową. 
Stan techniczny obiektu poddanego ekspertyzie oceniany jest jako 
dobry. 
Obiekt po wykonaniu robót budowlanych wymienionych w projekcie 
architektoniczno–budowlanym spełnia wymogi warunków 
technicznych w zakresie wysokości pomieszczeń, zapewnienia 
wentylacji, oświetlenia i wyposażenia w niezbędne instalacje sanitarne 
i inne wymogi przewidziane dla jego funkcji. 
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