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CZESC OPISOWA:

Ekspertyza jest integrainczescia projektu budowlanego dla zadania
inwestycyjnego pn.,Rozbudowa budynku Domu Kultury o e€z
garazowg”, zlokalizowanego w Podlesiu na dziatce nr 256gbl&r —
Podlesie i uwagi w niej zawarte dotyce rozwazan projektowych
obiektu naley odczytd nawhzujac do rysunkow i opiséw zawartych
w innych czsciach projektu.

1. Opis techniczny stanu faktycznego budynku Domu
Kultury.

1. Fundamenty- tawy i stopy fundamentoweelbetowe.

2.Sciany zewstrzne — wykonane s jako murowane z pustakow i
cegly na zaprawie cementowo — wapiennej, ocieplmheewntrz
styropianem grubii 10 cm.

3. Sciany wewntrzne — murowane z pustakow i cegly na zaprawie
cementowo — wapiennej.

4. Dach- o konstrukcji drewnianej, pokrycie z blachypeaowej.

5.Tynki — budynek wewstrz jest otynkowany tynkiem cementowo —
wapiennym.

6. Podlogi posadzki betonowe, ptytki ceramiczne, wyktadzina
dywanowa oraz PCV.

7. Stolarka i $lusarka — drzwi zewwtrzne | wewntrzne typowe
drewniane, okna PCV.

8. Obrobki blacharskie- istniepce z blachy ocynkowane;.

2. Opis rozwiazan konstrukcyjnych.

1. tawy fundamentowe -zelbetowe, wylewane na mokro z betonu
klasy B 25 i zbrojone stalklasy A-O (StOS-b: @ 6 co 20 cm) oraz
A-IlIN  (RB500: 4#12). Projektuje si posadowienie taw
fundamentowych na poziomie 120+161 cm gepipoziomu terenu
na podbudowie z betonu klasy B 15 gr. 10 cm.

2. Sciany zewntrzne — z pustakéw ceramicznych Porotherm 25 P +
W gr. 25 cm na zaprawie cementowo — wapienne;.

3. Nadproa i wience:

— nadprae nad bramp garaows zelbetowe o wymiarach 25 x 30 cm,
wylewane na mokro z betonu klasy B 25 i zbrojorada dtlasy A-O
(StOS-b) oraz A-1lIIN (RB500),



39-200 Debica, ul. Jasna 18

_Za\ | Zakiad Ustug I?udowlanych ,_,PROJ - BUD tel- 0 - 14/ 681 35 55
/\ﬁ inZ. Tadeusz Poliwka 0602 185 216

- napr@za nad pozostatymi otworami wscianach nénych
prefabrykowane belki nadptowe THERMOPOR,

— wience zelbetowe o wymiarach 25 x 25 cm, wylewane na makro
betonu klasy B 25 i zbrojone sidklasy A-O (StOS-b) oraz A-lIIN
(RB500).

4.Schody wewatrzne — ptytowe, plytazelbetowa grubgci 15 cm,
wylewana na mokro z betonu klasy B 25 (C20/25)ropna stad
klasy A-O (StOS-b) oraz A-llIN (RB500). Bezfrednio na gruncie
projektuje st wykonanie stabilizowanej mechanicznie podsypki
piaskowe] o grubsci 30 cm. Nasfpnie naley utozy¢ izolacg
przeciwwilgociova oraz wykonéa wyzej wymieniorn, piyte
zelbetowa schodow.

5.Konstrukcja dachu — drewniana z drewna klasy C-8ach
jednospadowy o spadku 27 Ymiknachylenia potaci 15°), krokwie
8 x 20 cm, w rozstawie co 75 cm, murtata 15 x 15 dMocowanie
murtat do konstrukcji przy pomocy kotew stalowych 16 mm
zabetonowanych co 150 cm w Wwoach zewatrznych.

6. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji drewniarmgchu —
elementy drewniane nalezabezpieczysrodkami grzybobdjczymi
I p.paz. ,FOBOS M2F” lub MAWICHRONEM.

3. Ocena stanu technicznego budynku Domu Kultury w
kontekscie projektowanej rozbudowy o cas§¢ garazowa.

Po dokonaniu oblicze sprawdzajcych stwierdza i ze istnieace
stopy i tawy fundamentowe oraz konstrukcjasme istniejcego
budynku g w stanie przeni dodatkowe obgrenie spowodowane
rozbudove 0 cz$¢ garaowa.

Stan techniczny obiektu poddanego ekspertyzie angnjest jako
dobry.

Obiekt po wykonaniu robét budowlanych wymienionywhprojekcie
architektoniczno—budowlanym spetnia wymogi warunkow
technicznych w zakresie wysald pomieszcze, zapewnienia
wentylacji, dwietlenia i wyposazenia w niezhdne instalacje sanitarne
I Inne wymogi przewidziane dla jego funkcji.
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