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1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- Program uzgodniony z Inwestorem,

- Inwentaryzacja budynku 1 wizja w terenie,

- Akt wlasnosci 1 mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
- Normy i normatywy budowlane,

2. Dane ogolne o obiekcie.

1. Tematem niniejszego opracowania jest remont i

przebudowa

istniejacego budynku przedszkola zgodnie z potrzebami Inwestora oraz
obowiazujacymi wymogami sanitarnymi, bhp i p.poz. Nie projektuje
si¢ zmiany bryly architektonicznej budynku (spadek potaci i kat
nachylenia dachu pozostaja bez zmian).

. Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w Przyborowie, gm. Czarna

na terenie dzialki bedacej wtasnoscia Inwestora.
3. Wjazdy / wyjazdy na teren dziatek istniejace.

3. Dane techniczne budynku.

. S.ta.n Budynek po Réznica
istniejacy przebudowie
Powierzchnia zabudowy [m’] 576,5 m’ 576,5 m* 0,0 m”
Kubatura [m’] 24332m’| 24332m’° 0,0 m°
Powierzchnia uzytkowa [m’] 4443 m’ 4454 m’ 1,1 m°

Powierzchnig uzytkowa podano bez pomieszczen klubu mtodziezowego
mieszczacego si¢ w czgsci budynku nie objg¢tej niniejszym opracowaniem.

Dane techniczne poszczegélnych pomieszczen:

Piwnice:
Lp. | Nazwa pomieszczenia | Wykonczenie / posadzka | Pow. [m°]
01.1 PIWNICA posadzka betonowa 13,1
01.2 PIWNICA posadzka betonowa 7,0
01.3 PIWNICA posadzka betonowa 3,3

Razem: 23,4 m’
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Parter:
Lp. | Nazwa pomieszczenia | Wykonczenie / posadzka | Pow. [m’]
1.1 WIATROLAP ptytki ceramiczne 3,0
1.2 HALL ptytki ceramiczne 27,6
1.3 | POM. BIUROWE (DYR.) panele podlogowe 10,0
1.4 SALA ZAJEC panele podlogowe 75,1
1.5 EAZIENKA ptytki ceramiczne 9,9
1.6 KOMUNIKACJA plytki ceramiczne 9,6
1.7 POM. SOCJALNE ptytki ceramiczne 16,1
1.8 PRZEDSIONEK plytki ceramiczne 2,9
1.9 WC ptytki ceramiczne 1,4
1.10 KOTEOWNIA ptytki ceramiczne 4,6
1.11 KUCHNIA ptytki ceramiczne 32,4
1.12 | ZAPLECZE KUCHENNE ptytki ceramiczne 18,3
1.13| KLATKA SCHODOWA posadzka betonowa 4,6
1.14 WIATROLAP ptytki ceramiczne 1,9
1.15 MAGAZYN plytki ceramiczne 4,8
1.16 MAGAZYN ptytki ceramiczne 11,7
1.17 KOMUNIKACJA ptytki ceramiczne 3,2
1.18 | POM. GOSPODARCZE plytki ceramiczne 1,8
1.19 ZMYWALNIA ptytki ceramiczne 19,1
1.20 WIATROLAP plytki ceramiczne 4,8
1.21 | POM. GOSPODARCZE ptytki ceramiczne 3,3
1.22 UMYWALNIA plytki ceramiczne 2,3
1.23 SZATNIA plytki ceramiczne 11,7
1.24 WC pltytki ceramiczne 2,9
1.25 PRZEDSIONEK plytki ceramiczne 3,0
1.26 EAZIENKA ptytki ceramiczne 10,9
1.27 SALA ZAJEC panele podlogowe 64,5
1.28 MAGAZYN panele podlogowe 15,3
1.29 SALA ZAJEC panele podlogowe 36,2
1.30 KOMUNIKACJA plytki ceramiczne 9,2
Razem: 422,0 m’

4. Opis techniczny stanu faktycznego budynku.

1. Fundamenty — Zelbetowe tawy fundamentowe.
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2. Sciany zewngtrzne — wykonane sa jako murowane z cegty i pustakéw

et

NNk

ceramicznych na zaprawie cementowo — wapienne;j.

Sciany wewnetrzne — murowane z cegly i pustakéw ceramicznych na
zaprawie cementowo — wapienne;j.

Schody — zelbetowe.

Strop nad piwnica — wykonany jest z zelbetowych ptyt kanatlowych.
Strop nad parterem — wykonany jest z zelbetowych ptyt korytkowych.
Dach — o konstrukcji drewnianej. Przekrycie stanowi blacha trapezowa.
Tynki — budynek z zewnatrz jak i wewnatrz jest otynkowany tynkiem
cementowo —wapiennym.

Podtogi:

— piwnice — posadzka betonowa,
— parter 1 schody— ptytki PCV, lastriko, posadzka betonowa, deski.

10.
11.

Stolarka 1 §lusarka — typowa, PCV i drewniana.
Obrdbki blacharskie — istniejace z blachy ocynkowane;.

5. Opis techniczny robot budowlanych.

Roboty rozbiorkowe i wyburzeniowe:

SNk

N

10.

11.
12.

Demontaz istniejacej zewngtrznej stolarki drzwiowe;.

Demontaz parapetow wewngtrznych.

Demontaz istniejacej wewngetrznej stolarki drzwiowej i okienne;.
Wyburzenie cze¢sci istniejacych $cianek dziatowych.

Rozkucie otworéw drzwiowych, wewngtrznych, do szerokosci otworu
w swietle 100 cm.

Wykucie otworu okiennego i drzwiowego w scianach wewnegtrznych
w kuchni z obsadzeniem nadprozy z prefabrykowanych belek
nadprozowych typu ,,L.”.

Przebicie nowych kanaléw wentylacyjnych, ,,zetek”.

Skucie czesci tynkéw wewnetrznych 1 ptytek ceramicznych na
Scianach.

Demontaz istniejacych podiég (drewnianych wraz z konstrukcja, z
plytek PCV oraz lastrykowych).

Demontaz sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo — kartonowych wraz
Z rusztem.

Zeskrobanie farby z powierzchni $cian i sufitéw.

Demontaz wewnetrznych instalacji (instalacje: wod. — kan., c.o. i
gazowa)
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Posadzki:

L.

W miejsce posadzek drewnianych projektuje si¢ wykonanie na
istniejacej podsypce piaskowej podkiadu betonowego z betonu B 10
gr. 10 cm. Na tak wykonane podioze nalezy ulozyC izolacje
przeciwwilgociowa (folia PCV lub PE) oraz utozy¢ styropian EPS 100
gr. 10 cm. Nastegpnie nalezy wykona¢ wylewke betonowa gr. 4 cm.
Wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych i paneli podtogowych
wedlug zestawienia pomieszczen.

Sciany i sufity:

[—

W

o w

9.

10.

11.

Zamurowanie otwordw lub ich czesci.

Wykonanie nowych $cianek z cegly na zaprawie cementowo —

wapiennej o grubosci 12 cm.

Wykonanie nowych instalacji wod. — kan., c.o. i gazowe;.

Remont instalacji elektrycznej (wymiana lamp os$wietleniowych,

gniazdek, wylacznikéw itp.)

Wykonanie komina z kottowni.

Wykonanie tynkéw cementowo — wapiennych kat. III.

Wykonczenie §cian wewngtrznych:

— w pomieszczeniu 1.7 ptytki glazurowane do wysokosci 2,00 m w
narozniku przy zlewie i umywalce (160 x 100 cm), na pozostatych
scianach wykonczenie farba olejnag do wysokosci 2,00 m, powyzej
wykonczenie farba emulsyjna,

— w pomieszczeniach 1.8 — 1.12, 1.14 — 1.20 ptytki glazurowane do
wysokosci 2,00 m, powyzej ptytek wykonczenie farba emulsyjna,

— w pomieszczeniach 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.23, 1.27, 1.29 i 1.30
wykonczenie farba olejnga do wysokosci 1,60m, powyzej
wykonczenie farba emulsyjna,

— w pomieszczeniach 1.3 i 1.28 wykonczenie farba emulsyjna.

Montaz nowej stolarki drzwiowej wewngtrznej (drewnianej) i

zewngtrznej (aluminioweyj).

Montaz okien podawczych z PCV wraz z parapetami.

Montaz parapetow przy istniejacych oknach, w pomieszczeniach 1.11,

1.12 nalezy wykona¢ parapety z ptytek ceramicznych ze spadkiem w

strong pomieszczenia.

Malowanie sufitéw farba emulsyjna.

W pomieszczeniach piwnic, klatki schodowej [1.13], tazienkach [1.5,
1.26], pomieszczeniu gospodarczym [1.21], umywalni [1.22], ubikacji
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[1.24] oraz przedsionka [1.25] nie projektuje si¢ wykonywania zadnych
robot.

6. Projektowane i istniejace instalacje w budynku.

Instalacja elektryczna wewnegtrzna z istniejacego przylacza —
istniejaca przeznaczona do remontu.

Instalacja wody 1 kanalizacji sanitarnej z istniejacego przylacza — wg
projektu.

Instalacja gazu z istniejacego przylacza — wedtug projektu.

Instalacja centralnego ogrzewania — wg projektu.

Wody opadowe z potaci dachu beda odprowadzane na teren dziaiki.

7. Zagospodarowanie obiektu.

Uktad  konstrukcyjny  budynku  pozwala na  funkcjonalne
zagospodarowanie przestrzeni podstawowej oraz pomocniczej obiektu.

Pomieszczenia parteru podzielono na nastgpujace czesci:

— oddzialy przedszkolne,

— kuchnia z zapleczem,

— zaplecze socjalne,

— pomieszczenia klubu miodziezowego nie objgte niniejszym
opracowaniem.

Oddziaty przedszkolne (pomieszczenia 1.1-1.5 oraz 1.22-1.30)
sktadaja si¢ z dwodch sal zaje¢ [1.27, 1.29] i jadalni [1.4], pomieszczen
higieniczno—sanitarnych [1.5 oraz 1.22 — 1.26], szatni [1.23], magazynu
lezakéw [1.28] oraz pomieszczenia biurowego [dyrekcja — 1.3].

Kuchnia z zapleczem (pomieszczenia 1.11, 1.12 oraz 1.14 — 1.21) sktada
si¢ z czgScl magazynowe]j (magazyn warzyw z obrobka wstgpna [1.15],
magazyn produktow suchych — maka, ryz, przyprawy itp. [1.16]), czgsci
produkcyjnej (zaplecze kuchenne [1.12], kuchnia [1.11], pomieszczenie
mycia naczyh [1.19]) i pomieszczen gospodarczych [1.18 1 1.21].

Warzywa sa myte i obierane na stanowisku obrébki w magazynie
warzyw [1.15]. Po obraniu i umyciu dostarczane sa do kuchni [1.11],
gdzie poddawane sa dalszej obrobce. Migso (ugotowane, zmielone, w
pojemnikach hermetycznych) jest dostarczane, na biezaco, bezposrednio
od producenta na stanowisko obrébki w pomieszczeniu zaplecza kuchni
[1.12]. Produkty maczne sa przygotowywane na stanowisku w zapleczu
kuchni [1.12]. Jajka sa przygotowywane (myte i naswietlane) na
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stanowisku w zapleczu kuchni [1.12]. Wszystkie produkty dostarczane
sa do kuchni [1.11], gdzie sa przyprawiane (przyprawy dostarczane sa
bezposrednio z magazynu produktéw suchych [1.16]) i poddawane
obrobce termicznej. Gotowe positki, rozdzielane na wychowankéw
podawane sa przez okno podawcze do jadalni [1.4], skad brudne
naczynia wracaja przez okno podawcze do zmywalni naczyn stolowych
[1.19]. Odpadki sa sktadowane w pomieszczeniu gospodarczym [1.21]
skad sa wywozone przez uprawnione podmioty.

Pomieszczenia zmywalni [1.19] 1 magazynu warzyw [1.15] sa
pomieszczeniami nie przeznaczonym na staly pobyt ludzi, w ktérych
faczny czas przebywania tych samych os6b jest krotszy niz 2 godziny w
ciagu doby a wykonywane czynnosci maja charakter dorywczy (mycie
naczyn kuchennych, obieranie 1 mycie surowcow).

Zaplecze socjalne sktada si¢ z pomieszczenia socjalnego [1.7] oraz
ubikacji [1.9] z przedsionkiem [1.8].

8. Zatrudnienie.

Liczba os6b zatrudnionych w budynku pozostaje bez zmian. Nie
przewiduje si¢ zatrudnienia os6b niepetnosprawnych oraz mtodocianych.

9. Uwagi koncowe.

MATERIALY BUDOWLANE I ELEMENTY
PREFABRYKOWANE WINNY POSIADAC WYMAGANE
CERTYFIKATY LUB  APROBATY  TECHNICZNE I
ODPOWIADAC ODPOWIEDNIM NORMOM, ROBOTY
BUDOWLANE I INSTALACYJNE WYKONAC POD SCISLYM
NADZOREM TECHNICZNYM ZGODNIE Z ZASADAMI
SZTUKI BUDOWLANE)] ORAZ OBOWIAZUJACYMI
NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE,
WPROWADZANIE, ZMIAN I POPRAWEK BEZ
UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM ZABRONIONE.

OPRACOWAL.:



