
Sprawdzający: Inwestor: Wykonawca: Wykonujący:

.......... .......... .......... ..........

K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y

Inwestor: URZĄD GMINY
39 - 215 CZARNA
UL. DWORCOWA 6

Budowa: REMONT I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA CZ. I - KUCHNIA I STOŁÓWKA

Obiekt: BUDYNEK PRZEDSZKOLA



Zbiór: PRZYBORÓW_przedszkole Zuzia (C) DataComp 1994-2004

strona nr   2

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE

1.1 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko
1,85*2 = 3,7
0,95*8 = 7,6
1,55*5 = 7,75
1,25*1 = 1,25 ~20,30 m

1.2 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do
1·m2 2 szt

1.3 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do
2·m2 17 szt

1.4 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat 
okiennych, powierzchnia do 2·m2 1 szt

1.5 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia 
ponad 2·m2 6 m2

1.6 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość
ścianki 1/2 cegły

ściany (2,35+1,24*1,2)*2,95 = 11,3221
otwory -0,9*2,0*1 = -1,8

-0,6*2,0*1 = -1,2
ściany (3,42+2,13+2,75)*2,95 = 24,485
otwory -0,8*2,0*1 = -1,6

-0,6*2,0*1 = -1,2
ściany 1,01*2,95 = 2,9795

0,73*0,9 = 0,657
0,8*2,95 = 2,36 ~36,00 m2

1.7 KNR 401/348/3 ANALOGIA: Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa 
cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły - poszerzenie 
otworów

0,8*2,1 = 1,68 ~1,68 m2

1.8 KNR 401/349/2 ANALOGIA: Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, 
na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworów

0,1*0,3*2,1*3 = 0,189
0,2*0,3*0,9 = 0,054 ~0,243 m3

1.9 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów 
drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 
cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

1,0*2,3*0,4 = 0,92
0,9*0,9*0,3 = 0,243 ~1,16 m3

1.10 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa 
cem-wap, grubość ścian 1 cegły - wykonanie wentylacji:
zetek 3 szt

1.11 KNR 401/209/3 Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego o 
powierzchni 0,05-0,10·m2, grubość do 20·cm - dla 
montażu komina

0,25*0,25 = 0,0625 ~0,06 m2

1.12 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, 
pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej 152,30 m2

1.13 KNR 401/701/3 ANALOGIA: Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, 
filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cementowej - 
skucie płytek ze ścian 42,42 m2

1.14 KNR 401/820/3 ANALOGIA: Demontaż z podłóg płyt pilśniowych twardych
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000

57,00+9,60+16,10 = 82,7 ~82,70 m2

1.15 KNR 404/405/1 Rozebranie drewnianych podłóg, ślepych
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 82,70 m2

1.16 KNR 404/504/7 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych 
z płytek
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

12,1+4,5+4,8+11,7 = 33,1 ~33,10 m2

1.17 KNR 404/504/1 Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, 
lastrykowych
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

4,8+1,3+2,8+32,4+8,9+9,6 = 59,8 ~59,80 m2

1.18 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na 
ścianach lub podłogach

24,0+1,9+4,8+11,7 = 42,4 ~42,40 m2
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1.19 KNR 202/2005/4 ANALOGIA: Demontaż okładziny z płyt gipsowych, płyty 
dekoracyjne na stropach, na rusztach drewnianych lub 
metalowych
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000 57,00 m2

1.20 KNR 202/2007/2 ANALOGIA: Demontaż konstrukcji rusztów pod okładziny z
płyt gipsowych na stropach, z listew drewnianych
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000 57,00 m2

1.21 KNR 401/108/17 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz 
ceglany 13,40 m3

1.22 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 
1·km, gruz (kol.17-19) 13,40 2,00 m3

1.23 KNR 211/1102/2 
(2)

Transport lądowy materiałów na odległość do 0,5 km 
(załadunek i wyładunek ręczny), deski, samochód 
skrzyniowy

82,70*0,03 = 2,481 ~2,48 m3

1.24 KNR 211/1102/2 
(4)

Transport lądowy materiałów na odległość do 0,5 km 
(załadunek i wyładunek ręczny), deski, dodatek za 
każde dalsze 0.5·km (max. do 3·km), samochód 
skrzyniowy 2,48 3,00 m3

1.25 KNR 211/1102/3 
(2)

Transport lądowy materiałów na odległość do 0,5 km 
(załadunek i wyładunek ręczny), stemple, krawędziaki, 
samochód skrzyniowy 1,62 m3

1.26 KNR 211/1102/3 
(4)

Transport lądowy materiałów na odległość do 0,5 km 
(załadunek i wyładunek ręczny), stemple, krawędziaki, 
dodatek za każde dalsze 0.5·km (max. do 3·km), 
samochód skrzyniowy 1,62 3,00 m3

2 WYKONANIE: POSADZEK, NADPROŻY, ŚCIAN I ZAMUROWANIE OTWORÓW,

2.1 KNR 401/803/1 Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych 
jednolitych, posadzka , 1.0-5.0·m2 (w 1 miejscu), z 
zatarciem na ostro

(2,15+1,6+3,4+1,8+2,35+
1,25+1,2)*0,15 = 2,0625 ~2,06 m2

2.2 KNNR 2/1201/1 
(4)

Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą

82,70*0,1 = 8,27 ~8,27 m3

2.3 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 
polietylenowej szerokiej; izolacja pozioma 
podposadzkowa 82,70 m2

2.4 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1·warstwa 82,70 m2

2.5 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej 
grubości 20·mm, zatarte na gładko 82,70 m2

2.6 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub 
potrącenie za zmianę grubości o 10·mm 82,70 2,00 m2

2.7 KNR 401/303/2 
(1)

Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów 
w ściankach, zaprawa cem-wap, ścianki grubości 1/2 
cegły 30,38 m2

2.8 KNR 401/304/1 
(2)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa 
cem-wap, cegłami

0,5*2,05*0,25 = 0,25625 ~0,26 m3

2.9 KNR 401/711/3 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, 
(ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do
5·m2 (w 1 miejscu)

30,38*2 = 60,76
0,5*2,05*2 = 2,05 ~62,81 m2

2.10 KNR 401/336/4 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 
x 1 cegły

1,3*2 = 2,6
1,2*2 = 2,4 ~5,00 m

2.11 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży 
prefabrykowanych 5,0 m

2.12 KNR 401/207/9 Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, 
z deskowaniem i stemplowaniem, żwirobetonem, przekrój 
do 0,045·m2 2,5 m

3 MONTAŻ DRZWI, OKIEN PODAWCZYCH I PARAPETÓW

3.1 KNR 19/1024/6 
(3)

Drzwi aluminiowe zewnętrzne, jednoskrzydłowe, 
osadzanie na dyblach

0,9*2,0*3 = 5,4 ~5,40 m2

3.2 KNR 401/318/2 Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, 
ściany wewnętrzne, otwór do 2,0·m2 16 szt
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3.3 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, 
wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne 
pełne, ponad 1.6·m2

0,9*2,0*15 = 27,0
0,8*2,0*1 = 1,6 ~28,60 m2

3.4 KNR 401/320/2 Obsadzenie ościeżnic stalowych, ściany z cegły, 
ościeżnice, otwór do 2,0·m2 - drzwi z demontażu

0,9*2,05 = 1,845 ~1,85 m2

3.5 KNR 202/808/5 Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie; na 
ościeżach szerokości do 10·cm

5,0*0,1*11 = 5,5 ~5,50 m2

3.6 KNR 202/808/7 Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie; na 
ościeżach szerokości 15-20·cm

5,0*0,15*2 = 1,5
5,0*0,2*2*2 = 4,0 ~5,50 m2

3.7 KNR 19/1023/5 
(2)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0·m2, osadzanie
na dyblach - okna podawcze

0,9*0,9*2 = 1,62 ~1,62 m2

3.8 KNR 401/321/3 ANALOGIA: Obsadzenie w ścianach z cegieł, 
podokienników z aglomarmurudo 1,5 11 szt

3.9 KNR 401/321/3 ANALOGIA: Obsadzenie w ścianach z cegieł, 
podokienników z aglomarmuru do 1,5 1 szt

3.10 KNR 401/321/4 ANALOGIA:Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników
z aglomarmuru ponad 1,5 3 szt

3.11 KNR 401/321/4 ANALOGIA: Obsadzenie w ścianach z cegieł, 
podokienników z aglomarmuru ponad 1,5 1 szt

4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE POSADZEK

4.1 ORGB 202/1130/1 
(2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 
samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia do 8·m2, 
zaprawa "Ceresit CN 72"

12,1+4,50 = 16,6 ~16,60 m2

4.2 ORGB 202/1134/1 
(1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem 
Ceresit CT 17 144,30 m2

4.3 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na 
klej, przygotowanie podłoża

9,6+16,1+2,9+1,4+4,6+32,4+
18,3+1,9+4,8+11,7+3,2+1,8+
19,1+4,8+11,7 = 144,3 ~144,30 m2

4.4 KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na 
klej, płytki 30x30·cm, metoda kombinowana 144,30 m2

4.5 KNR 12/1120/4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z 
przycinaniem płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 15·cm, 
przygotowanie podłoża 27,20 m

4.6 KNR 12/1120/6 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z 
przycinaniem płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 15·cm, 
metoda kombinowana 27,20 m

4.7 KNR 202/616/1 ANALOGIA: Izolacje - ułożenie maty / pianki pod panele
podłogowe 75,10 m2

4.8 ORGB 202/1136/1 
(2)

Posadzki z paneli podłogowych, (klej poliuretanowy)
75,10 m2

5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ŚCIAN I SUFITÓW

5.1 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony okien folią polietylenową

0,9*1,5*8 = 10,8
1,8*1,5*2 = 5,4
1,5*1,5*4 = 9,0
1,2*1,5 = 1,8 ~27,00 m2

5.2 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, 
kratki wentylacyjne 25 szt

5.3 KNR 401/710/3 
(1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii 
II, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, 
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa 
cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu) - uzupełnienie po 
skuciach 194,72 m2

5.4 ORGB 202/2809/5 ANALOGIA: Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na 
zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, listwa 
wykańczająca 70 m

5.5 KNR 12/829/6 Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda zwykła 223,30 m2

5.6 ORGB 202/2804/1 
(2)

Okładziny półek, parapetów i lad z płytek kamionkowych
"Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 
4·mm, płytki 20x20, zaprawa "Ceresit"

(1,5+1,9+1,8)*0,2 = 1,04 ~1,04 m2
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5.7 ORGB 202/1134/2 
(1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem 
Ceresit CT 17

223,3+1,04+220,7 = 445,04 ~445,04 m2

5.8 KNR 401/713/3 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie 
malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach - 
nowe tynki 22,70 m2

5.9 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych 
tynków z gruntowaniem, 2-krotne - nowe tynki 22,70 m2

5.10 KNR 401/713/1 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z 
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach 220,70 m2

5.11 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 
2-krotne, ściany wewnętrzne 220,70 m2

5.12 KNR 202/1503/3 
(1)

Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową, tynki 
wewnętrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotnie - 
nowe tynki 6,58 m2

5.13 KNR 401/1206/5 
(1)

Malowanie farbami olejnymi starych tynków 
wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 
2-krotne 120,21 m2

5.14 KNR 401/713/2 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z 
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach,
biegach, spocznikach

219,40*1,15 = 252,31 ~252,31 m2

5.15 ORGB 202/1134/2 
(1)

ANALOGIA: Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, 
preparatem Ceresit CT 17 - gruntowanie sufitów
R= 1,200   M= 1,000   S= 1,000 252,31 m2

5.16 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 
2-krotne, sufity wewnętrzne 252,31 m2

5.17 KNR 202/9912/1 (WaCeTOB 11/92) Osłony na grzejniki, szczeblinowe 
sosnowe 6,50 m2

5.18 KNR 202/9912/3 (WaCeTOB 11/92) Osłony na grzejniki, lakierowanie 
osłon 6,50 m2
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Robocizna Materiały Sprzęt

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE

1.1 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko
1,85*2 =       3,7     
0,95*8 =       7,6     
1,55*5 =       7,75    
1,25*1 =       1,25    

~20,30 m

Robotnicy grupa I r-g 0,85 0,85

1.2 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1·m2
2 szt

Robotnicy grupa I r-g 0,85 0,85

1.3 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2
17 szt

Robotnicy grupa I r-g 1,16 1,16

1.4 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2
1 szt

Robotnicy grupa I r-g 1,58 1,58

1.5 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2
6 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,52 0,52

1.6 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły
ściany (2,35+1,24*1,2)*2,95 =      11,3221  
otwory -0,9*2,0*1 =      -1,8     

-0,6*2,0*1 =      -1,2     
ściany (3,42+2,13+2,75)*2,95 =      24,485   
otwory -0,8*2,0*1 =      -1,6     

-0,6*2,0*1 =      -1,2     
ściany 1,01*2,95 =       2,9795  

0,73*0,9 =       0,657   
0,8*2,95 =       2,36    

~36,00 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,95 0,95

1.7 KNR 401/348/3 ANALOGIA: Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły - 
poszerzenie otworów

0,8*2,1 =       1,68    
~1,68 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,95 0,95

1.8 KNR 401/349/2 ANALOGIA: Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej
- poszerzenie otworów

0,1*0,3*2,1*3 =       0,189   
0,2*0,3*0,9 =       0,054   

~0,243 m3

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17

Robotnicy grupa I r-g 7,1 7,1

1.9 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa 
wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

1,0*2,3*0,4 =       0,92    
0,9*0,9*0,3 =       0,243   

~1,16 m3

Robotnicy grupa I r-g 8,63 8,63

1.10 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścian 1 cegły - 
wykonanie wentylacji: zetek

3 szt

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17

Robotnicy grupa I r-g 0,33 0,33

1.11 KNR 401/209/3 Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego o powierzchni 0,05-0,10·m2, grubość
do 20·cm - dla montażu komina

0,25*0,25 =       0,0625  
~0,06 m2

Robotnicy grupa I r-g 11,96 11,96

1.12 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej

152,30 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,41 0,41
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1.13 KNR 401/701/3 ANALOGIA: Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z 
zaprawy cementowej - skucie płytek ze ścian

42,42 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,52 0,52

1.14 KNR 401/820/3 ANALOGIA: Demontaż z podłóg płyt pilśniowych twardych
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000

57,00+9,60+16,10 =      82,7     
~82,70 m2

Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,38 0,19

Robotnicy grupa I r-g 0,11 0,055

Materiały inne (Materiały) % 2

1.15 KNR 404/405/1 Rozebranie drewnianych podłóg, ślepych
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

82,70 m2

Cieśle grupa II r-g 0,11 0,10505

Robotnicy grupa I r-g 0,07 0,06685

1.16 KNR 404/504/7 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

12,1+4,5+4,8+11,7 =      33,1     
~33,10 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,19 0,18145

1.17 KNR 404/504/1 Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

4,8+1,3+2,8+32,4+8,9+9,6 =      59,8     
~59,80 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,51 0,48705

1.18 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na ścianach lub podłogach
24,0+1,9+4,8+11,7 =      42,4     

~42,40 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,96 0,96

1.19 KNR 202/2005/4 ANALOGIA: Demontaż okładziny z płyt gipsowych, płyty dekoracyjne na stropach, na 
rusztach drewnianych lub metalowych
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000

57,00 m2

Monter płyt gipsowych II r-g 0,6122 0,3061

Monter płyt gipsowych III r-g 1,2262 0,6131

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,0422 0,0422

Wyciąg m-g 0,014 0,014

1.20 KNR 202/2007/2 ANALOGIA: Demontaż konstrukcji rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach, z
listew drewnianych
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000

57,00 m2

Monter płyt gipsowych II r-g 0,5988 0,2994

Monter płyt gipsowych III r-g 0,5988 0,2994

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,0044 0,0044

Wyciąg m-g 0,03 0,03

1.21 KNR 401/108/17 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz ceglany
13,40 m3

Robotnicy grupa I r-g 1,12 1,12

Samochód samowyładowczy do 5·t
(1) m-g 0,73 0,73

1.22 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, gruz (kol.17-19)
13,40 m3

krotność: 2,00

Samochód samowyładowczy do 5·t
(1) m-g 0,04 0,08

1.23 KNR 211/1102/2 (2) Transport lądowy materiałów na odległość do 0,5 km (załadunek i wyładunek 
ręczny), deski, samochód skrzyniowy

82,70*0,03 =       2,481   
~2,48 m3

Robotnicy r-g 1 1
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Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,52 0,52

1.24 KNR 211/1102/2 (4) Transport lądowy materiałów na odległość do 0,5 km (załadunek i wyładunek 
ręczny), deski, dodatek za każde dalsze 0.5·km (max. do 3·km), samochód 
skrzyniowy

2,48 m3

krotność: 3,00

Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,03 0,09

1.25 KNR 211/1102/3 (2) Transport lądowy materiałów na odległość do 0,5 km (załadunek i wyładunek 
ręczny), stemple, krawędziaki, samochód skrzyniowy

1,62 m3

Robotnicy r-g 0,8 0,8

Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,42 0,42

1.26 KNR 211/1102/3 (4) Transport lądowy materiałów na odległość do 0,5 km (załadunek i wyładunek 
ręczny), stemple, krawędziaki, dodatek za każde dalsze 0.5·km (max. do 3·km), 
samochód skrzyniowy

1,62 m3

krotność: 3,00

Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,03 0,09

2 WYKONANIE: POSADZEK, NADPROŻY, ŚCIAN I ZAMUROWANIE OTWORÓW,

2.1 KNR 401/803/1 Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych jednolitych, posadzka , 1.0-5.0·m2 (w 1
miejscu), z zatarciem na ostro

(2,15+1,6+3,4+1,8+2,35+1,25+
1,2)*0,15 =       2,0625  

~2,06 m2

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,59 0,59

Robotnicy grupa I r-g 0,37 0,37

Cement portlandzki "25" z 
dodatkami t 0,013 0,013

Piasek do zapraw m3 0,033 0,033

Materiały inne (Materiały) % 2

2.2 KNNR 2/1201/1 (4) Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą
82,70*0,1 =       8,27    

~8,27 m3

Robotnicy r-g 3,06 3,06

Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B-10 (mieszanka 
betonowa) m3 1,02 1,02

Pompa do betonu na samochodzie
60·m3/h (1) m-g 0,09 0,09

Materiały inne (Materiały) % 1,5

2.3 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izolacja 
pozioma podposadzkowa

82,70 m2

Dekarze grupa II r-g 0,3204 0,3204

Robotnicy grupa I r-g 0,0392 0,0392

Folia polietylenowa izolacyjna
0,20·mm m2 1,2 1,2

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,0068 0,0068

Wyciąg m-g 0,0112 0,0112

2.4 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa

82,70 m2

Dekarze grupa II r-g 0,0819 0,0819

Robotnicy grupa I r-g 0,0072 0,0072

Płyta styropianowa gr. 10 cm m2 1,05 1,05

Środek transportowy (1) m-g 0,0047 0,0047

Wyciąg m-g 0,0032 0,0032

Materiały inne (Materiały) % 1,5

2.5 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na 
gładko

82,70 m2

Betoniarze grupa II r-g 0,5719 0,5719

Robotnicy grupa I r-g 0,0869 0,0869

Cement portlandzki "25" z 
dodatkami t 0,0003 0,0003

Drewno opałowe kg 0,12 0,12

Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,07 0,07

Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0206 0,0206

Środek transportowy (1) m-g 0,0006 0,0006
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Wyciąg m-g 0,0313 0,0313

Materiały inne (Materiały) % 1,5

2.6 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm
82,70 m2

krotność: 2,00

Betoniarze grupa II r-g 0,0284 0,0568

Robotnicy grupa I r-g 0,0432 0,0864

Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0105 0,021

Wyciąg m-g 0,0158 0,0316

Materiały inne (Materiały) % 1,5

2.7 KNR 401/303/2 (1) Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa 
cem-wap, ścianki grubości 1/2 cegły

30,38 m2

Cieśle grupa II r-g 0,08 0,08

Murarze grupa III r-g 0,98 0,98

Robotnicy grupa I r-g 1,53 1,53

Cegła budowlana pełna 
25x12x6.5·cm szt 48,6 48,6

Cement portlandzki zwykły "35"
bez dodatków kg 6,38 6,38

Piasek do zapraw m3 0,032 0,032

Wapno suchogaszone 
(hydratyzowane) kg 3,56 3,56

Woda m3 0,015 0,015

Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna m-g 0,05 0,05

Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,26 0,26

Materiały inne (Materiały) % 1,5

2.8 KNR 401/304/1 (2) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cem-wap, cegłami
0,5*2,05*0,25 =       0,25625 

~0,26 m3

Cieśle grupa II r-g 0,25 0,25

Murarze grupa II r-g 6,89 6,89

Robotnicy grupa I r-g 8,23 8,23

Cegła budowlana pełna 
25x12x6.5·cm szt 372 372

Cement portlandzki zwykły "35"
bez dodatków kg 61,8 61,8

Piasek do zapraw m3 0,322 0,322

Wapno gaszone (ciasto 
wapienne) m3 0,051 0,051

Woda m3 0,152 0,152

Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna m-g 0,45 0,45

Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 2,11 2,11

Materiały inne (Materiały) % 1,5

2.9 KNR 401/711/3 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy 
prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa 
cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu)

30,38*2 =      60,76    
0,5*2,05*2 =       2,05    

~62,81 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,44 0,44

Robotnicy grupa II r-g 0,09 0,09

Tynkarze grupa III r-g 0,64 0,64

Cement portlandzki "25" z 
dodatkami t 0,0052 0,0052

Piasek do zapraw m3 0,0266 0,0266

Wapno gaszone (ciasto 
wapienne) m3 0,0048 0,0048

Woda m3 0,0067 0,0067

Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna m-g 0,04 0,04

Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,05 0,05
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Materiały inne (Materiały) % 1,5

2.10 KNR 401/336/4 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły

1,3*2 =       2,6     
1,2*2 =       2,4     

~5,00 m

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17

Robotnicy grupa I r-g 1,6 1,6

2.11 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych
5,0 m

Murarze grupa III r-g 0,11 0,11

Robotnicy grupa I r-g 0,09 0,09

Nadproża prefabrykowane m 1,02 1,02

Wyciąg m-g 0,02 0,02

Materiały inne (Materiały) % 1,5

2.12 KNR 401/207/9 Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, z deskowaniem i stemplowaniem, 
żwirobetonem, przekrój do 0,045·m2

2,5 m

Betoniarze grupa II r-g 0,19 0,19

Cieśle grupa II r-g 0,78 0,78

Robotnicy grupa I r-g 0,44 0,44

Cement portlandzki zwykły "35"
bez dodatków t 0,013 0,013

Deski iglaste obrzynane klasa 
III, grubości 25·mm m3 0,0018 0,0018

Drewno na stemple budowlane, 
okrągłe iglaste - korowane m3 0,0041 0,0041

Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe kg 0,02 0,02

Piasek do betonów zwykłych m3 0,021 0,021

Woda m3 0,012 0,012

Żwir do betonów zwykłych 
wielofrakcyjny m3 0,036 0,036

Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna m-g 0,06 0,06

Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,24 0,24

Materiały inne (Materiały) % 2

3 MONTAŻ DRZWI, OKIEN PODAWCZYCH I PARAPETÓW

3.1 KNR 19/1024/6 (3) Drzwi aluminiowe zewnętrzne, jednoskrzydłowe, osadzanie na dyblach
0,9*2,0*3 =       5,4     

~5,40 m2

Monter grupa II r-g 1,38 1,38

Szklarze grupa III r-g 0,74 0,74

Drzwi Al zewnętrzne przymykowe
pełne m2 1 1

Kołki rozporowe plastykowe szt 5,29 5,29

Pianka poliuretanowa - 
opakowanie ciśnieniowe dm3 0,29 0,29

Wyciąg m-g 0,05 0,05

Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,06

3.2 KNR 401/318/2 Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, ściany wewnętrzne, otwór do 
2,0·m2

16 szt

Murarze grupa II r-g 1,4 1,4

Robotnicy grupa I r-g 0,75 0,75

Cement portlandzki zwykły "35"
bez dodatków kg 4,56 4,56

Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe kg 0,2 0,2

Piasek do zapraw m3 0,024 0,024

Ościeżnice drewniane drzwi 
wewnętrznych, fabrycznie 
wykończona szt 1 1

Woda m3 0,008 0,008

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna m-g 0,03 0,03
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Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,19 0,19

3.3 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 
1-dzielne pełne, ponad 1.6·m2

0,9*2,0*15 =      27,0     
0,8*2,0*1 =       1,6     

~28,60 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,1 0,1

Stolarze grupa II r-g 0,27 0,27

Skrzydło płytowe 40·mm, 
wewnątrzlokalowe pełne, 
fabrycznie wykończone m2 1 1

Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,02 0,02

Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,01 0,01

3.4 KNR 401/320/2 Obsadzenie ościeżnic stalowych, ściany z cegły, ościeżnice, otwór do 2,0·m2 - drzwi z
demontażu

0,9*2,05 =       1,845   
~1,85 m2

Murarze grupa II r-g 1,66 1,66

Robotnicy grupa I r-g 0,22 0,22

Cement portlandzki zwykły "35"
bez dodatków kg 3,45 3,45

Piasek do zapraw m3 0,008 0,008

Woda m3 0,004 0,004

Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,09 0,09

Materiały inne (Materiały) % 1,5

3.5 KNR 202/808/5 Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie; na ościeżach szerokości do 10·cm
5,0*0,1*11 =       5,5     

~5,50 m2

Cieśle grupa II r-g 0,018 0,018

Robotnicy grupa I r-g 0,1139 0,1139

Tynkarze grupa III r-g 3,3406 3,3406

Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0022 0,0022

Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,0247 0,0247

Wyciąg m-g 0,0401 0,0401

Materiały inne (Materiały) % 1,5

3.6 KNR 202/808/7 Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie; na ościeżach szerokości 15-20·cm
5,0*0,15*2 =       1,5     
5,0*0,2*2*2 =       4,0     

~5,50 m2

Cieśle grupa II r-g 0,018 0,018

Robotnicy grupa I r-g 0,1139 0,1139

Tynkarze grupa III r-g 2,0422 2,0422

Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0022 0,0022

Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,0247 0,0247

Wyciąg m-g 0,0401 0,0401

Materiały inne (Materiały) % 1,5

3.7 KNR 19/1023/5 (2) Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
jednodzielne, do 1,0·m2, osadzanie na dyblach - okna podawcze

0,9*0,9*2 =       1,62    
~1,62 m2

Monter grupa II r-g 5,76 5,76

Okna podawcze m2 1 1

Kołki rozporowe plastykowe szt 10,1 10,1

Pianka poliuretanowa - 
opakowanie ciśnieniowe dm3 0,41 0,41

Masa uszczelniająca silikonowa
"Silikon" dm3 0,09 0,09

Gips budowlany szpachlowy kg 3,4 3,4

Sucha zaprawa szpachlowa do 
tynków "Ceresit·CT·29" kg 6,12 6,12

Wyciąg m-g 0,05 0,05

Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,06

3.8 KNR 401/321/3 ANALOGIA: Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników z aglomarmurudo 1,5
11 szt

Murarze grupa II r-g 2,04 2,04

Robotnicy grupa I r-g 0,29 0,29

Cement portlandzki zwykły "35"
bez dodatków kg 6,9 6,9
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Parapety wewnętrzne z 
aglomarmuru, l=100cm szt 1 1

Piasek do zapraw m3 0,018 0,018

Woda m3 0,008 0,008

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna m-g 0,03 0,03

Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,15 0,15

3.9 KNR 401/321/3 ANALOGIA: Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników z aglomarmuru do 1,5
1 szt

Murarze grupa II r-g 2,04 2,04

Robotnicy grupa I r-g 0,29 0,29

Cement portlandzki zwykły "35"
bez dodatków kg 6,9 6,9

Parapety wewnętrzne z 
aglomarmuru, l=130cm szt 1 1

Piasek do zapraw m3 0,018 0,018

Woda m3 0,008 0,008

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna m-g 0,03 0,03

Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,15 0,15

3.10 KNR 401/321/4 ANALOGIA:Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników z aglomarmuru ponad 1,5
3 szt

Murarze grupa II r-g 2,53 2,53

Robotnicy grupa I r-g 0,38 0,38

Parapety wewnętrzne z 
aglomarmuru, l=160cm szt 1 1

Cement portlandzki zwykły "35"
bez dodatków kg 8,63 8,63

Piasek do zapraw m3 0,022 0,022

Woda m3 0,011 0,011

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna m-g 0,04 0,04

Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,21 0,21

3.11 KNR 401/321/4 ANALOGIA: Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników z aglomarmuru ponad 1,5
1 szt

Murarze grupa II r-g 2,53 2,53

Robotnicy grupa I r-g 0,38 0,38

Cement portlandzki zwykły "35"
bez dodatków kg 8,63 8,63

Parapety wewnętrzne z 
aglomarmuru, l=190cm szt 1 1

Piasek do zapraw m3 0,022 0,022

Woda m3 0,011 0,011

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna m-g 0,04 0,04

Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,21 0,21

4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE POSADZEK

4.1 ORGB 202/1130/1 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, 
powierzchnia do 8·m2, zaprawa "Ceresit CN 72"

12,1+4,50 =      16,6     
~16,60 m2

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,14 0,14

Robotnicy grupa I r-g 0,03 0,03

Sucha zaprawa samopoziomująca 
2-10·mm (do posadzek) 
"Ceresit·CN·72" (op. 25·kg) kg 8,15 8,15

Wyciąg m-g 0,01 0,01

Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01

Materiały inne (Materiały) % 1,5

4.2 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17
144,30 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,06 0,06
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Środek 
impregnacyjno-wzmacniający do 
podłoży - Głęboko penetrujący 
grunt "bezrozpuszczalnikowy" 
"Ceresit·CT·17" dm3 0,21 0,21

Wyciąg m-g 0,002 0,002

Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,003

Materiały inne (Materiały) % 1,5

4.3 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża
9,6+16,1+2,9+1,4+4,6+32,4+
18,3+1,9+4,8+11,7+3,2+1,8+
19,1+4,8+11,7 =     144,3     

~144,30 m2

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,1644 0,1644

Robotnicy grupa I r-g 0,0548 0,0548

Zaprawa klejowa sucha do 
płytek ceramicznych 
"Ceresit·CM·11" kg 4,75 4,75

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,0001

Wyciąg m-g 0,0093 0,0093

Materiały inne (Materiały) % 1,5

4.4 KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda 
kombinowana

144,30 m2

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,876 0,876

Robotnicy grupa I r-g 0,1904 0,1904

Płytki ceramiczne lub 
terakotowe 30x30·cm m2 1,02 1,02

Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,4 0,4

Zaprawa klejowa sucha do 
płytek ceramicznych 
"Ceresit·CM·11" kg 5,2 5,2

Środek transportowy (1) m-g 0,027 0,027

Wyciąg m-g 0,0315 0,0315

Materiały inne (Materiały) % 1,5

4.5 KNR 12/1120/4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 
30x30·cm, cokolik 15·cm, przygotowanie podłoża

27,20 m

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,0363 0,0363

Robotnicy grupa I r-g 0,0091 0,0091

Zaprawa klejowa sucha do 
płytek ceramicznych 
"Ceresit·CM·11" kg 0,72 0,72

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,0001

Wyciąg m-g 0,0014 0,0014

Materiały inne (Materiały) % 1,5

4.6 KNR 12/1120/6 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 
30x30·cm, cokolik 15·cm, metoda kombinowana

27,20 m

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,432 0,432

Robotnicy grupa I r-g 0,0224 0,0224

Płytki ceramiczne lub 
terakotowe 30x30·cm m2 0,1575 0,1575

Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,12 0,12

Zaprawa klejowa sucha do 
płytek ceramicznych 
"Ceresit·CM·11" kg 0,78 0,78

Środek transportowy (1) m-g 0,004 0,004

Wyciąg m-g 0,0054 0,0054

Materiały inne (Materiały) % 1,5

4.7 KNR 202/616/1 ANALOGIA: Izolacje - ułożenie maty / pianki pod panele podłogowe
75,10 m2

Dekarze grupa II r-g 0,0714 0,0714

Robotnicy grupa I r-g 0,0118 0,0118

Mata / pianka pod panele 
podłogowe m2 1,19 1,19

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,0012 0,0012

Wyciąg m-g 0,0045 0,0045

4.8 ORGB 202/1136/1 (2) Posadzki z paneli podłogowych, (klej poliuretanowy)
75,10 m2

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,49 0,49
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Robotnicy grupa I r-g 0,05 0,05

Panele podłogowe m2 1,04 1,04

Listwy przypodłogowe z PVC m 1,16 1,16

Klej poliuretanowy kg 0,1 0,1

Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe kg 0,015 0,015

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Wyciąg m-g 0,008 0,008

Środek transportowy (1) m-g 0,018 0,018

5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ŚCIAN I SUFITÓW

5.1 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien folią polietylenową
0,9*1,5*8 =      10,8     
1,8*1,5*2 =       5,4     
1,5*1,5*4 =       9,0     
1,2*1,5 =       1,8     

~27,00 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,0026 0,0026

Tynkarze grupa II r-g 0,2101 0,2101

Deski iglaste obrzynane klasa 
III m3 0,00033 0,00033

Folia kalandrowana z PVC 
uplastycznionego m2 0,3833 0,3833

Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe kg 0,0072 0,0072

Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0135 0,0135

Materiały inne (Materiały) % 1,5

5.2 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne
25 szt

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17

Murarze grupa II r-g 0,47 0,47

Robotnicy grupa I r-g 0,04 0,04

Cegła budowlana pełna 
25x12x6.5·cm szt 2 2

Cement portlandzki zwykły "35"
bez dodatków kg 2,07 2,07

Kratka wentylacyjna PVC 
14x21cm z żaluzją szt 1 1

Piasek do zapraw m3 0,005 0,005

Woda m3 0,002 0,002

Materiały inne (Materiały) % 1,5

5.3 KNR 401/710/3 (1) Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (ściany płaskie, słupy 
prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa 
cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu) - uzupełnienie po skuciach

194,72 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,35 0,35

Robotnicy grupa II r-g 0,07 0,07

Tynkarze grupa II r-g 0,54 0,54

Cement portlandzki "25" z 
dodatkami t 0,0042 0,0042

Piasek do zapraw m3 0,0188 0,0188

Wapno gaszone (ciasto 
wapienne) m3 0,003 0,003

Woda m3 0,0044 0,0044

Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna m-g 0,03 0,03

Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,04 0,04

Materiały inne (Materiały) % 1,5

5.4 ORGB 202/2809/5 ANALOGIA: Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa 
wykańczająca, listwa wykańczająca

70 m

Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,16 0,16

Listwa wykańczająca płytek 
naściennych m 1,03 1,03

Materiały inne (Materiały) % 1,5

5.5 KNR 12/829/6 Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda zwykła
223,30 m2

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,4408 0,4408

Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,8766 0,8766

Robotnicy grupa I r-g 0,1962 0,1962
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Płytki ceramiczne ścienne 
terakotowe m2 1,02 1,02

Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,6 0,6

Zaprawa klejowa sucha do 
płytek ceramicznych 
"Ceresit·CM·11" kg 4,75 4,75

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,0275 0,0275

Wyciąg m-g 0,0295 0,0295

5.6 ORGB 202/2804/1 (2) Okładziny półek, parapetów i lad z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach 
klejowych, warstwa kleju grubości 4·mm, płytki 20x20, zaprawa "Ceresit"

(1,5+1,9+1,8)*0,2 =       1,04    
~1,04 m2

Posadzkarz-płytkarz III r-g 3,42 3,42

Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,12

Płytki ceramiczne ścienne 
terakotowe m2 1,05 1,05

Zaprawa klejowa sucha do 
płytek ceramicznych 
"Ceresit·CM·11" kg 6,38 6,38

Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,41 0,41

Wyciąg m-g 0,03 0,03

Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,04

Materiały inne (Materiały) % 1,5

5.7 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17
223,3+1,04+220,7 =     445,04    

~445,04 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08

Środek 
impregnacyjno-wzmacniający do 
podłoży - Głęboko penetrujący 
grunt "bezrozpuszczalnikowy" 
"Ceresit·CT·17" dm3 0,22 0,22

Wyciąg m-g 0,002 0,002

Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,003

Materiały inne (Materiały) % 1,5

5.8 KNR 401/713/3 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych 
tapetą, na ścianach - nowe tynki

22,70 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08

Robotnicy grupa II r-g 0,04 0,04

Tynkarze grupa II r-g 0,18 0,18

Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 1,4

Piasek do zapraw m3 0,005 0,005

Wapno gaszone (ciasto 
wapienne) m3 0,0022 0,0022

Woda m3 0,0064 0,0064

Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,01 0,01

Materiały inne (Materiały) % 1,5

5.9 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne -
nowe tynki

22,70 m2

Malarze grupa II r-g 0,1083 0,1083

Robotnicy grupa I r-g 0,0673 0,0673

Farba emulsyjna akrylowa 
nawierzchniowa do wymalowań 
wewnętrznych dm3 0,259 0,259

Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,0003

Materiały inne (Materiały) % 1,5

5.10 KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub 
zdzieraniem tapet, na ścianach

220,70 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08

Robotnicy grupa II r-g 0,04 0,04

Tynkarze grupa II r-g 0,25 0,25

Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 1,4

Piasek do zapraw m3 0,005 0,005

Wapno gaszone (ciasto 
wapienne) m3 0,0022 0,0022

Woda m3 0,0064 0,0064
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Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,01 0,01

Materiały inne (Materiały) % 1,5

5.11 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
220,70 m2

Malarze grupa II r-g 0,119 0,119

Farba emulsyjna akrylowa 
nawierzchniowa do wymalowań 
wewnętrznych dm3 0,286 0,286

Materiały inne (Materiały) % 2

5.12 KNR 202/1503/3 (1) Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową, tynki wewnętrzne, z 2-krotnym 
szpachlowaniem, 2-krotnie - nowe tynki

6,58 m2

Malarze grupa II r-g 0,5901 0,5901

Robotnicy grupa I r-g 0,1261 0,1261

Farba olejna do gruntowania dm3 0,0985 0,0985

Farba olejna nawierzchniowa 
ogólnego stosowania dm3 0,085 0,085

Grunt pokostowy dm3 0,18 0,18

Papier ścierny arkusz 0,35 0,35

Rozcieńczalnik dm3 0,0428 0,0428

Szpachlówka olejno-żywiczna dm3 0,5174 0,5174

Środek transportowy (1) m-g 0,0016 0,0016

Materiały inne (Materiały) % 1,5

5.13 KNR 401/1206/5 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym 
szpachlowaniem, 2-krotne

120,21 m2

Malarze grupa II r-g 0,436 0,436

Robotnicy grupa I r-g 0,199 0,199

Farba olejna do gruntowania dm3 0,099 0,099

Farba olejna nawierzchniowa 
ogólnego stosowania dm3 0,085 0,085

Gips budowlany zwykły kg 0,004 0,004

Grunt pokostowy dm3 0,18 0,18

Papier ścierny 
elektrokorundowy szt 0,483 0,483

Rozcieńczalnik do wyrobów 
lakierowych dm3 0,043 0,043

Szpachlówka olejno-żywiczna na
tynki, biała dm3 0,517 0,517

Materiały inne (Materiały) % 2

5.14 KNR 401/713/2 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub 
zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach

219,40*1,15 =     252,31    
~252,31 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,22 0,22

Robotnicy grupa II r-g 0,04 0,04

Tynkarze grupa II r-g 0,29 0,29

Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 1,4

Piasek do zapraw m3 0,005 0,005

Wapno gaszone (ciasto 
wapienne) m3 0,0022 0,0022

Woda m3 0,0064 0,0064

Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5·t m-g 0,01 0,01

Materiały inne (Materiały) % 1,5

5.15 ORGB 202/1134/2 (1) ANALOGIA: Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 -
gruntowanie sufitów
R= 1,200   M= 1,000   S= 1,000

252,31 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,096

Środek 
impregnacyjno-wzmacniający do 
podłoży - Głęboko penetrujący 
grunt "bezrozpuszczalnikowy" 
"Ceresit·CT·17" dm3 0,22 0,22

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Wyciąg m-g 0,002 0,002
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Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,003

5.16 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne
252,31 m2

Malarze grupa II r-g 0,119 0,119

Farba emulsyjna akrylowa 
nawierzchniowa do wymalowań 
wewnętrznych dm3 0,298 0,298

Materiały inne (Materiały) % 2

5.17 KNR 202/9912/1 (WaCeTOB 11/92) Osłony na grzejniki, szczeblinowe sosnowe
6,50 m2

Robotnicy grupa I r-g 1,17 1,17

Kołki rozporowe plastykowe szt 6 6

Osłony na grzejniki kompletne m2 1 1

Materiały inne (Materiały) % 0,5

5.18 KNR 202/9912/3 (WaCeTOB 11/92) Osłony na grzejniki, lakierowanie osłon
6,50 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,62 0,62

Lakier chemoutwardzalny na 
drewno bezbarwny dm3 0,39 0,39

Papier ścierny arkusz 0,49 0,49

Utwardzacz do lakierów dm3 0,04 0,04

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilość Cena Wartość

1. Betoniarze grupa II r-g 52,468

2. Cieśle grupa II r-g 18,982

3. Dekarze grupa II r-g 38,632

4. Malarze grupa II r-g 115,041

5. Monter grupa II r-g 16,783

6. Monter płyt gipsowych II r-g 34,514

7. Monter płyt gipsowych III r-g 52,013

8. Murarze grupa II r-g 73,612

9. Murarze grupa III r-g 30,322

10. Posadzkarz-płytkarz II r-g 301,637

11. Posadzkarz-płytkarz III r-g 226,215

12. Robotnicy r-g 29,082

13. Robotnicy grupa I r-g 740,209

14. Robotnicy grupa II r-g 39,111

15. Stolarze grupa II r-g 7,722

16. Szklarze grupa III r-g 3,996

17. Tynkarze grupa II r-g 243,253

18. Tynkarze grupa III r-g 69,803

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 2 093,4

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość Cena
wyjśc.

Wartość

1. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 8,4354

2. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 1 623,2

3. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 1,19602

4. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0325

5. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 458,305

6. Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,00891

7. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,0045

8. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,01025

9. Drewno opałowe kg 9,924

10. Drzwi Al zewnętrzne przymykowe pełne m2 5,4

11. Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych dm3 144,187

12. Farba olejna do gruntowania dm3 12,549

13. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 10,777
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14. Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego m2 10,349

15. Folia polietylenowa izolacyjna 0,20·mm m2 99,24

16. Gips budowlany szpachlowy kg 699,502

17. Gips budowlany zwykły kg 0,48084

18. Grunt pokostowy dm3 22,822

19. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4,5709

20. Klej poliuretanowy kg 7,51

21. Kołki rozporowe plastykowe szt 83,928

22. Kratka wentylacyjna PVC 14x21cm z żaluzją szt 25

23. Lakier chemoutwardzalny na drewno bezbarwny dm3 2,535

24. Listwa wykańczająca płytek naściennych m 72,1

25. Listwy przypodłogowe z PVC m 87,116

26. Masa asfaltowa izolacyjna kg 5,789

27. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 0,1458

28. Mata / pianka pod panele podłogowe m2 89,369

29. Nadproża prefabrykowane m 5,1

30. Okna podawcze m2 1,62

31. Osłony na grzejniki kompletne m2 6,5

32. Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych, fabrycznie wykończona szt 16

33. Panele podłogowe m2 78,104

34. Papier ścierny arkusz 5,488

35. Papier ścierny elektrokorundowy szt 58,061

36. Parapety wewnętrzne z aglomarmuru, l=100cm szt 11

37. Parapety wewnętrzne z aglomarmuru, l=130cm szt 1

38. Parapety wewnętrzne z aglomarmuru, l=160cm szt 3

39. Parapety wewnętrzne z aglomarmuru, l=190cm szt 1

40. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 2,2302

41. Piasek do betonów zwykłych m3 0,0525

42. Piasek do zapraw m3 9,7617

43. Płyta styropianowa gr. 10 cm m2 86,835

44. Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30·cm m2 151,47

45. Płytki ceramiczne ścienne terakotowe m2 228,858

46. Rozcieńczalnik dm3 0,28162

47. Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych dm3 5,16903

48. Skrzydło płytowe 40·mm, wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie 
wykończone m2 28,6

49. Sucha zaprawa do spoinowania kg 195,39

50. Sucha zaprawa samopoziomująca 2-10·mm (do posadzek) 
"Ceresit·CN·72" (op. 25·kg) kg 135,29

51. Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit·CT·29" kg 9,9144

52. Szpachlówka olejno-żywiczna dm3 3,40449

53. Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki, biała dm3 62,149

54. Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko 
penetrujący grunt "bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit·CT·17" dm3 183,72

55. Utwardzacz do lakierów dm3 0,26

56. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 1,98947

57. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 108,153

58. Woda m3 5,30076

59. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,2717

60. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 3,46452

61. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych "Ceresit·CM·11" kg 2 543,9

62. Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0,09

Razem (z dokładnością do zaokrągleń):

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jedn. Ilość Cena Wartość

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 11,14

2. Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h (1) m-g 0,7443

3. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 10,854

4. Samochód skrzyniowy (1) m-g 2,911



Zbiór: PRZYBORÓW_przedszkole Zuzia (C) DataComp 1994-2004

strona nr  19

Lp. Nazwa sprzętu Jedn. Ilość Cena Wartość

5. Środek transportowy (1) m-g 18,433

6. Wyciąg m-g 25,272

7. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 30,466

8. Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,9645

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 100,785

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

% wartości
kosztorysu

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE

2 WYKONANIE: POSADZEK, NADPROŻY, ŚCIAN I ZAMUROWANIE OTWORÓW,

3 MONTAŻ DRZWI, OKIEN PODAWCZYCH I PARAPETÓW

4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE POSADZEK

5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ŚCIAN I SUFITÓW


