OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Projekt: Przeciwdziałanie  wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czarna
1. Część opisowa
1.1.
Opis ogólny przedmiotu zamówienia


Celem niniejszego opracowania jest opis funkcjonalno-użytkowy rozwiązań, które spowodują zwiększenie wykorzystania Internetu oraz technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych do eliminacji zagrożenia wykluczeniem cyfrowym. Opis techniczny opracowano zgodnie z wymogami do Działania 8.3 eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Opracowanie zawiera informacje niezbędne dla opracowania założeń, sporządzenia oferty i przeprowadzenia realizacji przedsięwzięcia.

1.2. Sprzęt komputerowy
Przedmiotem zamówienia jest sprzęt komputerowy tj. komputery klasy PC wraz            z monitorem, komputery osobiste (laptopy) wyposażone w oprogramowanie systemowe, serwery  wyposażone w oprogramowanie systemowe (w przypadku Szkół), laserowe drukarki z wbudowanym skanerem, sprzęt sieciowy (przełączniki, routery, wewnętrzne punkty dostępowe).
1.3.
Lokalizacje


Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja urządzeń oraz sprzętu komputerowego  w 33 lokalizacjach – gospodarstwach domowych oraz 15 obiektach podległych gminie. Lista obiektów publicznych planowanych do objęcia projektem znajduje się poniżej:

1. Zespół Szkół w Czarnej; ul. Konarskiego 23
2. Zespół Szkół w Borowej; Borowa 106 (Gmina Czarna)
3. Zespół Szkół w Chotowej; Chotowa 59 (Gmina Czarna)

4. Zespół Szkół w Głowaczowej; Głowaczowa 51c  (Gmina Czarna)

5. Zespół Szkół w Grabinach (Gmina Czarna)
6. Zespół Szkół w Jaźwinach (Gmina Czarna)
7. Szkoła Podstawowa w Przyborowie (Gmina Czarna)
8. Szkoła Podstawowa w Róży (Gmina Czarna)
9. Zespół Szkół w Starej Jastrząbce (Gmina Czarna)
10. Zespół Szkół w Żdżarach  (Gmina Czarna)
11. Publiczne Gimnazjum w Róży (Gmina Czarna)
12. Publiczne Przedszkole w Czarnej (Gmina Czarna)
13. Publiczne Przedszkole w Przyborowie (Gmina Czarna)
14. Centrum Kulturalno Informatyczne w Chotowej (Gmina Czarna)
15.  Dom Kultury w Żdżarach (Gmina Czarna)
W skład systemu komputerowego dla jednostek podległych Gminie wchodzić będą następujące elementy:
- komputery stacjonarne wraz z oprogramowaniem systemowym
- serwery wraz z oprogramowaniem systemowym
- komputery przenośne wraz z oprogramowaniem systemowym
- laserowe drukarki z wbudowanym skanerem 
- oprogramowanie antywirusowe

- pakiet oprogramowania biurowego

- program filtrujący treści internetowe

W skład systemu sieciowego dla jednostek podległych Gminie wchodzić będą następujące elementy:
- koncentrator sieciowy warstwy 3 minimum 24 portowy, (dotyczy Szkół)
- router z wbudowanym firewall, kontrolę treści ruchu sieciowego, antywirus oraz zapisywanie zdarzeń i raportowanie, (dotyczy Szkół)
- szafka typu RAC min 6U zapewniająca zamocowanie na ścianie w celu zabezpieczenia urządzeń sieciowych przed działaniem niepowołanych osób, a także zapewniających lepsze chłodzenie a co za tym idzie dłuższą żywotność i lepsze warunki eksploatacji, (dotyczy Szkół).
W skład systemu komputerowego dla gospodarstw domowych wchodzić będą następujące elementy:

- komputery stacjonarne wraz z oprogramowaniem systemowym
- oprogramowanie antywirusowe

- pakiet oprogramowania biurowego

-dostarczony i zainstalowany przez operatora internetowego modem/router zapewniający dostęp do Internetu. 

1.4.
Szczegółowy opis techniczny zamawianych urządzeń i oprogramowania.
A. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem, monitorem przeznaczony dla gospodarstw wykluczonych cyfrowo – w ilości 33 kpl.

	L.p.
	Nazwa atrybutu
	Wymagania

	Komputer stacjonarny przeznaczony do zapewnienia Beneficjentom końcowym projektu dostępu do sieci Internet, dedykowany do obsługi aplikacji biurowych, grafiki prezentacyjnej i multimediów

	1.
	Wydajność
	Procesor klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach
stacjonarnych uzyskujący przy pracy w nominalnych warunkach w teście Passmark CPU Mark wynik min. 4400 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net),

zaś komputer w oferowanej przez Wykonawcę konfiguracji testowany przy zalecanej rozdzielczości oferowanego przez Wykonawcę monitora (min. 1600x900) powinien osiągać w teście wydajności SYSMark2007 Preview Rating wynik min. 225 pkt.

Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów Wykonawca musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące oraz oferowany przez siebie zestaw

komputerowy z monitorem w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.

	2.
	Pamięć komputera
	min. 4GB pamięci operacyjnej (min. 2 wolne złącza, możliwość rozbudowy do 16GB pamięci min. 500GB pamięci masowej SATA III

	3.
	Grafika
	Komputer w oferowanej przez Wykonawcę konfiguracji testowany przy zalecanej rozdzielczości oferowanego przez Wykonawcę monitora (min. 1600x900) powinien osiągać w teście wydajności SYSMark2007 Preview - 3D wynik co najmniej 250 pkt.

	4.
	Napędy wbudowane
	Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt Czytnik kart multimedialnych

	5.
	Funkcjonalność BIOS
	- zgodność ze specyfikacją UEFl

- możliwość skonfigurowania hasła „Power On”,

- możliwość ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora),

- możliwość blokady portów USB, COM

- możliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB;

- możliwość wyłączenia w BIOS-ie portu szeregowego;

- kontrola sekwencji boot-ącej;

- start systemu z urządzenia USB

	6.
	Funkcjonalność

obudowy
	- konstrukcja pozwalająca na demontaż kart rozszerzeń i napędów optycznych bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie wkrętów, śrub motylkowych)

- minimalna ilość wnęk. 2x 5,25” zewnętrzne, 2x 3,5” wewnętrzne)

- zasilacz o mocy min. 280W i skuteczności min. 85%, z aktywnym filtrem PFC

- Głośność jednostki centralnej mierzoną zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazaną zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynoszącą maksymalnie 29 dB (załączyć oświadczenie producenta lub raport badawczy)

	7.
	Bezpieczeństwo
	- możliwość zastosowania zabezpieczenia fizycznego jednostki centralnej w postaci linki metalowej lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki)

- zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania (zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego)

- zintegrowany z jednostką centralną czytnik kart SmartCard (dopuszcza się umiejscowienie czytnika w obudowie klawiatury)

	8.
	System operacyjny
	- System operacyjny klasy PC nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu, spełniający następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

- Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;

- Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu;

- Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;

- Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;

- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi)

- Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer

- Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D,

zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.

- Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji,

administrowania oraz aktualizowania systemu;

- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

- Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.

- Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.

- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

- Wbudowany system pomocy w języku polskim;

- Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt;

- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np.słabo widzących);

- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;

- Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;

- Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;

- Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard;

- Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;

- System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania

kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z

ustawień polityk;

- Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;

- Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;

- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;

- Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową;

- Możliwość wdrożenia nowego obrazu poprzez zdalną instalację;

- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;

- Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;

- Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe

- Udostępnianie modemu;

- Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;

- Możliwość przywracania plików systemowych;

- System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii

bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)

- Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).

- Koszt połączenia do telefonicznego serwisu technicznego powinien być równoważny co najwyżej połączeniu lokalnemu (inaczej: linii 0-801; preferencja: 0-800, linia bezpłatna dla użytkownika końcowego);

- Telefoniczne wsparcie techniczne w języku polskim w dni robocze od 8:00 do 17:00 zapewniony przez producenta lub dostawcę co najmniej przez 5 lat od chwili zakupu

	9.
	Oprogramowanie

dodatkowe
	1. Oprogramowanie pozwalająca minimum na:

- pełną diagnostykę sprzętową komputera (praca dysku twardego, płyty

głównej i jej układów, karty muzycznej, praca podsystemu pamięci, karty

graficznej), pozwalającą na wykrycie usterki z wyprzedzeniem lub jej

weryfikację,

2. Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu

komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci

Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po

podaniu numeru seryjnego komputera.

3. Pakiet oprogramowania biurowego (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny,

zarządzanie bazami danych) zgodnie z istniejącymi w szkolnych

pracowniach komputerowych i programach nauczania).

4. Pakiet antywirusowy kompatybilny z oferowanym systemem

operacyjnym, zapewniający dostęp do bazy sygnatur wirusów przez okres

3 lat (wymagania techniczne określone w pkt. E)

5. Pakiet diagnostyczny informujący m.in. o:

błędnej sumie kontrolnej BIOS,

- problemach z wykryciem modułów pamięci RAM,

- błędach zapisu/odczytu RAM,

- problemach z procesorem,

- problemach z grafiką,

- problemach z zasilaczem.

	10.
	Certyfikaty i standardy
	Wymagane jest dołączenie do oferty dokumentów poświadczających:

- Zgodność oferowanego komputera z oferowanym systemem

operacyjnym, potwierdzoną certyfikatem producenta systemu

operacyjnego (dopuszcza się wydruk ze strony producenta)

- Zgodność z Energy Star w wersji min. 5.0 dla oferowanego modelu

komputera (dopuszcza się wydruk z listy zgodności dostępnej na stronie

www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org)

- Certyfikat ISO9001 oraz ISO14001 dla producenta sprzętu

- Deklaracja zgodności CE

- Zgodność ze standardami DMI2.0 oraz WMI 1.5 – wymagane

dostarczenie karty katalogowej oferowanego sprzętu potwierdzającej

spełnienie powyższego wymagania.

Uwaga: dopuszcza się, by certyfikaty i wyniki testów były sporządzone w

języku angielskim

	11.
	Wsparcie techniczne

producenta
	- Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej

komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego

bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

- Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie

producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej

stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu

komputera

	12.
	Wymagania

dodatkowe
	- Porty USB: min. 10 gniazd, w tym 4 z przodu obudowy

- Złącza video: min. 1x DisplayPort lub DVI

- Porty audio: z tyłu obudowy: wejście i wyjście liniowe, z przodu

obudowy: wyjście na słuchawki, wejście na mikrofon

- Gniazdo RS232, Gigabit Ethernet, 2x PS/2

- Wolne sloty: min. 1 złącze PCI Express x16, 1 złącza PCI, 1 złącze PCI

Express x1

- Klawiatura w układzie polski programisty, Mysz z dwoma klawiszami oraz

rolką (scroll)

- zestaw płyt umozliwiający przywrócenie zainstalowanego systemu

operacyjnego w wersji 32 i 64-bit

	Monitor

	13.
	Typ ekranu
	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą min. 20”

	14.
	Rozmiar plamki
	max. 0,277 mm

	15.
	Jasność
	min. 250 cd/m2

	16.
	Kontrast
	min. 1000:1

	17.
	Kąty widzenia

(pion/poziom)
	170/160 stopni

	18.
	Czas reakcji matrycy
	max 5ms

	19.
	Rozdzielczość
	min. 1600 x 900 przy 60Hz

	20.
	Dostępna regulacja
	kąt nachylenia ekranu,

	21.
	Podświetlenie
	LED

	22.
	Bezpieczeństwo
	Możliwość zastosowania metalowej linki zabezpieczającej

	23.
	Zużycie energii
	26 W (typowe); 34 W (maksymalnie), 0,5W (czuwanie)

	24.
	Złącze
	min. D-Sub, DisplayPort lub DVI, 2x USB

	25.
	Certyfikaty i standardy
	- Energy Star 5.0, ISO 13406-2 lub ISO 9241, TCO 5.0

- Certyfikat ISO9001 oraz ISO14001 dla producenta sprzętu

- Deklaracja zgodności CE

	Gwarancja

	26.
	Komputer

Monitor
	5 lat w gwarancji producenta, świadczonej w miejscu eksploatacji sprzętu

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Dołączyć oświadczenie producenta komputerów/monitorów o sprawowaniu gwarancji zgodnie z SIWZ.


B. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem, monitorem –w  ilości 180 kpl.
	L.p.
	Nazwa atrybutu
	Wymagania

	1.
	Wydajność
	Procesor klasy x86 lub x64 dedykowany do pracy w komputerach

stacjonarnych uzyskujący przy pracy w nominalnych warunkach w teście

Passmark CPU Mark wynik min. 6 500 punktów (wynik zaproponowanego

procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net),

zaś komputer w oferowanej przez Wykonawcę konfiguracji testowany

przy zalecanej rozdzielczości oferowanego przez Wykonawcę monitora

(min. 1600x900) powinien osiągać w teście wydajności SYSMark2007

Preview Rating wynik min. 270 pkt (szczegółowy raport z

przeprowadzonych testów należy dołączyć do oferty).

Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności

przeprowadzenia testów Wykonawca musi dostarczyć zamawiającemu

oprogramowanie testujące oraz oferowany przez siebie zestaw

komputerowy z monitorem w terminie nie dłuższym niż 3 dni od

otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.

	2.
	Pamięć komputera
	min. 4GB pamięci operacyjnej (min. 2 wolne złącza, możliwość rozbudowy

do 16GB pamięci)

min. 1000GB pamięci masowej SATAIII

	3.
	Grafika
	Komputer w oferowanej przez Wykonawcę konfiguracji testowany przy

zalecanej rozdzielczości oferowanego przez Wykonawcę monitora (min.

1600x900) powinien osiągać w teście wydajności SYSMark2007 Preview -

3D wynik co najmniej 300 pkt. (szczegółowy raport z przeprowadzonych

testów należy dołączyć do oferty).

	4.
	Napędy wbudowane
	Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt,

Czytnik kart multimedialnych

	5.
	Funkcjonalność BIOS
	- zgodność ze specyfikacją UEFl

- możliwość skonfigurowania hasła „Power On”,

- możliwość ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora),

- możliwość blokady portów USB, COM

- możliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB;

- możliwość wyłączenia w BIOS-ie portu szeregowego;

- kontrola sekwencji boot-ącej;

- start systemu z urządzenia USB

	6.
	Funkcjonalność

obudowy
	- konstrukcja pozwalająca na demontaż kart rozszerzeń i napędów

optycznych bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie

wkrętów, śrub motylkowych)

- minimalna ilość wnęk. 2x 5,25” zewnętrzne, 2x 3,5” wewnętrzne)

- zasilacz o mocy min.280W skuteczności min. 85%, z aktywnym filtrem

PFC

- Głośność jednostki centralnej mierzoną zgodnie z normą ISO 7779 oraz

wykazaną zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie

jałowym (IDLE) wynoszącą maksymalnie 29 dB (załączyć oświadczenie

producenta wraz z raportem badawczym)

	7.
	Bezpieczeństwo
	- możliwość zastosowania zabezpieczenia fizycznego jednostki centralnej

w postaci linki metalowej lub kłódki (oczko w obudowie do założenia

kłódki)

	8.
	System operacyjny
	- System operacyjny klasy PC nie wymagający aktywacji za pomocą

telefonu lub Internetu, spełniający następujące wymagania poprzez

natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

- Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z

możliwością wyboru instalowanych poprawek;

- Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez

Internet – witrynę producenta systemu;

- Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez

Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa

muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie

nazwy strony serwera WWW;

- Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń

internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania

ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;

- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy:

menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych

(drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi)

- Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności

od sieci, do której podłączony jest komputer

- Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D,

zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu

służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie

wymieniać i pobrać ze strony producenta.

- Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji,

administrowania oraz aktualizowania systemu;

- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile

użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont
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użytkowników.

- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików

różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom

otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na

konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów

lokalnych.

- Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe

oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez

ograniczeń czasowych.

- Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z

wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka

polskiego.

- Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie

komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.

- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera

z urządzeniami zewnętrznymi.

- Wbudowany system pomocy w języku polskim;

- Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt;

- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np.

słabo widzących);

- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę

rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających

funkcjonalność systemu lub aplikacji;

- Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – Wdrażanie IPSEC oparte na

zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób

centralny;

- Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI

X.509;

- Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard;

- Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu

operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;

- System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania

kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z

ustawień polityk;

- Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość

uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;

- Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera

poleceń;

- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia

sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z

komputerem;

- Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu

wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego

upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w

całości poprzez sieć komputerową;

- Możliwość wdrożenia nowego obrazu poprzez zdalną instalację;

- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;

- Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów na

dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i

pozwalający tworzyć kopie zapasowe;

- Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi

tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe

- Udostępnianie modemu;

- Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup);

automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego

przywrócenia wersji wcześniejszej;

- Możliwość przywracania plików systemowych;

- System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na

identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony,

zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii

bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii

ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)

- Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń

peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np przy użyciu numerów

identyfikacyjnych sprzętu).

- Koszt połączenia do telefonicznego serwisu technicznego powinien być

równoważny co najwyżej połączeniu lokalnemu (inaczej: linii 0-801;

preferencja: 0-800, linia bezpłatna dla użytkownika końcowego);

- Telefoniczne wsparcie techniczne w języku polskim w dni robocze od8:00

do 17:00 zapewniony przez producenta lub dostawcę co najmniej przez 5

lat od chwili zakupu

	9.
	Oprogramowanie

dodatkowe
	1. Oprogramowanie pozwalające minimum na:

- pełną diagnostykę sprzętową komputera (praca dysku twardego, płyty

głównej i jej układów, karty muzycznej, praca podsystemu pamięci, karty

graficznej), pozwalającą na wykrycie usterki z wyprzedzeniem lub jej

weryfikację,

2. Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu

komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci

Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po

podaniu numeru seryjnego komputera.

3. Pakiet oprogramowania biurowego (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny,

zarządzanie bazami danych) zgodnie z istniejącymi w szkolnych

pracowniach komputerowych i programach nauczania).

4. Pakiet antywirusowy zapewniający dostęp do bazy sygnatur wirusów

przez okres 3 lat (wymagania techniczne określone w pkt. E)

5. Pakiet diagnostyczny informujący m.in. o:

- błędnej sumie kontrolnej BIOS,

- problemami z wykryciem modułów pamięci RAM,

- błędami zapisu/odczytu RAM,

- problemach z procesorem,

- problemach z grafiką,

- problemach z zasilaczem,

6. Pakiet do blokowania korzystania z określonych stron internetowych

	10.
	Certyfikaty i standardy
	Wymagane jest dołączenie do oferty dokumentów poświadczających:

- Zgodność oferowanego komputera z oferowanym systemem

operacyjnym, potwierdzoną certyfikatem producenta systemu

operacyjnego (dopuszcza się wydruk ze strony producenta)

- Zgodność z Energy Star w wersji min. 5.0 dla oferowanego modelu

komputera (dopuszcza się wydruk z listy zgodności dostępnej na stronie

www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org)

- Certyfikat ISO9001 oraz ISO14001 dla producenta sprzętu

- Deklaracja zgodności CE

- Zgodność ze standardami DMI2.0 oraz WMI 1.5 - wymagane

dostarczenie karty katalogowej oferowanego sprzętu potwierdzającej

spełnienie powyższego wymagania

Uwaga: dopuszcza się, by certyfikaty i wyniki testów były sporządzone w

języku angielskim.

	11.
	Wsparcie techniczne

producenta
	- Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej

komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego

bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

- Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie

producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej

stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera

	12.
	Wymagania

dodatkowe
	- Porty USB: min. 10 gniazd, w tym 4 z przodu obudowy

- Złącza video: min. 1x DisplayPort lub DVI

- Porty audio: z tyłu obudowy: wejście i wyjście liniowe, z przodu

obudowy: wyjście na słuchawki, wejście na mikrofon

- Gniazdo RS232, Gigabit Ethernet, 2x PS/2

- Wolne sloty: min. 1 złącze PCI Express x16, 1 złącza PCI, 1 złącze PCI

Express x1

- Klawiatura w układzie polski programisty, Mysz z dwoma klawiszami oraz

rolką (scroll)

- zestaw płyt umożliwiający przywrócenie zainstalowanego systemu

operacyjnego w wersji 32 i 64-bit

- karta sieciowa WIFI IEEE 802.11b/g/n (zintegrowana lub mikroUSB)

	Monitor

	13.
	Typ ekranu
	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą min. 20”

	14.
	Rozmiar plamki
	max. 0,277 mm

	15.
	Jasność
	min. 250 cd/m2

	16.
	Kontrast
	min. 1000:1

	17.
	Kąty widzenia

(pion/poziom)
	170/160 stopni

	18.
	Czas reakcji matrycy
	max 5ms

	19.
	Rozdzielczość
	min. 1600 x 900 przy 60Hz

	20.
	Dostępna regulacja
	kąt nachylenia ekranu,

	21.
	Podświetlenie
	LED

	22.
	Bezpieczeństwo
	Możliwość zastosowania metalowej linki zabezpieczającej

	23.
	Zużycie energii
	26 W (typowe); 34 W (maksymalnie), 0,5W (czuwanie)

	24.
	Złącze
	min. D-Sub, DisplayPort lub DVI, 2x USB

	25.
	Certyfikaty i standardy
	- Energy Star 5.0, ISO 13406-2 lub ISO 9241, TCO 5.0

- Certyfikat ISO9001 oraz ISO14001 dla producenta sprzętu

- Deklaracja zgodności CE

	Gwarancja

	26.
	Komputer

Monitor
	5 lat w gwarancji producenta, świadczonej w miejscu eksploatacji sprzętu

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Dołączyć oświadczenie producenta komputerów/monitorów o sprawowaniu gwarancji zgodnie z SIWZ.


C. Komputer serwer z oprogramowaniem, monitorem – w  ilości 11 kpl przeznaczony dla szkół.

	L.p.
	Nazwa atrybutu
	Wymagania

	1.
	Wydajność
	Procesor klasy x86 lub x64 dedykowany do pracy w komputerach

stacjonarnych uzyskujący przy pracy w nominalnych warunkach w teście

Passmark CPU Mark wynik min. 6 300 punktów (wynik zaproponowanego

procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net),

zaś komputer w oferowanej przez Wykonawcę konfiguracji testowany

przy zalecanej rozdzielczości oferowanego przez Wykonawcę monitora

(min. 1600x900) powinien osiągać w teście wydajności SYSMark2007

Preview Rating wynik min. 270 pkt (szczegółowy raport z

przeprowadzonych testów należy dołączyć do oferty).

Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności

przeprowadzenia testów Wykonawca musi dostarczyć zamawiającemu

oprogramowanie testujące oraz oferowany przez siebie zestaw

komputerowy z monitorem w terminie nie dłuższym niż 3 dni od

otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.

	2.
	Pamięć komputera
	min. 4GB pamięci operacyjnej (min. 2 wolne złącza, możliwość rozbudowy

do 16GB pamięci)

min. 1000GB pamięci masowej SATAIII

	3.
	Grafika
	Komputer w oferowanej przez Wykonawcę konfiguracji testowany przy

zalecanej rozdzielczości oferowanego przez Wykonawcę monitora (min.

1600x900) powinien osiągać w teście wydajności SYSMark2007 Preview -

3D wynik co najmniej 300 pkt. (szczegółowy raport z przeprowadzonych

testów należy dołączyć do oferty).

	4.
	Napędy wbudowane
	Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt,

Czytnik kart multimedialnych

	5.
	Funkcjonalność BIOS
	- zgodność ze specyfikacją UEFl

- możliwość skonfigurowania hasła „Power On”,

- możliwość ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora),

- możliwość blokady portów USB, COM

- możliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB;

- możliwość wyłączenia w BIOS-ie portu szeregowego;

- kontrola sekwencji boot-ącej;

- start systemu z urządzenia USB

	6.
	Funkcjonalność

obudowy
	- konstrukcja pozwalająca na demontaż kart rozszerzeń i napędów

optycznych bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie

wkrętów, śrub motylkowych)

- minimalna ilość wnęk. 2x 5,25” zewnętrzne, 2x 3,5” wewnętrzne)

- zasilacz o mocy min.280W skuteczności min. 85%, z aktywnym filtrem

PFC

- Głośność jednostki centralnej mierzoną zgodnie z normą ISO 7779 oraz

wykazaną zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie

jałowym (IDLE) wynoszącą maksymalnie 29 dB (załączyć oświadczenie

producenta wraz z raportem badawczym)

	7.
	Bezpieczeństwo
	- możliwość zastosowania zabezpieczenia fizycznego jednostki centralnej

w postaci linki metalowej lub kłódki (oczko w obudowie do założenia

kłódki)

	8.
	System operacyjny
	- System operacyjny klasy PC nie wymagający aktywacji za pomocą

telefonu lub Internetu, spełniający następujące wymagania poprzez

natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

- Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z

możliwością wyboru instalowanych poprawek;

- Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez

Internet – witrynę producenta systemu;

- Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez

Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa

muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie

nazwy strony serwera WWW;

- Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń

internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania

ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;

- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy:

menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych

(drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi)

- Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności

od sieci, do której podłączony jest komputer

- Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D,

zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu

służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie

wymieniać i pobrać ze strony producenta.

- Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji,

administrowania oraz aktualizowania systemu;

- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile

użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont
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użytkowników.

- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików

różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom

otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na

konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów

lokalnych.

- Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe

oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez

ograniczeń czasowych.

- Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z

wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka

polskiego.

- Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie

komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.

- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera

z urządzeniami zewnętrznymi.

- Wbudowany system pomocy w języku polskim;

- Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt;

- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np.

słabo widzących);

- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę

rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających

funkcjonalność systemu lub aplikacji;

- Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – Wdrażanie IPSEC oparte na

zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób

centralny;

- Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI

X.509;

- Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard;

- Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu

operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;

- System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania

kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z

ustawień polityk;

- Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość

uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;

- Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera

poleceń;

- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia

sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z

komputerem;

- Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu

wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego

upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w

całości poprzez sieć komputerową;

- Możliwość wdrożenia nowego obrazu poprzez zdalną instalację;

- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;

- Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów na

dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i

pozwalający tworzyć kopie zapasowe;

- Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi

tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe

- Udostępnianie modemu;

- Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup);

automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego

przywrócenia wersji wcześniejszej;

- Możliwość przywracania plików systemowych;

- System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na

identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony,

zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii

bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii

ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)

- Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń

peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np przy użyciu numerów

identyfikacyjnych sprzętu).

- Koszt połączenia do telefonicznego serwisu technicznego powinien być

równoważny co najwyżej połączeniu lokalnemu (inaczej: linii 0-801;

preferencja: 0-800, linia bezpłatna dla użytkownika końcowego);

- Telefoniczne wsparcie techniczne w języku polskim w dni robocze od8:00

do 17:00 zapewniony przez producenta lub dostawcę co najmniej przez 5

lat od chwili zakupu

	9.
	Oprogramowanie

dodatkowe
	1. Oprogramowanie pozwalające minimum na:

- pełną diagnostykę sprzętową komputera (praca dysku twardego, płyty

głównej i jej układów, karty muzycznej, praca podsystemu pamięci, karty

graficznej), pozwalającą na wykrycie usterki z wyprzedzeniem lub jej

weryfikację,

2. Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu

komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci

Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po

podaniu numeru seryjnego komputera.

3. Pakiet oprogramowania biurowego (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny,

zarządzanie bazami danych) zgodnie z istniejącymi w szkolnych

pracowniach komputerowych i programach nauczania).

4. Pakiet antywirusowy zapewniający dostęp do bazy sygnatur wirusów

przez okres 3 lat (wymagania techniczne określone w pkt. E)

5. Pakiet diagnostyczny informujący m.in. o:

- błędnej sumie kontrolnej BIOS,

- problemami z wykryciem modułów pamięci RAM,

- błędami zapisu/odczytu RAM,

- problemach z procesorem,

- problemach z grafiką,

- problemach z zasilaczem,

6. Pakiet do blokowania korzystania z określonych stron internetowych

	10.
	Certyfikaty i standardy
	Wymagane jest dołączenie do oferty dokumentów poświadczających:

- Zgodność oferowanego komputera z oferowanym systemem

operacyjnym, potwierdzoną certyfikatem producenta systemu

operacyjnego (dopuszcza się wydruk ze strony producenta)

- Zgodność z Energy Star w wersji min. 5.0 dla oferowanego modelu

komputera (dopuszcza się wydruk z listy zgodności dostępnej na stronie

www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org)

- Certyfikat ISO9001 oraz ISO14001 dla producenta sprzętu

- Deklaracja zgodności CE

- Zgodność ze standardami DMI2.0 oraz WMI 1.5 - wymagane

dostarczenie karty katalogowej oferowanego sprzętu potwierdzającej

spełnienie powyższego wymagania

Uwaga: dopuszcza się, by certyfikaty i wyniki testów były sporządzone w

języku angielskim.

	11.
	Wsparcie techniczne

producenta
	- Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej

komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego

bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

- Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie

producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej

stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera

	12.
	Wymagania

dodatkowe
	- Porty USB: min. 10 gniazd, w tym 4 z przodu obudowy

- Złącza video: min. 1x DisplayPort lub DVI

- Porty audio: z tyłu obudowy: wejście i wyjście liniowe, z przodu

obudowy: wyjście na słuchawki, wejście na mikrofon

- Gniazdo RS232, Gigabit Ethernet, 2x PS/2

- Wolne sloty: min. 1 złącze PCI Express x16, 1 złącza PCI, 1 złącze PCI

Express x1

- Klawiatura w układzie polski programisty, Mysz z dwoma klawiszami oraz

rolką (scroll)

- zestaw płyt umożliwiający przywrócenie zainstalowanego systemu

operacyjnego w wersji 32 i 64-bit

- karta sieciowa WIFI IEEE 802.11b/g/n (zintegrowana lub mikroUSB)

	Monitor

	13.
	Typ ekranu
	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą min. 20”

	14.
	Rozmiar plamki
	max. 0,277 mm

	15.
	Jasność
	min. 250 cd/m2

	16.
	Kontrast
	min. 1000:1

	17.
	Kąty widzenia

(pion/poziom)
	170/160 stopni

	18.
	Czas reakcji matrycy
	max 5ms

	19.
	Rozdzielczość
	min. 1600 x 900 przy 60Hz

	20.
	Dostępna regulacja
	kąt nachylenia ekranu,

	21.
	Podświetlenie
	LED

	22.
	Bezpieczeństwo
	Możliwość zastosowania metalowej linki zabezpieczającej

	23.
	Zużycie energii
	26 W (typowe); 34 W (maksymalnie), 0,5W (czuwanie)

	24.
	Złącze
	min. D-Sub, DisplayPort lub DVI, 2x USB

	25.
	Certyfikaty i standardy
	- Energy Star 5.0, ISO 13406-2 lub ISO 9241, TCO 5.0

- Certyfikat ISO9001 oraz ISO14001 dla producenta sprzętu

- Deklaracja zgodności CE

	Gwarancja

	26.
	Komputer

Monitor
	5 lat w gwarancji producenta, świadczonej w miejscu eksploatacji sprzętu

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Dołączyć oświadczenie producenta komputerów/monitorów o sprawowaniu gwarancji zgodnie z SIWZ.


       D. Drukarka laserowa z przeznaczeniem dla szkół i Domów Kultury – w ilości 15 szt.
	L.p.
	Parametr
	Wymagania

	1.
	funkcja
	4w1 - drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie

	2.
	Rozdzielczość optyczna skanera (dpi)
	Minimum 1200

	3.
	Szybkość druku i kopiowania (kolor)
	Minimum 20 stron na minutę

	4.
	Rozdzielczość druku w czerni
	Minimum 600 x 600

	5.
	Pojemność podajnika papieru
	Minimum 150 arkuszy

	6.
	Pojemność odbiornika papieru 
	Około 150 arkuszy

	6.
	Dupleks
	Automatyczny

	7.
	Wspierane protokoły

sieciowe
	Wbudowane rozwiązanie sieciowe: TCP/IP, IPv4, IPv6; Drukowanie: Port TCP-IP 9100 Tryb bezpośredni, LPD, internetowe usługi drukowania, drukowanie za pomocą protokołu IPP 2.0, drukowanie za pomocą protokołu FTP; ODSZUKIWANIE: SLP, Bonjour, odszukiwanie usług sieci Web; KONFIGURACJA PROTOKOŁU IP: IPv4 (BootP, DHCP, automatyczne/ręczne przydzielanie IP, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (adresy lokalne bez określonego stanu oraz za pośrednictwem routera, adresy z określonym stanem za pośrednictwem protokołu DHCPv6); Zarządzanie: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPs, Telnet, TFTP Config, pobieranie FTP FW, Syslog; Zabezpieczenia: SNMPv3, zarządzanie certyfikatami SSL, zapora, lista ACL, 802.1x

	8.
	Języki druku

standardowo
	PCL 5, PCL 6

	9.
	Interfejsy standardowe
	1 port Hi-Speed USB 2.0; 1 port sieci Ethernet 10/100/1000T

	10.
	Pamięć urządzenia
	Minimum 192 MB z możliwością rozbudowy. 

	11.
	Systemy operacyjne
	Linux, Windows Server 2008 lub nowszy ,Windows 7,8,8.1, Windows Vista  Windows Server 2003, Mac OS X 10.6, Windows XP (SP2 SP3), Mac OS X 10.5

	12.
	Maksymalny

miesięczny cykl pracy
	Około 40 000 stron

	13.
	Rodzaje nośników
	Folie, Papier typu bond, Papier dziurkowany, Papier fotograficzny, Etykiety, Papier zwykły, Papier                    z recyklingu, Papier szorstki, Papier wstępnie zadrukowany, Kartony, Papier błyszczący, Papier kolorowy, Papier z nagłówkami

	14.
	Gwarancja
	2 lata w gwarancji producenta, świadczonej w miejscu eksploatacji sprzętu

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Dołączyć

oświadczenie producenta drukarek o sprawowaniu gwarancji zgodnie z

SIWZ.


E. Laptop z oprogramowaniem systemowym przeznaczony dla Szkół -               w ilość 49 kpl.
	L.p.
	Nazwa atrybutu
	Wymagania

	Komputer przenośny przeznaczony do zapewnienia jednostkom podległym Zamawiającemu dostępu do sieci Internet, dedykowany do obsługi aplikacji biurowych, grafiki prezentacyjnej, multimediów     i nauczania na odległość

	1.
	Wydajność
	Procesor klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach przenośnych

uzyskujący przy pracy w nominalnych warunkach w teście Passmark CPU

Mark wynik min. 2900 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi

znajdować sie na stronie http://www.cpubenchmark.net ), zaś komputer

w oferowanej

konfiguracji powinien osiągać w teście wydajności MobileMark 2007–

Performance Qualification wynik min. 260 pkt (wynik przeprowadzonych

testów należy dołączyć do oferty).

Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności

przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć Zamawiającemu

oprogramowanie testujące oraz komputer w specyfikacji zgodnej z

oferowaną w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania

zawiadomienia od Zamawiającego.

	2.
	Ekran
	min.15,6" HD 1366x768 LED z powłoką

przeciwodblaskową/antyrefleksyjną

	3.
	Pamięć komputera
	min. 4GB pamięci operacyjnej (min. 1 wolne złącze, możliwość rozbudowy

do 8GB pamięci) min. 320GB pamięci masowej SATAII

	4.
	Grafika
	min. 1GB pamięci, wspierająca technologię DirectX 10

	5.
	Napędy wbudowane
	Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt

Czytnik kart multimedialnych

	6.
	Funkcjonalność BIOS
	Możliwość odczytania z BIOS:

- Modelu komputera,

- Wersji BIOS,

- Modelu procesora wraz z informacjami o ilości rdzeni, prędkościach min i max zegara, wielkości pamięci podręcznej Cache,

- Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o sposobie ich obsadzenia,

- Informacji o dysku twardym: model oraz pojemność,

- Informacji o napędzie optycznym,

- Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej z poziomu. BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku

	7.
	Zasilanie
	Komputer w oferowanej konfiguracji powinien osiągać w teście

wydajności MobileMark 2007– Battery Life Rating wynik min. 270 min.

(wynik przeprowadzonych testów należy dołączyć do oferty)

Zasilacz zewnętrzny min. 65W

	8.
	Waga
	max. 2.8kg z baterią 6-cell

	9.
	Funkcjonalność

obudowy
	- możliwość zastosowania zabezpieczenia fizycznego w postaci linki

metalowej,

- obudowa o podwyższonej trwałości wykonana ze stopów magnezu

	10.
	Bezpieczeństwo
	- możliwość zastosowania zabezpieczenia fizycznego jednostki centralnej

w postaci linki metalowej,

	11.
	System operacyjny
	- System operacyjny klasy PC nie wymagający aktywacji za pomocą

telefonu lub Internetu, spełniający następujące wymagania poprzez

natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

- Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z

możliwością wyboru instalowanych poprawek;

- Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez

Internet – witrynę producenta systemu;

- Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez

Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa

muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie

nazwy strony serwera WWW;

- Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń

internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania

ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;

- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy:

menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych

(drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi)

- Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności

od sieci, do której podłączony jest komputer

- Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D,

zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu

służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie

wymieniać i pobrać ze strony producenta.

- Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji,

administrowania oraz aktualizowania systemu;

- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile

użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont

użytkowników.

- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików

różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom

otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na

konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów

lokalnych.

- Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe

oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez

ograniczeń czasowych.

- Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z

wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.

- Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie

komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.

- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera

z urządzeniami zewnętrznymi.

- Wbudowany system pomocy w języku polskim;

- Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt;

- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np.

słabo widzących);

- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę

rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność

systemu lub aplikacji;

- Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – Wdrażanie IPSEC oparte na

zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób

centralny;

- Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI

X.509;

- Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard;

- Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu

operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;

- System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania

kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z

ustawień polityk;

- Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość

uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;

- Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera

poleceń;

- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia

sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z

komputerem;

- Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu

wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego

upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w

całości poprzez sieć komputerową;

- Możliwość wdrożenia nowego obrazu poprzez zdalną instalację;

- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;

- Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów na

dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i

pozwalający tworzyć kopie zapasowe;

- Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi

tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe

- Udostępnianie modemu;

- Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup);

automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego

przywrócenia wersji wcześniejszej;

- Możliwość przywracania plików systemowych;

- System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na

identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony,

zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii

bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii

ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)

- Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń

peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów

identyfikacyjnych sprzętu).

- Koszt połączenia do telefonicznego serwisu technicznego powinien być

równoważny co najwyżej połączeniu lokalnemu (inaczej: linii 0-801;

preferencja: 0-800, linia bezpłatna dla użytkownika końcowego); - Telefoniczne wsparcie techniczne w języku polskim w dni robocze od

8:00 do 17:00 zapewniony przez producenta lub dostawcę co najmniej

przez 5 lat od chwili zakupu

	12.
	Oprogramowanie

dodatkowe
	1. Oprogramowanie pozwalająca minimum na:

- pełną diagnostykę sprzętową komputera (praca dysku twardego, płyty głównej i jej układów, karty muzycznej, praca podsystemu pamięci, karty graficznej), pozwalającą na wykrycie usterki z wyprzedzeniem lub jej weryfikację,

2. Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po

podaniu numeru seryjnego komputera.

3. Pakiet oprogramowania biurowego (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, zarządzanie bazami danych, prezentacje multimedialne, poczta elektroniczna,) zgodnie z istniejącymi w szkolnych pracowniach komputerowych i programach nauczania, a także w aktualnych w odniesieniu do czasu realizacji zamówienia wersjami tych programów.

4. Pakiet antywirusowy zapewniający dostęp do bazy sygnatur wirusów przez okres 5 lat.

5. Pakiet do blokowania korzystania z określonych stron internetowych

	13.
	Certyfikaty i standardy
	Wymagane jest dołączenie do oferty dokumentów poświadczających

- Zgodność oferowanego komputera z oferowanym systemem

operacyjnym, potwierdzoną certyfikatem producenta systemu

operacyjnego (dopuszcza się wydruk ze strony producenta)

- Zgodność z Energy Star w wersji min. 5.0 dla oferowanego modelu

komputera (dopuszcza się wydruk z listy zgodności dostępnej na stronie

www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org)

- Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z

dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych

w postaci oświadczenia producenta jednostki

- Certyfikat ISO9001 oraz ISO14001 dla producenta sprzętu

- Deklaracja zgodności CE Uwaga: dopuszcza się, by certyfikaty i wyniki

testów były sporządzone w języku angielskim

	14.
	Wsparcie techniczne

producenta
	- Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

- Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera

	15.
	Wymagania

dodatkowe
	- Min. 4 gniazda USB, w tym 1x o funkcjonalności eSata i 2x USB 3.0

- złącze słuchawek, złącze mikrofonu, D-Sub, Display Port lub HDMI, ExpressCard 34mm, kamera z mikrofonem

- Gigabit Ethernet, Wireless LAN 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 3.0

- Wbudowana karta dźwiękowa zgodna z HD, wbudowane głośniki stereo

- Klawiatura odporna na zalanie, wskaźnik touchpad 240cpi

- Mysz optyczna z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)

- zestaw płyt ze sterownikami do zainstalowanego systemu operacyjnego w wersji 32 i 64-bit

	Gwarancja

	16.
	Komputer
	5 lat w gwarancji producenta, świadczonej w miejscu eksploatacji sprzętu. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Dołączyć oświadczenie producenta komputerów o sprawowaniu gwarancji

zgodnie z SIWZ.

W przypadku awarii komputerowych dysków twardych - dysk uszkodzony pozostaje u Zamawiającego - wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu ospełnieniu tego warunku


F. Punkt dostępowy WiFi dla szkół i jednostek podległych w ilości 48 szt.
Punkty dostępowe dla komputerów przenośnych na terenie Szkół powinny spełniać następujące parametry funkcjonalno- użytkowe:
	Praca

	Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN 
	10, 100, 1000 Mbit/s

	Maksymalna szybkość przesyłania danych  
	300 Mbit/s

	Pasmo częstotliwości  
	2.4/5 GHz

	Wielkość pamięci flash
	32 MB

	Standardy komunikacyjne  
	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af 

	Pojemność pamięci wewnętrznej  
	256 MB

	Zarządzanie przez stronę www  
	Tak

	Certyfikaty
	FCC,Bulletin,OET-65C,RSS-102 

	Łączność

	Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)  
	1 

	Port wan  
	Ethernet (RJ-45) 

	Ochrona

	Szyfrowanie  bezpieczeństwo  
	EAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, TKIP, WPA, WPA2 

	Antena

	Poziom wzmocnienia anteny (max)  
	4 dBi

	Wbudowana antena
	Tak

	Zarządzanie energią

	Napięcie  
	100 - 240 V

	Częstotliwość danych wejściowych  
	50 - 60 Hz

	Obsługa PoE  
	Tak

	Design

	Diody LED
	Tak

	Warunki zewnętrzne

	Zakres wilgotności względnej
	10 - 90 %

	Zakres temperatur (eksploatacja)  
	0 - 40 °C

	Pozostałe właściwości

	Bezpieczeństwo  
	UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 2043, IEC 60950-1, EN 60950-1 

	Zgodny ze standardami przemysłowymi  
	IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11h, IEEE 802.11d 

	Inne
	Zarządzany poprzez przeglądarkę internetową.

	
	Powinien cechować sie prostą instalacją i niskimi kosztami użytkowania

	
	Powinien zapewnić jakość usługi QoS dla IP


G. Dostarczony, zainstalowany i uruchomiony przełącznik sieciowy powinien spełniać wymagania: w ilości 15 szt.
	Gwarancja
	5 lat 

	liczba portów 10/100 Mbit
	24 szt.

	liczba portów 1000 Mbit
	Minimum 2 szt.

	Liczba portów SFP
	Minimum 2 szt.

	rozmiar tablicy adresów MAC
	Około 8000

	prędkośc magistrali wew.
	Min 8.8 Gb/s

	szybkość przekierowań pakietów
	6.55 mpps

	obsługa VLAN-ów
	Możliwość tworzenia sieci VLAN

	dodatkowe informacje
	Obsługa PoE w celu podłączenia punktów dostępowych WiFi.

	
	Urządzenie powinno umożliwiać zarządzania poprzez przeglądarkę internetową.

	
	Musi mieć możliwość montażu w szafie 19, wysokość nie większą niż 1RU.


H. Dostarczony, zainstalowany i uruchomiony Router sieciowy powinien spełniać wymagania: w ilości 15 szt.
	Procesor
	CPU nie mniej niż 1.2Ghz

	Obsługa SFP DDMI
	Możliwość podłączenia wkładki światłowodowej min 1 szt.

	Pamięć RAM
	Nie mniej niż 1GB DDR3 800 MHz

	Porty
	8x 10/100/1000 Ethernet, 1x SFP

	Dodatkowe porty
	microUSB, lub USB

	Zasilanie
	1 x IEC C14 AC 110/220V

	Zasilanie POE
	802.3af 12-58V

	Dodatkowe funkcje
	Reset switch; beeper; voltage, current and temperature monitoring, speed controlled fan

	System operacyjny
	Np. RouterOS L6 (64bit)

	Temperatura pracy
	-20C .. +60C

	Pobór mocy
	35W (z SFP)

	Obudowa
	rack 1U 19"

	Zarządzanie
	Przeglądarka internetowa, konsola, oprogramowanie narzędziowe.


I. Dostarczona szafa przeznaczona do montażu urządzeń sieciowych wewnątrz budynków powinna spełniać następujące wymagania. w ilości 15 szt.
	Konstrukcja
	19" (nie dzielona)

	Ilość miejsc U
	6

	Drzwi
	Przeszklone

	Maks. ładowność
	Do 30 kg

	Kolor
	Jasny lub szary 


Uwagi techniczno-instalacyjne:

· Wszystkie dostarczone urządzenia muszą posiadać potwierdzenie zgodności wystawione przez Instytut Łączności oraz certyfikat CE.

· Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie posiadał zainstalowane tylko oryginalne, fabrycznie nowe komponenty, nie dopuszcza się stosowania zamienników.

· Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie posiadał niezbędne deklaracje zgodności, atesty dopuszczające do użytku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

· Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem zakupionym 

w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski.

· Wykonawca lub Podwykonawca odpowiedzialny za instalację i serwisowanie systemu musi zatrudniać na umowę o pracę na czas nieokreślony minimum dwóch inżynierów z najwyższym, aktualnym stopniem certyfikacji, przyznanym przez producenta i obejmującym oferowane rozwiązanie.

· Wykonawca lub Podwykonawca odpowiedzialny za instalację i serwisowanie systemu powinien posiadać w Polsce laboratorium z urządzeniami pozwalającymi w pełni diagnozować i symulować sytuacje, które mogą wystąpić w oferowanym systemie po jego zainstalowaniu u Zamawiającego.
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