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PIASKOWNICA 6-BOCZNA NR KAT. GT-0034/6 ®

1. RYSUNKI

Widok 2
- “.""—V -\""‘-s b,

P —,

Strefa bezpieczenstwa iary urzgdzerv
b IARY:
\_/ 3,15x 270m

Elefveht
8 Strefa bezpieczenstwa Srednica: 6,30 m
Ne)
Powierzchnia strefy 29,70 m?
Obwod strefy 1930m
Wysokosé 0,35m
*Wymiary podano z dokladnosciq do 5 cm.
2. ZASTOSOWANE MATERIALY
> Konstrukcja piaskownicy z drewna bezrdzeniowego, belki o przekroju okrqgtym i srednicy 80 mm.
> Belki zakonczone zaokrqgleniem o promieniu 50 mm.
» Siedziska wykonane z desek.
» PIASEK WE WLASNYM ZAKRESIE.
3. KOLOR BELEK
Piaskownice wykonywane sq z belek w kolorach: sesny
UWAGA!

Produkeja
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SPREZYNOWCE ®
KOGUT KONIK MOTOR
© SP-1002 © SP-1004 © SP-1005

PIES Strefa bezpieczefstwa
© SP-1007

sy SN

{ ( \\\ KOGUT KONIK / MOTOR PIES
o

Unq\zelk \d‘?.i x0,25m 0,85x0,25m 0,75x0,25m
Sfrefu\ez*czeﬁstwa Srednica: 3,00 m Srednica: 3,00 m Srednica: 3,00 m
Powierzchija st 7,10 m? 7,10 m?2 7,10 m?
Obwéd srrefu 9,50 m ?,50m 2,50 m
Wysokoé¢ swobodnego upadku 0,55 m 0,55 m 0,55 m

*Wymiary podane z dekladneiciq do 5 cm.

2. ZASTOSOWANE MATERIALY

»  Korpus sprezynowca wykonany z plyty HDPE,

» Uchwyty na dionie oraz oparcia na stopy wykonane z tworzywa wysokoudarowego z szerokim (bezpiecznym)
zakoriczeniem.

> Sprezyna stalowa malowana proszkowo.

» Urzqdzenie posadowione w gruncie za pomocq prefabrykowanego betonowego fundamentu.
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3. WYMIARY ZESTAWU
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ZESTAW BAK 2 NR KAT. GT-0602 @

1. RYSUNKI
WYMIARY:
Widok: Zestaw 0,80x4,10m
Strefa bezpieczenstwa 3,80x6,60m
Powierzchnia strefy 22,95 m?
Obwéd strefy 18,40 m
Wysokosé swobodnego upadku 1,10m
O . *Wymiary podane z dokladneiciq do 5 cm. O
4, ZASTOSOWANE MATERIALY
> Stupy noéne oraz belki poziome o przekroju okrqgtym i srednicy 100/T60 mm, wykonane z drewna klejonego i/lub
o bezrdzeniowego powlekanego wielowarstwowo preparatami chroniqeyshi Sfzed pek m, zwietrzeniem, plesniq.
> Slupy noéne oraz belki poziome polgczone ze sobq prostopadle osi poprzez siodlowe zakonczenie,
zabezpieczajqece przed obrotem wokét whasnej osi i rozechwianiem.
»  Slupy nosne i belki poziome zakoriczone zaokrggleniem o promieniu 50 mm.
. > Podest wiezy wykonany ze sklejki antyposlizgowei, ny w podfrezowane zaglebienic poziomych belek
stanowigcych elementy konstrukcyjne.
.
Y : » Barierki wykonane z ptyt HDPE.
Widok 2 Strefa bez c2enstwa

> Zjezdzalnia o ilizgu wykonanym z blachy nierdzewnej,
zjezdzalni usytuowany na wysokosci 1,10 m.
» Elementy metalowe malowane proszkowo i/lub cynk!

rtach malowanych proszkowo. Poziom startowy

ykonane ze stali nierdzewne;.

; :E | 7 | g™ 5. SPOSOB MONTAZU
~] _. ' I a) Montaz na ketwach - nogi belek zamorfowdne w #le za pomocq stalowych kotew potqgezonych z belkq przy uzyciu

b) Montaz bezposrednio w gruncis

-

=

LW
6,60

6. KOLOR BELEK

|
A Jest vzaleznion azu, i tak:
: @
g %
wysokoéé swobodnego upa i =
B wymiary zestawy ! ! = a) Montaz na kot 'w kolorze sosny lub teaku
. PR - | - ||
2. ELEMENTY ZESTAWU
b) Mentaz bezposrednio w gruncie — belki w kolorze teaku
T WYS.SWOB.

L.p NAZWA SYMBOL ILOSC WYMIARY UPADKU

1| Wieza GT-0604 1 0,80 x 1,75 x 2,40 1,10

2 Ziezdzalnia GT-0005 1 2,45 x050x 1,10 1,10

*Wymiary pojedynczych elementéw zestawu podano z dokladnoiciq do 5 cm.
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ZESTAW URWIS 10 NR KAT. GT-0110A *
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3. WYMIARY ZESTAWU
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&0 mm, wykonane z drewna klejonego i/lub

m, zwietrzeniem, plesniq.
osi poprzez siodlowe zakonczenie,

e sklejki antyposlizgowej, wmontowane

i, malowanej proszkowo. Stopnice tréjkgtne wykonane

bignéj w burtach malowanych proszkowo. Poziom startowy

wykonane ze stali nierdzewnej.

WYMIARY:
Widok 1 Widok 2 Zestaw 4,75 x 4,45 m
Strefa bezpieczefstwa 7,75x6,95m
Powierzchnia strefy 38,70 m?
Obwéd strefy 25,00 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku 1,95m
*Wymiary podano z dokladnoiciq do 5 cm.
4. ZASTOSOWANE MATERIALY
» Slupy nosne oraz belki poziome o przekroju okrggtym i érednicy 100
bezrdzeniowego powlekanego wielowarstwowo preparatami chronigey
> Slupy noéne oraz belki poziome polqczone ze sobq prostopadle
zabezpieczajqee przed obrotem wokét wiasnej osi i rozchwianiem. ¢
»  Slupy nosne i belki poziome zakoriczone zaokrqgleniem o promieniu 50 mm.
» Podesty o wymiarach 1,00 x 1,00 m wykonane z desek ryflawanych i/ lub
w podfrezowane zaglebienia poziomych belek stanowiqefict menty konstrukcyjne.
» Schody wejéciowe, zabiegowe wykonane ze stalowe] kon#
ze sklejki antyposlizgowej. Podparte belkami z drewrig
polgczonych z nogq wiezy prostopadle poprzez siodtow
Widok 3 bezpieczenstwa » Barierki oraz daszki wykonane z ptyt HPL lub HDPE. /
( > Zjezdzalnia o slizgu wykonanym z blachy nierdzewndj,
zjezdzalni usytuowany na wysokosci 1,10 m.
»  Elementy metalowe malowane proszkowo i/lub
» Przeplotnia drewniana wykonana z drewn jonego,

2,35
|
I
(4
6,95

wysokoé¢ swobodnego upac
[ wymiary zestawu

impregnujqcymi. Belki o profilu okrqgtym i éfednicy 1

w {ednej osi poprzez siodlowe zakonczeni

5. SPOSOB MONTAZU

a) Meontaz na kotwach - Nogi beleks

jednego, centralnie usytuowanego

b) Montaz bezposrednio w 3
ofo 70 em.

bezposrednio w gruncie n
6. KOLOR BELEK

Jest uzaleznion ontazu, i tak:

7.75 N
a) Mentaz na kotwacd elki w kolorze sosny
2. ELEMENTY ZESTAWU
b) Mentaz bezposrednio w gruncie — belki w kolorze teaku
WYS5.5SWOB. g
Lp | NAZWA SYMBOL | ILOSC WYMIARY UFADEL
1 Wieza z dachem czterospadowym GT-0001 1 1,00 x 1,00 x 3,35 1,10
2 Zjezdzalnia GT-0005 1 2,45x0,50x 1,10 1,10
3 Schody GT-0007 1 1,00x1,00x 1,10 1,10
4 Przeplotnia drewniana GT-0012 1 1,80x0,10x 1,95 1,95 UWAGA!
5 | Drabinka skona GT-0018 1 195x0,90x 1,75 1,35 - (S HGSEEEn WEylahSw peeieas 5 lon

FWymiary podano z dokladnoiciq do 5 cm.

lub teaku

zabezpieczonego
. Szczeble okrqgte o srednicy 60 mm, polqczone ze sobg

wielowarstwowo  preparatami
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ZESTAW WISUS 8 NR KAT. GT-0208E # ZESTAW WISUS 8 NR KAT. GT-0208E &

1. RYSUNKI

3. WYMIARY ZESTAWU

Widok 1 WYMIARY:
Zestaw 3,80x3,40m
Strefa bezpieczenstwa 6,80x590m
Powierzchnia strefy 31,35 m?
Obwéd strefy 22,00 m
Wysokos¢ swobodnego upadku 1,10 m O
*Wymiary podano z dokladnesciq do 5 cm.
“nel) 4. ZASTOSOWANE MATERIALY
. 5
I Q
4_‘ 4 > Slupy noéne oraz belki poziome o przekroju okrggtym i srednicy 100 wykonane z drewna klejonego i/lub
% -l bezrdzeniowego powlekanego wielowarstwowo preparatami chroniqeyki prZed ogkaniem, zwietrzeniem, plesniq.
G ety » Stupy nosne oraz belki poziome potgczone ze sobq prostopadle w jeddei/osi poprzez siodlowe zakorczenie,
potq P
zabezpieczajqce przed obrotem wokét wiasne] osi i rozchwianiem.
»  Slupy nosne i belki poziome zakorczone zaokrqgleniem o Gregfieiv 50 mm.
» Podesty o wymiarach 1,00 x 1,00 m wykonane z desek
. w podfrezowane zaglebienia poziomych belek stanowigeyéh
Widok 3 > 5 . : ;
chody wejsciowe, zabiegowe wykonane ze stalowe]
ze sklejki antypoilizgowe]. Podparte belkami z d
] polfqczonych z nogq wiezy prostopadle poprzez siod
; »  Barierki oraz daszki wykonane z ptyt HPL lub HDPE.
] » Zjezdzalnia o slizgu wykonanym z blachy nierdz i
zjezdzalni usytuowany na wysokosci 1,10 m.
. > Pomost wiszqcy z drewna — konstrukcja elek okrqglych o $rednicy 100 mm, wzmocniona jeklami
L(D) stalowymi, do ktérych przymocowane sq deski toge pomostu.
o »  Elementy metalowe malowane proszkow®,j c ne i/lub wykonane ze stali nierdzewnei.
| —| . o ' 5. SPOSOB MONTAZU
1 !‘ B — i v '
|
! T a)  Montaz na ketwach - Nogi belg wane w gruncie za pomocq stalowych kotew potqczonych z belkq przy uzyciu
jednego, centralnie usytuowanedo intowanego. Kotwy zabezpieczone przed korozjg poprzez cynkowanie.
b) Montaz bezposérednio cie ="Tfiogi belek wykonane z drewna impregnowanego ciénieniowo, zakopane
bezposrednio w ie oo 70 cm.
wysokosé swobodnego upa
B wymiary zestawu 6. KOLOR BELEK
Jest uzalezniony 050, ontazu, i tak:
2. ELEMENTY ZESTAWU a) Montaz na kotwach — belki w kolorze sosny lub teaku
> WYS.SWOB.
L.p NAZWA SYMBOL | ILOSC WYMIARY UPADKU
Wieza z dachem czt d GT-0001 1 1,00 x 1,00 x 3,35 1,10 ) ) . .
L sibtiiiiiiaininne, v . - ) b) Montaz bezpoirednio w gruncie — belki w kolorze teaku
2 Zijeidzalnia GT-0005 1 2,45 x0,50x 1,10 1,10
3 Schody GT-0007 1 1,00x1,00x 1,10 1,10
4 Pomost wiszqcy z drewna GT-0025 1 1,90x 1,00 x 1, 40 0,50

*Wymiary podano z dokladnoiciq do 5 cm.
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HUSTAWKA FELA 2 NR KAT. GT-1802 #

. HUSTAWKA FELA 2 NR KAT. GT-1802 @

1. RYSUNKI

Widok
2. WYMIARY URZADZENIA
Eion o
= WYMIARY:
: Element 2,55 x 2,25 m
Strefa bezpieczedstwa
W przypadku nawierzchni sypkiej, np. piasek: 800x1,75m
W przypadku nawierzchni syntetycznej — guma: 700x1,75m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa
W przypadku nawierzchni sypkiej, np. piasek: 14,00 m?
W przypadku nawierzchni syntetycznej — guma: 12,25 m?
Obwad strefy bezpieczerstwa
W przypadku nawierzchni sy pkiej, np. piasek: 19,00 m
W przypadku nawierzchni syntetyczne] — guma: 17,00 m
Wrysokos¢ swobodnego upadku 1,35m
Wysokoié elementy 2,35m
*Wymiary podano z dokladnoiciq do 5 cm.

3. ZASTOSOWANE MATERIALY

i 1

i I:w

»  Hustawka wykonana z drewna klejonego lub/ i bezrdzeniowego, o przekroju okrgglym i srednicy 100 mm.

\4

Nogi hustawki pochylone w dwéch plaszczyznach.

> Lafcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Zawiesia standardowo ocynkowne, malowane proszkowo, za dopfatq — ze
stali nierdzewne;.

> Siedzisko — metalowy stelaz w oprawie z tworzywa/ gumy.

» Goérna belka — metalowa malowana proszkowo.

Strefa bezpieczenstwa '

4. SPOSOB MONTAZU

a) Montaz na kotwach - nogi belek zamontowane w gruncie za pomocq stalowych kotew potqczonych z belkqg przy uzyciu

jednego, centralnie usytuowanego ztqcza gwintowanego. Kotwy zabezpieczone przed korozjq poprzez cynkowanie.

iy
NI
i b) Montaz bezpoirednio w gruncie — nogi belek wykonane z drewna impregnowanego cisnieniowo, zakopane
; | bezposrednio w gruncie na okoto 70 cm.
8,00 : Err— ' 5. KOLOR BELEK
Legenda: - = 7:9_0 =

Jest uzalezniony od sposobu montazu, i tak:

Strefa bezpieczenstwa
w przypadku nawierzchni sypkiej ey
np.: piasek, zwir, kora, wiéry a) Montaz na kotwach — belki w kolorze sosny lub teaku

Strefa bezpieczenstwa
w przypadku nawierzchni syntetycznej AR
- guma

b) Mentaz bezpoérednio w gruncie — belki w kolorze teaku

*Wymiary podano z dokladnoiciq do 5 cm.
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HUSTAWKA FELA 3 NR KAT. GT-1803«

1. RYSUNKI
Widok =)
A
Strefa bezpieczenstwa . 8,00  a
o Z.00

| I . e e S T S T
| .
|
3|
N
' ~nda: 8 e
Strefa bezpieczenstwa
w przypadku nawierzchni sypkiej S
np.: piasek, zwir, kora, widry
Strefa bezpieczenstwa
w przypadku nawierzchni syntetycznej B :
- guma *Wymiary podano z dokladnosciq do 5 cm.
Six i g
¥ F s )
I T 4
F A i
lf < -

Istnieje mozliwoéé zamiany siedziska
typu ,,PAMPERS” na siedzisko
typu ,,PAMPERS Z tANCUSZKIEM”

/ sBAowara manlARILA FRUDURKIU
STAROSTWO mwmmwﬁ
O w DEBICY
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2. WYMIARY URZADZENIA

WYMIARY:

Element 2,55x225m
Strefa bezpieczenstwa

W przypadku nawierzchni sypkiej, np. piasek: 8,00x1,75m
W przypadku nawierzchni syntetycznej = guma: 7,00x1,75m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa

W przypadku nawierzchni sypkiej, np. piasek: 14,00 m?

W przypadku nawierzchni syntetycznej ~ guma: 12,25 m?
Obwéd strefy bezpieczenstwa

W przypadku nawierzchni sypkiej, np. piasek: 19,00 m

W przypadku nawierzchni syntetycznej — guma: 17,00 m
Wysokoi¢ swobodnego upadku 1,35m
Wysokosé elementu 2,35m

*Wymiary podano z dokladnescia do 5 em.

3. ZASTOSOWANE MATERIALY

»  Hustawka wykonana z drewna klejonego lub/ i bezrdzeniowego, o przekroju okrqgtym i $rednicy 100 mm.
> Nogi hustawki pochylone w dwdéch plaszezyznach.

»  Ltancuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Zawiesia standardowo ocynkowne, malowane proszkowo, za doptatg — ze

stali nierdzewnej.

> Siedzisko — metalowy stelaz w oprawie z tworzywa,/ gumy.
» Gémna belka — metalowa malowana proszkowo.

4. SPOSOB MONTAZU

a) Montaz na kotwach - nogi belek zamontowane w gruncie za pomocq stalowych kotew potgczonych z belkg przy uzyciu
jednego, centralnie usytuowanego zigeza gwintowanego. Kotwy zabezpieczone przed korozjq poprzez cynkowanie.

b) Montai bezposrednio w gruncie — nogi belek wykonane z drewna impregnowanego cisnieniowo, zakopane
bezposrednio w gruncie na okoto 70 cm.

5. KOLOR BELEK

Jest uzalezniony od sposobu montazy, i tak:

a)  Montaz na kotwach - belki w kolorze sosny

lub teaku

b) Montaz bezpoirednio w gruncie — belki w kolorze teaku

! HUSTAWKA FELA 3 NR KAT. GT-1803 @
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HUSTAWKAWAGOWA TYGRYSKI NR KAT. GT-1701 ®

HUSTAWKA WAGOWA TYGRYSKI NR KAT. GT-1701 #

1. RYSUNKI

3. ZASTOSOWANE MATERIALY

Widok 1

»  Ramig hustawki wykonane z drewna klejonego lub/ i bezrdzeniowego, o srednicy 100 mm, polqczone z osiq obrotu za

f;, ) pomocq dwustronnych, stalowych ksztattownikéw malowanych proszkowo.

\\‘ R o gy 1 » Os obrotu na czterech uszczelnionych fozyskach kulkowych.

\ :"_.7‘“’_7*’ » Stalowa noga zabetonowana bezposrednio w gruncie.

22 > Uchwyty na dionie wykonane z wysokoudarowego plastiku z szerokim (bezpiecznym) zakonczeniem.
»  Elementy nawiqzujgee ksztaltem do glowy zwierzecia wykonane z ptyt HDPE.
> Standardowo wraz z hustawkq sq montowane odbojniki z opon. Za doptatq montujemy takze odbojniki gumowe na

Q kotwach, zalecane przy nawierzchni bezpieczne;j.
s o

4. KOLOR BELEK

Urzqdzenie moze byé wykonane z belek:

Strefa bezpieczenstwa

- w kolorze sosny lub teaku

" 508 s
|
2. WYMIARY URZADZENIA
WYMIARY:
Element 3,05x0,15m
Strefa bezpieczenstwa 505x215m
Powierzchnia strefy 2,50 m? UWAG
AGS

Obwod strefy 12,35 m

Pr c wyrohé cigel lar bez i i dl ) Inye
Wysokeéé swobodnego upadku <1,00m & ' d ' I :

i 1ch | e ry i Ibiegc I wyeh na pla
Wysokoié elementy 1,00 m

*Wymiary podano z dokladnoiciq do 5 cm.
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tawka "Londyn"

tawka "Londyn"

Dane techniczne:

dtugosé - 180 cm
szerokos¢ - 60 cm
- wysokosc - 80 cm
waga - 40 kg

Materiaty:
- siedzisko - listwy z drewna iglastego o grubosci 4 cm, trzykrotnie

pokryte lakierobejcg
- podstawa - odlew zeliwny pokryty farba podktadows i dwukrotnie

lakierem nawierzchniowym
Kolorystyka:
- siedzisko - teak, orzech, palisander
- podstawa - czern, grafit
Montaz:
- przez przykrecenie do podioza

w DEBICY
38200 Debica, ul. Parkowa 2%
-6-

Lawka z bali

tawka z bali

Dane techniczne:

- diugoscé - 180 cm
- szerokosc - 60 cm
- wysokos$é - 50 cm

Materiaty:

- siedzisko - 2 x 1/2 bala drewnianego
- podstawa - 2 bale drewniane

39-200 Debica, ul. Jasna 18

Zaklad Ustug Budowlanych "PROJ - BUD" 72200 Débica il Jus

inz. Tadeusz Poliwka

e-mail: projbud.debica@interia.pl

0602 185 216

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajgce = Ustawy o prawie autorskim. Rysunck niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w
czgdel proerysowany, uzupelniony lub odstgpiony komukolwick, bez pisemnej zgody firmy PROJ-BUD.

Projektowal:

inz. Tadeusz Poliwka
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Upr. nr: | WB-NB-8346/137/81
Opracowal: | mgr inz. Jacek Golba I Podpis | Geodlo—
Tresé Skala:
rysunku: LAWKI 1:50
Wizwi BUDOWA : MIEJSC PARKINGOWYCH DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH (10 STANOWISK) ORAZ
ez UTWARDZENIA POWIERZCENI GRUNTU NA DZIALCE BUDOWLANEJ (SCTEZKA REKREACYINA, Data:
obiektu: UTWARDZENIA TERENU), OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY (SELOWNIE ZEWNETRINE, PLACZABAWY (04,2015
BOISKA REKREAC¢JNEGO WRAZ Z PILKOCHWYTAMI, TRYBUNAME ORAZ WIATAMI SPORTOWYVMI . )
o OGRODZENIA WYSOKOSCT 140M.
Lokalizacja: | 39-2015 Crarns, Staca Jastrebka fdz. wg ewidenc]l gruntéw nr 2622, obr. 12 - Stars Jastrasbla/
GMINA CZARNA Nrrys.:
[nwestor: -

39 - 215 CZARNA, UL. DWORCOWA 6




