Droga gminna w Borowej

km 0+700,00 - 1+325,00

skala 1:50

Przekroj A-A normalny - na proste;j

km 0+000,00 - 0+225,00

650
75 | 250 250 .75
|
©
N
2,
)
—-0.05 gz _—0.04 2% ©
7 =2 7 P
Ve /.OU\ e _,e T T T T e e T L e e g A Gw
© N- A
s SRR N
Utwardzenie poboczy 7
Warstwa kruszywa gr. 7cm Projektowana nawierzchnia
‘amanego
r dem Warstwa scieralna z mieszanek mineralno
Istniejgca nawierzchnia 9 IU;CD.__ONJV\O_)_ @J\moé.v\o_)_ .
4 Warstwa wigzgca z mieszanek mineralno
Grunt ulepszony wirem gr. acm

—bitumicznych grysowo—zwirowych

Droga gminna w Borowej
km 0+000,00 - 0+090,00
skala 1:50

Przekr6j C-C normalny
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Warstwa jezdni

Przekroj B-B normalny - na tuku
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f uzupe Inienie poboczy jak
w przekroju na prostej

RCHIKOM

Warstwa Scieralna z mieszanek mineralno
Istniejgca_nawierzchnia gr. 4cm —bitumicznych grysowych
— Warstwa wiqzgca z mieszanek mineralno
Grunt ulepszony ‘wirem gr. 4cm —bitumicznych grysowo—zwirowych
Inwestor : Gmina Czarna

Utwardzenie poboczy or. 5em @mﬂm“w:wow@mw_MWKMOSMWN%% mineralno 7 Broro Prorekiows Temat: Remont drogi gminnej w Borowej; dz.nr ewid.
Warstwa kruszywa famanego| gr. 8cm gr. 8cm Wyréwnanie istn. anccnosv\ xﬂcmNém:)_ MMN_.M\‘_.NAU‘_\A,MMN_.M,MMN_.M\N_..MNN_.M\U, _wo_xo<<o. QB.ONQSQ
tfamanym z zageszczeniem mechanicznym Nazwa Nr 1ys. Skala:
Istniejgca nawierzchnia rysunku : PRZEKROJE NORMALNE N 1:50
Nawierzchnia z kruszywa naturalnego Funkcja : Imig i nazwisko / nr uprawnien : Data Podpis
Opracowal : | mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 luty 2015r.
Opracowat :
Projektowat : | mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 luty 2015r.




