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45233140-2 Roboty drogowe 
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ CZARNA-STARY JAWORNIK ul. Wojska Polskiego  w km 2+300,00 - 2+918,00 
działka nr ewid.: 172/1 w m. Czarna, dz. nr ewid. 1 42 w m. Stary Jawornik 

 Poziom cen:IIIkw. 2015r. z regionu podkarpacia

 Waluta: złoty

Nr  Nazwa  Jednostk
 a miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 Identyfikator kosztorysu: 06-2015-DROGA UL. WOJSKA POLSKIEGO 
 W CZARNEJ

 Stawka robocizny:  

 Podbudowa  z klińca 1

 Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu - kamień 

 0,0-31,5mm

 10  2 739,20 m2

 (4,40+5,20)/2*50,0
 4,40*568,0

 240,00
 2 499,20

 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po 

 zagęszczeniu - plus 2 cm [RMS=2]

 20  2 739,20 m2

 Razem rozdział 1: Podbudowa  z klińca

 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

 Nawierzchnia  

 2

 Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa 

 profilowo-wiążąca grubość po zagęszczeniu 5 cm.

 30u  2 553,80 m2

 (4,10+4,90)/2*50,0
 4,10*568,0

  

 225,00
 2 328,80

 —————
 2 553,80

 Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna,  grubość po 

 zagęszczeniu 5 cm.

 40u  2 492,00 m2

 (4,0+4,80)/2*50,0
 4,00*568,0

 220,00
 2 272,00

 Formowanie poboczy śr. grubość 10 cm z  kamienia łamanego-klińca  0-61mm z zagęszczeniem

 mechanicznym - i  mechanicznym wyrównaniem koryta pod pobocze

 50u  927,00 m2

 618,0*2*0,75  927,00

 Razem rozdział 2: Nawierzchnia  

 Razem kosztorys: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ CZARNA-STARY JAWORNIK ul. Wojska Polskiego  w km 2+300,00 - 2+918,00  działka nr

 ewid.: 172/1 w m. Czarna, dz. nr ewid. 142 w m. Stary Jawornik 

  

 VAT (23%)   

 Razem kosztorys + VAT   


