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Warstwa jezdni
W ) ) Warstwa kruszywa tamanego |gr.Scm 10cm Podbudowa z .r_\,cva\ﬁo Jo&c_\,opsm@o
arstwa jezdni z zageszczeniem mechanicznym
— n Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm
Warstwa kruszywa tamanego |gr.Scm 10cm w\V\N«,oo%msmown_wmﬂw%_sac%mo%s<ohmwwwwsm3 tamanym 20cm z zogeszczenlem 3mvvmsos_nN3<3©
Warstwa scieralna z mieszanek mineralno Grunt istnie jocy rodzimy 10cm wwv\w_wo%sosmm Uoo__oco_osv\.r_)cva\Sst tamanym
Grunt ulepszony kruszywem ocm —bitumicznych grysowych
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Warstwa jezdni
Utwardzenie pokoczy ) : Utwardzenie pokoczy 40cm Podbudowa z kruszywa naturalnego
Worstwa jezdni z zogeszczeniem mechanicznym
Warstwa kruszywa tamoanego [gr.Scm 10em Wyréwnanie podbudowy kruszywem tamanym Warstwa kruszywo tamanego |gr.Scm 20cm Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm
z zageszczeniem mechanicznym z zogeszczehiem mechanicznym
Warstwa Scieralna z mieszanek mineralno 10cm Wyréwnoanie podbudowy kruszywem tamanym
Istnie jaca hawierzchnia Scm —bitumicznych grysowych 0-31,5mm z zageszczenhiem mechanicznym
Grunt ulepszony kruszywem _m_\,c_sLﬁ istnie joacy rodzimy ocm KMMmwwmwwvm_nmjﬁom“ﬂwmwsw_nm%Nosmr mineraino
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