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I. DANE OGOLNE.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Dokumenty formalne:

e Umowa zawarta pomi¢dzy Gming Czarna, a Biurem Projektowym ,,ARCHIKOM?” z Dg¢bicy.

e mapa zasadnicza,

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).
1.2. Normy

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. zmieniajace
rozporzadzenie. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 1.)

e Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych 1
Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakéw 1 sygnatow drogowych (Dz. U.
Nr 58 z dnia 26 czerwca 1999 1.)

e ,Komentarz do warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie”. Transprojekt—Warszawa Sp. z 0.0., Warszawa 2000

e Katalog wzmocnien 1 remontdw nawierzchni podatnych i1 potsztywnych”. IBDiM
Warszawa, Warszawa 2001

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”. IBDiM Warszawa,
Warszawa 1997

e _Wytyczne Projektowania Drog VI 1 VII klasy technicznej WPD-3”. TRANSPROJEKT-
WARSZAWA, Warszawa 1995

e Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. TRANSPROJEKT-WARSZAWA,
Warszawa 1979 1 1982 Rzeszoéw 2009
1.3. Wytyczne
e Inwentaryzacja istniejacego zagospodarowania terenu pasa drogowego,
e Inwentaryzacja istniejgcej konstrukcji nawierzchni jezdni,
e  Wytyczne inwestora

2. Przedmiot opracowania.

Niniejszym opracowaniem objg¢ta jest dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej
w km 0+210 — 14200 na dzialce nr ewid.: 863 w miejscowosci Zdzary, gmina Czarna.
Przebudowywana droga zlokalizowana jest w terenie o charakterze ptaskim. Obszar, po ktérym

przebiega droga to tereny z zabudowa mieszkalng zagrodowg oraz tereny lesne.

3. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej w
km 0+210 — 14200 na dzialce nr ewid.: 863 w miejscowosci Zdzary, na terenie gminy Czarna; w
zakresie pozwalajacym na dokonanie zgloszenia robdt budowlanych nie wymagajacych

pozwolenia na budowg.



Przebudowa drogi nie wymaga zmiany granic pasa drogowego. Dotyczy to przede wszystkim

zaprojektowania wzmocnienia istniejgcej nawierzchni bitumicznej uzupetnienia poboczy oraz
uzyskania normatywnych parametrow geometrycznych.

Wykonanie nowej nawierzchni realizowane bedzie na calym odcinku drogi tj. 990,0mb poprzez
utozenie nowych warstw: warstwy kamienia tamanego o gr. 8cm 1 warstwy $cieralnej
nawierzchni z betonu asfaltowego o grubosci Scm .

Przewiduje si¢ uzupetnienie poboczy z kamienia famanego.

II. STAN ISTNIEJACY.

W chwili obecnej istniejaca dziatka drogowa potoZona w miejscowosci Zdzary stanowi pas
drogowy drogi gminnej tworzac dojazd do dzialek budowlanych zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jak 1 terenéw lesnych.

W otoczeniu drogi teren ma uksztaltowanie rOwninne.

Przebudowywany odcinek drogi biegnie w kierunku zachodnim.

W planie sytuacyjnym droga przebiega w odcinkach prostych i tukach poziomych. Jezdnia i
pobocza w istniejacym stanie nie posiadajg wilasciwych przechylek poprzecznych. Niweleta
drogi na calym odcinku posiada spadki podtuzne. Wysokosciowo odcinek drogi przebiega po
terenie bez znacznych wykopow i nasypow.

Przebudowywana droga posiada na przedmiotowym odcinku nawierzchni¢ gruntowa
ulepszona kruszywem pelng nierownosci, wybojow 1 kolein, wymagajaca wzmocnienia..
Szerokos¢ jezdni jest zmienna (3,0-3,30m).

Odwodnienie drogi odbywa si¢ powierzchniowo ze wzgledu na bardzo dobre warunki gruntowe
tzn. wystgpowanie gruntoOw przepuszczalnych oraz przez istniejacy row przydrozny.
Wzdhuiz odcinka drogi objetego opracowaniem, lub poprzecznie do drogi biegnie sie¢

energetyczna i teletechniczna.

III. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

1. Dane dotyczgce zagospodarowania terenu.

Dhugos¢ przebudowywanego odcinka drogi — 0,99km. Planowane s3 roboty zwigzane z :
wykonaniem warstwy podbudowy z kruszywa tamanego i nowej nawierzchni bitumicznej na
dhugosci 990mb (w km 0+210 — 1+200) oraz uzupetnienie poboczy.

Przebieg drogi w planie sytuacyjnym nie ulega zmianie. .Kierowano si¢ zasada, azeby nie
zajmowac pod droge przylegtych gruntow.

Przebudowa drogi powoduje podniesienie niwelety drogi.

Podniesienia niwelety dokonano na takg wysoko$¢, ktéra umozliwi utozenie przewidzianych w

projekcie warstw konstrukcyjnych.



Odwodnienie jezdni i poboczy pozostawiono bez zmian tj. powierzchniowo 1 istniejgcym
otwartym rowem przydroznym, pozostajacym bez zmian. Miejsca kolizji przebudowywanej

drogi z urzadzeniami zewng¢trznymi uzgodniono z ich wlascicielami (zarzadcami).

2. Zalozenia projektowe.

- Droga wewngtrzna,

- Predkos¢ projektowa — 30km/h,

- Dlugo$¢ przebudowywanej drogi — 990,0 m

- Konstrukcja nawierzchni na podtozu Gl o module sprezystosci nie mniejszym
niz 100 Mpa,

- Szerokos$¢ jezdni: 3,0mi3,30m,

- Szerokos$¢ poboczy: 0,50m ,

- Spadek poprzeczny drogi jednostronny — i=2%,

- Spadek na poboczach zewngtrznych — i=2%,

- Spadek na poboczach wewngetrznych — i=8%,

- Odwodnienie — powierzchniowo do istniejagcego rowu przydroznego.

3. Konstrukcja nawierzchni.

Km 0+210,00 — 1+200.00

- Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno — bitumicznych grysowych — gr. Scm,
- Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm — gr. 8cm,

- Uzupehienie poboczy warstwa z kruszywa tamanego — $r. gr. Scm

4.  Opis projektowanych robdét.
e Wytyczenie i sprawdzenie geodezyjne trasy,
e Wykonanie warstwy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 1
wyksztattowanie projektowanych spadkoéw poprzecznych,
e Ulozenie warstwy Scieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych,
e Uzupehienie poboczy kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie $§r. gr. Scm 1

uksztattowanie spadkow.

5. Oznakowanie robot podczas budowy.
Wykonawca robdt wykona i uzgodni projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.
Oznakowanie nalezy wykona¢ przy zachowaniu petnego bezpieczenstwa dla ruchu kotowego

1 pracownikow.



Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robot
na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zardbwno w dzien, jak i w nocy oraz utrzymane
w nalezytym stanie przez okres trwania robot.

Osoby wykonujgce czynno$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane
w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowe;j.

Zaleca si¢ wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie zo6ttej lub pomaranczowe;
utatwiajace spostrzeganie przez kierujacych.

Za stan techniczny oznakowania robot odpowiada wykonawca robot.

6. Dowiazanie wysokosciowe.
Wszystkie rzgdne wysoko$ciowe zamieszczone w projekcie podano w uktadzie pionowym

uktadzie Kronsztad. Dowigzanie wysoko$ciowe nalezy wykona¢ do repera panstwowego.

7. Sposéb wykonania robot.
Roboty budowlane zwigzane z przebudowa przedmiotowej drogi zostang wykonane przez
wyspecjalizowang firme¢ z zachowaniem warunkow zawartych w uzgodnieniach branzowych.
Roboty poprowadzi kierownik robot (budowy) posiadajacy odpowiednie kwalifikacje 1

uprawnienia budowlane.

8. Uwagi koncowe.
1. Wszelkie roboty opisane w niniejszym opisie technicznym nalezy wykona¢ $cisle wg
technologii podanych w odpowiednich Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych.
2. Zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym, wszelkie odstepstwa od rozwigzan

przedstawionych w niniejszym projekcie wymagaja zgody projektanta.

OPRACOWAL.:



