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45233140-2 Roboty drogowe 
01-PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  w Czarnej ul. Leśna w km 0+000,00 - 0+690,00  dz. nr 701/1, 699/4, 700/1, 
698/1, 676/1, 675/1, 673/1, 677/3, 668/5, 669/1, 668/8, 668/10, 565/4, 649/1, 649/6.

 Poziom cen:IIIkw. 2016r. z regionu podkarpacia

 Waluta: złoty

Nr  Nazwa  Jednostk
 a miary

 Ilość  Cena 
 jedn.

 Wartość

 Identyfikator kosztorysu: 04-2016-DROGA CZARNA UL LEŚNA

 Stawka robocizny:  

 Przebudowa ul. Leśnej 1

 Podbudowa 1.1

 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt 

 kat.I-IV

 10  1 090,00 m2

 218,0*5,0  1 090,00

 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm 

 głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV - dalsze 10 cm  [RMS=2]

 20  1 090,00 m2

 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm 

 głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV - dalsze 30 cm  do 60 cm [RMS=2]

 30  400,00 m2

 80,0*5,0  400,00

 Transport wewnętrzny materiałów pojazdami samowyładowczymi na odleglość do 0.5 km - 

 załadunek mechaniczny ziemi z korytowania

 40  608,40 t

 1090,0*0,20*1,8
 400,0*0,30*1,8

 392,40
 216,00

 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zagęszczeniu 50  1 090,00 m2

 Podbudowy z kruszyw naturalnych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.20 cm po 

 zagęszczeniu - minus 10 cm [RMS=10]

 60  -1 090,00 m2

 Podbudowy z kruszyw naturalnych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.20 cm po 

 zagęszczeniu - plus 30 cm [RMS=30]

 70  400,00 m2

 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu 80  1 090,00 m2

 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.15 cm po zagęszczeniu

 - plus 5 cm [RMS=5]

 90  1 090,00 m2

 Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu - kamień 4,0-31,5mm ,

 wraz z wyrównaniem istniejącej podbudowy

 100  3 604,00 m2

 578,0*5,0
 170,0*4,20

 2 890,00
 714,00

 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu 

 - plus 2 cm [RMS=2]

 110  3 604,00 m2

 Razem element 1.1: Podbudowa

 Nawierzchnia 1.2

 Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna,  grubość po 

 zagęszczeniu 5 cm.

 120u  2 567,00 m2

 578,0*3,50
 170,0*3,20

 2 023,00
 544,00

 Formowanie poboczy śr. grubość 5 cm z  kamienia łamanego-klińca  z zagęszczeniem 

 mechanicznym - i  mechanicznym wyrównaniem koryta pod pobocze

 130u  1 037,00 m2

 578,0*0,75*2
 170,0*0,50*2

 867,00
 170,00

 Razem element 1.2: Nawierzchnia

 Razem rozdział 1: Przebudowa ul. Leśnej

 Razem kosztorys: 01-PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  w Czarnej ul. Leśna w km 0+000,00 - 0+690,00  dz. nr 701/1, 699/4, 700/1, 698/1, 

 676/1, 675/1, 673/1, 677/3, 668/5, 669/1, 668/8, 668/10, 565/4, 649/1, 649/6.
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