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Opis techniczny

do instalacji elektrycznej zasilajacej przepompownie $ciekow

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

s Zlecenie Inwestora : Gmina Czarna

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
» Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

» Obowiazujace normy oraz obowigzujace przepisy.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt instalacji elektrycznej zalicznikowej prowadzonej
w ziemi (WLZ) do pompowni sciekow zlokalizowanej na projektowe;j sieci kanalizacji sanitarnej,

na dz. 6/4 wmiejscowosci Grabiny gm. Czarna. Projekt nie obejmuje szafy sterowniczej

przepompowni $ciekow.

3. ZASILANIE.

Projektuje si¢ instalacje zasilajaca pompownie Sciekéw, prowadzona w ziemi kablem
YKY 4x10 mm?, na odcinku od projektowanego zestawu zlaczowo-pomiarowego typu ZKlalb-
IP zlokalizowanego w miejscu wskazanym na zatgczonym zagospodarowaniu do projektowancj
skrzynki sterowniczej przepompowni $ciekow. Kabel nalezy wprowadzi¢ do skrzynki sterowniczej

przepompowni zlokalizowanej w miejscu wskazanym w czgsci rysunkowe;.
4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZEWNETRZNA PROWADZONA W ZIEMI.

Instalacj¢ elektryczna wykona¢ kablem YKY 4x10 mm? o dtugosci 2 m.
Kabel nalezy uktada¢ w wykopie na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm.

Ulozony kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg
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rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastgpnie przykry¢ folia ztworzywa

sztucznego koloru niebieskiego. Odleglos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Glebokosc utozenia kabla w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni

kabla powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm.

Roboty wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie

kablowe. Projektowanie i budowa.

5. KOLIZJE Z UZBROJENIEM.

Przy ukladaniu kabla w zaleznosci od warunkow miejscowych nalezy zachowaé¢ minimalne

odlegloéci poziome 1 pionowe od istniejacego i projektowanego uzbrojenia terenu, stosujac

w miegjscach skrzyzowan rury ostonowe.

4. UWAGI KONCOWE.

L]

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wszelkie zmiany lub niezgodnosci z projektem uzgodni¢ z Inwestorem i Projektantem.
Stosowac sie do przepisow BHP, roboty elektryczne wykonywaé pod nadzorem osob
uprawnionych.

Prace wykonawcze realizowa¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujacymi

i zalecanymi normami, przepisami i opracowaniami SEP.

W trakcie wykonywania instalacji wykonywacé na biezaco pomiary, a po zakonczeniu prac

wykonaé pomiary szczegdtowe. Wyniki pomiaréw wpisac do protokotu pomiarowego.
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NSEP-E—-001
SST  Szafa sterownicza przepompowni
PL — licznik

FW — zabezpieczenie WLZ — rozfgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy
wielkosci "000" 100A przystosowany do plombowania.

FZ — zabezpieczenie zalicznikowe — wyiqcznik 3F + zacisk PEN wyposazony w czfon przecigzeniowy,
ale bez cztonu zwarciowego, z funkcjq recznego rozigczania obwodu, w obudowie izolacyjne]j
przystosowane| do plombowania, z dostepnq dla Odbiorcy dzwigniq zatqcz /wylgcez.

PEN — szyna PEN z zaciskami typu "V” do podigczenia kabli magistralnych

BUDOWA SIECI KANALIZACII SANITARNEJ GRAWITACYINO-CISNIENIOWES

Nazwa obiektu : WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW [ INSTALACJA ELEKTRYCZNA
GMINA CZARNA GRABINY dz.or ewid. 165, 12/4, 6/6,
Inwestor : ul. DWORCOWA 6, 39-215 CZARNA 645, 6/4
Rysunek : SCHEMAT INSTALACJI ZASILANIA PRZEPOMPOWNI
Projektowat : inz. Ryszard BALA upr. nr UAN-I-7342/294/94 _:_:__-5
Specjalnosé: Elektr. e E*’h‘
A}

J Skala : ’ Data : 06.2016r | Nrrys. le
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Zgodnie z zofqcznikiem nr 2 do Standardu technicznego nr 1/DMN/2014 budowy zestawdw zfqczowych, zigczowo—pomiarowych
i pomiarowych w sieci dystrybucyjnej nN w TAURON Dystrybucja S.A. Obowigzuje od dnic 14 stycznia 2014.

; ] BUDOWA SIECI KANALIZACIT SANITARNEJ GRAWITACYJNO-CISNIENIOWE]

Nazwa obiektu : WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA $CIEKOW [ INSTALACIA ELEKTRYCZNA

GMINA CZARNA GRABINY dz.nr ewid. 165, 12/4, 6/6,
Inwestor : ul. DWORCOWA 6, 39-215 CZARNA 6/5, 6/
Rysunek : SZFKA ZLACZOWO-POMIAROWA
Projektowat : inz. Ryszard BALA upr. nr UAN-I-7342/294/94 ~
Specjalnosé: Elektr. %1

o Data : 06.2016r | Nrrys. e




