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DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEDMIOT INWESTYC.JI.
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjny-
ciSnieniowe] wraz z przepompownig Sciekéw i instalacja elektryczna, ktére bedg

zlokalizowane w miejscowosci Grabiny gm. Czarna na dziatkach nr ewid. 165, 12/4,

6/6, 6/5, 6/4.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAYKI.

Teren objety inwestycja liniowa sklada si¢ z dziatek nr ewid. 165, 12/4, 6/6, 6/5, 6/4
potozonych w miejscowosci Grabiny. Czg¢s$é przedmiotowych dzialek stanowia: droga
oraz dzialki prywatne. Na czesci niniejszych dziatek wystepuje uzbrojenie podziemne
Yj. gazocigg wysokiego ciénienia, energetyka, kanalizacja sanitarna, pozostate dziatki,

do ktérych prowadzone sa projektowane sieci sa dzialkami nieuzbrojonymi.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.
Stan projektowany obejmuje lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej PVC 0200

0 facznej dlugosci 156,5m, sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej PE 090 o facznej

dtugosci 229,5m oraz przepompownig Sciekéw na dziatkach nr ewid. 165, 12/4, 6/6,

6/5, 6/4.
Ponadto projekt obejmuje lokalizacje instalacji elektrycznej  zasilajaca

przepompownig $ciekéw prowadzona na dz. nr ewid. 6/4 wykonang kablem YKY

4x10mm? o dlugosci 2m.
Projekt zagospodarowania terenu zawiera réwniez przylacza kanalizacji

sanitarnej, ktére zostaly wylaczone ze zgloszenia i ich realizacja nastapi w trybie art.

29a Prawa budowlanego.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Nie dotyczy.

DANE O REJESTRZE ZABYTKOW.

Planowana inwestycja znajduje sie na terenie nie objetym ochrona konserwatorska |
rozpatrywane dziafki nie sa wpisane do rejestru zabytkdw i nie podlegaja ochronie na

podstawie przepisow odrebnych.
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DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEL.
Przedmiotowe dziatki nie znajdujg sie w obszarze eksploatacji gorniczej.

INFORMACJE 1 DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

BUDOWLANYCH.

W czasie realizacji projektowanej sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownia
sciekow i instalacja elektryczng wystapi oddzialywanie na klimat akustyczny i jakos$é
powietrza. Hatas beda powodowaly maszyny i urzadzenia budowlane. Dodatkowo w
czasie realizacji inwestycji moze wystgpowac zapylenie. Faza rob6t budowlanych bedzie
rozciagnieta w czasie lecz ucigzliwosci dla indywidualnych lokalizacji i terenéw
sgsiednich bedg mie¢ charakter przejsciowy roboty beda prowadzone wylacznie w porze
dziennej.

Teren inwestycji nie lezy w obszarze objetym ochrona na podstawie przepisow
odrebnych, nie jest terenem zamknigtym, terenem gérniczym ani narazonym na osuwanie
si¢  mas ziemnych czy tez narazonym na zagrozenia powodzia. Przedsiewziecie
realizowane jest poza obszarami wodno-blotnymi i o plytkim zasiggu wod podziemnych,
oraz poza obszarami objetymi ochrona. W zwiazku z niskim poziomem wéd gruntowych
nie przewiduje sie odwadniania wykopow budowlanych, a odpady powstajace podczas
realizacji inwestycji beda segregowane 1 skladowane w wydzielonym miejscu,
w kontenerach oraz zostanie zapewniony ich odbiér przez uprawnione podmioty.

Na terenie przedsiewziecia i w zasiggu jego oddziatywania nie wystepuja obszary
0 przekroczonych standardach jakosci srodowiska, a takze o wysokim zaludnieniu; nie
ma obszarow przyleglych do jezior, ochrony uzdrowiskowej oraz o krajobrazic majacym
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Najblizej od planowanego przedsigwzigcia znajduja sie nastepujace prawnie chronione
obszary przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1651):

® rezerwat przyrody . Torfy” — zlokalizowany w odleglosdci okoto 4 km w prostej

linii od granicy przedsiewziecia,

® obszar Natura 2000 tj. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk ,,Dolna Wistoka z
Doptywami™ PLHI180053 — polozony w prostej linii okolo 500m od granicy
przedsigwziecia.

Niniejsza inwestycja z uwagi na jej rodzaj, skale, charakterystyke oraz wielkosci

przewidywanych oddzialywan na $rodowisko, a takze lokalizacje w znacznej odlegtosci
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rezerwatow przyrody, obszaréw szczegélnie chronionych i granic panstwa nie bedZie
oddziatywata trans granicznie. Oddziatywanie rozpatrywanego przedsigwzigcia nie
spowoduje przekroczenia obowiazujacych standardow Jakosci srodowiska i bedzie to
oddziatywanie o ograniczonym zasiegu i nasileniu krotkotrwale i odwracalne, zwiazane
gléwnie z okresem budowy. Niniejsza inwestycja umozliwi wyeliminowanie lokalizacji
zbiornikéw bezodptywowych i tym samym wyeliminowanie Zrodta nieprzyjemnych
zapachow i zanieczyszczen srodowiska. Szczelnie ulozone i wykonane podterenowo
kanaly i rurociagi kanalizacji sanitarnej nie beda stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska.
Skrzyzowania z uzbrojeniem terenu beda wykonane z zachowaniem odpowiednich
odleglosci, zgodnie z obowiazujacymi normami. Przewiduje si¢ prowadzenie rurociagow
bez koniecznosci wycinki drzew. Do pracy zostang zastosowane sprzgty sprawne
techniczne, niepowodujace zanieczyszczen wyciekami paliwa i smaréw, oraz nie bedg

emitowaly znacznego poziomu hatasu do $rodowiska. Niniejsza inwestycja nie wymaga

opracowania decyzji Srodowiskowej.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Opis warunkéw gruntowych terenu badan.

Wyniki nizej przedstawionych danych gruntowo-wodnych przedstawiono na
podstawie badan jako$ciowych gruntu przeprowadzonych w wykopie badawczym,
ktéry wykonano do glebokosci 3,5m p.p.t.

Stwierdzono ponizej warstwy humusu gr. 30-40 cm wystgpowanie warstwy gruntdw
spoistych przechodzacych ku spagowi w piaski i zwiry. W wykonanym otworze
badawczym stwierdzone osady czwartorzedowe reprezentowane przez piaski

srednioziarniste, pyly oraz spagowej czesci otworu piaski gruboziarniste.

Opis warunkéw hydrogeologicznych terenu badan.

Zwierciadto wody omawianego poziomu ma charakter swobodny lub lekko napiety.
W wykonanym otworze badawczym stwierdzono wystgpowanie zwierciadta wody
gruntowej na glgbokosci 1,9m p.p.t. Poniewaz wody gruntowe zasilane sa przez wody
powierzchniowe i opadowe glebokos¢ poziomu ich wystepowania moze ulegaé
sezonowym wahaniom rzedu ok. 0,5-0,7m w zaleznosci od intensywnosci opadow
atmosferycznych. Mozliwe jest okresowe podnoszenie sie poziomu wéd gruntowych

w okresach dtugotrwalych opadéw deszczu oraz w okresie roztopow wiosennych.

Parkowa 2§
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Projektowana kanalizacja sanitarna wraz z przepompownig $ciekdw i instalacja
elektryczna posadowione beda w prostych warunkach gruntowych. Obiekt ten nalezy

zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.

Zalecenia.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy posadowi¢ w obrebie podtoza rodzimego. Wykopy
pod kanalizacj¢ nalezy zabezpieczyé przed obrywaniem i osuwaniem sie ich $cian.
Podloze gruntowe w obrgbie wykopow pod kanalizacj¢ nalezy zabezpieczy¢ przed

niekontrolowanym zalewaniem jej wodami opadowymi.

INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU
I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB

ROBOT BUDOWLANYCH.

Nie dotyczy. il W
Opracowat: (2 F e

vyYSuIgp [ vuzjomy zur aSu

104d 0p "png



I.1.

1.2

STAROSTWO POWIATOWY
w DEBICY
33-209 Lebica, uj Parkowa 28
-3

OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowo-wodne

Podstawa opracowania.

- badania makroskopowe
- hormy gruntowe PN-86/B-02480, PN-74/B-04452 PN-82/B-03 020, PN-88/B-04481

- rozporzadzenie w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych z 25 kwietnia 2012r.

- Literatura przedmiotu:
Mysliniska E.: Laboratoryjne badanie gruntow. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego W-wa 2006.

Pisarczyk St.: Mechanika gruntow. Wyd. Politechniki Warszawskiej. W-wa 2005.
Pisarczyk St.: Grunty nasypowe. Wyd. Politechniki Warszawskiej. W-wa 2004,

Swieboda L: Mechanika gruntow - laboratorium.  Wyd. Politechniki Rzeszowskiej.

Rzeszow 1980.
Witun A.: Zarys geotechniki. Wyd. WKiL.. W-wa 1987,

Opis warunkow gruntowych terenu badan.

Wyniki nizej przedstawionych danych gruntowo-wodnych przedstawiono na podstawie
badan jakosciowych gruntu przeprowadzonych w wykopie badawczym, ktéry wykonano
do glebokosci 3,5m p-pt. Badania wiasciwosci  gruntu metodg  makroskopowg
obejmowaty okreslenie jego warstw i zmierzono zwierciadto wéd podziemnych.
Stwierdzono ponizej warstwy humusu gr. 30-40 cm Wystgpowanie warstwy gruntéw
spoistych przechodzacych ku spagowi w piaski i zwiry. W wykonanym otworze
badawczym  stwierdzone osady czwartorzedowe Ieprezentowane przez piaski
srednioziarniste, pyly oraz spagowej czgsci otworu piaski gruboziarniste.

Warunki gruntowe w terenie inwestycji okreslono jako proste. W terenie inwestycji nie
stwierdzono wystepowania gruntéw organicznych lub nasypow niekontrolowanych.
Zwierciadlo wody gruntowej wystepuje na glebokosci ok. 1,9m p.p-t. Na terenie objetym

inwestycjg nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
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1.3. Parametry geotechniczne gruntu w rejonie inwestycji.
Biorac pod uwage wyksztalcenie litologiczne gruntéw i ich wlasnosci fizyko-mechaniczne
wsrod przebadanych gruntéw wydzielono dwie warstwy geotechniczne:
- warstwa geotechniczna [ — czwartorzedowe osady spoiste (pyh);
- warstwa geotechniczna I — czwartorzedowe osady sypki (piaski srednioziarniste i piaski

gruboziarniste).

Warstwa geotechniczna I

-Stopien plastycznosci I =0,5;

-Gestos¢ objetosciowa p= 1,95 t.m™;

-kat tarcia wewnetrznego ¢,=10,0°" = 9 0°®

-wilgotnos¢ naturalna w,=26%;

-spojnosé ¢,=9,0™ = 8,1 kg/cm?

-edometryczny modut scisliwosci pierwotnej Mo=15000® Kpa =13500" Kpa
-modut odksztatcenia pierwotnego Eo=11000"Kpa = 9900 Kpa

Warstwa geotechniczna I1

-Stopien plastycznosei Ip=0,4:

-Gestos¢ objetosciowa p=2,0 t.m™;

-kat tarcia wewnetrznego ¢,=32,5°" = 29,25°"

-wilgotnos¢ naturalna w,=22%:

-edometryczny modut scisliwosci pierwotnej Mo=81000™ Kpa =72900" Kpa
-moduf odksztalcenia pierwotnego Eo=68000™Kpa = 61200 Kpa

Gdzie:
X™- wartosé charakterystyczna normowa

X"- wartosé obliczeniowa

1.4. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia:

Warunki gruntowe okreslono jako proste.

- projektowane sieci z uwagi na warunki proste zalicza si¢ do drugiej kategorii

geotechnicznej,
- przygotowanie oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych — nie

dotyczy,
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- zaprojektowanie barier lub ekranow uszczelniajacych — nie jest wymagane,

- okreslenie nosnosci, przemieszczen i 0gollnej statecznosci podtoza gruntowego — grunty
wystepujace w terenie inwestycji wykazuja dobre parametry nosnosci i sa stabilne,

- ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podloza gruntowego
w roznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddzialywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujacymi - z uwagi na niewielkie gabaryty projektowanych
obiektéw nie zachodzi ryzyko negatywnego oddzialywania ich na podloze gruntowe.

Z uwagi na znaczne oddalenic od obiektow sgsiadujacych nie zachodzi ryzyko

oddziatywania na te obiekty przez projektowane sieci.

- ocena statecznosci zboczy, skarp i nasypéw — nie dotyczy,

- wybdr metody wzmacniania podtoza gruntowego 1 stabilizacji zboczy, skarp wykopdw
1 nasypéw — nie dotyczy,

- ocena wzajemnego oddzialywania wod gruntowych i obiektu budowlanego — 7 danych
archiwalnych w rejonie omawianych badan wody gruntowe wystepuja w poziomie
wodonosnym zwigzanym z piaszczysto-zwirowymi osadami wieku czwartorzedowego.
Zwierciadto wody omawianego poziomu ma charakter swobodny lub lekko napiety. W
wykonanym otworze badawczym stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody gruntowej
na glebokosci 1,9m p.p.t. Poniewaz wody gruntowe zasilane sa przez wody
powierzchniowe i opadowe glebokosé poziomu ich wystepowania moze ulegad
sezonowym wahaniom rzgdu ok. 0,5-0,7m w zaleznosci od intensywnos$ci opadow
atmosferycznych. Mozliwe jest okresowe podnoszenie si¢ poziomu wod gruntowych w
okresach dtugotrwatych opadow deszczu oraz w okresie roztopow wiosennych. Zaleca sig
zabezpieczenie wykopéw przed zalewaniem go  wodami opadowymi poprzez
odprowadzenie ich poza bezposredni obreb wykopow gdyz wigze sic to z mozliwoscig
nadmiernego i niekontrolowanego uplastycznienia podioza gruntowego.

- ocena stopnia zanieczyszczenia podloza gruntowego 1 doboru metody oczyszczania

gruntéw — nie dotyczy.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej wraz
z przepompownig $ciekow.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora : Gmina Czarna.

- Warunki techniczne.

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa.

- Projekt budowlano - architektoniczny.
- Uzgodnienia branzowe.

- Obowigzujgce normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

W niniejszym opracowaniu zawarto rozwiazania techniczne budowy sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej w miejscowosci  Grabiny gm. Czarma wraz
z przepompownig Sciekow. Projektowana sie¢ pozwoli odprowadzi¢ $cieki sanitarne
z istniejgcych i planowanych budynkéw mieszkalnych potozonych na danym terenie,

Tras¢ sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej pokazano na mapie w skali

1:500.

3. KANALIZACJA SANITARNA

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej jest czesciowo w terenie, na ktérym znajduja
si¢ dziatki budowlane nie uzbrojone w sie¢ kanalizacyjna i nie majace réwniez
bezposredniego dostgpu do kolektoréw sieci miejskiej.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy trase projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej zleci¢ uprawnionemu geodecie, a po zakonczeniu montazu nalezy wykonaé operat
geodezyjny powykonawczy.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur PVC ¢200 i PE ¢225 o facznej dtugosci
156,5m, (PP-S6, SR-Si), sie¢ kanalizacji cisnieniowej nalezy wykona¢ z rur PE $90, o
facznej dhugosei 229,5m Kanalizacje sanitarng grawitacyjng wykona¢ ze spadkiem 0,5-1,5%
do projektowanych studzienek kanalizacyjnych usytuowanych jak na rysunku i ostatecznie do
projektowanej przepompowni $ciekéw PP. Dalej poprzez projektowang sie¢ kanalizacji
ciSnieniowej nalezy do projektowanej studni rozprgznej SR i ostatecznie poprzez
grawitacyjna do istniejacej studni Si zlokalizowanej i kanalizacji sanitarnej KS160 na dz. nr

ewid. 165. Dokladne diugosci, $rednice 1 spadki ulozenia sieci kanalizacji sanitarnej,
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pokazano na zagospodarowaniu tereny oraz profilu w czesci rysunkowej. Rury kanalizacji
nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej dobrze zageszczone] o grubosci 15 em
wzmocnionej cementem, a nastgpnie po ulozeniu rur nalezy catos¢ przysypac piaskiem
dobrze zageszezonym do wysokosci 30 c¢m ponad rurociag, a nastepnie catosé wykopu
zasypa¢ rodzimym gruntem bez kamieni warstwami po 30 ecm  dokladnie zageszczajac.
Studni¢ rozprezng nalezy wykonaé¢ jako PE dn1000 typu Tegra, zgodnie z zalaczonym
rysunkiem. Pozostate studzienki nalezy wykonaé jako PVC typu Wavin. Wszystkie studzienki
powinny by¢ szczelne i nie mogg si¢ do nich przedostawag wody gruntowe. Studzienki PVC
zlokalizowane w terenie utwardzonym i narazone na obciazenia ruchem pojazdow
mechanicznych nalezy wyposazy¢ w teleskop z wlazem zeliwnym typu ciezkiego, natomiast
studzienki zlokalizowane w terenie zielonym nalezy Wyposazy¢ w teleskop z wlazem
zeliwnym typu sredniego.

Dobrano przepompowni¢ $ciekéw ze zbiornikiem z polimerobetonu z dwoma pompami typu
SLV.80.80.13.4.50D.C firmy Grundfos.

Projektuje si¢ pompownie sciekéw w sklad, ktorej wchodza:

- zbiornik polimerobetonowy dn 1200 j gtebokosci 4 m.

- pompy typu SLV.80.80.13.4.50D.C — 2 szt

- zawory kulowe zwrotne, zawory odcinajgce z uszezelnieniem chemoodpornym.

- drabina zejsciowa, porecz, kominki wentylacyjne, prowadnice, tancuchy dla kazdej 7 pomp
1 pokrywa ze stali kwasoodporne;,

- szafa zasilajgco-sterownicza typu DC-2-P-400-3-2.5/4-A-7Z-DOL

Karte katalogowa doboru przepompowni wraz z rysunkiem dotaczono do projektu.

Calos¢ wykopu nalezy zasypa¢ warstwami po 30 cm z doktadnym zageszczeniem.

Przed przystapieniem do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy powiadomié Gminny Zaklad

Gospodarki Komunalnej w Czarnej.

6. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do wykopow nalezy zlecié¢ uprawnionemu geodecie wytyczenie
trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej. Wykopy pod ukladanie rur nalezy wykonywag¢
recznie lub mechanicznie na glebokos¢ wg profilu. Roboty ziemne przy budowie sieci
kanalizacji winny by¢ wykonywane w oparciu o przepisy zawarte w Rozp. Min.
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003 r nr 47 poz. 401). Wykopy nalezy
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39-200 Cebica, wl. Parkowa 2:

- r 0
wykonywa¢ rozkopem, natomiast w drodze nalezy wykonywaé¢ wykopy wasko przestrzenne

zabezpieczajac wypraskami poprzez umacnianie azurowe.
Wykopy pod kanalizacje nalezy prowadzi¢ tak, aby nie przekroczy¢ projektowanej

glebokosdei jej utozenia. Przy wykonywaniu wykopow metoda mechaniczng, powinna

pozostawac warstwa gruntu o grubosci ok. 15c¢m, ktorg nalezy usungé recznie, bezposrednio
przed utozeniem przewodu, wraz z wykonaniem wyprofilowania podioza pod kielichy rur,
w celu uniknigeia deformacji rury. W gruntach spoistych pod kanaty nalezy zastosowac
podsypke z piasku o grubosci 10+0,1 srednicy rury (wykonanie wykopdw pod kanalizacje
pokazano w czesci rysunkowe;).

Rury kanalizacyjne nalezy uklada¢ w odwodnionym wykopie, przy temperaturze
powietrza 5-30°C, z uwagi na kruchod$é¢ materiatu w temperaturach ujemnych. Montaz rur
nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu kielichami zwrdconymi w kierunku przeciwnym niz
spadek projektowanej kanalizacji, tak aby zapewni¢ lepsze uszczelnienie rur. Polaczenie rur
1 studzienek wykonaé ,,na wcisk”, z uszczelnieniem pierscieniem gumowym. Nalezy zwrécic
uwagg, aby w trakcie rob6t montazowych uszczelki gumowe byly czyste podobnie jak rowek
pod uszczelke. Dolny koniec rur powinien by¢ sfazowany i nasmarowany, po czym pofaczony
z kielichem.

Przed wykonaniem obsypki przewodow nalezy przeprowadzié kontrole geodezyjna
zachowania spadku przez kazdy element kanalizacji, tj. zaréwno studzienek, jak i kazdej rury
kanalizacyjnej. Ukfadanie rur powinno by¢ wykonane zgodne z normg PN-92/B-10735
».Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Warstwa ochronna rurociagu kanalizacyjnego PVC wykosi 30cm ponad wierzch
przewodu. Warstwe te nalezy wykonaé z piasku sypkiego, $redniego i grubego bez grudek
i kamieni. Zaggszczenie nalezy wykonaé z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, z uwagi na
kruchos¢ materialu przewodow. Zasyp i ubijanie gruntu nalezy wykonaé¢ warstwami nie
grubszymi niz 25cm. Takze wykopy wokoét studzienek nalezy zasypywac 1 zageszczad
warstwami. Po zakoriczeniu budowy kolektora lub jego czesei teren zajety pod realizacje
inwestycji nalezy uporzadkowaé. W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem roboty
ziemne nalezy wykonaé recznie, pod nadzorem przedstawicieli kolidujacych urzadzen,
natomiast po ich zakonczeniu nalezy komisyjnie dokonaé odbioru.

Po wykonaniu przejs¢ przez przeszkody teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji z kablami elektrycznymi nalezy zabezpieczyé

poprzez zalozenie na kablach odpowiednich rur ochronnych o diugosciach wskazanych na

zalgczonych rysunkach.

-
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Skrzyzowanie kanalizacji grawitacyjnej z gazociggiem wysokiego cisnienia

nalezy zabezpieczy¢ poprzez zalozenie na kanalizacji rury ochronnej PE ¢315x23,2
o dhugosci 30m. Kanalizacj¢ nalezy ulozy¢ nad gazociggiem, a odleglo$é pionowa migdzy
gazociggiem a rurg oslonowa na Kkanalizacji powinna by¢ nie mniejsza niz 20 cm.
Réwniez na sieci ciSnieniowej nalezy zalozy¢ rure ochronng PE ¢160x11,8 o dlugosci

30m. Nalezy zamontowad rury ochronne wraz z saczkiem wechowym.

7. ODBIORY I UWAGI KONCOWE.

Przed zasypaniem rurociagéw, nalezy komisyjnie dokonaé odbioru wykonanych
robot zgodnie z norma PN-97/B-10725.
Catos¢ robét wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa j Odbioru

Robét Budowlano - Montazowych cze§é 11/74 - Instalacje Sanitarne i Przemyslowe”

Zmiany i odstepstwa od dokumentacji.
Wszystkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji wynikle w trakcie realizacji projektu,

amajgce istotne znaczenie przy budowie lub eksploatacji inwestycji nalezy uzgodnic¢
Z autorem projektu, oraz z wszystkimi instytucjami uzgadniajgcymi projekt przed uzyskaniem
pozwolenia na budowe, ktérych warunki w wyniku tych zmian mogg by¢ naruszone.

Inwentaryzacja wykonanych robét.
Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce

geodezyjnej wytyczenie trasy kanalizacji, a po jej zakoficzeniu dokona¢ inwentaryzacji

powykonawcze;.
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ZADANIE; Przepompownia sciekéw Typ GRUNDFOS'

PROJEKT: Grabiny.thz
PROJEKTANT:GPL TE

DANE PRZEPOMPOWNI

DANE ZBIORNIKA

Polimerabeton / D=1200

Maksymalny doplyw $ciekaw 3,00 [I/s] Nazwa zbiornika
Rzedna tereny 193,60 [m ] Materiat zbiornika Polimerobeton
Konstrukeja Nieprzejazdowa o
Rzedna pokrywy zbiornika 193,90 [m]
Rzgdna rurociagu ttocznego 192,20 [m ] Rzedna posadowienia zbiornika 189,80 [m ]
Rzedna odbiornika 193,40 [m ] Wysokosé zbiornika 4,00[m]
Cignienie w odbiorniku (kolektorze) 0,00 [ MPa ] Srednica zbiornika 1,20 [m]
Srednica rurociggu doplywowego 1 200 [ mm ] Rzedna alarmowa 190,95 [m |
Rzedna dna rurociggu doplywowego 1 191,00 [m ] Rzedna gornego poziomu sciekdw 190,85 [m ]
Kat rurociagu doplywowego 1 180 °] Rzedna dolnego poziomu scieksw 190,60 [m )
Srednica rurociagu doplywowego 2 Brak [mm ] Rzedna dna zbiornika 189,90 [m ]
Rzedna dna rurociggu dopfywowego 2 [m] Zapas alarmowy 0,70 [m ]
Kat rurociggu doplywowego 2 [°] Wysokosc¢ retencyjna 1 0,25[m)
Srednica rurociggu doplywowego 3 Brak [ mm | Objgtosé r 9‘?”?}3”3 1 0,28 | |
Rzedna dna rurociggu doplywowego 3 [m] Czas napelniania 1 1,57 [min]
Kat rurociggu doptywowego 3 [°] Wysokosé retencyjna 2 0,10 [m]
) Objetosc retencyjna 2 0,11 [m3)
Wysokosé retencyjna 3 Brak [m]
Objetosé retencyjna 3 Brak [m3)
Liczba pomp 2]
20,00 [1/h]

Dopuszczalna liczba wigczen

SZAFA STERUJACO~ZASILAJACA

DC-2-P-400-3-2, 5/4-A-Z-DOL

Typ

Zasilanie 3x400V50Hz

Prad maksymalny 400[A]
250[A]

Prad minimainy
Rodzaj czujnika poziomu
Sposéb montazy

RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY

sonda hydrostatyczna
Montaz na zewnatrz

NOMINALNE PARAMETRY POMPY

1 Pompa 2 Pompy

Typ pompy: SLV.80.80.13.4.50D.C

Wydajnosé 9,52 [ls] Wydajnosé pompowni 5,26 5,65 [Vs]

Podnoszenie 5,80 [m] Wydajnosé pompy 5,26 2,83 [I/s]

Moc 1,30 [kW] Wysokos¢ podnoszenia 7,79 8,41 [m]

Obroty pompy 1460 [obr/min] Moc pobierana z sieci 1,45 1,30 [kw]
Sprawnosé agregatu 0,28 0,18 [-]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY Czas pompowania 208 249 [min]
Liczba wigczer 16,76 8,38 [1/n]
— Zuzycie jed. energii 0,0764 0,1282 [kWh/m3]
5,001/ ;
Wydajnosc (is] Koszt jednostkowy 0,0076 00128 [zlm3]

Podnoszenie 7,28[m]
Geom. wys. podn. 2,55[m]
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ZADANIE: Przepompownia sciekéw Typ GRUNDFOS'
PROJEKT: Grabiny.thz
PROJEKTANT:GPL TF

ELEMENTY UKLADU TLOCZNEGO
WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q= 5,26  [i/s]

Pracuje 1 pompa

Lp. |Nazwa elementu , liosc Srednica wew.[mm] l Opér [m] V przept. [m/s]
1 Pion toczny DN 80 1 80,00 0,22 1,05
2 Polska Norma 230 79,2 4,88 1,07
3 Kolanko 90° 80 4 80,0 0,11 1.05

WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q = 5,65 [Is]
Pracujg 2 pompy

Lp. JNazwa elementu llosé Srednica wew.[mm] Opér [m}] V przept, [m/s]
1 Pion tloczny DN 80 2 80,00 0,06 0,56
2 Polska Norma 230 79,2 5,61 1,15
3 Kolanke 90° 80 4 80,0 0,13 1,12
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ZADANIE: Przepompownia sciekow Typ
PROJEKT: Grabiny.tbz
PROJEKTANT:GPL TF

Typ pompy:
SLV.80.80.13.4.50D.C

NOMINALNE PARAMETRY POMPY

Typ wirnika “Super Vortex
Wydajnosé 9,52 [Ifs]
Wysokosé podnoszenia 5,80 [m]

WYMAGANE PARAMETRY pom PY

Wydajnosé 5,00 [If5]
Wysokose podnoszenia 7,28[m]

Rzeczywiste parametry pracy

Wydajnosé pompy 5,26 [I/s]
Wysokos¢ podnoszenia 7,79[m]
Moc pobierana 7 sieci 1,45 [kw]
Sprawnosé agregatu 0,28[-]

Parametry silnika

Moc znamionowa 1,30 [kW]
Obroty znamionowe 1460 [obr/min]
Napiecie 400[V]

Prad Znamionowy 3,82(A]
Wspélezynnik mocy 0,68[-]

Sprawnosé silnika 0,72[-]
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ZADANIE: Przepompownia $ciekéw Typ GRUNDFOS'
PROJEKT: Grabiny.tbz

PROJEKTANT:GPL TF

Pompownia niestandardowa. Prosimy uzgodnié parametry z naszym przedstawicielem.

POMPOWNIA Z POLIMEROBETONU 7

Hzb=["400]

2 DR
.
| Ht1=

| [
a kY "

A su chabieg

D=

Uwaga:

Wysokos¢ pompowni zmienia sie w zaleznosci od wielkosci fundamentu
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62-081 Przezmie rowo

ZADANIE: Przepompownia Sciekow Typ GRUNDFOS!

PROJEKT: Grabiny.tbz
PROJEKTANT:GPL TF

Przepompownia spelnia wymagania PN-EN12050-1:2002 oraz PN-EN12050-6:2002
Schemat pPrzepompowni z przykladowym wyposazeniem:

- Przewody cisnieniowe ze stajj kwascodpornej gat. 1.4301,

- Przewody bezcisnieniowe » tworzyw sztucznych,

- Zasuwy klinowe | zawory zwrotne kulowe z zeliwa sferoidalnego,

- wlazy kanalizacyjne Nieprzejazdowe ze stalj kwasoodpornej gat. 1.4301,

- elementy zlaczna lancuchy, kotwy, drabiny, pomosty, deflakt . 1.4301,

7

- uszczelki miedzykolnierzowe z EPDM,.

5
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Nazwa firmy: GRUNDFOS Pompy Sp. z dho.

Autor: GPL TF
% ﬁ M Telefon:
Dane: 2016-07-08

Projekt: Grabiny Klient:

- Numer referencyjny: Numer klienta:

Kontakt;

Pozycja

Uwagal! Zdjecie produktu moze sie réznic od aktualnego

Nr katalogowy: 98624692

Normalnie ssaca Jjednostopniowa pompa odsrodkowa

_ I przeznaczona do ttoczenia wody brudnej i
procesowej oraz nieoczyszczonych Sciekéw surowych

Unikalny zaciskowy system do montazu ze stalj nierdzewnej pozwala na szybkie i fatwe odfaczenie
pompy od silnika w zZwigzku z serwisowaniem i kontr

ola. Specjalne narzedzia nie $3 wymagane.
Rurociagi podigczane za pomocg kotnierza DIN.

Uktady sterowania:

Czujnik wilgoci: z czujnikiem wilgoci
Czujnik obecnoséci wody w oleju: bez czujnika wilgoci

Ciecz:

Czynnik tloczony: kazda ciecz Newtonowsk'a
Max. temperatura cieczy: 40 °C

Gestosé: 998.2 kg/m3

Techniczne:
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 5.26 Ifs
Obliczona wysokosé podnoszenia pompy: 7.794 m

Typ wirnika: SUPER VORTEX
Max. wielko$é czesci statych: 80 mm

Podstawowe uszczelnienie watu; SIC/SIC

Drugie uszczelnienie watu: CARBON/CERAMICS
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE, EN12050-1
Tolerancje charakterystyki: 1IS09906:2012 3B2

Materiaty:

Korpus pompy: EN-GJL-250
Wirnik: EN-GJL-250
Silnik: EN-GJL-250

Instalacja:

Maksymalna temperatura otoczenia: 40 °C
Kohierz standardowy: DIN
Krociec ssawny: 80

Widrukowane z Grundfos CAPS {2016.04.035] 17



Nazwa firmy: GRUNDFOS Pempy Sp. z 0.0.

Projekt: Grabiny
Numer referencyjny:

Pozycja | llo$¢| Opis

Kréciec tloczny:
Ciénienie:

Max. glebokosé montazu;
Wielko$c korpusu:

Dane elektryczne:
Moc wejsciowa P1:

Napiecie nominalne:
Tolerancja napiecia:

Max zataczen na godzine:
Prad znamionowy:

Nominalna moc silnika - P2:
Czestotliwose podstawowa:

Autor: GPLTF
Telefon:
Dane: 2016-07-06
Klient:
Numer klienta:
Kontakt:

80

PN 10

20m

B

1.8 kW

1.3 kW

50 Hz

3 x 380-415V

+10/-10 %

20

4.0-3.8 A

Cos phi - wspdtczynnik mocy:  0.68
Cos phi - wsp.m. przy 3/4 obcigzenia: 0.59
Cos phi - wsp.m. przy 1/2 obcigzenia: 0.45

Predke$é nominalna:

Liczba biegunéw:
Rozruch:

Klasa izolacji (IEC 85):
Wykonanie Ex;
Diugosé kabla:

Typ kabla:

Inne:
Masa netto:

Rodzaj achrony (IEC 34-5):

1460 obr/min

Sprawnosé silnika przy peinym obcigzeniu: 84.2 %
Sprawnos¢ silnika przy obcigzeniu 3/4: 83.8 %
Sprawnosé silnika przy obcigzen

iu1/2: 81.1%
4

bezposredni
IP68

H

nie

10 m
LYNIFLEX

94.3 kg

217

Wydrukowane z Grundfos CAPS [201 6.04.035]



STAROSTWO POWIATOWE gé
w DEBICY

Nazwa firmy: GRUNDFOS PG Py 8. 2 a8 &
Autor: GPL TF

Telefon:
Dane: 2016-07-06
Projekt: Grabiny Klient:
Numer referencyjny: Numer klienta:
Kontakt:
, ela
Wartosé [%)
WSLV808013450DC ey
98624692
’*5711498435322
ey i Na Zyczeme :
i
Techmczn !
_Aktuglny przeplyw obhczemcwy E 26ls Ligs
flow 17 5 l.’s
"Obhczona \«;}S(}koéé podnoszema 7 794 m T, 50
il A
Hmax: - 9.8m 40
Ty SUPER VORTEX
'Max wielkos¢ czesc; statych: 80 mm N 7
Podstawowe uszczelmeme walu: “sicisic
_Drugle uszczelnienie wafu: CARBON/CERAMICS
CE, EN12050-1 1

Dopuszezema na tabliczce
zaamronowej

7 Tolerancje charakterystyki
Plaszcz chfodzqcy

eta pompy = 33,1 =%
. ela pompa +silnik = 27.8 %

T T T 1 St
12 14 16 Qjirs)

1S09906:2012 382 -
. bez plaszcza chiodzacego

EN-GIL250
EN-GJL-250
EN-GIL-250

P2 =1 215 kw
INPSH = 0.74 m

Kréciec ssawny:
'Krocrec t{oczny

Clsmeme

Max. gf@bckosc montazu o

V 20 m .........
SUBMERGED _

_VERTICAL _
B

__kazda ciecz Newtonowsk'a
40 e
9 8.2 kg/mS

18KW
13 kW
50 Hz
3x380415V
S5 p ta =

068 T
i

" sp m przy 172 obc;agema

Pr@dkosc no'rﬁmalna

'Sprawnosc silnika przy pe{nym i

obmazemu
347

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2016.04.035]
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Nazwa firmy: GRUNDFOS Pompy Sp. z 0.0.
Autor: GPLTF
Telefon:

Dane: 2016-07-06

Projekt: Grabiny

Numer referencyjny:

Klient:
Numer klienta:
Kontakt:

Opis e R Wartese FE

Sprawnosc silnika przylobcﬁq?,eniﬁ 3/4: 83.8%

é;ﬁréWnoéé silnika prz'y"d'bciqrzéﬁ‘ih 172: 811%

RORER: e oo DEZpPOSTEN
Rodzajgehrony (EC345) 1Pg8

Klasaizolacji (EC85): — H
Wykonanie Ex. " nje

tacznik termiczny

Typ kabla: N LYN.',F,.,I:EX

Uklady sterowania:

Reg.uiatbrlPiD:. : T

Czujnik wilgoci: ”ﬁ

z czujnikiem wilgoci

Cazujnik obecnosci wody w oleju:

bez czujnika wilgoci

Inne:

‘Masa netto: 94.3 kg

Wdrukowane z Grundfos CAPS [2016. 04.035]
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Nazwa firmy:  GRUNDFOS:Rosny5p. 790ra 22 |
Autor: GPLTF -6
Telefon:

Dane: 2016-07-06

Klient:
Numer klienta:
Kontakt:

98624692 SLV.80.80.13.4.50D.C 50 Hz

Projekt: Grabiny
Numer referencyjny:

160x160

ry podane sg w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
proszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.

Uwaga! Wszystkie wymia
Oswiadczenie: Rysunki u

Wydrukowane z Grundios CAPS [2016.04.035] 517



Nazwa firmy: GRUNDFOS Pompy Sp. z 0.0.

Autor: GPLTF
Telefon:
GiR FOS YA
Dane: 2016-07-06

Projekt: Grabiny Klient;

Numer referencyjny: Numer klienta:
Kontakt:

98624692 SLV.80.80.13.4.50D.C 50 Hz

569

802

m] jezeli nie zaznaczono inaczej.
kazujg wszystkich szczegoldw.

Uwaga! Wszystkie wymiary podane sgw[m
Oswiadczenie: Rysunki uproszezone nie po

Wiydrukowane z Grundfos CAPS [2016.04.035]
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Nazwa firmy: GRUNDFOSa%O%IQ)gJ)@HCE:d’b. F‘arkﬁ’a 2F
©
§%& é&”’f’! Autor: GPLTF
ol 5 TR FESEI oY N DS Telefon:
LCRUNDFOS ¥
Dane: 2016-07-06
Projekt: Grabiny Klient:
Numer referencyjny: Numer klienta:
Kontakt:
98624692 SLV.80.80.13.4.50D.C 50 Hz
280
839
411
Uwagal Wszystkie wymiary podane sg w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.
77

Widrukowane z Grundfos CAPS [2016.04.035]
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SZAFA ZASILAJACO-STEROWN]CZA TYPU DC

Obudowa o stopniu ochrony 1P66 wykonana z izolacyjnego | trudnopalnego,
termoutwardza!nego kompozytu poliestrowego, zbrojonego wiéknem szklanym, o wysokiej
e I na dzalanie Zewnetrznych  warunkdw

odpornosci na uszkodzenia mechaniczn
atmosferycznych, lub metalows malowana proszkowo. Obudowa wyposazona w podwdjne

drzwi, przy Czym na drzwiach wewnetrznych Zamontowany bedzie panel Operatorski. Szafa
sterownicza zamocowana na podstawie montazowej umozliwiajgce; Wyprowadzenie
Przewodow zasilajacych i sterowniczych z pompowni do uktadu sterowania.

Jednostke sterujgca zestawu pompowego  stanowi Zaawansowany technologicznie
sterownik, zawierajgcy oprogramowanie realizujgce opisane ponizej funkcje sterujgce

Zastosowany sterownik z mozliwoscig programowania na poziomie uzytkownika zaréwno
z klawiatury sterownika jak i bezptatnym programem narzedziowym.

Minimalna konfiguracja sterownika przepompowni zapewnia :

a) sterowanie pracg pomp w oparciu o sonde hydrostatyczna,

b) w przypadku uszkodzenia lub zdemontowania sond
pompami ma sie odbywa¢, w trybie pracy awaryj
wylacznikow ptywakowych ( min, 2, max. 5),

o zalgczanie/wytaczanie pomp zgo

d) realizowanie Opdznien czasowyc

e) Zzliczanie godzin pracy kazdej pompy,

f) obliczanie wydajnosci pomp i uktady pompowego,
g) praca naprzemienna POMp z automatycznym zastgpowaniem pompy uszkodzonej

przez pompe sprawng,
h) generowanie alarméw i ostrzezen oraz tworzenie z
alarméw ze stemplami czasowymi,
i) kontrola stanu zabezpieczen wewnetrznych pomp,

j) kontrola stany zabezpieczen Zwarciowych i przecigzeniowych silnikéw pomp,
k) automatyczna realizacja funkgji pracy rewersyjnej pompy w oparciu o co najmniej 4

parametry charakterystyczne (prad, moment, COsé&, przeplyw),
) Sterowanie lokalne i zdalne pracg pomp i ich wydajnoscig z wykorzystaniem

przetwornic czestotliwosci
m) porty komunikacyjne (Usb, Ethernet,RS485)

n) VNC serwer Przez dostepny przez port Ethernet

aawansowanych zestawier;

Ponadto przy zastosowaniy dodatkowych modutdw zabezpieczen silnikéw | urzadzen
Zewnetrznych takich jak przektadniki pradowe czy uktady transmisji danych, sterownik
ma za zadanie realizowania kolejnych funkji:

; Sci izolacji uzwojen stojana

a) pomiar temperatury silnika, temperatury fozysk, oparnosci izol
oraz zawartosci wody w oleju i generowanie sygnatu alarmu w przypadky

przekroczenia wartosci dopuszczalnych,
b) komunikacja i transmisja danych w systemie GSM/GPRS, SMS, Modbus
¢) kompletny zdalny widok instalacji pompowej
d) mozliwoéé zdalnego ingerowania w hastawy sterownika,
e) optymalizacja programuy konserwagji i serwisowania,

f) optymalizacja zuzycia energii.
' ' iazeni iazeni piecia i pradu, zmiang
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) pomiar rezystancji izolacj, mocy czynnej, znieksztatcen harmonicznych,

wspotczynnika mocy cos ¢

Wyposazenie szafy zasilajgco-sterowniczej pomp stanowig ponadto elementy

elektryczne, uktady zabezpieczajgce i wykonawcze takie jak:
a) roztgcznik gtéwny napiecia zasilania z pokretlem umieszczonym na drzwiach

wewnetrznych,

b) Wytaczniki réznicowoprgdowe wszystkich obwodéw elektrycznych szafy,

uktady zasilania, ochrony i sterowania praca pompy z wykorzystaniem modutéw i

komunikacji ze sterownikiem po magistrali RS485 w celu monitoringu podstawowych

parametrow elekirycznych (zuzycie energi, prad, czestotliwosé itp.).

d) podswietlane przetgczniki sterowania recznego umieszczone na drzwiach
wewnetrznych, umozliwiajgce zataczenie pomp w trybie pracy recznej oraz
kontrolowane pompowanie $ciekéw ponizej zabezpieczenia przed suchobiegiem,

e) zewnetrzny, Swietiny, migowy sygnalizator stanu alarmowego,

f) oswietlenie wewnetrzne szafki.

g) gniazdo remontowe 400V i 230V

h) ochrone przeciwprzepieciowg co najmniej klasy B+C

i) gniazdo do podigczenia agregatu.

zestaw antykondensacyjny ztozony z grzatki o mocy 30W i termostatu z nastawianym

progiem zadziatania.

c)

Szafa sterownicza jest wyposazona w wentylowany podest umozliwiajgcy jej
umocowanie na betonowym stropie pompowni oraz zapewniajgcy  wygodne
wprowadzenie do niej kabli obiektowych. Opcjonalnie szafa moze byé wyposazona
w fundament prefabrykowany, ktéry moze byé zakopany w ziemi.
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Opis standardowego zbiomika 7 polimerobetonu.

konstrukecja  zbiornika przepompowni  z prefabrykowanych  elementiw
polimerobetonowych, zapewnia petna  szczelnos¢  j niewrazliwosé¢ na
oddziatywanie otaczajacego go srodowiska, pozwala na dowolne dostosowanije
wysokosci przepompowni, zapewnia odpowiednia wytrzymato$é bez stosowania
konstrukeji odciazajacych, gwarantuje bardzo diugi okres uzytkowania,

wiaz wejsciowy wykonany ze stalj kwasoodpornej ocieplony styropianem,
Wyposazony w amortyzator, uchwyt do podnoszenia, zaczep do mocowania kigdki

lub wlaz przejazdowy
drabinka wykonana ze stal kwasoodpomej,

porecz pomocnicza ze stalj kwasoodpornej,

pomost technologiczny ze stalj kwasoodpomej (zbiorniki powyzej 4 m wysokosci),
dwa kominki wentylacyjne wykonane ze stalj kwasoodporne;,

prowadnice ze stalj kwasoodpornej,

faricuchy ze stali kwasoodpornej dla kazdej z pomp,

wszystkie elementy mocujace (wsporniki, kotwy) ze stali kwasoodpornej,
orurowanie wewnatrz przepompowni wykonane ze stali kwasoodporne;j, polaczenia
komierzowe ze Srubami ze stali kwasoodpomej, uszczelki miedzykohierzowe 7

EPDM,
kulowe zawory zwrotne dja kazd
zasuwy odcinajace z uszczelnieni

firmy JAFAR,
samouszczelniajace  sie polaczenie pomiedzy pompa a podstawa; uszczelka

neoprenowa pod wplywem ciezaru pompy i ciénienia panujacego w rurociagu

pozwala na uzyskanie 100% szczelnoset;
otwor wlotowy (kielich z uszczelky) przystosowany do podiaczenia rurociggu

grawitacyjnego,
ostona wlotu grawitacyjnego — deflektor ze stali kwasoodpornej,

Wyjscie z przepompowni na zewnetrzny przewdd tloczny za pomocy ksztaltki

komierzowej,
przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabl

&j pompy firmy JAFAR,
€m gumowym chemoodpornym dla kazdej pompy

a zasilajacego do szafki sterowniczej,




