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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1) Zlecenie wykonania projektu przez Inwestora

2) Mapy sytuacyjne – skala 1 : 1000

3) Obowiązujące normy i przepisy budowlane

4) Uzgodnienia w załączeniu.

5) Wizja lokalna w terenie przy udziale przedstawicieli Urzędu Gminy w Czarnej i zainteresowanych mieszkańców, pomiary i uzgodnienia w terenie.
2. Przedmiot i zakres opracowania.


Przedmiotem niniejszego opracowania, stanowiącego część kompleksowego wodociągowania gminy Czarna, jest projekt sieci wodociągowej dla miejscowości Borowa, Głowaczowa i Czarna w gminie Czarna.

Opracowanie obejmuje projekt robót instalacyjnych oraz związanych z nim robót budowlanych – ziemnych i drogowych – koniecznych do wykonania na trasie nowoprojektowanej sieci wodociągowej. Zadanie to jest kontynuacją wodociągowania w/w miejscowości i w miejscach włączeń projektowana sieć nawiązuje do istniejących sieci wodociągowych ø 160 mm PVC i ø 110 mm PVC.

W miejscu włączenia do istniejącego wodociągu w miejscowości Czarna i w miejscowości Głowaczowa zaprojektowano studzienki wodomierzowe z opomiarowaniem dwustronnym (szczegóły pokazano na schemacie – rysunek nr 12). 

Długość sieci magistralnej z rur PVC wynosi


 7 280 m;

w tym:

-
z rur PVC ø 160 mm





7 255 m;

-
z rur PVC ø 90 mm





    
25 m.

Zaś długość projektowanego przyłącza w wykopie z rur PE ø 32 mm wynosi
8 m.

Przyłącz na ścianie z rur PE ø 32 mm
kpl 1*3 razem:
     3 m

Całkowita długość przyłącza z rur PE ø 32 mm wynosi:

      11 m
Na terenie, na którym projektowana jest inwestycja występuje następujące uzbrojenie terenu:

· gazociągi;

· przyłącza gazowe;

· sieć rozdzielcza i przyłącza domowe wodociągowe;

· napowietrzne i podziemne linie energetyczne;

· napowietrzna i podziemna sieć telekomunikacyjna;

· sieć kanalizacji sanitarnej;

· lokalne sieci kanalizacji sanitarnej i opadowej;

· drogi powiatowe;

· sieć dróg lokalnych i wjazdów do posesji.

Projekt przewiduje wykonanie przyłącza wodociągowego podłączonego do budynku. 


Na nowoprojektowanym odcinku sieci wodociągowej występuje 5 hydrantów DN 80 mm oraz 16 zasuwy DN 150 mm i 1 zasuwa DN 80 mm oraz 8 zasuw DN 150 mm przy studzienkach wodomierzowych (zgodnie z rysunkiem szczegółowym).

Ciśnienia w projektowanej sieci nie przekraczają 60 m H2O i nie są niższe niż 20 m H2O.

3. Obliczenie zapotrzebowania na wodę.

3.1. Założenia do obliczeń zapotrzebowania na wodę.

Do obliczeń zapotrzebowania na wodę przyjęto następujące kryteria:

1. zapotrzebowanie jednostkowe według zarządzenia Nr 7 Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.06.1989 roku w sprawie przeciętnych norm zużycia wody. Przyjęcie tych danych umożliwi urealnienie wielkości zapotrzebowania wody;

2. dane demograficzne i gospodarcze przyjęto według informacji uzyskanej w Urzędzie Gminy w Czarnej;

3. założono, że do sieci wodociągowej docelowo będą podłączone wszystkie gospodarstwa w obrębie projektowanego odcinka sieci;

4. średnie zużycie na mieszkańca przy wyposażeniu mieszkania w ubikację spłukiwaną, łazienkę z lokalnym źródłem ciepłej wody w ilości obecnie 100 l/mk/dobę i docelowo 115 l/mk/dobę;

5. bydło i konie – średnio na sztukę 50 l/dobę;

6. trzoda – średnio na sztukę 20 l/dobę;

7. perspektywiczny wzrost zapotrzebowania w ilości 20%.

3.2. Obliczenia zapotrzebowania na wodę.

Sieć została przeliczona na następujące przypadki rozbioru wody:

· rozbiór max godzinowy;

· 50% rozbioru max godz. + ppoż. 20 l/sek.

4.
Trasa sieci, trasowanie.


Projektowana sieć wodociągowa prowadzona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, w polach uprawnych i drogach gminnych, częściowo wzdłuż istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

  Podstawą trasowania osi przewodów wodociągowych w terenie są mapy sytuacyjne w skali 1:1000.


Projektowany odcinek sieci należy wyznaczyć w terenie korzystając z domiarów do istniejących obiektów stałych. 


Przy układaniu sieci należy zachować co najmniej następujące odległości:


* od budynków 






- 3,0 m;


* od słupów telekomunikacyjnych i oświetleniowych

- 1,0 m;


* od kabli telekomunikacyjnych i elektrycznych


- 1,5 m;


* od istniejących studni telefonicznych



- 1,0 m;


* od gazociągu 0,4 MPa w poziomie




- 1,5 m;


* od gazociągu 0,4 MPa w pionie




- 0,15 m;


* od przewodów kanalizacyjnych




- 1,5 m;


* od krawędzi jezdni dróg powiatowych



- 8,0 m;


* od pasma drzew






- 1,5 m.

5.
Warunki, kategoria geotechniczna.

Stosownie do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia budynków ustala się, że warunki posadowienia obiektów objętych w/w projektem stanowią pierwszą kategorię geotechniczną (wg $ 7 ust. 1 rozporządzenia).

Ponieważ grunt, przez który przebiegać będzie projektowana sieć wodociągowa ma budowę prostą i znajduje się w pierwszej kategorii geotechnicznej, a wykopy prowadzone będą na głębokości do 1,5 m – nie ma potrzeby sporządzania opinii geotechnicznej podłoża gruntowego.

Powyższe określono na podstawie analizy danych archiwalnych oraz wywiadu terenowego, w szczególności na podstawie danych dotyczących gruntów występujących na trasach wykonanych w latach poprzednich sieci wodociągowych, gazowych i kanalizacyjnych oraz kubaturowych robót ziemnych w tym rejonie.

Skład mechaniczny struktury gruntów zapewnia właściwe warunki posadowienia rur i prowadzenia robót.

6.
Roboty ziemne, podsypki.

Rury należy montować na takiej głębokości, aby zachowane było przykrycie  warstwą ziemi grubości 1,40 m ponad wierzchem rury. W wypadku wypłycenia rurociągu i wystąpienia cieńszej warstwy ziemi przewód wodociągowy należy ocieplić, np. warstwą żużla lub zastosować rurę stalową preizolowaną.

Wykopy należy wykonać skarpowe z zachowaniem nachylenia1:1.

Urobek odkładać należy na odkład wzdłuż wykopów.

W miejscach trudnych, wąskich, skrzyżowaniach z przeszkodami roboty ziemne należy wykonać ręcznie z udziałem przedstawicieli właścicieli kolidujących urządzeń.

Szerokość dna wykopu
-    
ø zewn. rury + 2*0,20 m


Wykopy i zasypanie bez zagęszczenia gruntów:

·  

- mechaniczne


-
80 %;

·  

- ręczne


-
20 %;

·  

plantowanie nadmiaru ziemi
-
100 % ręcznie;

Wykopy wykonać koparką o pojemności łyżki 0,15 m3.

Przed rozpoczęciem robót ziemnych zdjąć warstwę ziemi urodzajnej.

Projektuje się podsypkę i obsypkę piaskową, przy czym:

Podsypki:
wykonane na zagęszczonej ławie piaskowej grubości 10 cm;

materiał
piasek grubo-, średnio-, lub drobnoziarnisty bez frakcji pylastych, o wielkości ziaren nie przekraczającej 20 mm;

Obsypka:
wykonana na wysokość grubości zewnętrznej rury plus 20 cm ponad wierzch rury; szerokość 20 cm po obu bokach rury;

materiał
niespoisty, dobrze zagęszczalny, niezmrożony i bez zanieczyszczeń ziemnych, o wielkości ziaren nie przekraczającej 60 mm i 10%  średnicy rury czyli do 20 mm; - w części kosztowej przyjęto piasek gruboziarnisty.

7.
Materiały i uzbrojenie, montaż rurociągów.

Sieć wodociągową projektuje się z rur PVC kielichowych na ciśnienie 1MPa o średnicy ø160 mm i ø90 mm łączonych na wcisk, uszczelnianych pierścieniami gumowymi. Z uwagi na konieczność wykonania prób szczelności na ciśnienie 10 atm (wg PN) należy stosować rury PVC na ciśnienie 1 MPa, tzn. rury PN 10.

Projektuje się dla rur PVC system uszczelnień Power-Lock, który polega na. nowoczesnej technologii osadzania tej uszczelki na etapie formowania kielicha, w trakcie procesu produkcyjnego – uszczelka na stałe jest osadzona w kielichu. Sama uszczelka jest patentem firmy Forsheda, dostępnym dla wszystkich producentów rur PVC na świecie i nie ma żadnych ograniczeń w adaptacji takiego systemu u kogokolwiek.

Rury i kształtki z PVC-U do rurociągów ciśnieniowych do wody są produkowane zgodnie z normą PN-EN 1452-1 „Systemy przewodowe z niezmiękczonego PVC-U do przesyłania wody – Wymagania ogólne”.
Rury są produkowane w klasie ciśnienia PN 6; 7,5; 10; 12,5; 20 o średnicy od 63 mm do 400 mm w odcinkach o długości 6 m,. 

Uszczelka Power-Lock składa się z dwóch elementów:

	-
	pierścień uszczelniający wykonany z elastomeru EPDM o twardości 50 ≠ 5 IRHD (w kolorze czarnym),

	-
	pierścień mocujący, wykonany z PP wzmocnionego włóknem szklanym (w kolorze żółtym). Oba tworzywa są o wysokiej jakości, nie korodują, są odporne na działanie agresywnych warunków gruntowych.


Zastosowanie uszczelnienia typu Power Lock daje gwarancje prawidłowej eksploatacji i montażu – bez podwinięcia i przemieszczania uszczelki, eliminuje dwa punkty krytyczne ze względu na szczelność, zmniejsza siłę montażową potrzebną do połączenia rur, jest niezawodne w sytuacjach zmian pracy ciśnieniowej od nadciśnienia do podciśnienia, daje gwarancje szczelności przy długim okresie użytkowania przy odkształceniu rury 15% i wysokim poziomie wód gruntowych, przedłużony kielich /dla śr.200mm dług=145mm/ zapobiega niebezpieczeństwu wysunięcia się kielicha, dzięki fabrycznemu zintegrowaniu uszczelki Power-Lock z rurą nie występuje problem zanieczyszczenia rur podczas montażu,
Uszczelka została tak zaprojektowana, aby wytrzymać zmiany ciśnienia występujące wewnątrz rury podczas pracy systemu wodociągowego.

Pod wpływem podciśnienia pierścień uszczelniający dociskany jest również do kielicha i rury, rozszerza się promieniście i uszczelnia skutecznie zarówno kielich jak i koniec rury.

Pod wpływem nadciśnienia pierścień uszczelniający dociskany jest do kielicha i rury powodując jeszcze większą skuteczność uszczelki - przy wzroście ciśnienia zwiększa się siła uszczelniająca.

Rury PVC z uszczelnienie Power Lock produkują między innymi:

- Pipelife Polska S.A. – ul. Torfowa 4; Kartoszyno; 84-110 Krokowa
Całość sieci wodociągowej została zaprojektowana tak, aby spadek przewodów nie był mniejszy od 0,1% oraz wszystkie odcinki przewodów miały zapewnione odpowietrzenie. Podczas projektowania, przy lokalizacji hydrantów uwzględniono również ich funkcję jako urządzenia służącego do odpowietrzania i odwadniania sieci.

Zaprojektowano zasuwy kołnierzowe na ciśnienie 10 atm nr kat. 002/012. Zasuwy obudować stosując obudowę nr kat. 025 oraz skrzynkę uliczną do zasuw nr kat. 857. Skrzynkę umieszczoną na podsypce piaskowej należy obetonować.

Zaprojektowano hydranty nadziemne nr kat. 855 montowane z kolanem stopowym kołnierzowym opartym np. na płytce chodnikowej. Hydranty zaopatrzone są w zasuwę odcinającą DN 80 mm. 

Elementy żeliwne i połączenia kołnierzowe należy zabezpieczyć przed korozją. Odpowiednią powłokę należy wykonać na budowie izolując połączenie taśmami polimerowo – bitumicznymi firmy „POLYKEN” lub równorzędnymi. W wypadku wykonania izolacji materiałami „POLYKEN” przed izolacją należy przygotować odpowiednio powierzchnie izolowane oczyszczając suchą powierzchnię z rdzy, kurzu i tłuszczu, wykonać gruntowanie środkiem antykorozyjnym „PRIMER 1017” i na tak przygotowaną, wyschniętą powierzchnię nawijać taśmę „POLYKEN” 98920 (czarną). Dzięki grubej warstwie butylo – kauczuku taśma natychmiast reaguje z „PRIMEREM” i łączy się nierozerwalnie, co gwarantuje całkowite odcięcie izolowanej powierzchni od dopływu powietrza i wody.

Należy stosować śruby ze stali kwasoodpornej.

Dodatkowo do połączeń kołnierzowych należy stosować masę „Butylomastik”.

Armaturę zakopaną w ziemi należy zabezpieczyć po dokładnym oczyszczeniu przez dwukrotne pokrycie asfaltozą oraz nałożenie dwóch warstw asfaltu zgodnie z BN-77/8976-06.

W celu zabezpieczenia przed wysunięciem się bosego końca rury z kielicha jak również dla stabilizacji rurociągu wykonać należy bloki oporowe z betonu B–10–zgodnie z normą BN-81/9192-05.
Bloki oporowe wykonać co najmniej 6 dni przed przeprowadzeniem próby szczelności rurociągu. Między blokiem oporowym a rurą winna być wykonana dylatacja z kilku warstw folii PVC – nie należy stosować papy bitumicznej.

Rury winny posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny oraz odpowiadać przepisom prawa budowlanego.

Projektuje się armaturę wodociągową firmy JAFAR.

Rury PVC produkują między innymi:

- Pipelife Polska S.A. – ul. Torfowa 4; Kartoszyno; 84-110 Krokowa

- ZTS ”Gamrat – Erg” 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108;

- ZTS ”Krynwałd ll – Erg” w Żorach;

- Spółdzielnia Wielobranżowa Metalowców – 21-400 Świdnik, ul. Kruczkowskiego;


Po wykonaniu sieci, lecz przed zasypaniem wykopów należy zlecić specjalistycznej jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Tablica nr 1   ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI SIECI
	Odcinek
	Długość wodociągu
	Zasuwy
	Hydranty

DN 80

	
	ø 160 PVC
	ø 90 PVC
	DN 150

Żeliwne
	DN 80

Żeliwne
	

	
	[m]
	[m]
	[szt]
	[szt]
	[szt]

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	W1 – W2
	1 243
	
	3

Z1;

Z2;

Z3.
	
	2

Hp1;

Hp2.



	
	
	Przejście nr1 przewiertem pod dr. asf. w r. ochr. stalowej ø315mm L=17m

	W2 – W3
	397
	
	1

Z5
	
	

	W2 – W4
	2 138
	
	5

Z4;

Z7;

Z8;

Z9;

Z10.
	
	

	
	
	Przejście nr 1 rozkopem pod przepustem w rurze ochr. PVC ø200mm L=9m

	
	
	Przejście nr 2 rozkopem pod przepustem w rurze ochr. PVC ø200mm L=8m

	
	
	Przejście nr 3 rozkopem pod rowem mel. w rurze ochr. PVC ø200mm L=7m

	
	
	Przejście nr 4 rozkopem pod rowem mel. w rurze ochr. PVC ø200mm L=9m

	Odcinek
	Długość wodociągu
	Zasuwy
	Hydranty

DN 80

	
	ø 160 PVC
	ø 90 PVC
	DN 150

Żeliwne
	DN 80

Żeliwne
	

	
	[m]
	[m]
	[szt]
	[szt]
	[szt]

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	W5 – W6
	3 477
	
	7

Z11;

Z;

Z12;

Z13;

Z14;

Z15;

Z16.
	
	2

Hp4;

Hp5.



	
	
	Przejście nr5 rozkopem pod rowem mel. w rurze ochr. PVCø200mm L=14m

	
	
	Przejście nr2 przewiertem pod dr. asf. w r. ochr. stalowej ø315mm L=16m

	
	
	Przejście nr3 przewiertem pod dr. asf. w r. ochr. stalowej ø315mm L=21m

	
	
	Przejście nr4 przewiertem pod dr. asf. w r. ochr. stalowej ø315mm L=16m

	Hp3 – Z6
	
	25
	
	1

Z6
	1

Hp3

	RAZEM:
	7 255
	25
	16
	1
	5

	
	7 280
	17
	


8. Przyłącz wodociągowy.

Średnica rurociągu przyłącza domowego została zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, zapewnia więc odbiorcom dostarczanie wody w dostatecznej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem, czyli pod takim ciśnieniem, które wystarczy do normalnego funkcjonowania przyborów czerpalnych. Dla ustalenia średnicy przyłącza przyjęto, że wyposażenie budynków stanowią:

-
zlewozmywak



gn
=
0,14 l/s

-
umywalka



gn
=
0,14 l/s

-
wanna




gn
=
0,3  l/s

-
płuczka



gn
=
0,13 l/s

-
pralka automatyczna


gn
= 
0,25 l/s


Przewód PE należy układać w ziemi na głębokości około 1,40 m ze spadkiem min 0,3% w kierunku rurociągu głównego.

Przyłącz z nawiertki ø 90 mm:



     1 szt

Razem ilość wodomierzy DN 20 mm:


     1 szt

Razem ilość wodomierzy DN 100 mm w studzience wodomierzowej ø 1200 mm
    4 szt


Zestaw wodomierzowy wyposażony jest w zawór antyskażeniowy - DN 20 mm  -  1 szt
Połączenia przyłącza domowego z siecią projektuje się za pomocą nawiertki NN 90 mm. Nawiertkę wykonać z kluczem i obudową oraz oznakowaniem na słupku betonowym.


Typ przyłącza domowego i miejsce wprowadzenia do budynku zostały uzgodnione z właścicielami posesji.


Typ przyłącza przyjęto według ”Albumu przyzagrodowych przyłączy wodociągowych” opracowanych przez ”Bipromel” w Warszawie:


-
przyłącze typ ”A”

- do budynku mieszkalnego;


-
przyłącze typ ”B”

- do budynku inwentarskiego.


Zużycie wody u odbiorców mierzone będzie umieszczonym w pomieszczeniach piwnicznych wodomierzem skrzydełkowym DN 20 mm, a w przypadku sieci wodomierzami DN 100 mm w studzienkach wodomierzowych.

9.
Przekraczanie dróg asfaltowych przewiertem.


Na trasie projektowanej sieci wodociągowej występują przejścia pod drogami asfaltowymi.


Przejścia pod drogami asfaltowymi należy wykonać przewiertem nie naruszając nawierzchni drogi, poboczy i rowów przydrożnych.


Rura ochronna winna być posadowiona na głębokości min. 1,50m od niwelety jezdni i nie mniej niż 0,80 m poniżej dna rowu przydrożnego. Końce rur ochronnych winny być wyprowadzone minimum 1,0 m poza przeciwskarpy rowów lub stopy nasypów. Średnice stalowych rur ochronnych i długości przejść podane są w „Operacie przejść pod drogami asfaltowymi”.

Zestawienie przejść przez drogi asfaltowe przewiertem

Rura przewodowa


rura PVC ø 160 mm

Rura ochronna


rura stalowa w izolacji ZO 1 ø 315 mm              Tablica nr 2
	Nr przejścia
	Nr odcinka
	Długość przejścia [m]

	1
	W1 – W2
	17

	2
	W5 – W6
	16

	3
	W5 – W6
	21

	4
	W5 – W6
	16

	Razem:
	4 szt.
	70


9.1. Skrzyżowania z drogami wykonane rozkopem.


Skrzyżowania inne z drogami wykonać rozkopem, w drogach asfaltowych rozciąć asfalt, w drogach żwirowych i poboczach zdjąć nawierzchnie żwirowe. Po wykonaniu wodociągu grunt zagęścić i odtworzyć istniejące warstwy i nawierzchnie drogowe.


Przy prowadzeniu robót w pobliżu pasa drogowego należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie i oznaczenie odcinka prowadzonych robót.


Po wykonaniu przejść przez przeszkody teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

10.
Przekraczanie innych przeszkód terenowych.


Na trasie projektowanej sieci wodociągowej występują przejścia wodociągu i przyłączy przez rowy melioracyjne oraz przez przepusty rowów melioracyjnych oraz skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym.

10.1. Przejścia rozkopem pod przepustami i rowami melioracyjnymi.


Przejścia przez przepusty i rowy melioracyjne wykonać rozkopem. Wykopy w gruntach oblepiających (mokrych). Zamontować rurę ochronną i rurę przewodową zgodnie z zasadami określonymi dla przewiertów. Zasypanie wykopów warstwowo z zagęszczeniem. 


Po zakończeniu robót instalacyjnych rów odtworzyć i wykonać zabezpieczenia dna i skarp zgodnie z wydanym pozwoleniem wodno prawnym. Odtworzyć profil rowu, przepust odtworzyć. Szczegóły przejść oraz rysunki szczegółowe omówiono w „Operacie wodnoprawnym”.

Zestawienie przejść przez rowy melioracyjne rozkopem

Rura przewodowa


rura PVC ø 160 mm

Rura ochronna


rura PVC ø 200 mm                         Tablica nr 3
	Nr przejścia
	Nr odcinka
	Długość przejścia [m]

	1
	W2 ÷ W4
	9

	2
	W2 ÷ W4
	8

	3
	W2 ÷ W4
	7

	4
	W2 ÷ W4
	9

	5
	W5 ÷ W6
	14

	Razem:
	5 szt.
	47


10.2. Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym.

Występują skrzyżowania trasy rurociągu z siecią gazową i  istniejącą wodociągową oraz z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi. Należy wykonać ręczne odkrywki celem ustalenia faktycznej lokalizacji i głębokości ułożenia istniejących przewodów.


Istniejące na trasie wodociągu rurociągi i kable należy na czas trwania robót zabezpieczyć przed uszkodzeniem.


Przy przebiegu równoległym z projektowanym wodociągiem należy wykonywać ręczne sondy celem sprawdzenia położenia istniejącego uzbrojenia. 


Przy skrzyżowaniu wodociągu z kablami energetycznymi lub kablami teletechniki, kabel ten należy zabezpieczyć rurą ochronną AROTA.


Roboty należy prowadzić w uzgodnieniu z instytucjami i służbami dysponującymi poszczególnymi sieciami, zaś po ich zakończeniu należy komisyjnie przeprowadzić odbiór robót.

10.3. Przeszkody inne.


Występujące na trasie rurociągów ogrodzenia należy pokonać metodą podkopu, siatki ogrodzeniowe rozpiąć i po pokonaniu przeszkody naprawić.


Drenowanie należy odtworzyć.

11.
Próby hydrauliczne, płukanie, dezynfekcja.


Podczas wykonywania robót montażowych należy zwrócić uwagę na zachowanie czystości wnętrza rury. 


Szczelność rur sprawdzić zgodnie z wymogami norm:


* PN – 81/B – 10725;


* BN – 78/9192 – 02;

* BN – 78/9102 – 03.


Próbę wykonać na ciśnienie 1 MPa 10 (atm).


Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby (również po każdorazowej naprawie) sieć należy przepłukać przez hydranty przeciwpożarowe, przy czym płukanie winno trwać tak długo, aż wypływająca woda będzie czysta.


Dezynfekcję przewodów przeprowadzić dodając do wody chlorek wapnia lub podchloryn sodu w ilości 100 gram na 1 m3  wody lub chloraminę w ilości 30 gram na 1 m3  wody. 


Roztwór dezynfekcyjny pozostawić w przewodzie wodociągowym przez 24 godziny. Po zakończeniu dezynfekcji sieć płukać aż do uzyskania w wypływającej wodzie stężenia chloru co najwyżej 0,1 mg/m3.


Woda po dezynfekcji sieci winna być oddana do analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej.

12.
Oznakowanie trasy sieci.


Uzbrojenie podziemne tj. zasuwy oznakować przy pomocy tabliczki orientacyjnej zgodnie z normą PN – 62/B – 9700.


Tabliczki umieścić na trwałej budowli zlokalizowanej przy trasie sieci wodociągowej lub na specjalnych słupkach betonowych.

13.
Gospodarka ściekowa.


W toku wizji lokalnej stwierdzono, że na terenie projektowanego odcinka sieci wodociągowej istnieje sieć kanalizacji sanitarnej, a gospodarstwa, które nie zostały włączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej, posiadają lokalne zbiorniki bezodpływowe na ścieki sanitarne.


Do czasu kompleksowego uporządkowania gospodarki ściekowej – każdy z mieszkańców, który będzie korzystał z wody doprowadzonej przyłączem domowym, zobowiązany jest na własny koszt i własnym staraniem wykonać zbiorniki – osadniki bezodpływowe ścieków.

14. Uwagi końcowe.


Realizacja sieci wodociągowej zaprojektowanej w niniejszym opracowaniu nie wymaga wycinki drzew. 


Trasa projektowanego wodociągu nie przebiega przez tereny objęte opieką konserwatora zabytków.


Roboty prowadzić zgodnie z warunkami i wymogami BHP, zachowując wymogi norm:

-
PN – 81/B–10725

- Wodociągi i przewody zewnętrzne 






- wymagania i badania przy odbiorze;

-
PN – 70/B–10715 

- Próby szczelności;

-
BN – 83/8836–02

- Roboty ziemne;

-
PN – 62/B-03602

-
BN – 78/9192-02

-
BN – 78/9192-06

-
BN – 78/9202-03

oraz zgodnie z:

1) ”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – Część ΙΙ – Instalacje sanitarne i przemysłowe.”

2) Instrukcją wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów wodociągowych wydaną przez M.G.T.i O.S. Departament Budownictwa Komunalnego.

Uwaga:
Zgodnie z PN-85/-01700 „Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne”  wymiary średnic nominalnych przewodów wyrażane są w milimetrach poprzedzanych literami DN.

Rury PVC ciśnieniowe wodociągowe na ciśnienie 1,0 MPa (PN 10)

oznaczenie rury według PN


oznaczenie rury według producentów

DN 150 mm







ø 160 * 6,2 mm

DN 80 mm







ø 90 * 4,3 mm


Rury PE MD (niebieskie) wodociągowe SDH 11 na ciśnienie 1,0 MPa.

oznaczenie rury według PN


oznaczenie rury według producentów

DN 25 mm







ø 32 * 3,0 mm

15. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

a) 
Zakres robót.

· Wytyczenie odcinka sieci wodociągowej 

· Wykonanie wykopu zgodnie z PN-B-10736

· Montaż odcinków sieci

· Montaż węzłów włączeniowych

· Montaż bloków oporowych

· Wykonanie zasypu wykopu zgodnie z BN 83/8836-02

· Rozplantowanie ziemi po wykopach, wyrównanie terenu.

· Oznakowanie trasy sieci zgodnie z PN-86/B-09700.

b) Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

· Przedmiotowe działki są to tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, na których istnieje uzbrojenie podziemne: sieć gazowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa oraz kable telekomunikacyjne i energetyczne.

c) Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

· Na przedmiotowych działkach nie występują elementy zagospodarowania terenu, mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

d) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

W trakcie wykonywania sieci wodociągowej występują zagrożenia:

· W trakcie wykopu – prace na głębokości 1,5 m; w miejscach zbliżeń do gazociągu prace należy wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

· W trakcie robót montażowych – niedopuszczalne jest stosowanie przy budowie materiałów ropopochodnych o dużym stężeniu substancji jak asfalty, sznury czarne do uszczelnień, smary do celów antyadhezyjnych. Rury są szczególnie nieodporne na działanie rozpuszczalników organicznych oraz temperatury poniżej zera.

· W trakcie wykonywania węzła włączeniowego – bloki oporowe należy wykonać co najmniej 6 dni przed przeprowadzeniem próby szczelności rurociągów. Między blokiem oporowym a rurą winna być wykonana dylatacja z kilku warstw folii PVC – nie należy stosować papy bitumicznej. Teren po wykonaniu robót należy przywrócić do stanu pierwotnego.

e) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

· Prace prowadzone będą pod nadzorem upoważnionego kierownika budowy. Pracownicy przed rozpoczęciem robót zostaną poinstruowania przez kierownika budowy co do zasad bezpieczeństwa ich prowadzenia.

f) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia, lub w ich sąsiedztwie, w umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

· Do podstawowych środków zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót budowlanych należy bezwzględne stosowanie zasad BHP przy realizacji robót, instruowanie pracowników itp. Ponad to teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich poprzez uniemożliwienie wejścia na teren budowy. Teren posiada dogodny dojazd do drogi publicznej. Na przedmiotowych działkach istnieje możliwość składowania materiałów.


Roboty prowadzić zgodnie z warunkami i wymogami BHP, zachowując wymogi norm i przepisów.

16. Informacje o planowanym przedsięwzięciu z punktu widzenia oddziaływania na środowisko.
1) Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:

Rodzajem przedsięwzięcia jest budowa odcinka sieci wodociągowej wraz, jest to obiekt infrastruktury technicznej. Położony jest on w miejscowościach Borowa, Głowaczowa i Czarna w gminie Czarna.

Lokalizację poszczególnych elementów sieci pokazano na mapach w skali 1:1000.

Długość sieci wodociągowej z rur ø 160 mm i ø 90 mm PVC wynosi 7 280[m], zaś długość przyłącza z rur ø 32 mm PE wynosi  8 [m]. 

Projektowany rurociąg przebiegać będzie w terenach zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, w polach uprawnych, w drogach gminnych oraz częściowo wzdłuż  istniejącego uzbrojenia.

2) Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną:

Niniejsza budowa jest inwestycją liniową. 

Teren, po wykonaniu robót ziemnych oraz montażowych, zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego. Nadmiar ziemi zostanie rozplantowany.

Na trasie projektowanej sieci wodociągowej nie występują żadne drzewostany i w/w inwestycja nie wymaga wycinki drzew ani krzewów.

Teren ten nie jest też objęty ochroną konserwatorską.

Niniejszy projekt został opracowany w sposób szczegółowy w terenie. 

3) Rodzaj technologii:

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy zdjąć warstwę ok. 20 cm ziemi urodzajnej na odkład wzdłuż wykopów z jednej strony, natomiast urobek należy odkładać na drugą stronę wykopu. Po zakończeniu instalacji rurociągów w wykopie, teren, zajęty dla realizacji robót czyli tzw. pas montażowy, należy przywrócić do stanu pierwotnego. Nadmiar ziemi pozostały po zasypaniu wykopów oraz ziemię urodzajną zdjętą z pasa montażowego należy rozplantować.

4) Ewentualne warianty przedsięwzięcia:

Przyjęta technologia wykonania wodociągu jest jednowariantowa i nie ulegnie zmianie.

5) Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii:

Woda wykorzystana zostanie do przeprowadzenia prób szczelności. Woda pobierana będzie z istniejącego wodociągu po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem tego wodociągu.

6) Rozwiązania chroniące środowisko:

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne nie jest zaliczane do żadnej grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Roboty wykonać zgodnie z wydaną decyzją środowiskową nr UG.RGP7624/3/06 z dnia 01.08.2006r. wg warunków jak w decyzji.

7) Rodzaj i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko:

        Podczas realizacji w/w inwestycji oraz w trakcie jej eksploatacji nie wprowadza się do środowiska żadnych substancji lub energii. Nie przewiduje się też emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Inwestycja nie będzie oddziaływać szkodliwie na faunę i florę, a po wykonaniu robót i przywróceniu zieleni do stanu pierwotnego, stworzy się dodatkową ochronę przyległego terenu przed zanieczyszczeniami epidemiologicznymi.

Po zakończeniu robót montażowych w wykopie, teren, zajęty dla realizacji robót czyli tzw. pas montażowy, należy przywrócić do stanu pierwotnego, tj. ziemię urodzajną zdjętą z pasa montażowego należy rozplantować w taki sposób, aby umożliwić ponowne jej wykorzystanie do celów rolniczych.

Na trasie projektowanej sieci wodociągowej nie występują żadne drzewostany i w/w inwestycja nie wymaga wycinki drzew ani krzewów.

Roboty ziemne należy wykonać rozkopem mechanicznie oraz ręcznie w pobliżu drzew oraz w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego przy zachowaniu należytej ostrożności, zabezpieczając uzbrojenie oraz systemy korzeniowe drzew przed uszkodzeniem. Wykopy prowadzić należy w sposób nie stwarzający zagrożenia dla ludzi, należy je oznakować, oświetlić i opatrzyć tablicami ostrzegawczymi. Przy zasypywaniu rur należy najpierw starannie ubijać grunt przy rurze, a następnie zasypywać je warstwami z jednoczesnym ubijaniem. 

W okresach bezdeszczowych, powodujących nadmierne pylenie, należy je zminimalizować poprzez deszczowanie dróg dojazdowych technologicznych oraz placów składowania materiałów.

Materiały, użyte do budowy projektowanego wodociągu, muszą posiadać dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania, zwłaszcza dopuszczające do kontaktu z wodą pitną.

Wykonawca powinien dołożyć wszelkich starań, aby w trakcie prowadzonych prac uniknąć przedostania się do gruntu i dalej do wód gruntowych substancji, które mogłyby wpłynąć na stan czystości wód gruntowych (olej napędowy, smary). Ponad to, w celu minimalizowania ujemnych skutków ewentualnego rozlania oleju napędowego lub innych substancji ropopochodnych, Inwestor powinien opracować stosowną instrukcję postępowania na wypadek zanieczyszczenia gruntów substancjami ropopochodnymi i zobowiązać Wykonawcę inwestycji do ścisłego jej przestrzegania. Pracę sprzętu budowlanego, maszyn oraz pojazdów mechanicznych należy ograniczyć do pory dziennej. Powstałe w trakcie wykonywanych robót odpady należy zgromadzić w wyznaczonym miejscu, a następnie przekazać je odbiorcy odpadów.
Wszelkie prace należy prowadzić pod nadzorem technicznym odpowiednich służb oraz zgodnie z przepisami i warunkami BHP.

Prace budowlano – montażowe winny być prowadzone zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji obiektów budowlanych.

Rozwiązania technologiczne, które zostaną zawarte w projekcie będą gwarantowały długą, bezawaryjną pracę wodociągu i inwestycja nie będzie ujemnie oddziaływać na środowisko. 

8) Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko:

Lokalizacja przedsięwzięcia nie spowoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko. Zachowanie wymogów przy budowie odcinka sieci wodociągowej wynikających z Polskich Norm tj. przy szczelnym wykonawstwie z atestowanych materiałów, nie powinna nastąpić awaria zagrażająca środowisku. W fazie wykonawstwa należy zwrócić szczególną uwagę na przeprowadzenie prób szczelności zgodnie z normami. W fazie eksploatacji konieczne będą przeglądy konserwacyjne celem wykrycia i usunięcia ewentualnych uszkodzeń. 

9) Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia:

Na terenie objętym inwestycją nie występują obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  

Projektowana inwestycja będzie miała korzystny wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt ponieważ będą korzystać z wody lepszej jakości. W trakcie wykonywania robót nastąpi krótkotrwała emisja spalin i hałas spowodowany pracą maszyn budowlanych i środków transportowych, mając jednak na uwadze późniejszy korzystny wpływ inwestycji można dopuścić do tych chwilowych uciążliwości. 
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