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Opis techniczny 

do instalacji elektrycznej zasilającej przepompownię ścieków 

 

1.  PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 

• Zlecenie Inwestora : Gmina Czarna  

• Ustawa 2016 r. Prawo budowlane (Dz.U. z roku 2016 poz. 290), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie   warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

• Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

• Obowiązujące normy oraz obowiązujące przepisy. 

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 

 

Niniejsze opracowanie zawiera projekt instalacji elektrycznej zalicznikowej prowadzonej 

w ziemi (WLZ) do studni wyposażonej w zestaw pompowy zlokalizowanej na projektowej  sieci 

kanalizacji sanitarnej, na dz. 201/8 w miejscowości Czarna. Projekt nie obejmuje szafy 

sterowniczej dla pomp.  

 

3. ZASILANIE. 

 

 Projektuje się instalację zasilającą studnię wyposażoną w zestaw pompowy,  prowadzoną 

w ziemi kablem YKY 4x10 mm
2
, na odcinku od projektowanego zestawu złączowo-pomiarowego 

typu ZK1a1b-1P zlokalizowanego w miejscu wskazanym na załączonym zagospodarowaniu do 

projektowanej skrzynki sterowniczej pomp ściekowych.  

 

4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZEWNĘTRZNA PROWADZONA W ZIEMI. 

 

Instalację elektryczną wykonać kablem YKY 4x10 mm
2
 o długości 2 m. 

Kabel należy układać w wykopie na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. 

Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą 

rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią  z tworzywa 



sztucznego koloru niebieskiego. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm.                                                          

Głębokość ułożenia kabla w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnętrznej powierzchni 

kabla powinna wynosić co najmniej 70 cm. 

Roboty wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004 elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 

kablowe. Projektowanie i budowa. 

 

5. KOLIZJE Z UZBROJENIEM. 

 Przy układaniu kabla w zależności od warunków miejscowych należy zachować minimalne 

odległości poziome i pionowe od istniejącego i projektowanego uzbrojenia terenu, stosując  

w miejscach skrzyżowań rury osłonowe. 

   

6.  UWAGI KOŃCOWE. 

• Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

• Wszelkie zmiany lub niezgodności z projektem uzgodnić z Inwestorem i Projektantem. 

• Stosować się do przepisów BHP, roboty elektryczne wykonywać pod nadzorem osób 

uprawnionych. 

• Prace wykonawcze realizować zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowiązującymi  

i zalecanymi normami, przepisami i opracowaniami SEP. 

• W trakcie wykonywania instalacji wykonywać na bieżąco pomiary, a po zakończeniu prac 

wykonać pomiary szczegółowe. Wyniki pomiarów wpisać do protokołu pomiarowego. 
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