OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i ci$nieniowej ktéra bedzie zlokalizowana w miejscowosci Czarna w rejonie ulicy

Wojska Polskiego na dziatkach wymienionych ponize;.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Teren objety inwestycjg liniowg sklada si¢ z dzialek wymienionych ponizej
potozonych w miejscowosci Czarna, gm. Czarna. Cze$¢ przedmiotowych dziatek
stanowig: drogi idziatki prywatne. Na niniejszych dziatkach wystepuje uzbrojenie

podziemne tj. gazocigg, wodociag, energetyka, kable teletechniczne.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

Stan projektowany obejmuje lokalizacj¢ sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC
8200, PE ¢225 o facznej dtugosci 747,5 m oraz cisnieniowej PE @90 o tacznej dtugosci
243m, oraz studni¢ wyposazong w zestaw pompowy i instalacje elektryczng od
zestawu pompowego do skrzynki sterowniczej zlokalizowanej przy studni. Cata
inwestycja bedzie prowadzona na dziatkach nr ewid. 208, 209, 172/1, 201/11, 201/8, 200,
199, 198, 197, 196/2, 195/7, 195/6, 195/5, 202, 251, 252, 253/14, 253/8, 253/10 w Czarne;j.

Przylacza kanalizacyjne zostaly wylaczone ze zgloszenia w trybie art. 29a.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.
Nie dotyczy.
DANE O REJESTRZE ZABYTKOW.

Planowana inwestycja znajduje si¢ na terenie nie objetym ochrong konserwatorska,
rozpatrywane dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegaja ochronie na
podstawie przepisow odrebnych, gdyz nie posiada on miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego i nie ma obowigzku jego opracowania.

DANE O WPELYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Przedmiotowe dzialki nie znajdujg si¢ w obszarze eksploatacji goérnicze;.



INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH.

W czasie realizacji sieci kanalizacji sanitarnej wystapi oddziatywanie na klimat
akustyczny 1 jako$¢ powietrza. Hatas beda powodowaty maszyny i urzadzenia
budowlane. Dodatkowo w czasie realizacji inwestycji moze wystgpowac zapylenie.
Faza rob6t budowlanych bedzie rozciggnigta w czasie lecz ucigzliwosci dla
indywidualnych lokalizacji 1 terendw sgsiednich bedg mie¢ charakter przej$ciowy
roboty beda prowadzone wytgcznie w porze dzienne;j.

Teren inwestycji nie lezy w obszarze objetym ochrong na podstawie przepisow
odrebnych, nie jest terenem zamknigtym, terenem gOrniczym ani narazonym na
osuwanie si¢ mas ziemnych czy tez narazonym na zagrozenia powodzig.
Przedsiewzigcie realizowane jest poza obszarami wodno-btotnymi i o ptytkim zasiegu
wod podziemnych, oraz poza obszarami objetymi ochrong. W zwigzku z niskim
poziomem wod gruntowych nie przewiduje si¢ odwadniania wykopéw budowlanych,
a odpady powstajace podczas realizacji inwestycji beda segregowane i sktadowane
w wydzielonym miejscu, w kontenerach oraz zostanie zapewniony ich odbiér przez
uprawnione podmioty.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢ w oparciu o rozporzadzenia:

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014r w sprawie

ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. z 2014r poz. 1348)

+ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r w sprawie

ochrony gatunkowej roslin (Dz.U. z 2014r poz. 1409)

+ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r w sprawie

ochrony gatunkowej grzybéw (Dz.U. z 2014r poz. 1408)

ze projekt w pelni dotrzymuje przepisy o ochronie gatunkowe;.

Na terenie przedsiegwziecia i w zasiegu jego oddziatywania nie wystepujg obszary
o przekroczonych standardach jakosci srodowiska, a takze o wysokim zaludnieniu; nie
ma obszarOw przyleglych do jezior, ochrony uzdrowiskowej oraz o krajobrazie
majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Niniejsza inwestycja
zuwagi na jej rodzaj, skalg, charakterystyke oraz wielkosci przewidywanych
oddziatywan na srodowisko, a takze lokalizacje w znaczne] odlegtosci rezerwatow
przyrody, obszarow szczegoélnie chronionych 1 granic panstwa nie bedzie oddziatywata
trans granicznie. Oddziatywanie rozpatrywanego przedsigwzigcia nie spowoduje

przekroczenia obowigzujacych standardow jakosci $rodowiska 1 bedzie to



oddzialywanie o ograniczonym zasi¢gu i nasileniu krétkotrwate 1 odwracalne,
zwigzane gléwnie z okresem budowy.

Ponadto dtugos¢ projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej wynosi 754 m, a sieci
kanalizacji ciSnieniowej wynosi 243, czyli cala sie¢ kanalizacyjna ma dlugosci 997 m i
nie przekracza 1 km, dlatego nie bylo konieczno$ci wystepowanie o decyzje

srodowiskowa.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Opis warunkow gruntowych terenu badan.

Wyniki nizej przedstawionych danych gruntowo-wodnych przedstawiono na
podstawie badan jakosciowych gruntu przeprowadzonych w wykopach badawczych,
ktére wykonano do gtebokosci 2,5-5,00m p.p.t.

Stwierdzono ponizej warstwy humusu gr. 30-40 cm wystgpowanie warstwy osadow
czwartorzedowych (mady). Litologiczne grunty te wyksztalcone sg jako gliny
piaszczyste, natomiast w glebszych partiach podtoza jako gliny pylaste niekiedy
przewarstwione gling piaszczysta.

Grunty wystepujace na badanym terenie to gliny pylaste, gliny piaszczyste, piaski
drobne domieszka gliny, piaski srednie, lokalnie zwiry. Sa to grunty wrazliwe na
zmiany wilgotnosci. Parametry tych gruntéw pod wptywem wilgoci i wody moga ulec
zmianie na stabsze i gorsze.

Opis warunkow hydrogeologicznych terenu badan.

Woda gruntowa na terenie inwestycji zwigzana jest z utworami czwartorzedowymi
ima charakter poziomu o zwierciadle cigglym. Warstwe¢ wodono$ng stanowig tu
grunty spoiste (mady) wyksztalcone jako gliny pylaste, grunty organiczne (namuty
gliniaste) oraz piaski r6znoziarniste. Ogoélnie wptyw na warunki wodne na badanym
terenie ma jego uksztaltowanie. Rejon inwestycji stanowia grunty podmokte. Poziom
wody gruntowe] w rejonie badan geotechnicznych ma bezposredni zwigzek
z warunkami atmosferycznymi, a zatem moze ulega¢ okresowym wahaniom zaréwno
w dot jak i w goére. W Swietle powyzszych informacji warunki hydrogeologiczne
w strefie otworu badawczego ocenia si¢ jako niekorzystne.

Kategoria geotechniczna.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej posadowiona bgdzie, w wigkszosci terenu,
w prostych warunkach gruntowych. Zgodnie w dokumentacja geotechniczng
w obszarze inwestycji wystepuje kilka punktow, gdzie warunki sg ztozone.

Obiekt ten nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechniczne;.



Zalecenia.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy posadowi¢ w obrebie podtoza rodzimego.
Wykopy pod kanalizacje nalezy zabezpieczy¢ przed obrywaniem i osuwaniem si¢ ich
$cian. Podloze gruntowe w obrebie wykopéw pod kanalizacj¢ nalezy zabezpieczy¢

przed niekontrolowanym zalewaniem jej wodami opadowymi i powierzchniowymi.

INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU
I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB
ROBOT BUDOWLANYCH.

Nie dotyczy.

Opracowat:



