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Projekt zawiera :

1. Zalacznik.
1. Oswiadczenie projektanta.
2. BIOZ
3. Opinia BKP.
4. Warunki techniczne przylaczenia do sieci kanalizacyjne;j.

2. Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

4. Kanalizacja sanitarna.

5. Roboty ziemne

6. Odbiory i uwagi koncowe.

3. Cze¢$¢ rysunkowa.

Rys Nr 1 Projekt zagospodarowania dziafki. 1:500
Nr 2 Profil kanalizacji sanitarnej 1. 1: 100/500
Nr 3 Profil kanalizacji sanitarnej 2. 1: 100/500

Nr 4 Studnia PVC.
Nr 6 Wykopy pod kanalizacje.

Nr 7 Rura ochronna.



OPIS TECHNICZNY

Do przylacza kanalizacji sanitarnej.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora : GMINA CZARNA
- Zapewnienie 1 warunki techniczne.

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa.

- Projekt budowlano - architektoniczny.

- Uzgodnienia branzowe.

- Obowiazujace normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

W niniejszym opracowaniu zawarto rozwiazania techniczne odprowadzenia sciekow
sanitarnych z dziatek nr ewid. 195/7, 196/1, 201/8, 201/10, 201/11, 202, 207/1, 207/2, 209 w

miejscowosci Czarna.

3. KANALIZACJA SANITARNA

Odptywy $ciekéw sanitarnych z istniejacych budynkéw zlokalizowanych na dz. 195/7,
196/1, 201/8, 201/10, 201/11, 202, 207/1, 207/2, 209 projektuje si¢ poprzez przylacza
kanalizacji do projektowanych studzienek kanalizacyjnych 1 ostatecznie do studni
zlokalizowanych na projektowanej (wg odrebnego opracowania) sieci kanalizacji sanitarnej
prowadzonej na dz. nr ewid. 172/1, 195/5, 195/6, 195/7, 196/2, 197, 198, 199, 200, 201/8,
201/11, 202, 208, 209, 251, 252, 253/8, 253/10, 253/14 w miejscowosci Czarna w rejonie
ulicy Wojska Polskiego. Projektowane przylacza kanalizacji S2-S2.1, S3-S3.1, S4-S4.1, S8-
S8.1, S10-S10.1, S11-S11.1, S13-S13.1, S19-S19.1, S20-S20.1-S20.2, S22-S22.1, S24-S24.1)
o lacznej dtugosci 210,5m nalezy wykona¢ z rur @160 PVC kielichowych, ukiadanych na
uszczelke gumowg i ze spadkiem od 1% do 11% tak, jak pokazano na zatgczonych profilach.
Projektowane studzienki kanalizacyjne S2.1, S3.1, S4.1, S8.1, S10.1, S11.1, S13.1, S19.1,
S20.1, S20.2, S22.1, S24.1 nalezy wykona¢ jako PVC typu WAVIN zgodnie z zatagczonym
rysunkiem.. Studzienki PVC zlokalizowane w terenie utwardzonym 1 narazone na obcigzenia
ruchem pojazdéw mechanicznych nalezy wyposazy¢ w teleskop z wlazem zeliwnym typu
ciezkiego, natomiast studzienki zlokalizowane w terenie zielonym i nie narazone na tego typu

obcigzenia nalezy wyposazy¢ w teleskop z wlazem zeliwnym typu sredniego.



Studzienki powinny by¢ szczelne i nie moze si¢ do nich przedostawa¢ woda
gruntowa.

Wszystkie roboty w poblizu innego uzbrojenia terenu nalezy wykonaé¢ pod
nadzorem wlascicieli sieci, a wykopy nalezy wykonywac¢ recznie zachowujac szczegélna
ostroznos¢. Skrzyzowania projektowanych przylaczy z kablami elektroenergetycznymi
i teletechnicznymi nalezy zabezpieczy¢ poprzez zalozenie na kablach rur ochronnych
typu Arot o dlugosci 3m. Skrzyzowanie projektowanego przylacza kanalizacji
z gazociagiem nalezy zabezpieczy¢ poprzez zalozenie na kanalizacji rury ochronnej PVC

¢ 250 o dlugosci 3,5m.

6. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do wykopow nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wytyczenie
trasy przylaczy kanalizacji sanitarnej. Wykopy pod uktadanie rur nalezy wykonywac r¢cznie
lub mechanicznie na glgboko$¢ wg profilu w oparciu o przepisy zawarte w Rozp. Min.
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania rob6ot budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003 r nr 47 poz. 401).

Rury w wykopie nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 0,1 m. Po odbiorze
rurociggu przez Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w Czarnej, rurocigg nalezy obsypac
piaskiem nie zawierajacym kamieni oraz resztek roslinnych na wysokos¢ 0,3 m ponad rure

w kazdym miejscu.

7. ODBIORY I UWAGI KONCOWE.

Przed zasypaniem rurociggdw, nalezy komisyjnie dokona¢ odbioru wykonanych rob6t
zgodnie z normg PN-97/B-10725.
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru

Robét Budowlano - Montazowych cze¢sé 11/74 - Instalacje Sanitarne i Przemystowe”



