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H wg profilu

Ustabilizowane dno - w przypadku
gruntéw stabonosnych lub nawodnionych

ustabilizowac przez wykonanie
podbudowy z ttucznia i piasku
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Grunt niewigzacy
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Dw Dz |B1 B2

mm | mm|cm | cm

150|160 90 | 56

200|225 100]| 60

25012751 105| 65

30013151 110]| 72

400|400 | 125] 90
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10 cm + 0,1Dz

Nazwa obiektu : BUDOWA SIECI KANALIZACII SANITARNEJ GRAWITACYJNO -
CISNIENIOWEJ W MIEJSCOWOSCI CZARNA UL. WOJSKA POLSKIEGO
Inwestor : GMINA CZARNA Czarna dz. 208, 209, 172/1, 201/8, 201/11, 200, 202, 199, 198, 197,
’ ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna 196/2, 195/7, 195/6, 195/5, 251,252, 253/14, 253/8, 253/10
Rysunck : WYKOPY POD KANALIZACIJE
Opracowala . mgr inz. Agnieszka WROBEL
Projektowal : mgr inz. Arkadiusz WILK upr. pI'Oj. S-4/00
Sprawdzita : mgr inz. Lucyna LAGOWSKA upr. proj. PDK/0136/PWOS/09
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