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.  OPIS TECHNICZNY
1. Okreslenie przedmiotu i zakresu inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest proje&hisektoniczno-budowlany rozbudowy
i przebudowy oczyszczalrdiciekbw w Czarnej dziatagej w oparciu o technologioczyszczania

osadem czynnym o przeptywieagtym.

2. Podstawa prawna opracowania projektu architektonicno-budowlanego.

Projekt architektoniczno - budowlany oczyszczaloiekow w Czarnej spoggzono na
podstawie :

a) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2&zesnia 2015 r. w sprawie
szczegO6towego zakresu i formy projektu budowlan@@m.U. z dnia 7 padziernika 2015 r.
poz. 1554)

b) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@2 r. W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie, z po. zmianami
(Dz. U. z dnia 18 wrzmia 2015 r. poz. 1422),

c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

d) Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospod&tlrskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r . w sprawie ustalenia geotechnicznych wasunosadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz.463)

e) Decyzja Wojta Gminy Czarna o ustaleniu lokalizanjvestycji celu publicznego z dnia
02.06.2016 r. znak UG.6733.8.2016

f) Decyzja Wojta Gminy Czarna o ustalesiedowiskowych uwarunkowezgody na realizagj
przedsgwziecia znak RS 6220.7.11.2016 z dnia 27.11.2015 .

g) Projekt technologiczny.

3. Warunki geologiczne i kategoria geotechniczna

Dla planowanej rozbudowy przewiduje¢ ssporadzenie opinii geotechnicznej i dokumentacii
geotechnicznych badapodiaza gruntowego stosownie do przepisoOw rozpdzenia Ministra
Transport, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dréia kwietnia 2012rw sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow wlashyh(Dz.U. z 2012r., poz. 463). Pode®

gruntowe w miejscu planowanego przedsaigcia charakteryzuje siprost budowy geologicza.
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Na etapie projektowania oczyszczadoiekOw w Czarnej oraz spadzania w 2005r. projektu jej
przebudowy byly przeprowadzone badania geotecheicztelem ustalenia parametrow
fizykomechanicznych gruntow pocia gruntowego.

W wyniku w/wym. bada stwierdzono (badania doetplokasci 6, m ppt) ze podiae gruntowe na
badanym terenie budugrunty mineralne rodzime wyksztatcone w postaaskdw drobno- i
srednioziarnistych w stanigednio zagszczonym, a w aszych partiach profilu w postasivirow i
piaskowsrednich z otaczakami w stanie zagczonym i bardzo zagzczonym. Do gbokasci 6,0 m
ppt nie stwierdzono wygbowaniazadnych objawéw wodnych (w tym nie stwierdzomainych

saczen wody).

Poniej predstawiono opis wydzielonych warstw geotectmych oraz przyktadowy profil

analityczny wykonanego we wrgeu 1992r. otworu badawczego (otwér archiwalny Rmé

odniesieniu do lokalizacji na podktadzie mapowym.
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Opis wydzielonych warstw geotechnicych:

Warstwa la — zaliczono do niej piaski drobnoziarniste w stanieyinkredniozagszczonym, ID =
0,33. Grunty te wyspuja bezpdrednio pod powierzchnia terenu na zmiennyafbgkasciach, do
3,0 m ppt. Grunty teagshezwodne.

Pozostate parametry geotechniczne:

Gestas¢ objetosciowa - 1,70 [t/m3]

Wilgotnas¢ naturalna - 18 %

Kat tarcia wewntrznego - 28,00

Modut pierwotnego odksztatcenia - EO = 30000 kPa

Modut scisliwosci pierwotnej - Mo= 40000 kPa

Warstwa Ib - zaliczono do niepwiry w stanie zagszczonym, ID = 0,50. Wygbowanie tej warstwy
stwierdzono na gbokasci do okoto 4,0 m ppt. Grunty tg bezwodne.

Pozostate parametry geotechniczne:

Gestas¢ objetosciowa - 1,85 [t/m3]

Wilgotnas¢ naturalna - 16 %

Kat tarcia wewntrznego - 31,00

Modut pierwotnego odksztatcenia - EO = 65000 kPa

Modut scisliwosci pierwotnej - Mo= 80000 kPa

Warstwa Ic - zaliczono do niegwiry w stanie zagszczonym, ID = 0,70. Grunty te wydzielono
pomiedzy gruntami warstwy geotechnicznej nr la i Ib wemvale g¢bokasciowym okoto 2,7 — 3,0 m
ppt. Grunty te g bezwodne.

Pozostate parametry geotechniczne:

Gestas¢ objetosciowa - 1,90 [t/m3]

Wilgotnaos¢ naturalna - 14 %

Kat tarcia wewntrznego - 33,00

Modut pierwotnego odksztatcenia - EO = 100000 kPa

Modut scisliwosci pierwotnej - Mo= 120000 kPa

Warstwa Il - zaliczono do niegwiry w stanie bardzo zggzczonym ID > 0,70. Grunty tej warstwy
stanowi najnzsze wydzielone do gtebokd 6,0 m ppt ogniwo litologiczne, ktére zalega muly
ponizej 4,0 m ppt. $to grunty bezwodne.

Pozostate parametry geotechniczne:

Gestas¢ objetosciowa - 2,00 [t/m3]
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Wilgotnas¢ naturalna - 14%

Kat tarcia wewngtrznego - 35,00

Modut pierwotnego odksztatcenia - EO = 130000 kPa
Modut scisliwosci pierwotnej - Mo= 150000 kPa

Projektowane obiekty potone § w prostych warunkach gruntowych. Zwierciadto wathajduje
sie ponizej projektowanego poziomu posadowienia przy bragstpowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych. Prace budowlane ngle&vykonywa w okresach bezdeszczowych.

Projektowane obiekty zaliczono do drugiej kateggeiotechnicznej.

Opinia geotechniczna dmizona do projektu budowlanego.

4. Przeznaczenie i program @aytkowy obiektow

W sktad przebudowywanej i rozbudowywanej oczysaizaiekow w Czarnej wchodznastpujace
obiekty:

a) Zbiornik osadnikow wtornych — obiekt nowoprojektawa

b) Reaktor biologiczny - obiekt nowoprojektowany.

c) Stacja dmuchaw — obiekt nowoprojektowany.

d) Zbiornik retencyjny - jest obiektem istraeym.

e) Kontener przeptywomierzy - obiekt nowoprojektowany.

f) Budynek socjalny ze sterow jest obiektem istniegym.
5. Opis przebudowy, rozbudowy i modernizacji obiektGwbudowlanych

5.1 Zbiornik osadnikdw wtérnych

Zbiornik osadnikéw wtornych to nowy dwukomorowyi@mik o wymiarach w osiackcian
6,3 x 10,34 m i wysoki 5,15 m, wykonany jakaelbetowy wylewany. Ze wzgllu na agresywne
srodowisko chemiczne ptytdenny nalezy wykona gr. 40 cm natomiasiciany zbiornika naley
wykona& gr. 30 cm z betonu C30/3X8 M-150stali A-IlIN (B500SP) Fundament nalgy wykona na
warstwie betonu podktadowego C8/10 gr. 10athrojenie ptyty zaprojektowano jako krzywe siatka
gorna #12/#12 co 15/15; siatka dolna #12/#12 cd5sh Minimalna grubé¢ otulenia dolnego/gornego
powinna wynosi 5cm. Zbrojenie scian zbiornika naley wykona krzyzowo. Od strony wetrza
zbrojenie pionowe/poziome #12/#12 co 18/18, od agwrebrojenie pionowe/poziome #12/#12 co
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18/18. Otulenie od strony wtrza nie mniej ni 4cm, od strony gruntu 4cm. Dla nowego zbiornika

nalezy zapewné dojazd.

Tabela 1. Dane powierzchniowe:

Pow. zabudowy 73,03 m
Kubatura 419,32 °m
Gabaryty 6,8 mx 10,74 m
Wysokas¢ zbiornika 515m

Tabela 2. Dane techniczne

Plyta denna Zelbetowa o grubii 40 cm z betonu C30/37 W8 M-150
Zbrojenie ptyty Zbrojenie krzygowe stal A-IlIN (B500SP):
dennej - siatka gorna #12/#12 co 15/15 cm
- siatka dolna #12/#12 co 15/15 cm
Sciany n@ne Zelbetowe o grubwi 30 cm z betonu C30/37 W8 M-150
zbiornika
Zbrojeniescian Zbrojenie stal A-IIIN (B500SP):
od wewnytrz zbrojenie pionowe/poziome #12/#12 co
18/18,
od zewntrz zbrojenie pionowe/poziome #12/#12 co
18/18
Piyta stropowa Zelbetowe o grubi 15 cm z betonu C30/37 W8 M-150
Zbrojenie ptyty Zbrojenie krzyowe stal A-IIIN:
stropowej - siatka gorna #12/#12 co 18/18 cm
- siatka dolna #12/#12 co 18/18 cm
Izolacja Izolacja wewRtrzna pionowdcian:

przeciwwilgociowa |2 x HYDROSTOP

Izolacja zewgtrznascian :
ABIZOL R+P

Izolacja pozioma :

2 X papa termozgrzewalna
Dociepleniescian Styrodur o grubgei 10 cm
zewretrznych

Styropian o grubgci 10 cm
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5.2 Reaktor biologiczny

Zbiornik reaktora biologicznego to nowy czterokaomwy zbiornik o wymiarach w osiach
scian 6,3 x 14,98 m i wysokoi 3,70 m, wykonany jakaelbetowy wylewany. Ze wzegtlu na
agresywne&rodowisko chemiczne piytdenny nalezy wykona gr. 40 cm natomiagciany zbiornika
naleey wykon& gr. 30 cm z betonu C30/3W8 M-150 stali A-IlIN (B500SP) Fundament nalsy
wykona na warstwie betonu podktadowego C8/10 gr. 10&hrojenie ptyty zaprojektowano jako
krzyzowe, siatka gérna #12/#12 co 15/15; siatka dolna #1224 15/15cm Minimalna grubéé¢ otulenia
dolnego/gérnego powinna wynésbcm. Zbrojenie scian zbiornika naley wykon& krzyzowo. Od
strony wrgtrza zbrojenie pionowe/poziome #12/#12 co 18/18, adwmgtrz zbrojenie
pionowe/poziome #12/#12 co 18/18. Otulenie od stwngtrza nie mniej i 4cm, od strony gruntu

4cm. Dla nowego zbiornika nalg zapewnt dojazd.

Tabela 3. Dane powierzchniowe:

Pow. zabudowy 104,58 m
Kubatura 449,69 °m
Gabaryty 6,8 mx 15,28 m
Wysokdas¢ zbiornika 3,70 m

Tabela 4. Dane techniczne

Piyta denna Zelbetowa o grubi 40 cm z betonu C30/37 W8 M-150
Zbrojenie ptyty Zbrojenie krzgowe stal A-IlIN (B500SP):
dennej - siatka gorna #12/#12 co 15/15 cm
- siatka dolna #12/#12 co 15/15 cm
Sciany ngne Zelbetowe o grubai 30 cm z betonu C30/37 W8 M-150
zbiornika
Zbrojeniescian Zbrojenie stal A-IIIN (B500SP):
od wewnytrz zbrojenie pionowe/poziome #12/#12 co
18/18,
od zewntrz zbrojenie pionowe/poziome #12/#12 co
18/18
Ptyta stropowa Zelbetowe o grubii 20 cm z betonu C30/37 W8 M-150
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Zbrojenie ptyty Zbrojenie krzyowe stal A-I1IN:

stropowej - siatka gorna #12/#12 co 18/18 cm
- siatka dolna #12/#12 co 18/18 cm

Izolacja Izolacja wewstrzna pionowdcian:

przeciwwilgociowa |2 x HYDROSTOP

Izolacja zewstrznascian :
ABIZOL R+P

Izolacja pozioma :

2 X papa termozgrzewalna
Dociepleniescian Styrodur o grubgei 10 cm
zewretrznych

Styropian o grubgei 10 cm

5.3 Stacja dmuchaw

Obiekt nowoprojektowany, umiejscowiony na stropiewvego reaktora, wykonany z piyt
warstwowych z trzpieniem styropianowym gr. 10 cm cowanych do konstrukcji stalowej
wykonanej z rur kwadratowych 80x80x3 mm (stupy atple). Ptyty dachowe mocowane do
ksztattownikéw 50x50x3 mm. Poguzy stupami ksztattownik 50x50x3 mm do mocowanigt pt
sciennych (tj. w gornej ezci, w potowie wysokéci sciany oraz dotem). Wszystkie profileckone
poprzez spawanie spair2,5 i 3 mm na diugei styku. Konstrukcje stalogvnalezy oczyci¢ do
pierwszego stopnia czyst nastpnie pomalowé farbs gruntupca oraz dwukrotnie farb
chlorokauczukow.
Nalezy zamontowa rynny stalowe powlekan&rednicy fi 100 mm mocowane za pomogakow
rynnowych co 0,60 m. Rury spustowe $eednicy fi 90 mm mocowane décian za pomag

uchwytow. Naley zamontowa drzwi wegciowe stalowegpcieplone.

Tabela 5 Dane powierzchniowe:

Pow. budowy 10,54 m
Kubatura 23,08 th
Gabaryty 2,66m x 3,96 m
Wysoka¢ do kalenicy 2,72 m
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5.4 Zbiornik retencyjny

Zbiornik istniepcy wykonany z betonu zbrojonego. W ramach modecjipazewiduje s
sklucie istniegcej, a nasipnie wykonanie nowej piyty stropowej z otworami natazy
technologiczne. Wymiary stropu w rzucie to 4,50,%04m, grubé¢ ptyty 20 cm. Zbrojenie ptyty
zaprojektowano jako krzpwe, siatka gorna #12/#12 co 15/15; siatka dolna #1264 15/15cmWihazy
technologiczne naky wykona ze stali OH18NO.

5.5 Kontener przeptywomierza

Obiekt nowoprojektowany, umiejscowiony na stroigiejgcego zbiornika éredniagcego,
wykonany z ptyt warstwowych z trzpieniem styropiauyon gr. 10 cm mocowanych do konstrukcji
stalowej wykonanej z rur kwadratowych 80x80x3 muadg i ptatwie). Ptyty dachowe mocowane
do ksztattownikow 50x50x3 mm. Pogdizy stupami ksztattownik 50x50x3 mm do mocowanig pt
sciennych (tj. w gornej ezci, w potowie wysokéci sciany oraz dotem). Wszystkie profilgczone
poprzez spawanie spair2,5 i 3 mm na dlugei styku. Konstrukcje stalogvnalezy oczyci¢ do
pierwszego stopnia czyst nastpnie pomalowéa farbg gruntupca oraz dwukrotnie farb
chlorokauczukow.
Nalezy zamontowad rynny stalowe powlekangrednicy fi 100 mm mocowane za pomgocakow
rynnowych co 0,60 m. Rury spustowe scednicy fi 90 mm mocowane décian za pomag

uchwytéw. Naley zamontowa drzwi wegciowe stalowe, ocieplone.

Tabela 6 Dane powierzchniowe:

Pow. budowy 4,90 m
Kubatura 9,51 m
Gabaryty 1,58 mx 3,10 m
Wysoka¢ do kalenicy 2,44 m

5.6 Budynek socjalny ze sterowni
Obecny budynek socjalny pozostaje bezksrych zmian. W budynku znajdujsic:
pomieszczenia socjalne z szgtnczyst i brudm, ubikacp oraz ftazienk z prysznicem,

pomieszczenie obstugi, pomieszczenie sterowni, megpodeczny, warsztat.
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W pomieszczeniu sterownietlizie zamontowana nowa szafa sterownicza dla potizébe|
projektuje st wykonanie kanatu kablowego o szer. 50cm ¢bgkasci 30cm. Naley réwniez

zamurowa wejscie boczne oraz wyburzyciare pomedzy magazynem na sgtza sterowry.

5.7 Drogi i place manewrowe

Dojazd do oczyszczalniciekbw odbywa si¢ bedzie jak dotychczas z istnigej drogi
gminnej. Wewastrzny uktad droég i placow manewrowych na tereniezyseczalni zostat
podporadkowany funkcji oczyszczalni tak, aby zapetvndojazd do wszystkich obiektow
technologicznych. Profile drég i placow majzapewnt odpowiednie odprowadzenie wod
opadowych. Powierzchnia nowoprojektowanych placéamewrowych wynosi 104,0m
Place manewrowe naigwykona z nasgpujacych warstw:

* 4cm- warstwdcieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej,

* 5cm- warstwa wjzaca z betonu asfaltowego,

» 7cm- warstwa podbudowy zasadniczej z betonutasfabo,

» 20cm- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizogameechanicznie lub ttucznia

kamiennego frakcji 0-63mm,

5.8 Ogrodzenie i brama wjazdowa

Istniegce ogrodzenie pozostaje bez zmian.

6. Zasady przestrzegania przepisow przeciwgarowych

6.1. Dane ogolne.

Powstanie pgaru w rozmiarach, przy ktérych nieginy kedzie udziat jednostek sta
pozarnej w zasadzie moa wyklucz¢. Nie wyklucza si jednak sytuacji pgarowych
(np. nieostranos¢ pracownika w olabie czsci socjalnej).

Dokumentacja obiektu, w szczegGinbdokumentacja zwezania z dokumentowaniem okresowych
bada i przeghdoéw powinna znajdowasi¢ u zaradzapcego oczyszczalgi Pracownik zajmugcy
si¢ sprawami z zakresu BHP i pjpoorganizowd powinien przeprowadzenie niezinych bada
instalacji elektrycznych oraz przedbw podecznego sprgu ganiczego. Do jego obowzku
naleee¢ takze lkedzie zorganizowanie odpowiedniego przeszkolenia akresu BHP 1 p.po

pracownikow zatrudnionych do obstugi gizer oczyszczalnéciekow.
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6.2. Zasady zapobiegania mbwosci powstania paaru, oraz zadania i obowsazki

w zakresie ochrony p.pa@. zarzadzajacego oczyszczalgisciekow.

Naczelnym zadaniem zaidzapcego obiektem jest zapewnienie bezpiéshea paarowego.
Wynikajace z tego obowgiki to:

a) Zapewnienie osobom przebyweym w obiekcie bezpiecastwa i maliwos¢ ewakuaciji w
przypadku zagrgenia,

b) Zabezpieczenieaytkowanegarodowiska, budynku i terenu przed zagroiem,

c) Przestrzeganie przeciwjparowych wymaga budowlanych, instalacyjnych
i technologicznych,

d) Przygotowanie budynku i terenu do prowadzenia akéfiwniczych,

e) Wyposaenie budynku i terenu w spitzpozarniczy i ratowniczy,

f) Ustalenie sposobu pegiowania na wypadek paru lub innego miejscowego zagemia,

g) Zaznajomienie  zatrudnionych  pracownikbw z  przepisanprzeciwpaarowymi
obowigzujacymi w obiekcie ,

h) Prowadzenie, co najmniej raz w roku kontroli pojegej na sprawdzeniu stanu technicznej
sprawndci przewoddw wentylacyjnych,

i) Prowadzenie badania stanu technicznego instal@gjirgcznej i piorunochronnej w zakresie
stanu technicznego,

j) Organizowanie kontroli sprawic pofaczen osprztu, zabezpieczei srodkéw ochrony od
porazen, oporndci izolacji przewoddw oraz uziemigw przypadku instalacji wykonanych w
wykonaniu specjalnym, zgodnie z czasookresami yit& instalacji) przez osoby do tego
uprawnione

k) Umieszczenie w widocznych miejscach wykazow teléfornalarmowych oraz instrukcji
Oznakowanie zgodnie z Poisklormg drog i wygé ewakuacyjnych (PN -92/N-01256/02),

[) Oznakowanie zgodnie z Polsklormg miejsca rozmieszczenia spia ganiczego (PN-92/N-
01256/01),

m) Oznakowanie zgodnie z Poisklormg lokalizacji gltbwnego wylcznika pgdu elektrycznego
(PN-65/M-51520),

n) Przestrzegapodstawowych zasad bezpietg®va pgarowego (ww. obowizki zawarte $ w
§ 4 ust. 1 pkt 1, ust. Punkty 1i 2 § 6 ust. |,38ukt. | i § 16 rozpoggzenia MSW z dnia 3
listopada 1992r.),
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0) Nie eksploatowanie ugdze i instalacji, ktorych stan techniczny weoby przyczyr pozaru
(lub przyczynt sie do powstania paru), wybuchu lub miejscowego zagenia.

p) Usuwanie zanieczyszaze przewodow wentylacyjnych (ww. oboyzki zawarte g w § 23
ust.5, z 8 24 ust.l i 2 rozpaidzenia MSW z dnia 3 listopada 1992r.).

Przestrzeganie zakazu
a) skiadowania materiatéw fatwopalnych na drogach kakacji ogolnej, stagcych celom
komunikacji, zamykania drzwi ewakuacyjnych z poraes w sposéb uniemiiwiajacy
ich natychmiastowe otwarcie,
b) zastawiania déf do wykcznikow i tablic rozdzielczych pdu elektrycznego,
c) uzytkowania elektrycznych ugdzen do ogrzewania ustawionych bezpdnio na palnym

podiazu (za wyptkiem urzdzen eksploatowanych zgodnie z warunkami producenta).

6.3. Zadania i obowizki z zakresu p.pd. pracownika wyznaczonego do obstugi

urzadzen oczyszczalniciekow.

Do obowgzkdw pracownika oczyszczalfgiekOw z zakresu p.fonalezy:

a) odbycie szkolenia z zakresu BHP i pzpo

b) przestrzeganie bezwzginego zakazu palenia papierosOwziywania otwartego ognia na
terenie oczyszczaldciekow.

C) zn& zasady #ycia podecznego sprgu ganiczego,

d) po zakaczeniu pracy sprawdzipomieszczenia pozostawjejje w stanie nie dagym
mozliwosci powstania pearu(szczegolnie pomieszczenie socjalne),

e) obstugiwanie urgdzer w sposéb zgodny z ich technolggirzestrzegag wszelkie zasady
BHP i p.pa. stosownie do obstugiwanego aizenia,

f) zgtaszanie przefmnemu wszelkie zauvzane usterki mogce spowodowé pazar lub inne
miejscowe zagreenia, wykonywanie innych zafla zakresu ochrony p.pozleconych przez

Zarzadzapcego obiektem.

6.4. Rozmieszczenie pogcznego Spretu gasniczego.
Przy rozmieszczaniu spitet w obiektach stosowanalezy nastpujace zasady:
a) sprzt umieszcz& w miejscach tatwo dogpnych i widocznych, przy przaiach
I korytarzach, przy wyciach na zewstrz pomieszczg

b) miejsca usytuowania oznakoévagodnie z obowgizujgcymi hormami,
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c)

do sprztu zapewni dostp co najmniej 1m,

d) diugas¢ dojscia do sprztu nie mae przekracza30 m.

6.5. Organizacja i warunki ewakuaciji.

Ze wzgkdu na specyficzny charakter obiektu oraz jego funkude przewiduje s, aby

wewnmngtrz pomieszczenia przebywato qoe] niz szé&¢ 0sOb, zatem nie ¢dzie konieczngxi

organizowania ewakuacji zorganizowanej.

6.6. Wskazania w zakresie bezpiedistiwa pazarowego dla wytkownikow

obiektu.

W celu niedopuszczenia do powstaniaga naley przestrzeganastpujacych zasad:

a)

b)

d)

Wszystkie czynnéci zwigzane ze sktadowaniem materiatdw nglevykonywa zgodnie z
warunkami ochrony p.po okreslonymi wg. wskaza producenta.

Sktadowanie materiatéw fatwopalnych w sposéb unidiw@jacy powstanie piaru lub
wybuchu w nasipstwie procesu sktadowania lub w skutek wzajemroetgtziatywania.
Ciecze o temp. zaptonu parj 55°C (np. cieczeaywane do czyszczenia posiaga cechy
materiatu tatwopalnego) nafte przechowywa wytacznie w pojemnikach wykonanych z
materiatow trudnopalnych, odprowadgajch fadunki elektrostatyczéa statycznej,
wyposaonych w szczelne zamkmia. Pojemniki powinny by zabezpieczone przed
sttuczeniem.

Zabrania si wykonywania wszelkich czyndoi mogicych spowodowa pazaru wewntrz
obiektow oraz na przyleggjym terenie, w szczegélém zabronione jest:

Uzywanie otwartego ognia i palenie tytoniu w miejdtaktadowania materiatéw palnych.
Przechowywanie materiatéw palnych w odlggianniejszej ni 0,5 m. od urgdzei instalacji
ktérych powierzchnie zewtrzne mog nagrza sie temp. przekraczagej 100°C.
Uzytkowanie elektrycznych ugdzen grzewczych ustawionych bezpednio na podiu
palnym, z wyjtkiem urzdzen eksploatowanych zgodnie z warunkami élarymi przez
producenta.

Stosowanie na ostony punktéswietinych materiatdbw palnych, z wgtkiem materiatow

trudnopalnych, jeeli zostag umieszczone w odlegioi co najmniej 0,05 m. ogardwki.
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— Instalowanie opraw dvietleniowych oraz spetu instalacji elektrycznych jak: wygzniki,
przehczniki, gniazda wtyczkowe, bezggednio na podiau palnym, jeeli ich konstrukcja nie
zabezpiecza przed zapaleniem.

e) Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposéb unielimaoaj acy ich natychmiastowe

wycie. Uniemaliwienie dostpu do:

— wyjs¢ ewakuacyjnych,

— miejsc usytuowania pogtznego sprgu ganiczego,

— wytacznikoéw tablic rozdzielczych pdu elektrycznego.

WSszyscy pracownicy, jak rownignne osoby korzystage z obiektu winny:

a) zapozna si¢ z warunkami ewakuaciji,

b) zna zasady alarmowania na wypadekaua,

c) nie wywat przendnych urzdzen elektrycznych bez zgody kierownictwa,

d) stosowa sie do poleceé przet@onych,

e) informowa kierownictwo obiektu o wszelkich zageniach paarowych,

f) wszelkie instalacje techniczne znajhg s¢ w obiekcie, aytkowat zgodnie z zasadami
BHP,

g) ewentualg potrzelg remontu zgtaszaosobom za to odpowiedzialnym,

h) przy alarmowym opuszczaniu pomieszczachowad spokdj,

i) podczas prowadzenia akcji ratowniczo -smgeze] bezwzgjdnie podporzdkowa sig
poleceniom kierujcego akgj (badz przep¢ dowodzenie),

J) codziennie po zakmzeniu pracy usuwazanieczyszczenia z wdze i instalacji mogcych

nagrzewa sie powyzej 100°C.
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7. Obliczenia statyczno wytrzymatéciowe
1. Geometria Zbiornika

Reaktor biologiczny

it
MENERRER™ &S

17
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2. Obcigzenia
2.1 Obcyzenia state gizar wkasny

'-' PZ kG
Przypadii: 1 (obcazenia stale)
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2.2 Obcigzenia state od skoséw betonowych

pZ=-77.00

pZ=-99.00

o

Przypadki: 2 (obcgzenie stale skosow betonowych)

Pazdziernik 2016 19

-1



Zaktad Ustug Projektowych i Instalacyjnych mgr inz. Piotr Bochenski
ul. Ks. Konarskiego 20, 39-200 Debica tel.(14) 677 66 37, 504 218 483

2.3 Obciazenia state od obcigzenia naziomu gruntu

‘7

'%W;;;f#:.fé&-

N
A1

o
i

Eora

(= = —

o=

e

Wi kPa
Przypadki: 3 (obcazenie naziomu gruntu )
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2.4 Obcigzenia state - parcie czynne gruntusneny zbiornika

— "E}_[JE.PE.',}'."'.‘
| P 3pX=(25.60.25.60.00 ) | = - |
p 3pX=(25.60,25.60,00 ) | 1 P3pY=(-2560,-25.60,00 ) |

b IpX=(25.60,2560,00 ) |

: - A2 | p 3pX=(-25.60.-2560,00 ) |
P 3pY¥=(2560,25.60,00 )

i kPa
Przypadki: 4 (cbcgzenie czynne od parda gruntu)
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2.5 Obcigzenie wytkowe 1 stropu zbiornika

4 _,.lll"-
On rll-. ik

B xPa

Przypadia: 5 (obcazenie zmienne stropu zbiomika)

22
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2.6 Obcigzenie wytkowe 2 stropu zbiornika

LY AN

FERCE A PN
P TR

i kPa
Przvpadki: 6 (obaazenie zmienne stroou zbiormika 21
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2.7 Obcigzenie odiciekOw zbiornika 1

| p 3pX=(-42.00,4200,00 ) | S

T 2= | p 3pX=(42.004200,00 ) |

— L & kPa
Przypadki: 7 (obdazenie od Saekow)
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2.8 obcigzenie odsciekéw zbiornika 2

up et D42 00,08 ). L

pZ=4200 |

| EARE {2 00,52.00.00 )

i kPa

JpY=(42.00,-4200,0.0
| P Ip¥={22.00.4200.00 ) | prrypadi: 8 (obdazenie od saekow 2)

3. Przypadki obcizen wg PN-EN 1990

Mu... MNazwa przypadku MNatura

+ﬂ obcazenia state Konstrukcyine
2  obdazenie stafe skosdw beto,..  Konstrukoyine
3 obdafenie naziomu gruntu Konstrukcyine
4  pbdazenie czynne od parda g... Konstrukoyine
5  obdafenie zmienne stropu zhi...  Kategoria A
6  obdazenie zmienne stropu zbi... Kategoria A
7  obdazenie od scekow Kategoria A
8 obdazenie od scekow 2 Kategoria A
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4. Kombinacje obgzen wg PN-EN-1990

Kombinacia |  Typ analizy E& pg‘:;‘;zku Definicia
9 (K) Kembinacja liniowa Konstrukcyjne (1+243+4)*1 35+(5+7+5+6)1.05
10 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+2+3+4)*1.35
11 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+2+3+4)*1.35+5%1.05
12 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+2+3+4)*1.35+7*1.05
13 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+24+3+4)*1 35+(5+7)*1.05
14 [K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+2+3+4)*1.35+8%1.05
15 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+2+3+4)*1.35+(5+8)*1.05
16 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+2+3+4)*1 35+(7+3)*1.05
17 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+24+3+4)*1 35+(5+7+8)*1.05
18 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+2+3+4)*1.35+6%1.05
19 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+2+3+4)*1.35+(5+6)*1.05
20 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+2+3+4)*1 35+(7+6)*1.05
21 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+243+4)*1 35+(5+7+6)*1.05
22 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+2+3+4)*1 . 35+(8+6)*1.05
23 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+2+3+4)*1 35+{5+5+6)*1.05
24 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+2+3+4)*1 35+{7+5+6)*1.05
25 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+2+3+4 )1 .00+-({5+7+3+6)*1.05
26 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+2+3+4)y*1.00
27 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+2+3+4)*1.00+5%1.05
28 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+2+3+4)*1.00+7*1.05
29 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+2+3+4)1.00+(5+7)1.05
30 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+2+3+4)*1.00+8%1.05
31 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+2+3+4)*1.00+(5+8)*1.05
32 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+2+3+4)1.00+(7+3)*1.05
33 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+243+4 )1 .00+{5+7+8)*1.05
3 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+2+3+4)*1.00+6%1.05
35 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+2+3+4)*1.00+(5+6)*1.05
36 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+2+3+4)1.00+(7+6)*1.05
37 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+2+3+4 )1 .00+-{5+7+6)*1.05
38 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+2+3+4)*1.00+(8+6)*1.05
39 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+2+3+4)*1 .00+{5+8+6)*1.05
40 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+2+3+4 )1 .00+({7+3+6)*1.05
41 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+24+3+4)*1 . 15+(5+7+3+6)*1.50
42 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+2+3+4)*1.15
43 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+2+3+4)*1.15+5%1.50
44 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+243+4)*1.15+7*1.50
45 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+24+3+4)*1 15+(5+7)*1.50
46 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+2+3+4)*1.15+8%1.50
47 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+2+3+4)*1.15+(5+8)*1.50
45 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+24+3+4 )1 15+(7+3)*1.50
49 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+2+3+4)*1 15+{5+7+8)*1.50
50 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+2+3+4)*1.15+6%1.50
51 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+24+3+4)*1.15+(5+6)*1.50
52 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+2+3+4 )1 15+(7+6)*1.50
53 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (14243441 15+(5+7+6)*1.50
54 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+2+3+4)*1.15+(8+6)*1.50
55 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+24+3+4)*1 15+(5+5+6)*1.50
56 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+2+3+4)*1 15+{7+5+6)*1.50
57 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+2+3+4 1. .00+({5+7+3+6)*1.50
58 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+2+3+4)y*1.00
59 (K] | Kembinacja linicwa Konstrukcyjne (1+2+3+4)*1.00+5%1.50
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60 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+2+3+4)*1.00+7*1.50
61 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+2+3+4 )1 .00+({5+7)*1.50
62 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+2+3+4)*1.00+8%1.50
63 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+2+3+4 )1 .00+({5+83)*1.50
64 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+2+3+4 )1 .00+(7+3)*1.50
65 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+2+3+4)*1.00+(5+7+8)*1 .50
66 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+2+3+4)*1.00+6%1.50
67 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+2+3+4 )1 .00+({5+6)*1.50
68 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+2+3+4 )1 .00+(7+6)*1.50
69 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+2+3+4)*1.00+(5+7+6)*1 .50
70 (K) |Kombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+2+3+4 )1 .00+(8+6)*1.50
71 (K) |¥ombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+2+3+4)*1.00+(5+5+6)*1 .50
72 (K) |¥ombinacia liniowa Konstrukcyjne (1+2+3+4)*1.00+(7F+5+6)*1 .50
73 (K) |Kombinacia liniowa |CHR slate (1+24+3+4+5+7+5+6)*1 .00
74 (K) |Kombinacia liniowa |CHR slate (1+2+3+4)*1.00
75 (K) |Kombinacia liniowa |CHR slate (1+2+3+4+53)*1.00
76 (K) |Kombinacia liniowa |CHR slate (1+243+4+T7)*1.00
77 (K) |Kombinacia liniowa |CHR slate (1+2+3+4+5+7)*1.00
78 (K) |Kombinacia liniowa |CHR slate (1+2+3+4+8)*1.00
79 (K) |Kombinacia liniowa |CHR slate (1+2+3+4+5+3)*1.00
80 (K) |Kombinacia liniowa |CHR slate (1+2+3+4+7+3)*1.00
81 (K) |Kombinacia liniowa |CHR slate (1+243+4+5+7+8)*1.00
82 (K) |Kombinacia liniowa |CHR slate (1+2+3+4+6)*1.00
83 (K) |Kombinacia liniowa |CHR slate (1+2+3+4+5+6)*1.00
84 (K) |Kombinacia liniowa |CHR slate (1+2+3+4+T746)*1.00
85 (K) |Kombinacia liniowa |CHR slate (1424 3+4+5+7+6)*1.00
86 (K) |Kombinacia liniowa |CHR slate (1+2+3+4+5+6)*1.00
87 (K) |Kombinacia liniowa |CHR slate (1424 3+4+5+5+6)*1.00
§8 (K) |Kombinacja liniowa |CHR slate (1424 3+4+T+5+6)*1.00
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5. Zbrojenie teoretyczne
5.1 Piyta denna poz 0,00 zbrojenie dolne, kierunek x, y
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5.2 Plyta denna poz 0,00 zbrojenie gorne kierunek yex,
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5.3 Plyta stropowa poz +5,45 zbrojenie dolne kierunek y-y
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5.4 Plyta stropowa poz +5,45 zbrojenie gorne kierunek yy
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5.5 Sciana podtiana w osi 1,2 zbrojenie obustronne kierunek x-x, y-y
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5.6 Sciana poprzeczna w osi 1,2,3 zbrojenie obustroieramkek x-x, y-y
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6. Whioski

Zbiornik osadnikéw wtérnych oraz zbiornik reaktovgkazaty podobne momenty zgineg.

Zaleca sj stosowanie dla wszystkialeian, ptyt i stropdw zbrojenie obustronne jakolsat
zbrojeniowa #12 co 15cm piyta denna, oraz stémny #12 co 18cm. Nalg dodatkowo
uwzgkdni¢ zbrojenie konstrukcyjne otworOw oraz zaktadu zém@g w pogczeniachscian i stropow
(potaczenia sztywne).
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Czesé graficzna branzy Architektonicznej i Konstrukcyjnej
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1.Spis rysunkéw brarzy Architektonicznej i Konstrukcyjnej
1. BIOBLOK

A-1.1.
A-1.2.
A-1.3.
A-1.4.
K-1.1.
K-1.2.
K-1.3.
K-1.4.
K-1.5.
K-1.6.
K-1.7.
K-1.8.
K-1.9.

RZUT POZIOMY Z GORY

RZUT POZIOMY poz.203,00

PRZEKROJE

ELEWACJE

OSADNIKI WTORNE - GEOMETRIA

OSADNIKI WTORNE - ZBROJENIE PLYTY DENNEJ
OSADNIKI WTORNE - ZBROJENIESCIAN

OSADNIKI WTORNE - ZBROJENIE PLYTY STROPOWEJ
REAKTOR BIOLOGICZNY - GEOMETRIA

REAKTOR BIOLOGICZNY - ZBROJENIE PLYTY DENNEJ
REAKTOR BIOLOGICZNY - ZBROJENIESCIAN

REAKTOR BIOLOGICZNY - ZBROJENIE PLYTY STRORM®EJ
SCHODY

K-1.10. KONSTRUKCJA SCHODOW

K-1.11. BARIERKI

K-1.12. KONSTRUKCJA WLAZOW TECHNOLOGICZNYCH
K-1.13. KONSTRUKCJA KRAT TECHNOLODICZNYCH

2. STACJA DMUCHAW

K-2.1.
K-2.2.
K-2.3.

PRZEKROJE
SZCZEGOL MONTAU PLYT SCIENNYCH
SZCZEGOL MONTAU PLYT DACHOWYCH

3. ZBIORNIK U SREDNIAJACY

A-3.1.
K-3.1.
K-3.2.
K-3.3.
K-3.4.
K-3.5.
K-3.6.

RZUT POZIOMY | PRZEKROJE

ZBROJENIE DOLNE | GORNE PLYTY STROPOWEJ

ZBROJENIE OTWOROW PLYTY STROPOWEJ — ZESTAWIE STALI
KONSTRUKCJA WEAZOW TECHNOLOGICZNYCH

KONTENER NA PRZEPLYWOMIERZE - PRZEKROJE

SZCZEGOL MONTAU PLYT SCIENNYCH

SZCZEGOL MONTAU PLYT DACHOWYCH

4. BUDYNEK SOCJALNY ZE STEROWNI A

A-4.1.

RZUT POZIOMY

5. DROGI | PLACE MANEWROWE

K-5.1.

PLAC MANEWROWY — PRZEKROJ
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