Ptyta warstwowa scienna; EPS gr.

Pianka poliuretanowa
Tasma PES (zalecana)

Obrobka blacharska Ob—12
Strop zbiornika
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10cm

Wkret samowiercqcy z podkfadkg EPDM

Tasma PURS (zalecana) / pianka poliuretanowa

Stup stalowy wg projektu konstrukcji
Rygiel stalowy wedfug projektu konstrukcji

Zakfad Ustug Projektowych i Instalacyjnych Piotr Bochenski

ul. Ks. Konarskiego 20, 39-200 Debica

Inwestor

Gmina Czarna, ul. Dworcowa 18, 39-215 Czarna

Nazwa i adres
obiektu
budowlanego

Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni Sciekow w Czarnej
dz. nr 863, 881/1, 881/3, 881/4

Projekt wykonawczy - architektoniczno-budowlany Skala:
Nazwa rysunku .

Kontener na przeptywomierze 1 . 50

Sczego6t montazu plyt Sciennych )
Opracowat: mgr inz. Marek Moskal inz. Marcin Radek Nrrys

mgr inz. Grzegorz Pyskaty K'3 . 5 .
Projektowat: magr inz. Wojciech Wolak Data:

Spec. kons. Nr upr. PDK/0082/POOK/04 10. 2016
Sprawdzit: mgr inz. Marek Zapart Nr projektu:
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