
OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI. 

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

i ciśnieniowej która będzie zlokalizowana w  miejscowości Czarna w rejonie ulicy 

Wojska Polskiego na działkach wymienionych poniżej.  

 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI. 

Teren objęty inwestycją liniową składa się z działek wymienionych poniżej  

położonych w miejscowości Czarna, gm. Czarna. Część przedmiotowych działek 

stanowią: drogi i działki prywatne. Na niniejszych działkach występuje uzbrojenie 

podziemne tj. gazociąg, wodociąg, energetyka, kable teletechniczne. 

 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI. 

Stan projektowany obejmuje lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 

ø200, PE ø225 o łącznej długości 747,5 m oraz ciśnieniowej PE ø90 o łącznej długości 

243m, oraz studnię wyposażoną w zestaw pompowy i instalację elektryczną od 

zestawu pompowego do skrzynki sterowniczej zlokalizowanej przy studni. Cała 

inwestycja będzie prowadzona na działkach nr ewid. 208, 209, 172/1, 201/11, 201/8, 200, 

199, 198, 197, 196/2, 195/7, 195/6, 195/5, 202, 251, 252, 253/14, 253/8, 253/10 w Czarnej. 

Przyłącza kanalizacyjne zostały wyłączone ze zgłoszenia w trybie art. 29a. 

  

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI. 

Nie dotyczy. 

5. DANE O REJESTRZE ZABYTKÓW. 

Planowana inwestycja znajduje się na terenie nie objętym ochroną konserwatorską, 

rozpatrywane działki nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie na 

podstawie przepisów odrębnych, gdyż nie posiada on miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego i nie ma obowiązku jego opracowania. 

 

6. DANE O WPŁYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ. 

Przedmiotowe działki nie znajdują się w obszarze eksploatacji górniczej. 



7. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH  
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEN DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY  
I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH. 
 

 W czasie realizacji sieci kanalizacji sanitarnej wystąpi oddziaływanie na klimat 

akustyczny i jakość powietrza. Hałas będą powodowały maszyny i urządzenia 

budowlane. Dodatkowo w czasie realizacji inwestycji może występować zapylenie. 

Faza robót budowlanych będzie rozciągnięta w czasie lecz uciążliwości dla 

indywidualnych lokalizacji i terenów sąsiednich będą mieć charakter przejściowy 

roboty będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej.  

Teren inwestycji nie leży w obszarze objętym ochroną na podstawie przepisów 

odrębnych, nie jest terenem zamkniętym, terenem górniczym ani narażonym na 

osuwanie się  mas ziemnych czy też narażonym na zagrożenia powodzią. 

Przedsięwzięcie realizowane jest poza obszarami wodno-błotnymi i o płytkim zasięgu 

wód podziemnych, oraz poza obszarami objętymi ochroną. W związku z niskim 

poziomem wód gruntowych nie przewiduje się odwadniania wykopów budowlanych, 

a odpady powstające podczas realizacji inwestycji będą segregowane i składowane 

w wydzielonym miejscu, w kontenerach oraz zostanie zapewniony ich odbiór przez 

uprawnione podmioty.  

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdza się w oparciu o rozporządzenia: 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014r w sprawie 

ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2014r poz. 1348) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r w sprawie 

ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014r poz. 1409) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r w sprawie 

ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. z 2014r poz. 1408) 

że projekt w pełni dotrzymuje przepisy o ochronie gatunkowej. 

 Na terenie przedsięwzięcia i w zasięgu jego oddziaływania nie występują obszary 

o przekroczonych standardach jakości środowiska, a także o wysokim zaludnieniu; nie 

ma obszarów przyległych do jezior, ochrony uzdrowiskowej oraz o krajobrazie 

mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Niniejsza inwestycja 

z uwagi na jej rodzaj, skalę, charakterystykę oraz wielkości przewidywanych 

oddziaływań na środowisko, a także lokalizację w znacznej odległości rezerwatów 

przyrody, obszarów szczególnie chronionych i granic państwa nie będzie oddziaływała 

trans granicznie. Oddziaływanie rozpatrywanego przedsięwzięcia nie spowoduje 

przekroczenia obowiązujących standardów jakości środowiska i będzie to 



oddziaływanie o ograniczonym zasięgu i nasileniu krótkotrwałe i odwracalne, 

związane głównie z okresem budowy. 

Ponadto długość projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej wynosi 754 m, a sieci 

kanalizacji ciśnieniowej wynosi 243, czyli cała sieć kanalizacyjna ma długości 997 m i 

nie przekracza 1 km, dlatego nie było konieczności występowanie o decyzję 

środowiskową. 

 

8. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE. 

Opis warunków gruntowych terenu badań. 

Wyniki niżej przedstawionych danych gruntowo-wodnych przedstawiono na 

podstawie badań jakościowych gruntu przeprowadzonych w wykopach badawczych, 

które wykonano do głębokości 2,5-5,00m p.p.t.  

Stwierdzono  poniżej warstwy humusu gr. 30-40 cm występowanie warstwy osadów 

czwartorzędowych (mady). Litologiczne grunty te wykształcone są jako gliny 

piaszczyste, natomiast w głębszych partiach podłoża jako gliny pylaste niekiedy 

przewarstwione gliną piaszczystą. 

Grunty występujące na badanym terenie to gliny pylaste, gliny piaszczyste, piaski 

drobne  domieszką gliny, piaski średnie, lokalnie żwiry. Są to grunty wrażliwe na 

zmiany wilgotności. Parametry tych gruntów pod wpływem wilgoci i wody mogą ulec 

zmianie na słabsze i gorsze.  

Opis warunków hydrogeologicznych terenu badań. 

Woda gruntowa na terenie inwestycji związana jest z utworami czwartorzędowymi 

i ma charakter poziomu o zwierciadle ciągłym. Warstwę wodonośną stanowią tu 

grunty spoiste (mady) wykształcone jako gliny pylaste, grunty organiczne (namuły 

gliniaste) oraz piaski różnoziarniste. Ogólnie wpływ na warunki wodne na badanym 

terenie ma jego ukształtowanie. Rejon inwestycji stanowią grunty podmokłe. Poziom 

wody gruntowej w rejonie badań geotechnicznych ma bezpośredni związek 

z warunkami atmosferycznymi, a zatem może ulegać okresowym wahaniom zarówno 

w dół jak i w górę. W świetle powyższych informacji warunki hydrogeologiczne 

w strefie otworu badawczego ocenia się jako niekorzystne. 

Kategoria geotechniczna. 

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej posadowiona będzie, w większości terenu, 

w prostych warunkach gruntowych. Zgodnie w dokumentacją geotechniczną 

w obszarze inwestycji występuje kilka punktów, gdzie warunki są złożone.  

 Obiekt ten należy zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej. 

 



Zalecenia. 

Sieć kanalizacji sanitarnej należy posadowić w obrębie podłoża rodzimego. 

Wykopy pod kanalizację należy zabezpieczyć przed obrywaniem i osuwaniem się ich 

ścian. Podłoże gruntowe w obrębie wykopów pod kanalizację należy zabezpieczyć 

przed niekontrolowanym zalewaniem jej wodami opadowymi i powierzchniowymi. 

 

9. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU  

 I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB 

 ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 Nie dotyczy.   

 

Opracował:  

 


