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I. OPIS  TECHNICZNY
1. Określenie przedmiotu i zakresu inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy            i przebudowy oczyszczalni ścieków w Czarnej działającej w oparciu o technologię oczyszczania osadem czynnym o przepływie ciągłym.
2. Podstawa prawna opracowania projektu architektoniczno-budowlanego.

Projekt architektoniczno - budowlany oczyszczalni ścieków w Czarnej sporządzono na podstawie :

a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 7 października 2015 r. poz. 1554)
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późn. zmianami 
(Dz. U. z dnia 18 września 2015 r. poz. 1422),
c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

d) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r . w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz.463)
e) Decyzja Wójta Gminy Czarna o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 02.06.2016 r. znak UG.6733.8.2016
f) Decyzja Wójta Gminy Czarna o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia znak ROŚ 6220.7.11.2016 z dnia 27.11.2015 r. 

g) Projekt technologiczny.

3. Warunki geologiczne i kategoria geotechniczna
Dla planowanej rozbudowy przewiduje się sporządzenie opinii geotechnicznej i dokumentacji geotechnicznych badań podłoża gruntowego stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Transport, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych(Dz.U. z 2012r., poz. 463). Podłoże gruntowe w miejscu planowanego przedsięwzięcia charakteryzuje się prostą budową geologiczną. 

Na etapie projektowania oczyszczalni ścieków w Czarnej oraz sporządzania w 2005r. projektu jej przebudowy były przeprowadzone badania geotechniczne celem ustalenia parametrów fizykomechanicznych gruntów podłoża gruntowego. 

W wyniku w/wym. badań stwierdzono (badania do głębokości 6, m ppt) , że podłoże gruntowe na badanym terenie budują grunty mineralne rodzime wykształcone w postaci piasków drobno- i średnioziarnistych w stanie średnio zagęszczonym, a w niższych partiach profilu w postaci żwirów i piasków średnich z otaczakami w stanie zagęszczonym i bardzo zagęszczonym. Do głębokości 6,0 m ppt nie stwierdzono występowania żadnych objawów wodnych (w tym nie stwierdzono żadnych sączeń wody). 

Poniżej predstawiono opis wydzielonych warstw geotechnicznych oraz przykładowy profil analityczny wykonanego we wrześniu 1992r. otworu badawczego (otwór archiwalny nr 6), w odniesieniu do lokalizacji na podkładzie mapowym.
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Opis wydzielonych warstw geotechnicych: 

Warstwa Ia – zaliczono do niej piaski drobnoziarniste w stanie lunym/średniozagęszczonym, ID = 0,33. Grunty te występują bezpośrednio pod powierzchnia terenu na zmiennych głębokościach, do 3,0 m ppt. Grunty te są bezwodne. 

Pozostałe parametry geotechniczne: 

Gęstość objętościowa - 1,70 [t/m3] 

Wilgotność naturalna - 18 % 

Kat tarcia wewnętrznego - 28,0o 

Moduł pierwotnego odkształcenia - E0 = 30000 kPa 

Moduł ściśliwości pierwotnej - Mo= 40000 kPa 

Warstwa Ib - zaliczono do niej żwiry w stanie zagęszczonym, ID = 0,50. Występowanie tej warstwy stwierdzono na głębokości do około 4,0 m ppt. Grunty te są bezwodne. 

Pozostałe parametry geotechniczne: 

Gęstość objętościowa - 1,85 [t/m3] 

Wilgotność naturalna - 16 % 

Kat tarcia wewnętrznego - 31,0o 

Moduł pierwotnego odkształcenia - E0 = 65000 kPa 

Moduł ściśliwości pierwotnej - Mo= 80000 kPa 

Warstwa Ic - zaliczono do niej żwiry w stanie zagęszczonym, ID = 0,70. Grunty te wydzielono pomiędzy gruntami warstwy geotechnicznej nr Ia i Ib w interwale głębokościowym około 2,7 – 3,0 m ppt. Grunty te są bezwodne. 

Pozostałe parametry geotechniczne: 

Gęstość objętościowa - 1,90 [t/m3] 

Wilgotność naturalna - 14 % 

Kat tarcia wewnętrznego - 33,0o 

Moduł pierwotnego odkształcenia - E0 = 100000 kPa 

Moduł ściśliwości pierwotnej - Mo= 120000 kPa 

Warstwa II - zaliczono do niej żwiry w stanie bardzo zagęszczonym ID > 0,70. Grunty tej warstwy stanowią najniższe wydzielone do głebokości 6,0 m ppt ogniwo litologiczne, które zalega z reguły poniżej 4,0 m ppt. Są to grunty bezwodne. 

Pozostałe parametry geotechniczne: 

Gęstość objętościowa - 2,00 [t/m3] 

Wilgotność naturalna - 14% 

Kat tarcia wewnętrznego - 35,0o 

Moduł pierwotnego odkształcenia - E0 = 130000 kPa 

Moduł ściśliwości pierwotnej - Mo= 150000 kPa

Projektowane obiekty położone są w prostych warunkach gruntowych. Zwierciadło wody znajduje się poniżej projektowanego poziomu posadowienia przy braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Prace budowlane należy wykonywać w okresach bezdeszczowych. 
Projektowane obiekty zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

Opinia geotechniczna dołączona do projektu budowlanego.

4. Przeznaczenie i program użytkowy obiektów
W skład przebudowywanej i rozbudowywanej oczyszczalni ścieków w Czarnej wchodzą następujące obiekty:
a) Zbiornik osadników wtórnych – obiekt nowoprojektowany.
b) Reaktor biologiczny - obiekt nowoprojektowany.
c) Stacja dmuchaw – obiekt nowoprojektowany.

d) Zbiornik retencyjny - jest obiektem istniejącym.
e) Kontener przepływomierzy - obiekt nowoprojektowany.

f) Budynek socjalny ze sterownią - jest obiektem istniejącym.

5. Opis przebudowy, rozbudowy i modernizacji obiektów budowlanych
5.1 Zbiornik osadników wtórnych

Zbiornik osadników wtórnych to nowy dwukomorowy zbiornik o wymiarach w osiach ścian 6,3 x 10,34 m i wysokości 5,15 m, wykonany jako żelbetowy wylewany. Ze względu na agresywne środowisko chemiczne płytę denną należy wykonać gr. 40 cm natomiast ściany zbiornika  należy wykonać gr. 30 cm z betonu C30/37 W8 M-150 stali A-IIIN (B500SP). Fundament należy wykonać na warstwie betonu podkładowego C8/10 gr. 10cm. Zbrojenie płyty zaprojektowano jako krzyżowe siatka górna #12/#12 co 15/15; siatka dolna #12/#12 co 15/15cm. Minimalna grubość otulenia  dolnego/górnego powinna wynosić 5cm. Zbrojenie ścian zbiornika należy wykonać krzyżowo. Od strony wnętrza zbrojenie pionowe/poziome #12/#12 co 18/18, od zewnątrz zbrojenie pionowe/poziome #12/#12 co 18/18. Otulenie od strony wnętrza nie mniej niż 4cm, od strony gruntu 4cm. Dla nowego zbiornika należy zapewnić dojazd. 
Tabela 1. Dane powierzchniowe:
	Pow. zabudowy
	              73,03 m2

	Kubatura
	             419,32  m3

	Gabaryty
	        6,8 m x 10,74 m 

	Wysokość zbiornika
	5,15 m


Tabela 2. Dane techniczne

	Płyta denna
	Żelbetowa o grubości 40 cm z betonu C30/37 W8 M-150,  

	Zbrojenie płyty dennej
	Zbrojenie krzyżowe stal A-IIIN (B500SP):

- siatka górna #12/#12 co 15/15 cm

- siatka dolna #12/#12 co 15/15 cm

	Ściany nośne zbiornika
	Żelbetowe o grubości 30 cm z betonu C30/37 W8 M-150

	Zbrojenie ścian
	Zbrojenie stal A-IIIN (B500SP):

od wewnątrz zbrojenie pionowe/poziome #12/#12 co 18/18,

 od zewnątrz zbrojenie pionowe/poziome #12/#12 co 18/18

	Płyta stropowa
	Żelbetowe o grubości 15 cm z betonu C30/37 W8 M-150


	Zbrojenie płyty stropowej
	Zbrojenie krzyżowe stal A-IIIN:

- siatka górna #12/#12 co 18/18 cm

- siatka dolna #12/#12 co 18/18 cm

	Izolacja przeciwwilgociowa
	Izolacja wewnętrzna pionowa ścian:

2 x HYDROSTOP

Izolacja zewnętrzna ścian :

ABIZOL R+P

	Docieplenie ścian zewnętrznych
	Styrodur  o grubości 10 cm

Styropian o grubości 10 cm 


5.2 Reaktor biologiczny

Zbiornik reaktora biologicznego to nowy czterokomorowy zbiornik o wymiarach w osiach ścian 6,3 x 14,98 m i wysokości 3,70 m, wykonany jako żelbetowy wylewany. Ze względu na agresywne środowisko chemiczne płytę denną należy wykonać gr. 40 cm natomiast ściany zbiornika  należy wykonać gr. 30 cm z betonu C30/37 W8 M-150 stali A-IIIN (B500SP). Fundament należy wykonać na warstwie betonu podkładowego C8/10 gr. 10cm. Zbrojenie płyty zaprojektowano jako krzyżowe, siatka górna #12/#12 co 15/15; siatka dolna #12/#12 co 15/15cm. Minimalna grubość otulenia  dolnego/górnego powinna wynosić 5cm. Zbrojenie ścian zbiornika należy wykonać krzyżowo. Od strony wnętrza zbrojenie pionowe/poziome #12/#12 co 18/18, od zewnątrz zbrojenie pionowe/poziome #12/#12 co 18/18. Otulenie od strony wnętrza nie mniej niż 4cm, od strony gruntu 4cm. Dla nowego zbiornika należy zapewnić dojazd. 
Tabela 3. Dane powierzchniowe:
	Pow. zabudowy
	              104,58 m2

	Kubatura
	             449,69  m3

	Gabaryty
	        6,8 m x 15,28 m 

	Wysokość zbiornika
	               3,70 m


Tabela 4. Dane techniczne

	Płyta denna
	Żelbetowa o grubości 40 cm z betonu C30/37 W8 M-150,  

	Zbrojenie płyty dennej
	Zbrojenie krzyżowe stal A-IIIN (B500SP):

- siatka górna #12/#12 co 15/15 cm

- siatka dolna #12/#12 co 15/15 cm

	Ściany nośne zbiornika
	Żelbetowe o grubości 30 cm z betonu C30/37 W8 M-150

	Zbrojenie ścian
	Zbrojenie stal A-IIIN (B500SP):

od wewnątrz zbrojenie pionowe/poziome #12/#12 co 18/18,

 od zewnątrz zbrojenie pionowe/poziome #12/#12 co 18/18

	Płyta stropowa
	Żelbetowe o grubości 20 cm z betonu C30/37 W8 M-150

	Zbrojenie płyty stropowej
	Zbrojenie krzyżowe stal A-IIIN:

- siatka górna #12/#12 co 18/18 cm

- siatka dolna #12/#12 co 18/18 cm

	Izolacja przeciwwilgociowa
	Izolacja wewnętrzna pionowa ścian:

2 x HYDROSTOP

Izolacja zewnętrzna ścian :

ABIZOL R+P

	Docieplenie ścian zewnętrznych
	Styrodur  o grubości 10 cm

Styropian o grubości 10 cm 


5.3 Stacja dmuchaw 

Obiekt nowoprojektowany, umiejscowiony na stropie nowego reaktora, wykonany z płyt warstwowych z trzpieniem styropianowym gr. 10 cm mocowanych do konstrukcji stalowej wykonanej z rur kwadratowych 80x80x3 mm (słupy i płatwie). Płyty dachowe mocowane do kształtowników 50x50x3 mm. Pomiędzy słupami kształtownik 50x50x3 mm do mocowania płyt ściennych (tj. w górnej części, w połowie wysokości ściany oraz dołem). Wszystkie profile łączone poprzez spawanie spoiną 2,5 i 3 mm na długości styku. Konstrukcje stalową należy oczyścić do pierwszego stopnia czystości następnie pomalować farbą gruntującą oraz dwukrotnie farbą chlorokauczukową. 

Należy zamontować rynny stalowe powlekane średnicy fi 100 mm mocowane za pomocą haków rynnowych co 0,60 m. Rury spustowe o średnicy fi 90 mm mocowane do ścian za pomocą uchwytów. Należy zamontować drzwi wejściowe stalowe, ocieplone.                                                                      
Tabela 5 Dane powierzchniowe:

	Pow. budowy
	10,54  m2

	Kubatura
	23,08 m3

	Gabaryty
	2,66m x 3,96 m

	Wysokość do kalenicy
	2,72 m


5.4 Zbiornik retencyjny

Zbiornik istniejący wykonany z betonu zbrojonego. W ramach modernizacji przewiduje się skłucie istniejącej, a następnie wykonanie nowej płyty stropowej z otworami na włazy technologiczne. Wymiary stropu w rzucie to 4,50 x 4,50 m, grubość płyty 20 cm. Zbrojenie płyty zaprojektowano jako krzyżowe, siatka górna #12/#12 co 15/15; siatka dolna #12/#12 co 15/15cm. Włazy technologiczne należy wykonać ze stali 0H18N9.
5.5 Kontener przepływomierza


Obiekt nowoprojektowany, umiejscowiony na stropie istniejącego zbiornika uśredniajęcego, wykonany z płyt warstwowych z trzpieniem styropianowym gr. 10 cm mocowanych do konstrukcji stalowej wykonanej z rur kwadratowych 80x80x3 mm (słupy i płatwie). Płyty dachowe mocowane do kształtowników 50x50x3 mm. Pomiędzy słupami kształtownik 50x50x3 mm do mocowania płyt ściennych (tj. w górnej części, w połowie wysokości ściany oraz dołem). Wszystkie profile łączone poprzez spawanie spoiną 2,5 i 3 mm na długości styku. Konstrukcje stalową należy oczyścić do pierwszego stopnia czystości następnie pomalować farbą gruntującą oraz dwukrotnie farbą chlorokauczukową. 

Należy zamontować rynny stalowe powlekane średnicy fi 100 mm mocowane za pomocą haków rynnowych co 0,60 m. Rury spustowe o średnicy fi 90 mm mocowane do ścian za pomocą uchwytów. Należy zamontować drzwi wejściowe stalowe, ocieplone.                                                                      
Tabela 6 Dane powierzchniowe:

	Pow. budowy
	4,90  m2

	Kubatura
	9,51 m3

	Gabaryty
	1,58 m x 3,10 m

	Wysokość do kalenicy
	2,44 m


5.6 Budynek socjalny ze sterownią
Obecny budynek socjalny pozostaje bez większych zmian.  W budynku znajdują się: pomieszczenia socjalne z szatnią czystą i brudną, ubikacją oraz łazienką z prysznicem, pomieszczenie obsługi, pomieszczenie sterowni, magazyn podręczny, warsztat.

W pomieszczeniu sterowni będzie zamontowana nowa szafa sterownicza dla potrzeb której projektuje się wykonanie kanału kablowego o szer. 50cm i głębokości 30cm. Należy również zamurować wejście boczne oraz wyburzyć ścianę pomiędzy magazynem na sprzęt a sterownią.
5.7 Drogi i place manewrowe


Dojazd do oczyszczalni ścieków odbywać się będzie jak dotychczas z istniejącej drogi gminnej. Wewnętrzny układ dróg i placów manewrowych na terenie oczyszczalni został podporządkowany funkcji oczyszczalni tak, aby zapewnić dojazd do wszystkich obiektów technologicznych. Profile dróg i placów mają zapewnić odpowiednie odprowadzenie wód opadowych. Powierzchnia nowoprojektowanych placów manewrowych wynosi 104,0 m2. 
Place manewrowe należy wykonać z następujących warstw:

• 4cm- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej,

• 5cm- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego,

• 7cm- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego,
• 20cm- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia    

   kamiennego frakcji 0-63mm,

5.8 Ogrodzenie i brama wjazdowa

Istniejące ogrodzenie pozostaje bez zmian.
6. Zasady przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

          6.1. Dane ogólne.

Powstanie pożaru w rozmiarach, przy których niezbędny będzie udział jednostek straży pożarnej w zasadzie można wykluczyć. Nie wyklucza się jednak sytuacji pożarowych (np. nieostrożność pracownika w obrębie części socjalnej).

Dokumentacja obiektu, w szczególności dokumentacja związania z dokumentowaniem okresowych badań i przeglądów powinna znajdować się u zarządzającego oczyszczalnią. Pracownik zajmujący się sprawami z zakresu BHP i p.poż. organizować powinien przeprowadzenie niezbędnych badań instalacji elektrycznych oraz przeglądów podręcznego sprzętu gaśniczego. Do jego obowiązku należeć także będzie zorganizowanie odpowiedniego przeszkolenia z zakresu BHP i p.poż. pracowników zatrudnionych do obsługi urządzeń oczyszczalni ścieków.

          6.2. Zasady zapobiegania możliwości powstania pożaru, oraz zadania i obowiązki w zakresie ochrony p.poż. zarządzającego oczyszczalnią ścieków.
Naczelnym zadaniem zarządzającego obiektem jest zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego.

Wynikające z tego obowiązki to:
a) Zapewnienie osobom przebywającym w obiekcie bezpieczeństwa i możliwość ewakuacji w przypadku zagrożenia,
b) Zabezpieczenie użytkowanego środowiska, budynku i terenu przed zagrożeniem,
c) Przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
d) Przygotowanie budynku i terenu do prowadzenia akcji ratowniczych,
e) Wyposażenie budynku i terenu w sprzęt pożarniczy i ratowniczy,
f) Ustalenie sposobu postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
g) Zaznajomienie zatrudnionych pracowników z przepisami przeciwpożarowymi obowiązującymi w obiekcie ,
h) Prowadzenie, co najmniej raz w roku kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności przewodów wentylacyjnych,
i) Prowadzenie badania stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu technicznego,
j) Organizowanie kontroli sprawności połączeń osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień (w przypadku instalacji wykonanych w wykonaniu specjalnym, zgodnie z czasookresami dla tych instalacji) przez osoby do tego uprawnione
k) Umieszczenie w widocznych miejscach wykazów telefonów alarmowych oraz instrukcji Oznakowanie zgodnie z Polską Normą dróg i wyjść ewakuacyjnych (PN -92/N-01256/02),
l) Oznakowanie zgodnie z Polską Normą miejsca rozmieszczenia sprzętu gaśniczego (PN-92/N- 01256/01),
m) Oznakowanie zgodnie z Polską Normą lokalizacji głównego wyłącznika prądu elektrycznego (PN-65/M-51520),
n) Przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego (ww. obowiązki zawarte są w § 4 ust. 1 pkt 1, ust. Punkty 1 i 2 § 6 ust. l, § 13 ust. l i § 16 rozporządzenia MSW z dnia 3 listopada 1992r.),
o) Nie eksploatowanie urządzeń i instalacji, których stan techniczny może być przyczyną pożaru (lub przyczynić się do powstania pożaru), wybuchu lub miejscowego zagrożenia.
p) Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów wentylacyjnych (ww. obowiązki zawarte są w § 23 ust.5, z § 24 ust.l i 2 rozporządzenia MSW z dnia 3 listopada 1992r.).
Przestrzeganie zakazu
a) składowania materiałów łatwopalnych na drogach komunikacji ogólnej, służących celom komunikacji, zamykania drzwi ewakuacyjnych z pomieszczeń w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe otwarcie,
b) zastawiania dojść do wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego,
c) użytkowania elektrycznych urządzeń do ogrzewania ustawionych bezpośrednio na palnym podłożu (za wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami producenta).
6.3. Zadania i obowiązki z zakresu p.poż. pracownika wyznaczonego do obsługi  urządzeń oczyszczalni ścieków.

Do obowiązków pracownika oczyszczalni ścieków z zakresu p.poż. należy:

a) odbycie szkolenia z zakresu BHP i p.poż.
b) przestrzeganie bezwzględnego zakazu palenia papierosów i używania otwartego ognia na terenie oczyszczalni ścieków.
c) znać zasady użycia podręcznego sprzętu gaśniczego,
d) po zakończeniu pracy sprawdzić pomieszczenia pozostawiając je w stanie nie dającym możliwości powstania pożaru(szczególnie pomieszczenie socjalne),
e) obsługiwanie urządzeń w sposób zgodny z ich technologią przestrzegając wszelkie zasady BHP i p.poż. stosownie do obsługiwanego urządzenia,
f) zgłaszanie przełożonemu wszelkie zauważone usterki mogące spowodować pożar lub inne miejscowe zagrożenia, wykonywanie innych zadań z zakresu ochrony p.poż. zleconych przez Zarządzającego obiektem.
    6.4. Rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego.
Przy rozmieszczaniu sprzętu w obiektach stosować należy następujące zasady:
a) sprzęt umieszczać w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, przy przejściach i korytarzach, przy wyjściach na zewnątrz pomieszczeń,
b) miejsca usytuowania oznakować zgodnie z obowiązującymi normami,
c) do sprzętu zapewnić dostęp co najmniej 1m,
d) długość dojścia do sprzętu nie może przekraczać 30 m.

   6.5. Organizacja i warunki ewakuacji.

Ze względu na specyficzny charakter obiektu oraz jego funkcję nie przewiduje się, aby wewnątrz pomieszczenia przebywało więcej niż sześć osób, zatem nie będzie konieczności organizowania ewakuacji zorganizowanej.

   6.6. Wskazania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla użytkowników             obiektu.
W celu niedopuszczenia do powstania pożaru należy przestrzegać następujących zasad:

a) Wszystkie czynności związane ze składowaniem materiałów należy wykonywać zgodnie z warunkami ochrony p.poż. określonymi wg. wskazań producenta.
b) Składowanie materiałów łatwopalnych w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu w następstwie procesu składowania lub w skutek wzajemnego oddziaływania.
c) Ciecze o temp. zapłonu poniżej 55°C (np. ciecze używane do czyszczenia posiadające cechy materiału łatwopalnego) należy przechowywać wyłącznie w pojemnikach wykonanych z materiałów trudnopalnych, odprowadzających ładunki elektrostatyczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia. Pojemniki powinny być zabezpieczone przed stłuczeniem.
d) Zabrania się wykonywania wszelkich czynności mogących spowodować pożaru wewnątrz obiektów oraz na przylegającym terenie, w szczególności zabronione jest:

· Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w miejscach składowania materiałów palnych.

· Przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m. od urządzeń instalacji których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzać się temp. przekraczającej 100°C.

· Użytkowanie elektrycznych urządzeń grzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.

· Stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudnopalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m. od żarówki.

· Instalowanie opraw oświetleniowych oraz sprzętu instalacji elektrycznych jak: wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza przed zapaleniem.
e) Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe

   użycie. Uniemożliwienie dostępu do:
· wyjść ewakuacyjnych,

·  miejsc usytuowania podręcznego sprzętu gaśniczego,

· wyłączników tablic rozdzielczych prądu elektrycznego.

Wszyscy pracownicy, jak również inne osoby korzystające z obiektu winny:
a) zapoznać się z warunkami ewakuacji,
b) znać zasady alarmowania na wypadek pożaru,
c) nie używać przenośnych urządzeń elektrycznych bez zgody kierownictwa,
d)  stosować się do poleceń przełożonych,
e) informować kierownictwo obiektu o wszelkich zagrożeniach pożarowych,
f) wszelkie instalacje techniczne znajdujące się w obiekcie, użytkować zgodnie z zasadami BHP,
g) ewentualną potrzebę remontu zgłaszać osobom za to odpowiedzialnym,
h) przy alarmowym opuszczaniu pomieszczeń zachować spokój,
i) podczas prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczej bezwzględnie podporządkować się poleceniom kierującego akcją (bądź przejąć dowodzenie),
j) codziennie po zakończeniu pracy usuwać zanieczyszczenia z urządzeń i instalacji mogących nagrzewać się powyżej 100°C.
7.  Obliczenia statyczno wytrzymałościowe 

Reaktor biologiczny
1. Geometria Zbiornika 
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2. Obciążenia 

2.1 Obciążenia stałe ciężar własny
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2.2 Obciążenia stałe od skosów betonowych
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2.3 Obciążenia stałe od obciążenia naziomu gruntu
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2.4 Obciążenia stałe  - parcie czynne gruntu na ściany zbiornika
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2.5 Obciążenie użytkowe 1 stropu zbiornika 
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2.6 Obciążenie użytkowe 2 stropu zbiornika 
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2.7 Obciążenie od ścieków zbiornika 1
[image: image10.png]P 3pX=(42.00,4200,0.0 )

P 3pY=(42.00,42.00,0.0

P 3pX=(42.00,42.00,00 )

@kPa
Przypadki: 7 (obciazenie od Sciskow)




2.8 obciążenie od ścieków zbiornika 2
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3. Przypadki obciążeń wg PN-EN 1990
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4. Kombinacje obciążeń wg PN-EN-1990
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5. Zbrojenie teoretyczne

5.1 Płyta denna poz 0,00 zbrojenie dolne, kierunek x, y
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5.2 Płyta denna poz 0,00 zbrojenie górne kierunek x-x, y-y [image: image17.png]5.36 538
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5.3 Płyta stropowa poz +5,45 zbrojenie dolne kierunek x-x, y-y
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5.4 Płyta stropowa poz +5,45 zbrojenie górne kierunek x-x, y-y
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5.5  Ściana podłużna w osi 1,2 zbrojenie obustronne kierunek x-x, y-y
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5.6  Ściana poprzeczna w osi 1,2,3 zbrojenie obustronne kierunek x-x, y-y

[image: image27.png]4.5

4.5

0o

4,52

452 452 452
2
4,52
4,52
4/52

452

2 ‘
4,52 4552

k= 4,52

20

a0 ‘o 0

09

Oy

5
S





[image: image28.png]4,52 4,52

a5 492 452

45 452
45" 152
4,52
52 -
= 0,03
4,52

4,52

4,52 4,52
e 452
45 45 452
452 45
452

452

0'9

U6




[image: image29.png]4
0,09 4ol diie a2 0.08
0.01 0,25 SNNESRNNESIRNNEEAN O
006 452 45 45 452
452 452 45 452
45 45 45 45 452
45 45 452 452 45
452/ 452 452 4%
452 452 452 452 4
021 4 005 %2 452
452 0.1

09

00




[image: image30.png]00

0,119 14 0,12
0,214 4S7NNNSINNAISIN, 4i52 Jho. 12
452 452 452 45 45 008
452 452 452 45 45 452
452 452 45 45 45 452
452 452 r’ 452 452 452 452
a5 452 452 45 45 45
0,04
4,52
20 40 B0

S0

09

00




6. Wnioski

Zbiornik osadników wtórnych oraz zbiornik reaktora wykazały podobne momenty zginające.
Zaleca  się stosowanie dla wszystkich ścian, płyt i stropów zbrojenie obustronne jako siatka zbrojeniowa #12 co 15cm  płyta denna, oraz strop i ściany #12 co 18cm.    Należy  dodatkowo uwzględnić zbrojenie konstrukcyjne otworów oraz zakładu zbrojenia w połączeniach ścian i stropów (połączenia sztywne).  

II. Część graficzna branży Architektonicznej i Konstrukcyjnej

1.Spis rysunków branży Architektonicznej i Konstrukcyjnej
1. BIOBLOK
A-1.1. RZUT POZIOMY Z GÓRY
A-1.2. RZUT POZIOMY poz.203,00
A-1.3. PRZEKROJE
A-1.4. ELEWACJE
K-1.1. OSADNIKI WTÓRNE - GEOMETRIA
K-1.2. OSADNIKI WTÓRNE - ZBROJENIE PŁYTY DENNEJ
K-1.3. OSADNIKI WTÓRNE - ZBROJENIE ŚCIAN

K-1.4. OSADNIKI WTÓRNE - ZBROJENIE PŁYTY STROPOWEJ
K-1.5. REAKTOR BIOLOGICZNY - GEOMETRIA
K-1.6. REAKTOR BIOLOGICZNY - ZBROJENIE PŁYTY DENNEJ
K-1.7. REAKTOR BIOLOGICZNY - ZBROJENIE ŚCIAN
K-1.8. REAKTOR BIOLOGICZNY - ZBROJENIE PŁYTY STROPOWEJ
K-1.9. ZBROJENIE PŁYT STROPOWYCH

K-1.10. ZBROJENIE PŁYT STROPOWYCH

K-1.11. ZBROJENIE PŁYT STROPOWYCH

2. STACJA DMUCHAW
K-2.1. RZUT FUNDAMENTÓW

K-2.2. RZUT POZIOMY

K-2.3. RZUT POŁACI DACHU
3. ZBIORNIK UŚREDNIAJĄCY
A-3.1. RZUT POZIOMY I PRZEKROJE
K-3.1. ZBROJENIE DOLNE I GÓRNE PŁYTY STROPOWEJ
K-3.2. ZBROJENIE OTWORÓW PŁYTY STROPOWEJ – ZESTAWIENIE STALI
K-3.3. KONTENER NA PRZEPŁYWOMIERZE - PRZEKROJE
K-3.4. SZCZEGÓŁ MONTAŻU PŁYT ŚCIENNYCH
K-3.5. SZCZEGÓŁ MONTAŻU PŁYT DACHOWYCH

4. BUDYNEK SOCJALNY ZE STEROWNIĄ
A-4.1. RZUT POZIOMY
5. DROGI I PLACE MANEWROWE

K-5.1. PLAC MANEWROWY – PRZEKRÓJ 
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