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OPIS TECHNICZNY 
Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej w Czarnej, 

ul. Wojska Polskiego. 
 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 

• Zlecenie Inwestora : Gmina Czarna 

• Wizje w terenie i uzgodnienia szczegółowe z właścicielami posesji. 

• Opinia Nr GK.IV.6630.1.540.2016 z dnia 2016.11.02 wydana przez Starostwo 
Powiatowe w Dębicy Biuro Koordynacji Projektów dotycząca sieci kanalizacji 
sanitarnej z przyłączami i instalacjami. 

• Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak UG.6733.16.2016 z 
dnia 22.08.2016r. wydana przez Wójt Gminy Czarna.   

• Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarnej. 

W trakcie opracowywania projektu wykorzystano następujące materiały : 
1. Dokumentacja Geotechniczna podłoża gruntowego dla zadania pn. Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej - opracowanie Firma Geologia i Geotechnika Inżynierska Marek 
Śloński 35-114 Rzeszów, ul. Jana Korczaka 2/55, listopad 2016 r. 

2. mapy sytuacyjno - wysokościowe 1 : 500, 
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - 1996r, 
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - Wymagania techniczne  
5. (COBRTI - INSTAL 2003 r.) zeszyt 9. - PN-B-10736 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte 

dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych ( warunki techniczne wykonania). 
6. PN-B-06-50 - Geotechnika - Roboty ziemne - wymagania ogólne. 
7. Obowiązujące normy i przepisy, 
8. Wizje lokalne w terenie, 
 

 Koncepcja trasy kanalizacyjnej przewidywała skanalizowanie ulicy Wojska Polskiego 
w miejscowości Czarna poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 
ciśnieniowej. 
 Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjno – ciśnieniowej w miejscowości Czarna, przy ulicy Wojska Polskiego, na 
działkach wyszczególnionych w tytule projektu. 
 

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI 
 
2.1.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UKSZTAŁTOWANIA TERENU  
 
 Gmina Czarna leży w zachodniej części województwa podkarpackiego – należy do 
powiatu dębickiego i położona jest w jego północno-zachodniej części. 
Wieś Czarna leży w północnej części gminy Czarna. 
Obszary gminy Czarna, położone są na pograniczu Pogórza Karpackiego i Kotliny 
Sandomierskiej i znajdują się w rejonie starego osadnictwa, ciągnącego się równoleżnikowo 
wzdłuż lessów podkarpackich. 



Cały obszar gminy Czarna stanowił część potężnej puszczy Sandomierskiej, ciągnącej się od 
Wisły, aż po San, która u podnóża Karpat zlewała się z Puszczą Karpacką. Są to obszary 
typowo rolnicze (grunty uprawne i łąki) z kompleksami leśnymi. 
             W najbliższym sąsiedztwie projektowanej inwestycji znajdują się posesje prywatne 
i gospodarstwa rolne oraz tereny zalesione. 
Hydrografię obszaru kształtują dodatkowo cieki powierzchniowe odprowadzające wody do 
rzeki Wisła. 
Na omawianym terenie występują drogi o różnej nawierzchni i szerokości: 
 - polne nieutwardzone 
 - lokalne - żwirowe i asfaltowe 
 - powiatowe - asfaltowe 
Podstawą wyznaczania tras projektowanej kanalizacji są plany sytuacyjno - wysokościowe 
w skali 1 : 500, decyzja lokalizacyjna , wizja lokalna i uzgodnienia  z właścicielami parcel 
i posesji, przez które przebiegają trasy kanalizacji. 
 
2.2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Teren na którym realizowana będzie projektowana inwestycja uzbrojony jest              
w sieć wodociągową, indywidualne odprowadzenia ścieków do przydomowych zbiorników 
bezodpływowych, sieć gazu średnio ciśnieniowego, odcinki sieci kabli elektrycznych 
i telekomunikacyjnych oraz linie elektryczne i telekomunikacyjne napowietrzne.  
Na omawianym obszarze występują lokalnie sieci dróg o nawierzchni nieutwardzonej (polne), 
żwirowej i niewielkie odcinki dróg lokalnych o nawierzchni asfaltowej. 
 Projektowany układ kanalizacji został dostosowany do przebiegu dróg i granic posesji                 
w uzgodnieniu z właścicielami posesji oraz wymogów postawionych przez właścicieli 
uzbrojenia podziemnego i naziemnego na terenie objętym projektem. 

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 

Na terenie omawianego obszaru w miejscowości Czarna istnieje wodociąg gminny 
obsługiwany przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej. 
Ścieki sanitarne z poszczególnych nieruchomości odprowadzane są generalnie do zbiorników 
bezodpływowych. 

Zieleń na trasie projektowanej kanalizacji 

Przebieg tras projektowanej kanalizacji ustalono (w czasie wizji lokalnej) uwzględniając 
omijanie głównych skupisk drzew. Przewiduje się, że roboty ziemne w pobliżu drzew 
wykonane będą ręcznie. 
Z uwagi na to, żę działki nr ewid. 252, 251, 202, 201/11, 201/8, 195/3, 195/4 w miejscowości 
Czarna stanowią m. in. grunty leśne dlatego wystąpiono do Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych o wydanie postanowienia na zgodę lokalizacji kanalizacji w w/w terenach. 
Zgoda została udzielona pismem znak OZ.224.4.28.2016, gdyż prowadzona inwestycja nie 
wpłynie na wyłączenie terenów leśnych z produkcji leśnej, jak również nie przewiduje się 
jakichkolwiek wycinek drzew na trasie prowadzonej inwestycji, gdyż inwestycja jest 
inwestycją liniową o szerokości nie większej niż 2 metry i nie wymaga usunięcia drzew w 
czasie budowy i eksploatacji, a inwestycja jest zlokalizowana w pasie drogi leśnej, w lini 
podziału powierzchniowego lub przy ścianie drzewostanu w niezalesionym pasie o szerokości 
do 2 metrów. 



3. ZAKRES OPRACOWANIA. 
 
          W niniejszym opracowaniu zawarto rozwiązania techniczne budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w miejscowości Czarna, przy ul. Wojska Polskiego, w 
gminie Czarna. Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej pozwoli odprowadzić ścieki 
sanitarne z  budynków położonych na rozpatrywanym terenie, poprzez sieć kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej do projektowanej studni wyposażonej w pompy do przetłaczania 
ścieków, a następnie poprzez rurociąg ciśnieniowy ścieki zostaną przetłoczone do istniejącej 
kanalizacji sanitarnej. 
 Obecny sposób prowadzenia gospodarki wodno – ściekowej nie gwarantuje 
właściwego zabezpieczenia wód gruntowych przed skażeniem, stwarza możliwość 
niekontrolowanych zrzutów ścieków np. do ziemi z nieszczelnych zbiorników 
bezodpływowych, do rowów otwartych lub cieków wodnych. 
Po realizacji zadania ścieki odprowadzane będą poprzez projektowany układ kanalizacji dla 
miejscowości Czarna do rurociągu tranzytowego umożliwiającego doprowadzenie ich do 
oczyszczalni ścieków, przez co zlikwidowane będą lokalne ogniska skażenia terenu. 
 
3.1. BUDOWA GEOLOGICZNA  
 

 Teren inwestycji znajduje się w obrębie dużej jednostki geologicznej tzw. Zapadliska 
Przedkarpackiego, którego basen wypełniają osady morskie miocenu wykształcone w postaci 
iłów pylastych i iłołupków facji krakowieckiej. Bezpośrednio na stropie miocenu spoczywają 
młodsze osady czwartorzędowe akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej powstałe 
w plejstocenie. Na osadach wodnolodowcowych w strefie doliny rzeki Czarna zalegają mady 
wieku holoceńskiego złożone z glin i pyłów różnego typu, przewarstwione lokalnie gruntami 
organicznymi i piaskami różnoziarnistymi. 
 Pod wierzchnią warstwą gleby o miąższości 0,30 m podłoże budują utwory 
askumulacji wodnolodowcowej (fluwioglacjalnej) wieku plejstoceńskiego. Litologiczne 
grunty te zawierają znaczne ilości pyłu i ślady żwiru. 
Ogólnie osady czwartorzędowe nie zostały przewiercone w spągu do osiągnięte głębokości 
5,0 m p.p. t. 
 
Warunki hydrogeologiczne 
 Warunki wodne na omawianym terenie kształtuje konfiguracja terenu, rejon ten 
położony jest na obrzeżach doliny rzeki Czarna. Warstwę wodonośną stanowią tu grunty 
różnoziarniste (piaski), które charakteryzują się dużą wodoprzepuszczalnością. Ogólnie 
wpływ na warunki wodne na badanym terenie ma jego ukształtowanie, które sprzyja 
szybkiemu spywowi wód gruntowych i powierzchniowych w strefę dolinną (zlewnię) rzeki 
Czarna, za pośrednictwem której wody te odprowadzane są do rzeki Wisłoka. Poziom wody 
gruntowej na badanym terenie występuje na głębokości 10 m p.p.t.. 
Warunki hydrologiczne w rejonie planowanej inwestycji ocenia się jako dobre. 

 
Warunki geotechniczne 
 Zgodnie z normą PN-86/B-02480 grunty badanego rejonu zaliczono do rodzimych 
gruntów mineralnych niespoistych. Zalegające w podłożu budowlanym grunty ujęto 



w jednostki geotechniczne zgodnie z normą PN-B-02479. Parametry geotechniczne gruntów 
niespoistych ustalono metodą „C” wg PN-81/B-03020.  
Badania makroskopowe i laboratoryjne pobranych prób gruntów wskazują na średnie i drobne 
piaski, wilgotne. Charakteryzują się one dobrymi wartościami parametrów geotechnicznych.  
Warunki geotechniczne w strefie otworów badawczych zezwalają na prowadzenie 
projektowanej kanalizacji pod warunkiem stosownego typu rozwiązania adekwatnie do 
istniejących warunków gruntowo-wodnych. 
 

4. KANALIZACJA SANITARNA 
 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy trasę sieci kanalizacji sanitarnej zlecić 
uprawnionemu geodecie, a po zakończeniu montażu należy wykonać operat geodezyjny 
powykonawczy. 

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PE dn 225 i PVC φ200  
o łącznej długości 747,5m. Ponadto kanalizację sanitarną ciśnieniową należy wykonać z rur 

PE HD φ90 o łącznej długości 243m. Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
należy wykonać z odpowiednimi spadkami (0,5% ÷ 1,6%) do projektowanych studzienek 
kanalizacyjnych usytuowanych jak na rysunku.  
 
4.1. PRZEBIEG PROJEKTOWANYCH TRAS KANALIZACJI 
 Wyboru układu sieci kanalizacyjnej dokonano w oparciu o analizę warunków 
terenowych, głównie wysokościowych z uwzględnieniem planu przestrzennego 
zagospodarowania gminy, istniejącej zabudowy i warunków eksploatacji sieci. 
 Po przeanalizowaniu wariantów układu sieci kanalizacyjnej i ustaleniach  w Urzędzie 
Gminy  przyjęto system ciśnieniowo - grawitacyjny. Projektowany przebieg sieci kanalizacji 
sanitarnej w rejonie ulicy Wojska Polskiego w miejscowości Czarna determinuje w 
zasadniczy sposób ukształtowanie terenu.  
 Uwarunkowania wysokościowe limitują wykonanie studnię wyposażoną w układy 
pompowe. Średnice zastosowanych rur wyniosą od 0,16 do 0,20 (sieć) dla kolektorów 
grawitacyjnych. W projekcie przyjęto na realizację kolektorów grawitacyjnych zastosowanie 
rur z PVC, kielichowych, uszczelnianych pierścieniami gumowymi typu S lub N lite. 
Rurociągi tłoczne z projektowanej studni wyposażonej w pompy projektuje się w wykonaniu 
z PEHD 90x4,3. 
Wprowadzenie rurociągów ciśnieniowych z poszczególnych studni z pompami do głównego 
kolektora ciśnieniowego - bezpośrednio. 
Założono w projekcie zabudowę, na kanalizacji grawitacyjnej, studzienek kanalizacyjnych 
z PVC o średnicy 425 mm, i studnię S3 z kręgów betonowych Ø1000mm. 
Kanały wykonane będą jako odcinki proste pomiędzy kolejnymi studzienkami rewizyjnymi. 
Zmiany kierunku kanałów grawitacyjnych możliwe są tylko w studzienkach rewizyjnych 
systemu 425 lub włazowych DN 1000 z kręgów betonowych. 
Projektowaną kanalizację należy wyznaczyć w terenie korzystając z załączonych do projektu 
planów zagospodarowania terenu. 
Generalnie przy układaniu kanalizacji należy zachować co najmniej następujące odległości od 
obiektów: 
- od budynków   3,0 m ( dla rurociągów grawitacyjnych) ,  

1,5 m ( dla rurociągów tłocznych).  



- od słupów telekomunikacyjnych  1,0 m 
- od słupów energetycznych  1,0 m  (krawędź słupa, podpory) 
- od  kabli energetycznych   0,8 m 
- od kabli telekomunikacyjnych 0,8 m 
- od gazociągów   1,5 m 
- od przewodów wodociągowych 1,2 m 
- od pasa drzew   2,0 m 
 
4.2. BILANS ŚCIEKÓW 
 
Obliczenia sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej 
Przyjęto następujące założenia do obliczeń sieci grawitacyjnej: 
minimalne spadki kanałów zapewniające „samooczyszczanie” wynoszą: dla DN 200 - 0,5%, 
DN 160 – 0,7%. 
 Obliczenia przepustowości sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej przeprowadzono 
w oparciu o nomogramy i tabele do wzorów Prandtla- Colebrooka dla K = 0,40 ( przewody 
z PVC). 
 Przyjęte w dokumentacji średnice kolektorów zbiorczych Ø 200 i Ø 160 
z poszczególnych zlewni do studzienek które będą wyposażone w pompy do przetłaczania 
ścieków do wyżej położonej kanalizacji i zapewniają odprowadzenie ścieków jak również 
wód przypadkowych i ewentualnych infiltracyjnych oraz posiadają rezerwę na przewidywane 
zwiększenie zabudowy.  
 
Obliczenia sieci ciśnieniowej 
Analiza wyników obliczeń wskazuje, że dobrane pompy w systemie umożliwiają jednoczesną 
pracę wszystkich pomp, w obrębie danego ciągu rurociągu ciśnieniowego. 
Za ciąg ciśnieniowy uznano rurociąg ciśnieniowy, do którego włączają się pojedyncze 
pompownie - licząc od najdalszej pompowni aż do miejsca, gdzie następuje włączenie innego 
rurociągu, który prowadzi ścieki z więcej niż jednej pompowni. 
 
4.3. ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI KOLEKTORÓW GŁÓWNYCH, SIĘGACZY  

KANALIZACJI GRAWIATCYJNEJ ORAZ KOLEKTORÓW KANALIZACJI 

CIŚNIENIOWEJ 
 
Jak w części rysunkowej. 
 
4.4. MATERIAŁY I UZBROJENIE SIECI KANALIZACYJNEJ 
 
 Sieć kanalizacji grawitacyjnej projektuje się w wykonaniu z rur PVC kielichowych                  
o ściankach gładkich, długości 6m na podsypce piaskowej grub. 15 cm: 
- typ lekki „L” od budynków do ostatniej studzienki na działce na terenie nieutwardzonym 
i niezabudowanym, 
- typ ciężki „S” pod drogami i placami utwardzonymi 
- typ średni „N” na pozostałym terenie 
W projekcie, na kanalizacji grawitacyjnej, przewidziano rury z PVC o następujących 
średnicach: 



Ø 200 x 3,9 (L), 200 x 4,9 (N), 200 x 5,9 (S) 
z PE Ø 225, 
oraz rury z PE HD:- dla rurociągów tłocznych / ciśnieniowych/ z poszczególnych studni 
wyposażonych w pompy do głównego rurociągu tłocznego - rury PE90. 
Przyjęto dopuszczalne spadki kanałów dla rurociągów grawitacyjnych:  

φ160 - min 0,7 % max - % 

φ200 - min 0,5 % max 15,0 % 

 
 Przewidziane w projekcie rury, kształtki i studzienki muszą posiadać pozytywną 
aprobatę techniczną wydaną przez CENTRALNY OŚRODEK BADAWCZO ROZWOJOWY 
TECHNIKI INSTALACYJNEJ „INSTAL“, lub potwierdzenie zgodności z PN. 
Obiektami na sieci będą: 

- studzienki rewizyjne (przelotowe) Ø315 i Ø425 mm, projektowane w miejscach zmiany 
kierunku, zmiany spadku oraz na dłuższych odcinkach prostych max. co ok. 50 m,  
- studzienki wyposażone  w armaturę pompową sieciową 
-studzienki rewizyjne z czyszczakiem na rurociągach tłocznych betonowe Ø1000 
w odległości max 200 m i przydużych załamaniach sieci 
- studzienki rewizyjne włazowe z betonowe DN 1000, co 500 m. 
- studzienki kaskadowe Ø425 , Ø1000 

W skład studzienki na sieci kanalizacji grawitacyjnej systemu 315 i 425 wchodzą następujące 
elementy: 

- podstawa studzienki z odpływami i dopływami jako element studzienki rewizyjnej  
wykonana z PVC, 

- rura trzonowa gładka z PVC 
- pierścień uszczelniający (manszeta) umożliwiający osadzenie rury teleskopowej w rurze  

trzonowej studzienki, wykonany z gumy typu SBR lub NBR, 
- pokrywa żeliwna 
-pierścienie uszczelniające (uszczelki montowane w kielichach podstawy studzienki,  

wykonane z gumy typu SBR lub NRB. 
Studzienki kanalizacyjne włazowe z kręgów betonowych dn1000 należy wykonać wg 
rysunku szczegółowego. 
Jeśli głębokość ułożenia  rurociągu będzie mniejsza od 1,2 m, należy odcinek sieci ocieplić 
warstwą żużla grubości 30 cm, z zastosowaniem izolacji folią PE gr 0,5 mm. 

Z uwagi na ukształtowanie terenu i odległość projektowanej sieci od istniejącej, 
konieczne jest zastosowanie układu pompowego, który będzie przepompowywał ścieki ze 
studzienki zbiorczej do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. 
 
W skład studni (PP) z wyposażeniem w armaturę pompową wchodzą następujące 
elementy: 

Lp Nazwa wyrobu Ilość Materiał 
1 Zbiornik polimerobetonowy dn 1200 o głębokości 4,2m 1 Polimerobeton 
2 Pompa typu SLV.80.80.13.4.50D.C 2 żeliwo 
3 Stopa sprzęgająca Grundfos DN80 2 żeliwo 
4 Łącznik rurowo-kołnierzowy R-K DN 80 1 żeliwo 
5 Pion tłoczny, DN 80 z odpowietrznikami 2 stal nierdzewna 1.4301 



6 Łańcuch ∅ 4 mm z szeklą ze stali nierdzewnej 1 stal nierdzewna 1.4301 

7 Prowadnica rura 1 1/2'' 4 stal nierdzewna 1.4301 
8 Drabinka złazowa ze stopniami przeciwpoślizgowymi, 

mocowanie do dna i ścian 
1 stal nierdzewna 1.4301 

9 Zawór zwrotny kulowy DN 80 2 żeliwo 
10 Zasuwa klinowa miękkouszczelniona DN 80 2 żeliwo 
11 Kolektor zbiorczy "portki" DN80, rozstaw 390mm, z 

przyłączem strażackim do płukania 
1 stal nierdzewna 1.4301 

12 Sztucer wylotowy DN80, jednokołnierzowy L=900mm 1 stal nierdzewna 1.4301 
13 Przejście szczelne Te-Fix DN80/142 1 stal nierdzewna 1.4301 
14 Usztywnienie zewnętrzne 1 żeliwo 
15 Mufa do wyprowadzenia rury wentylacji 

nawiewnej/wywiewnej 
1 PCV ∅110 

16 Mufa do wyprowadzenia rur osłonowych pod kable 
sterownicze 

1 PCV ∅110 

17 Górny uchwyt prowadnicy rurowej 2 żeliwo 

18 Właz nieprzejazdowy, zamykany, ocieplany, z blokadą 
zamknięcia 

1 stal nierdzewna 1.4301 

19 Demontowalny (antykadzieżowy), chowany do zbiornika 
uchwyt do schodzenia 

1 stal nierdzewna 1.4301 

20 Kominek wentylacyjny nawiewny/wywiewny 1 PCV ∅110 

21 Szafa sterownicza AST2 Oster 1  

22 Pomost technologiczny, uchylny z łańcuchem do obsługi 
z powierzchni terenu 

1 stal nierdzewna 1.4301 

 
4.5. CHARAKTERYSTYKA PRZESZKÓD TERENOWYCH – SKRZYŻOWANIA  

Z PROJEKTOWANĄ SIECIĄ 
 
 Teren na którym realizowana będzie projektowana inwestycja uzbrojony jest w: 
gminny wodociąg, kanalizację indywidualną dla odprowadzenia ścieków do przydomowych 
zbiorników bezodpływowych, sieć gazową średnio ciśnieniową, sieć kabli elektrycznych oraz 
linie elektryczne i telekomunikacyjne napowietrzne i ziemne.  
Na omawianym obszarze występują drogi o nawierzchni żwirowej, asfaltowej                                   
i nieutwardzonej.  
Skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą podziemną oraz przebieg równoległy do niej zostały 
zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi normami z zastosowaniem odległości 
podstawowych oraz stosownych zabezpieczeń (rur ochronnych i osłonowych). Realizacja 
kanalizacji w drogach na terenie objętym projektem zostanie wykonana z zabezpieczeniem 
przejść i przejazdu na czas wykonywania prac ziemnych. 
W miejscach skrzyżowań trasy kolektorów kanalizacyjnych z istniejącymi sieciami 
uzbrojenia podziemnego należy wykonać ręcznie odkrywki celem ustalenia faktycznej 
głębokości ułożenia istniejących przewodów i ustalenia ostatecznie sposobu zabezpieczenia. 
Roboty w miejscu skrzyżowań prowadzić pod nadzorem instytucji władających 
poszczególnymi sieciami, zaś po ich zakończeniu komisyjnie należy dokonać odbioru, spisać 
odpowiedni protokół i na tę okoliczność dokonać wpisu do dziennika budowy. 



 
Zasypkę wykopów pod istniejącymi sieciami wykonać ręcznie ze starannym zagęszczeniem 
/93% wg Proctora), aby uniknąć późniejszego osiadania gruntu i ich ewentualnego 
uszkodzenia. 
Przy prowadzeniu robót w pasie drogowym lub jego pobliżu należy zwrócić uwagę na 
zabezpieczenie i oznakowanie odcinka prowadzonych robót. 
Po wykonaniu przejść przez przeszkody teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
Z uwagi na brak powykonawczej dokumentacji, rzędne posadowienia istniejących sieci 
przyjęto zgodnie z normami. W przypadku kolizji projektowanej sieci z istniejącym 
uzbrojeniem dostosować rzędne ułożenia do warunków rzeczywistych bądź wykonać 
przekładki.  
O powyższym decyduje Inspektor Nadzoru. 
 
Skrzyżowania z gazociągami 
 Skrzyżowania z gazociągami należy wykonać zgodnie z załączonym w projekcie 
rysunkiem szczegółowym i według profili podłużnych kolektorów.  
W związku z tym przy skrzyżowaniu kanalizacji sanitarnej z gazociągiem na przewodzie 
kanalizacyjnym zaprojektowano rury ochronne zgodnie z załączonymi rysunkami. 
Średnice rur ochronnych i pierścieni ślizgowych przedstawiono na załączonym rysunku – 
szczegół skrzyżowania kanalizacji z gazociągiem. 
Kanalizacje należy ułożyć pod gazociągiem, a odległość pionowa między gazociągiem a rurą 
osłonową na kanalizacji powinna być nie mniejsza niż 15 cm. Końce rur ochronnych powinny 
być wyprowadzone na odległość min. 1,5 m od gazociągu licząc w płaszczyźnie poziomej 
prostopadłej do osi gazociągu. Końce rur ochronnych uszczelnić pianką poliuretanową. 
W miejscu skrzyżowań istniejące gazociągi średniociśnieniowe odkopać na długości po 2 m 
w każdą stronę od osi skrzyżowania, a po zakończeniu montażu zabezpieczeń zasypywać 
warstwą przepuszczalną np. piaskiem na wys. 0,5 m nad górną krawędź gazociągu. 
Skrzyżowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z gazociągiem wykonać bezwzględnie pod 
kątem nie mniejszym niż 60o. Nie dopuszcza się łączenia rur kanalizacji sanitarnej w rurze 
ochronnej o ile ich długość nie przekracza 6m . 
Roboty w rejonie kolizji projektowanej kanalizacji z gazociągiem winny być prowadzone 
przez grupę posiadającą stosowne kwalifikacje, pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela 
Rozdzielni Gazu w Dębicy. 
Roboty ziemne w pobliżu skrzyżowania prowadzić ręcznie. W trakcie zasypywania wykopu 
po wykonaniu skrzyżowania należy na wysokości 0,3 – 0,4 m nad gazociągiem na długości 2 
m, ułożyć folię żółtą ostrzegawczą szerokości 0,1 – 0,2 m i dopiero wówczas dokończyć 
zasypu wykopu. 
 Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z normą PN-91/M-43501 oraz pod 
nadzorem Zakładu Gazowniczego. 
Przy równoległym przebiegu trasy rurociągu gazowego i kanalizacji należy zachować 
minimalną odległość pomiędzy nimi licząc odległości od zewnętrznej krawędzi rury lub 
studzienki rewizyjnej do zewnętrznej krawędzi gazociągu - zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci 
gazowe (Dz.U. nr 97z 2001 r. poz. 1055 oraz PN - 91/M-34501). 
W przypadku nienormatywnego zbliżenia równoległego kanału do gazowej sieci rozdzielczej  



( a taki przypadek może się zdarzyć) po wykonaniu wykopu i potwierdzeniu powyższego 
faktu, na gazociągu należy zamontować rurę ochronną wg rysunku szczegółowego. 
Skrzyżowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi. 
 Przy krzyżowaniu się trasy projektowanych kolektorów kanalizacji sanitarnej                       
z istniejącymi kablami energetycznymi, kabel w rejonie projektowanej trasy kanału należy 
odkryć i zabezpieczyć na odcinku min. 3 m rurą osłonową Arot ( rura dwudzielna 110 PS) 
zgodnie z PN-76/E-05125 i zgłosić do sprawdzenia w Posterunku Energetycznym, a na 
skrzyżowaniu projektowanych kolektorów kanalizacji sanitarnej z kablami 
telekomunikacyjnymi ( jeśli takie się pojawią w czasie realizacji projektu), należy na kable 
założyć dwudzielne rury osłonowe z PVC o długości wskazanej w części rysunkowej (norma 
ZN-96 TPSA-004). 
Prace w pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych podziemnych i naziemnych wykonywać 
ręcznie pod ścisłym nadzorem pracownika TPS.A. z wcześniejszym powiadomieniem. 
Przed zasypaniem wykopów obowiązuje odbiór skrzyżowań i zbliżeń do urządzeń 
telekomunikacyjnych przez pracownika TP S.A. zakończony protokołem. 
Prace wykonywane sprzętem mechanicznym w pobliżu linii energetycznych prowadzić 
zgodnie z wytycznymi nr 24/T/81 Urzędu Dozoru Technicznego z dnia 19.03.1981 r. Przed 
przystąpieniem do prac wykonać sondy poprzeczne celem zlokalizowania istniejących 
urządzeń energetycznych. 
Wszelkie prace w pobliżu kabli energetycznych wykonywać w porozumieniu z PE Dębica wg 
ustaleń na bieżąco. 
 
Skrzyżowanie z siecią wodociągową 

W miejscach skrzyżowań projektowanej kanalizacji z istniejącymi rurociągami 
wodociągowymi prace ziemne należy prowadzić w sposób ręczny. 
W przypadku kolizji projektowanej kanalizacji z istniejącym rurociągiem wodociągowym                
(nie uwidocznionym na mapie) należy przełożyć rurociąg wodociągowy na wysokość dającą 
bezpieczną głębokość, ewentualnie docieplając go warstwą żużla (po uprzednim 
zabezpieczeniu folią) na odcinku wypłycenia poniżej 1,2 m. 
 
Skrzyżowanie z rowami melioracyjnymi 
 Projektowana kanalizacja sanitarna nie krzyżuje się z rowami melioracyjnymi.  
 
Skrzyżowanie z sączkami i zbieraczami drenarskimi  
 Tereny na których realizowana będzie projektowana kanalizacja sanitarna nie są 
zmeliorowane.  
 

UWAGA! 

 Przed przystąpieniem do realizacji projektowanych kolektorów kanalizacji sanitarnej 

przebiegających przez poszczególne posesje, należy z ich właścicielami uzgodnić przebieg 

istniejących przyłączy wodociągowych i ewentualnych kabli energetycznych z instalacji 

pozalicznikowych, ponieważ może się zdarzyć, że nie były zinwentaryzowane, lub zostały 

wykonane po zakończeniu niniejszego projektu, i nie znajdują się na mapach sytuacyjno – 

wysokościowych załączonych do projektu.  

 
 



 
4.6.Przejścia pod drogami lokalnymi i drogą gminną 
 Pod drogami dojazdowymi do prywatnych posesji, o ulepszonej nawierzchni, drogami 
gruntowymi, przejścia kolektorami projektowanej kanalizacji sanitarnej wykonać rozkopem 
ułożyć rury PVC kl. S bez rury osłonowej, lecz przy zachowaniu wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia wg Proctora dla zasypki rurociągu. 
Przy wykonywaniu przejść pod drogami dojazdowymi do posesji lub pól, należy zapewnić 
dojście do zabudowań przez położenie kładek dla pieszych, w miejscach uzgodnionych                   
z użytkownikami. 
Przejścia pod asfaltową drogą gminną zaprojektowano metodą przepychu (lub przewiertu) 
pod kątem prostym .  
Komory przepychowe o wymiarach orientacyjnych 3 x 6 m dostosować do możliwości 
sprzętowych Wykonawcy robót. 
Rury ochronne posadowione będą na głębokości min. 1,20 m od niwelety jezdni i nie mniej 
niż 0,5 m poniżej dna rowu licząc od wierzchu rury ochronnej. Końce rur ochronnych należy 
wyprowadzić min 1,0 m poza istniejący pas drogowy (tj. 2,0 m poza przeciwskarpę rowu  lub 
stopę nasypu). Komory przepychowe umieścić w odległości min. 1,0 m poza pasem 
drogowym. Średnice rur ochronnych i długości przejść podane są na rys. szczegółowych. 
 Przepychy projektuje się wykonać z komór przepychowych o wymiarach 3 x 6 m lub 
dostosowanych do możliwości wykonawczych Wykonawcy i głębokości odpowiedniej dla 
głębokości rurociągów . 
Urządzenia przepychu montować na tymczasowej nawierzchni z płyt drogowych. 
 Rury przewodowe w rurze ochronnej należy układać na płozach prowadzących. 
Należy zastosować płozy E/C systemu INTEGRAF. Dystrybutorem płóz jest między innymi 
firma Instalbud Szepielak Koszyce Wielkie. 
 Końce rur ochronnych zamknąć szczelnie przy pomocy manszet uniwersalnych  
typ U systemu INTEGRA. 
Po wykonaniu przejść pod drogami teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
 
Uwaga! 
W czasie wykonywania przekroczeń dróg przepychem lub przewiertem należy przestrzegać 
następujące zasady: 
- roboty prowadzić w sposób ciągły, nie dopuszczać do przestojów przy przepychaniu lub  

przewiercaniu by nie dopuścić do zniekształcenia rury ochronnej, 
- stosować rury o grubości ścianki min. 12,5 mm. Nieprzerwanie prowadzić obserwację  
ściany oporowej i korygować jej ewentualne odkształcenia. 

- po wykonaniu przepychu przystąpić do montażu rury przewodowej o spadku pokazanym na  
profilu kanalizacji dotyczącym realizowanego przejścia. 

 Wykonawca robót zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom 
drogi w miejscu realizowanego przekroczenia, poprzez ustawienie odpowiednich znaków 
drogowych oraz przestrzeganie zasad BHP podczas wykonywania przekroczenia drogi. 
 Dla robót wykonywanych w pasie drogowym należy opracować harmonogram zajęcia 
pasa drogowego i uzgodnić z właścicielem drogi ( obowiązek Wykonawcy). 

 
 
 
 



 

5. ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE 
 
 Kolektory projektowanej kanalizacji sanitarnej - ze względu na niekorzystne warunki 
geologiczne układane będą w wykopach zabezpieczonych szalunkami systemowymi.  
Jeżeli w pasie montażowym znajdą się grupy drzew lub pojedyncze drzewa, należy wykonać 
wykop, z ograniczeniem powierzchni montażowej do wielkości niezbędnej, celem 
uchronienia drzew i ich ukorzenienia przed zniszczeniem. 
Prowadzenie wykopów realizować zgodnie z PN-B-10736. 
Wykopy pionowe nieobudowane można prowadzić do głębokości: 
- w gruntach skalistych litych do 4 m 
- w gruntach bardzo spoistych zwartych do 2m  
- i w pozostałych gruntach do 1 m. 
Nachylenie skarp dla wykopów otwartych powinno wynosić: 
- w gruntach bardzo spoistych 2:1 
- w gruntach kamienistych 1 : 1 
- w pozostałych gruntach spoistych ( wietrzeliny, rumosze gliniaste)  1 : 1,25 
- w gruntach niespoistych 1 : 1,50 
 
W miejscach trudnych, wąskich, w pobliżu skrzyżowań z przeszkodami, roboty ziemne 
należy wykonać ręcznie pod nadzorem przedstawicieli właścicieli kolidujących urządzeń. 
 Roboty ziemne należy rozpocząć od zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej i złożenia jej 
oddzielnie wzdłuż prowadzonego wykopu. Przyjęto wykonanie wykopów koparką 
o pojemności łyżki 0,25 m3. 
 Wykopy pod projektowane kolektory kanalizacji sanitarnej należy rozpocząć od 
najniższego punktu budowanego kanału i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do 
spadku kanału, co umożliwi grawitacyjny odpływ wody z wykopu w dół, po jego dnie. 
W przypadku wystąpienia wody gruntowej w wykopie należy ją wypompować pompami 
spalinowymi lub innymi, w zależności od możliwości wykonawcy robót. Wodę z wykopów 
należy odprowadzać do istniejących  na omawianym terenie rowów . 
W przypadku prowadzenia prac poniżej zwierciadła wody gruntowej, przy intensywnym 
napływie należy prowadzić ciągłe odwodnienie.  
O powyższym decyduje Kierownik Robót i Inspektor Nadzoru w porozumieniu 
z Kierownikiem Budowy.  
Ostateczne rozliczenie z wykonawcą nakładów poniesionych na odprowadzenie wody                     
z wykopu należy przeprowadzić na podstawie wpisów do dziennika budowy. 
Wykopy pod kolektory powinny być prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi                           
w normach: 
- PN - B - 06050 „Geotechnika - Roboty ziemne - wymagania ogólne” 
- PN - B - 10736 „Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

      i kanalizacyjnych- warunki techniczne wykonania” 
- oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL  
   2003. 
- BN-83/8836 – 02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne „Wymagania i badania przy      
odbiorze “w powiązaniu z normą PN-86/B-02480 „Grunty budowlane. Podział, nazwy, 
symbole i określenia“. 



Odwadnianie wykopów 
 Montaż sieci kanalizacji sanitarnej musi być wykonany w wykopach o podłożu 
odwodnionym. 
 W budowie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w zależności od głębokości 
wykopu, rodzaju gruntu i wysokości depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia: 
- metoda powierzchniowa, 
- metoda drenażu poziomego, 
- metoda depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 
 Metoda pierwsza polega na odprowadzaniu powierzchniowym wody w miarę 
głębienia wykopu. Metoda ta nie wymaga montażu skomplikowanych urządzeń i często 
wystarczają ustawione na powierzchni terenu ręczne lub spalinowe pompy membranowe. 
 Metoda druga polega na ułożeniu pod strefą sieci drenażu poziomego w obsypce 
żwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych zlokalizowanych obok trasy 
kanału, skąd woda jest odprowadzana do odbiornika, przy pomocy pomp. Po ułożeniu sieci                             
i przeprowadzonych próbach jej szczelności, drenaż zostaje wyłączony z eksploatacji 
a studzienki czerpne zdemontowane. 
 Metoda trzecia ma zastosowanie w wypadku dużego nawodnienia gruntu i polega na 
wykonaniu studni depresyjnych względnie zastosowania igłofiltrów. 
Odwadnianie wykopów wymaga opracowania projektu z uwzględnieniem odprowadzenia 
wody poza teren budowy. 
Ze względu na bardzo zmieniające się warunki gruntowo wodne na rozpatrywanym terenie, 
projekt odwadniania wykopów wykonywać musi Wykonawca robót po stwierdzeniu 
aktualnych warunków gruntowo wodnych na realizowanym odcinku sieci. 
 

Przygotowanie podłoża pod kolektory 
 Wykopy pod kolektory należy prowadzić tak, aby nie przekroczyć projektowanej 
głębokości jego ułożenia. Przy wykonywaniu wykopów metodą mechaniczną, powinna 
pozostać warstwa gruntu o grubości około 15 cm, którą należy usuwać ręcznie, bezpośrednio 
przed ułożeniem przewodu. Wówczas także należy wykonać wyprofilowanie podłoża pod 
kielich rur, dla uniknięcia deformacji rury. Należy stosować podsypkę z piasku 15cm. 
Zasypkę wykonać piaskiem najpierw w pachwiny rurociągu, a następnie do wysokości 30cm 
ponad wierzch rurociągu. 
Dalsza zasypka winna być prowadzona warstwami co 30 cm z zagęszczeniem każdej 
warstwy. Na ostatnie 30 - 40 cm od poziomu terenu stosować zebrany, przy rozpoczęciu 
wykonywania wykopów, humus. 
 
Montaż przewodów kanalizacyjnych 
 Przewody kanalizacyjne należy układać w odwodnionym wykopie, przy temperaturze 
powietrza 5oC, z uwagi na kruchość materiału w temperaturach ujemnych. Montaż rozpocząć 
od najniższego punktu, w przypadku rur PVC kielichami zwróconymi w kierunku 
przeciwnym niż spadek kolektora. Połączenia rur i studzienek wykonać jako przejścia 
szczelne. Zwrócić należy uwagę, aby w trakcie robót montażowych uszczelki gumowe były 
suche i czyste, podobnie jak rowek pod uszczelkę. Przed wykonaniem obsypki rurociągu 
należy przeprowadzić kontrolę geodezyjną zachowania spadku przez każdy element 
kolektora, tj. zarówno studzienek, jak każdej rury kanalizacyjnej. Układanie przewodów 



powinno być zgodne z normą PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze“. 
 
Zasypka kolektorów kanalizacyjnych 

Zasypywanie wykopów można prowadzić po przeprowadzeniu prób szczelności 
wykonanego odcinka kanalizacji, wykonania pomiarów geodezyjnych wykonanego odcinka 
sieci z równoczesnym wpisem odpowiedniej adnotacji do dziennika budowy przez 
uprawnionego geodetę, a przez Inspektora Nadzoru po wpisaniu informacji 
o przeprowadzonej próbie szczelności z podaniem kolejnego nr protokołu 
z przeprowadzonych prób. 
Zasypkę wykonać piaskiem najpierw w pachwiny rurociągu , a następnie do wysokości 30 cm 
ponad wierzch rurociągu. 
Dalsza zasypka winna być prowadzona warstwami co 30 cm z zagęszczeniem każdej 
warstwy. Na ostatnie 30 - 40 cm od poziomu terenu stosować zebrany, przy rozpoczęciu 
wykonywania wykopów, humus. 
 Warstwa ochronna rurociągu kanalizacyjnego PVC wynosi 30 cm ponad wierzch 
przewodu i obejmuje również warstwy poniżej wierzchu rury. Materiałem zasypu warstwy 
ochronnej powinien być piasek sypki, średni i gruby bez grudek i kamieni. Zagęszczenie tej 
warstwy powinno być przeprowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności, z uwagi na 
kruchość materiału rury. Warstwa ta musi być starannie ubita ubijakami mechanicznymi  
z obu stron przewodu aż do uzyskania wymaganego zagęszczenia materiału zasypki ( 93% 
wg. Proctora). Zasyp i ubijanie gruntu należy wykonać warstwami nie grubszymi niż 10 cm,  
z wcześniejszym usunięciem zabezpieczenia wykopu do wysokości tej warstwy. Na materiał 
służący do wykonania podsypki i zasypki przyjęto piasek lub materiał miejscowy 
występujący w gruncie na trasie realizowanych kolektorów. Zasypkę wykopu dla dróg 
o nawierzchni żwirowej realizować z ułożeniem jako warstwa wierzchnia (0,2 m) pospółki 
z zagęszczeniem do 93 % wg. Proctora.  
 
6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 
 
Zaprojektowaną sieć kanalizacji sanitarnej należy wykonać w oparciu o:  

- PN – 92/B – 10735 Przewody kanalizacyjne – Wymagania i badania przy odbiorze, 
- PN 92/B – 01707 Instalacje kanalizacyjne, 
- BN – 83/8836 – 02 Roboty ziemne – przewody podziemne. Wymagania i badania przy  
odbiorze. 
- Warunki Techniczne Wykonawstwa i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych  

 PKTS – 1995, 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych COBRTI INSTAL -  
 zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury -aktualizacja 2003 r. 
- PN-B-06050 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne, 2000r. 
- PN-B-10736 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
 i  kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania aktualizacja 2000 r oraz w oparciu 
 o obowiązujące przepisy z zakresu bhp i p.poż, 
- Warunki Techniczne Montażu – dostawców materiałów i urządzeń. 

Poniżej podano ogólne wytyczne wykonania instalacji wynikające z cytowanych wyżej norm  
i przepisów : 



- prace ziemne należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, część 
 instalacyjna (niniejszy projekt) i elektryczna; 
- przewody z PVC należy montować przy temperaturze zewn. od 0oC do 30oC, przy 

 założeniu że,  
- połączenia będą wykonywane w temp. nie niższej niż 5oC; 
- sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków 
 zgodnie z projektem; 
- opuszczanie i układanie przewodu wykonać po przygotowaniu podłoża;  
- podsypkę o grubości 15 cm i obsypkę do wysokości 30 cm ponad wierzch rury wykonać 
piaskiem lub z gruntu piaszczystego rodzimego i zagęścić wg standardu Proctora do 93%;  
- przy zagęszczaniu mechanicznym wysokość warstwy luźnej nie może być większa niż  

 30 cm, a iłu max do 40cm, każdy odcinek zagęszczać min. 3 krotnie; 
- osie łączonych odcinków muszą się pokrywać, zaś przy połączeniach kielichowych bosy  

 koniec musi wejść do oznaczonego na rurze miejsca; 
- połączenia wykonać jako kielichowe z uszczelką gumową, złącza powinny zostać  
 odsłonięte do czasu prowadzenia próby szczelności; 
- przewody wykonać w odcinkach max. 50- cio metrowych zgodnie z projektem;  
 w miejscu wypłycenia wykonać ocieplenie przewodu warstwą żużla 0,3 do 0,5 m, 
 rurociąg owinąć 3 razy folią z PE, żużel zabezpieczyć przed zawilgoceniem folią z PE; 
- w czasie prac należy badać na bieżąco: geometrię wykopu, umocnienia, warstwę  
 wyrównującą, ewentualne utwardzenie, spadek przewodu, szczelność rurociągu, 
 odkształcenia przewodów; 
- w przypadku skrzyżowań z gazociągiem należy na przewodzie kanalizacyjnym założyć  
 rurę ochronną z PEHD l = 4,0m; 
- w przypadku skrzyżowań z kablami energetycznymi nałożyć rurę osłonową z PVC  
 (połówkową) na każdym kablu l = 1,0 m, przy skrzyżowaniach z kablami 
 telekomunikacyjnymi l = 4,0 m; 
- przy skrzyżowaniu z kablami wysokiego napięcia  należy zwiększyć długość rur  
 ochronnych do l = 2,0 m; 
- przy wykonywaniu instalacji kanalizacyjnej należy ściśle przestrzegać wymogów  
 wybranego dostawcy rurociągów i armatury. 

Z uwagi na przebieg tras kanalizacyjnych po terenie zabudowanym przewiduje się wykonanie 
robót ziemnych w 80% mechanicznie i 20% ręcznie.  
Wykopy dla sieci kanalizacyjnej wykonać jako wąskoprzestrzenne szalowane oraz jako 
otwarte wg warunków lokalnych.  
Wszelkie wykopy w miejscach skrzyżowania projektowanej kanalizacji z istniejącym 
uzbrojeniem winny być wykonane ręcznie i zgłoszone do użytkownika tego uzbrojenia celem 
pełnienia przezeń nadzoru. Wykopy wykonywane w sąsiedztwie systemów korzeniowych 
drzew należy wykonać ręcznie. 
Dno wykopu winno być równe i wykonane ze spadkiem przewidzianym w dokumentacji  
i pozostawione 5 cm powyżej rzędnej dna (20 cm w gruntach nawodnionych). 
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli na 
głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je 
zabezpieczyć przed osiadaniem i zniekształceniem przez wykonanie szczególnie starannego 
umocnienia z pozostawieniem szalunku w wykopie. Zasypkę stabilizować cementem 
z zagęszczeniem pełnym do poziomu terenu.  



W czasie realizacji kanalizacji należy zabezpieczyć przejście i przejazd nad wykopami.  
Roboty ziemne należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować. 
Użyty materiał i sposób zasypywania przewodów nie powinny spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu. Materiałem zasypu winien być grunt nie skalisty bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty. 
W czasie wykonywania kanalizacji należy przestrzegać zapisów zawartych w Decyzji                      
o Pozwoleniu na Budowę, protokole BKP oraz innych uzgodnień . 
 
7. ZAGADNIENIA BHP I P.POŻ 
 
 Przy prowadzeniu robót ziemnych i montażowych należy przestrzegać ogólnych zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z obowiązujących przepisów, 
a w szczególności należy stosować się do zaleceń zawartych w: 
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 poz.401, 
- Rozporządzeniu MGPiB z dnia 1 października 1993 r. w sprawie BHP przy eksploatacji,  

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 93/1996, poz 437) 
 Wszystkie prace związane z wykonaniem kanalizacji prowadzić zgodnie                                     
z obowiązującymi przepisami bhp i p.poż. Szczególną uwagę należy zwrócić przy pracach 
prowadzonych w wykopach i pod liniami energetycznymi oraz przy skrzyżowaniach                                
z gazociągami i kablami energetycznymi.  
W razie wypadku należy postępować wg procedur przewidzianych w prawie budowlanym  
i przepisach szczegółowych. 
Szczególną ostrożność należy zachować przy pracy w sąsiedztwie linii wysokiego napięcia. 
Wykonawca robót musi bezwzględnie przestrzegać wytycznych Zakładu Energetycznego 
dotyczących pracy pod i w sąsiedztwie linii energetycznych ! 
 

8. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 
 
 Zrealizowanie projektowanych kolektorów kanalizacji sanitarnej jest kolejnym etapem 
uporządkowania gospodarki ściekowej w gminie Czarna. 
Powyższa inwestycja umożliwi zlikwidowanie istniejących zbiorników bezodpływowych, 
wyeliminowane zostaną źródła nieprzyjemnych zapachów i zanieczyszczeń środowiska. 
 Szczelnie ułożone i wykonane podterenowo kanały i rurociągi kanalizacji sanitarnej 
nie będą stanowić zagrożenia dla środowiska. 
Skrzyżowania z uzbrojeniem terenu będą wykonane z zachowaniem odpowiednich 
odległości, zgodnie z obowiązującymi normami. 
 W trakcie budowy i eksploatacji nie wystąpią zjawiska, których natężenie lub zasięg 
będą uciążliwe dla środowiska. Przewiduje się prowadzenie rurociągów bez konieczności 
wycinki drzew. Inwestycja nie wymaga wykonania oceny oddziaływania na środowisko. 
 

9.WYTYCZNE EKSPLOATACJI SIECI KANALIZACYJNEJ 
 
 Użytkownik sieci kanalizacyjnej zobowiązany jest do prawidłowego i zgodnego                          
z przepisami prawa jej użytkowania (Ustawa Prawo budowlane). 



W szczególności nie wolno dopuścić do wprowadzania w układ kanalizacyjny odpadków.  
śmieci, przedmiotów, kamieni, piasku ziemi, wód deszczowych ,drenażowych, drenażowych 
odwodnień i gnojówki. 
Zaprojektowana kanalizacja służyć ma jedynie do transportu ścieków sanitarnych                                  
i podczyszczonych do wymaganego stopnia, ścieków przemysłowych. 
Użytkownicy sieci kanalizacji sanitarnej powinni zostać w tym zakresie poinstruowani. 
Proponuje się również zamieszczenie stosownych klauzul w zawieranych przez Inwestora z 
indywidualnymi użytkownikami umowach. 
Po wykonaniu i odbiorze sieci kanalizacyjnej na Inwestorze lub jednostce przez niego 
upoważnionej spoczywał będzie obowiązek utrzymania i kontroli stanu technicznego i 
drożności sieci wraz z uzbrojeniem. W trakcie eksploatacji szczególną wagę należy 
przywiązywać do okresowego przeglądu stopnia zamulenia kanału poprzez otwarcie włazów 
studzienek i ocenę ich drożności. 
Niezbędne będzie okresowe czyszczenie i płukanie rurociągów kanalizacyjnych, szczególnie 
dotyczy to odcinków kanalizacji o minimalnym spadku. 

W przypadku czyszczenia i płukania rurociągów sieci kanalizacyjnej istnieją dwa 
rozwiązania: 
 Mechaniczne czyszczenie i płukanie przewodów pod ciśnieniem przy wykorzystaniu 
wozu asenizacyjnego typu WUKO. 
W przypadku zatkania się przewodu w sposób uniemożliwiający usunięcie zatoru metodami 
konwencjonalnymi należy wykonać wykop w miejscu zatoru i na istniejącym rurociągu 
zamontować przyłącz siodłowy umożliwiający wprowadzenie końcówki WUKO. 
Po zakończeniu czyszczenia przyłącz zamknąć korkiem. 
Wykop zasypać i utwardzić.  
W skrajnych przypadkach może okazać się konieczna wymiana odcinka kanału.  
Prace przy czyszczeniu i płukaniu kanalizacji powinny być prowadzone przeciwnie do spadku 
kanału aby ułatwić odprowadzanie osadów. Prace przy płukaniu kolektorów należy w miarę 
możliwości prowadzić w dniach i godzinach charakteryzujących się mniejszym rozbiorem 
wody, z reguły są to dni od poniedziałku do piątku w godzinach między godz. 8 a 15. 
 Uszkodzenie miejscowe o długości do 5 cm usuwa się najczęściej za pomocą 
remontowej obejmy zaciskowej z PVC. Przy większych uszkodzeniach należy wymienić 
odcinek rury  z zastosowaniem króćca i dwóch nasuwek kielichowych. 
 Czyszczenie studni kanalizacyjnych wykonywać należy przy użyciu odpowiednich 
urządzeń, np. WUKO. 
 Czyszczenie rurociągów tłocznych odbywa się automatycznie podczas pracy pomp 
(tłoczenie wymuszone). Dodatkowo przepompownie wyposażone są w króćce z odcięciem 
zaworem kulowym i złączką do węża do podłączenia wody z hydrantu lub wozu 
asenizacyjnego do przepłukania rurociągu strumieniem wody o ciśnieniu do 6,0 atm. 
 Przy wykonywaniu robót zachować przepisy BHP, wymogi norm i normatywów oraz 
kierować się zasadami wiedzy fachowej. 
 Realizację robót wykonać przez wyspecjalizowaną firmę pod kierownictwem                     
i nadzorem osób posiadających wymagane prawem kwalifikacje. 
 Stosować materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

 
 


