
OPINIA GEOTECHNICZNA 

 

1. Warunki gruntowo-wodne   

1.1. Podstawa opracowania. 

- badania makroskopowe 

- opracowanie geologiczne wykonane przez Geologia i Geotechnika Inżynierska Marek 

Śloński 35-114 Rzeszów ul. Korczaka 2/55 

- normy gruntowe PN-86/B-02480, PN-74/B-04452  PN-82/B-03020, PN-88/B-04481 

- rozporządzenie w sprawie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych z 25 kwietnia 2012r. 
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1.2. Opis warunków gruntowych terenu badań. 

Wyniki niżej przedstawionych danych gruntowo-wodnych przedstawiono na podstawie 

badań jakościowych gruntu przeprowadzonych w wykopach badawczych, które 

wykonano do głębokości 2,5-5,00 m p.p.t. Badania właściwości gruntu metodą 

makroskopową  obejmowały określenie jego rodzaju, stanu, barwy i wilgotności oraz 

zawartości węglanu wapnia. 

W obrębie lokalizacji trasy projektowanych sieci wykonano 1 wykop badawczy do 

głębokości. 2,5-5,00 m p.p.t.  

Stwierdzono  poniżej warstwy niespoiste wieku plejstoceńskiego.  Litologiczne grunty te 

wykształcone są jako piaski zawierające znaczne ilości pyłu, natomiast w głębszych 

partiach podłoża jako gliny pylaste niekiedy przewarstwione gliną piaszczystą. 

Grunty występujące na badanym terenie charakteryzują się dobrym wskaźniku 

wodoprzepuszczalności. Z uwagi na wykształcenie litologiczne i stopień zagęszczenia 

gruntów w obrębie planowanej inwestycji wydzielono jedną warstwę geotechniczną. 



1.3. Parametry geotechniczne gruntu w rejonie inwestycji. 

Warstwa geotechniczna Ia 

- gęstość objętościowa     1,75 t/m
3
 

- wilgotność naturalna     16% 

- kąt tarcia wewnętrznego    30 st 

- stopień plastyczności gruntu    0,42 

- moduł pierwotnego odkształcenia gruntu  40000 kPa 

- edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej  50000 kPa 

 

Warstwa geotechniczna Ib 

- gęstość objętościowa     1,85 t/m
3
 

- wilgotność naturalna     14 % 

- kąt tarcia wewnętrznego    33 st 

- stopień plastyczności gruntu    0,48 

- moduł pierwotnego odkształcenia gruntu  78000 kPa 

- edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej  98000 kPa 

 

Parametry geotechniczne gruntów spoistych ustalono na podstawie wyników badań 

terenowych i laboratoryjnych wg metody „A” i „B”, natomiast parametry gruntów 

niespoistych ustalono metodą „C” wg PB-81/B-03020. 

 

1.4. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia: 

Warunki gruntowe określono jako proste. 

- projektowane sieci z uwagi na zagłębienie wykopów większe niż 1,2 m zalicza się do 

drugiej kategorii geotechnicznej, 

- przygotowanie oceny przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych – nie 

dotyczy, 

- zaprojektowanie barier lub ekranów uszczelniających – nie jest wymagane, 

- określenie nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego – 

w większości grunty występujące w terenie inwestycji wykazują dobre parametry 

nośności i są stabilne, należy jednak zwrócić uwagę na grunty organiczne – mady, które 

nie są korzystne do posadowienia.  

- ustalenie wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego  

w różnych fazach budowy i eksploatacji, a także wzajemnego oddziaływania obiektu 



budowlanego z obiektami sąsiadującymi - z uwagi na niewielkie gabaryty projektowanych 

obiektów nie zachodzi ryzyko negatywnego oddziaływania ich na podłoże gruntowe.  

Z uwagi na znaczne oddalenie od obiektów sąsiadujących nie zachodzi ryzyko 

oddziaływania  na te obiekty przez projektowane sieci.  

- ocena stateczności zboczy, skarp i nasypów – nie dotyczy, 

- wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopów  

i nasypów – nie dotyczy, 

- ocena wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego - wyniki 

badań pozwalają określić warunki hydrogeologiczne na badanym terenie jako 

niekorzystne. Warunki wodne w rejonie badań geotechnicznych w znacznym stopniu 

warunkuje budowa geologiczna, bowiem podłoże w przewadze budują grunty spoiste, 

które charakteryzują się niskim wskaźnikiem wodoprzepuszczalności uniemożliwiające 

wgłębną jak i poziomą infiltrację wód powierzchniowych, co powoduje ich płytkie 

stagnowanie p.p.t.  

-Warunki geotechniczne w strefie otworów badawczych zezwalają na prowadzenie 

projektowanej kanalizacji pod warunkiem stosownego typu rozwiązania adekwatnie do 

istniejących warunków gruntowo-wodnych. 

- ocena stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i doboru metody oczyszczania 

gruntów – nie dotyczy. 

Z uwagi na to, że projektowana sieć zalicza się do 2 kategorii geotechnicznej, dlatego 

zostały zlecone badania geotechniczne firmie Geologia i Geotechnika Inżynierska Marek 

Śloński 35-114 Rzeszów ul. Korczaka 2/55 i otrzymano Opinię Geotechniczną, która jest 

załącznikiem do niniejszego projektu. 

 


