OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Warunki gruntowo-wodne

1.1. Podstawa opracowania.
- badania makroskopowe
- opracowanie geologiczne wykonane przez Geologia i Geotechnika Inzynierska Marek
Slofiski 35-114 Rzeszéw ul. Korczaka 2/55
- normy gruntowe PN-86/B-02480, PN-74/B-04452 PN-82/B-03020, PN-88/B-04481
- rozporzadzenie w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych z 25 kwietnia 2012r.
- Literatura przedmiotu:
Myslinska E.: Laboratoryjne badanie gruntow. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego W-wa 2006.
Pisarczyk St.: Mechanika gruntéw. Wyd. Politechniki Warszawskiej. W-wa 2005.
Pisarczyk St.: Grunty nasypowe. Wyd. Politechniki Warszawskiej. W-wa 2004.
Swieboda L: Mechanika gruntéw - laboratorium. Wyd. Politechniki Rzeszowskiej.
Rzeszow 1980.
Witun A.: Zarys geotechniki. Wyd. WKik. W-wa 1987.

1.2. Opis warunkéw gruntowych terenu badan.
Wyniki nizej przedstawionych danych gruntowo-wodnych przedstawiono na podstawie
badan jakosciowych gruntu przeprowadzonych w wykopach badawczych, ktore
wykonano do glgbokosci 2,5-5,00 m p.p.t. Badania wlasciwosci gruntu metoda
makroskopowg obejmowaty okreslenie jego rodzaju, stanu, barwy i wilgotnosci oraz
zawartosci weglanu wapnia.
W obrebie lokalizacji trasy projektowanych sieci wykonano 1 wykop badawczy do
glebokosci. 2,5-5,00 m p.p.t.
Stwierdzono ponizej warstwy niespoiste wieku plejstocenskiego. Litologiczne grunty te
wyksztatcone sg jako piaski zawierajace znaczne ilosci pylu, natomiast w glebszych
partiach podioza jako gliny pylaste niekiedy przewarstwione gling piaszczysta.
Grunty wystepujace na badanym terenie charakteryzuja si¢ dobrym wskazniku
wodoprzepuszczalno$ci. Z uwagi na wyksztalcenie litologiczne i stopien zaggszczenia

gruntOw w obrebie planowanej inwestycji wydzielono jedng warstwe geotechniczng.



Warstwa geotechniczna Ia

1.3. Parametry geotechniczne gruntu w rejonie inwestycji.

- gestos$¢ objetosciowa 1,75 t/m’

- wilgotnos$¢ naturalna 16%

- kat tarcia wewnetrznego 30 st

- stopien plastycznos$ci gruntu 0,42

- modut pierwotnego odksztatcenia gruntu 40000 kPa
- edometryczny modut $cisliwosci pierwotne;j 50000 kPa
Warstwa geotechniczna Ib

- gestos$¢ objetosciowa 1,85 t/m’

- wilgotnos$¢ naturalna 14 %

- kat tarcia wewnetrznego 33 st

- stopien plastycznosci gruntu 0,48

- modut pierwotnego odksztatcenia gruntu 78000 kPa
- edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej 98000 kPa

Parametry geotechniczne gruntow spoistych ustalono na podstawie wynikéw badan
terenowych i laboratoryjnych wg metody ,,A” i ,,B”, natomiast parametry gruntéw

niespoistych ustalono metodg ,,C” wg PB-81/B-03020.

1.4. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia:
Warunki gruntowe okreslono jako proste.
- projektowane sieci z uwagi na zaglebienie wykopéw wieksze niz 1,2 m zalicza si¢ do
drugiej kategorii geotechnicznej,
- przygotowanie oceny przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych — nie
dotyczy,
- zaprojektowanie barier lub ekranéw uszczelniajgcych — nie jest wymagane,
- okreslenie nosno$ci, przemieszczen i ogdlnej statecznos$ci podtoza gruntowego —
w wiekszosci grunty wystepujace w terenie inwestycji wykazuja dobre parametry
nosnosci 1 s3 stabilne, nalezy jednak zwrdci¢ uwage na grunty organiczne — mady, ktore
nie sg korzystne do posadowienia.
- ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego

w réznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu



budowlanego z obiektami sgsiadujagcymi - z uwagi na niewielkie gabaryty projektowanych
obiektow nie zachodzi ryzyko negatywnego oddzialywania ich na podloze gruntowe.
Z uwagi na znaczne oddalenie od obiektow sgsiadujacych nie zachodzi ryzyko
oddzialywania na te obiekty przez projektowane sieci.

- ocena statecznosci zboczy, skarp i nasypoéw — nie dotyczy,

- wybor metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow
1 nasypOw — nie dotyczy,

- ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego - wyniki
badan pozwalaja okresli¢ warunki hydrogeologiczne na badanym terenie jako
niekorzystne. Warunki wodne w rejonie badan geotechnicznych w znacznym stopniu
warunkuje budowa geologiczna, bowiem podioze w przewadze buduja grunty spoiste,
ktore charakteryzujg si¢ niskim wskaznikiem wodoprzepuszczalnosci uniemozliwiajace
wgltebng jak i poziomg infiltracje woéd powierzchniowych, co powoduje ich plytkie
stagnowanie p.p.t.

-Warunki geotechniczne w strefie otwordw badawczych zezwalaja na prowadzenie
projektowanej kanalizacji pod warunkiem stosownego typu rozwigzania adekwatnie do
istniejagcych warunkéw gruntowo-wodnych.

- ocena stopnia zanieczyszczenia podloza gruntowego i doboru metody oczyszczania
gruntow — nie dotyczy.

Z uwagi na to, ze projektowana sie¢ zalicza si¢ do 2 kategorii geotechnicznej, dlatego
zostaly zlecone badania geotechniczne firmie Geologia i Geotechnika Inzynierska Marek
Sloniski 35-114 Rzeszéw ul. Korczaka 2/55 i otrzymano Opini¢ Geotechniczna, ktéra jest

zalacznikiem do niniejszego projektu.



